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1 Результаты оценки воздействия объекта капитального строительства на окружающую 

среду 

 

1.1Краткие сведения о проектируемом объекте и его местоположении 

Участок, отведенный под строрительство поигона твердых отходовпос. Самусь, по 

административно-территориальному делению относится к территории ЗАТО Севесрк 

Томской области. Расположена территория северо-восточнее пос. Самусь и восточнее 

жилой застройки деревни Кижирово. Ближайшая транспортная автомобильная дорога – 

Самусь – Орловка на расстоянии 1,3 км. Южнее участка полигона протекает р. Камышка 

на расстоянии 1,14 км. 

Участок проектирования граничит:  

с запада – ВЛ (35 кВ); 

с юга, востока и севера- залесенной территорией. 

Проектируемый участок пересекает существующая полевая грунтовая дорога, 

выходящая к а/д Самусь-Орлова. 

Рельеф участка ровный с понижением в западном направлении. Абсолюдные 

отметки колеблются в пределах от отметки 82,54 м до отметки 85,20 м. Общее 

превышение по участку составляет 2,66 м. 

Территория, отведенная по полигон ТБО – залесена. Основнями доминирующими 

породами являются береза, осина, сосна. Примерно 20% территории участка занято 

болотной растительностью.   

Месторасположения проектируемогообъекта приведено на ситуационном 

плане(см. 170-0.00-ООС, л.1). 

Климат района континентальный, зима холодная и продолжительная, лето 

непродолжительное и теплое с равномерным увлажнением, довольно резкими 

изменениями элементов погоды в сравнительно короткие периоды времени, 
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зависящими от сложной циркуляции воздушных масс Западно – Сибирской равнины. 

Абсолютная минимальная температура воздуха минус 55оС, абсолютная максимальная 

температура воздуха 35оС. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки с 

обеспеченностью 0,92 составляет минус 39оС. Температура воздуха наиболее холодной 

пятидневки с обеспеченностью 0,98 составляет минус 41оС. Температура воздуха 

наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,92 составляет минус 43оС; с 

обеспеченностью 0,98 составляет минус 44оС.  

Средняя дата начала промерзания почвы – 1 ноября, полное оттаивание почвы 

происходит в мае. Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, залегающих в 

верхней части разреза от дневной поверхности, определена на основе теплотехнических 

расчетов по формуле и составляет 1,85 метра для суглинков и 2,25 метров для песков.  

 

Таблица 1.1. Средняя месячная, годовая температура воздуха, град. 

Республика, 
край, 
область, 
пункт  

I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  Год  

Томск  
-
17,9  

-
15,7  

-7,7  1,2  9,7  15,9  18,7  15,3  9,0  1,3  -8,5  
-
15,4  

0,5  

 

Характеристика существующего фонового загрязнения атмосферы в г.Северск 

приведена по данным Западно-Сибирского УГМС, Томский ЦГМС от 06.02.2017 г. № 08-

07-14/67 (приложение В). 

Ориентировочные значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе  в пос. Самусь с учетом вклада предприятия представлены в 

таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2. Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе г. Северск 
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Наименование 
вещества 

Значение фоновых 
концентраций, 

мг/м3 

Критерии качества атмосферного 
воздуха 

ПДКм.р., 
мг/м3 

ОБУВ, 
мг/м3 

ПДКс.с., 
мг/м3 

Класс 
опасности 

Взвешенные 
вещества  

0,229 0,5 - 0,15 3 

Диоксид серы 0,015 0,5 - 0,05 3 

Диоксид азота 0,079 0,2 - 0,04 3 

Оксид азота 0,044 0,4 - 0,06 3 

Оксид углерода 2,6 5,0 - 3,0 4 

Формальдегид 0,017 0,05 - 0,01 2 

Сероводород 0,004 0,008 - - 2 

 

Представленные данные по качеству атмосферного воздуха в районе 

проектируемого объекта свидетельствуют, что значения фоновых концентраций 

загрязняющих веществ не превышают гигиенических норм ПДКм.р. и ОБУВ, 

установленных для населенных мест и регламентированных ГН 2.1.6.1338-03 и ГН 

2.1.6.2309-07.  
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1.2 Основные технологические решения по проектируемому объекту, технология 

складирования 

Для исключения суммарного негативного воздействия на окружающую среду от 

существующего и проектируемого полигонов ввод в эксплуатацию проектируемого по 

титулу «Строительство полигона ТБО в пос. Самусь» объекта, допускается только 

после завершения эксплуатации существующего полигона. 

Площадка строительства не имеет сложной неосвоенной технологии 

строительства. Производство строительно-монтажных работ будет осуществляться 

силами специализированной организации. Все работы должны будут выполняться в 

строгом соответствии с действующими строительными нормами и правилами.  

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической 

последовательности строительства проектом предусматривается два периода 

строительства – подготовительный и основной. 

Подробно технология производства строительных работ представлена в разделе 

ПОС.0 

Полигон твердых бытовых отходов предназначен для приема и захоронения 

отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания 

и рынков, смета с улиц, площадей и скверов. 

Производственная программа полигона ТБО составляет:  

− валовая масса поступающих ТБО – 480000 т; 

− валовый объем при плотности отходов 200 кг/м3 – 2400000 м3; 

− годовой объем поступающих твердых бытовых отходов (ТБО) в 

планируемый год - 160000 м3/год; 

− ежегодный прирост ТБО – 0%; 

− расчетный срок эксплуатации – 15 лет 

− количество котлованов складирования ТБО – 1; 

− высота складирования – менее 25 м. 



 

 

11 

  
      

     210-63-55/09-ОВОС 
Лис

      

10 

ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
 

В состав комплекса сооружений полигона твердых бытовых отходов входят: 

1. Модульное административно-бытовое здание с весовой; 

2. Площадка для предварительной сортировки мусора; 

3. Закрытая неотапливаемая стоянка для техники 

4. Резервуар-усреднитель на 500 м3; 

5. Площадка разгрузки мусоровозов; 

6. Площадки хранения ТБО; 

7. Контрольные скважины мониторинга; 

8. Площадка для складирования плодородного грунта; 

9. Площадка для складирования грунта изоляционного слоя;  

10. Площадка для хранения сборных элементов временных подъездных 

дорог; 

11. Пожарный резервуар V=50 м3 (2 шт.); 

12. Септик; 

13. Мачтовая трансформаторная подстанция. 

На въезде на территорию запроектирован навес с весовой. К конструкции покрытия 

навеса прикреплен датчик дозиметрического контроля с выводом сигнала на пульт в 

комнате приемщика административно-бытового здания. 

На территории полигона устраивается мусоросортировочный комплекс для 

разделения вторичного сырья, вывозимого с территории на предприятия по вторичной 

переработке, и отходов, подлежащих захоронению на участке складирования полигона. 

Участки складирования защищены от стоков поверхностных вод с 

вышерасположенных земельных массивов перехватывающей водоотводной канавой. На 

расстоянии 2,0 м от водоотводной канавы размещается ограждение вокруг полигона. По 

периметру на полосе шириной 5,0 м проектируется озеленение в виде газона 

обыкновенного. 

Из-за особенностей рельефа площадки с целью более рационального 

использования территории принята котлованная схема складирования ТБО. 
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В состав хозяйственной зоны входят: модульное административно-бытовое 

здание с весовой, закрытая неотапливаемая стоянка для техники, мачтовая 

трансформаторная подстанция, септик для приема хозяйственно-бытового стока 

административно-бытового здания, пожарный резервуар V=50 м3 (2 шт.). 

На выезде из полигона запроектирована контрольно-дезинфицирующая 

железобетонная ванна длиной 8,0 м, глубиной 0,3 м и шириной 3,0 м для дезинфекции 

колес мусоровозов. Ванна заполняется лизолом и опилками. 

По периметру всей территории полигона ТБО предусмотрено сетчатое 

ограждение высотой 1,6 м. 

Рядом с хозяйственной зоной расположены площадка для складирования 

плодородного грунта, площадка для складирования грунта изоляционного слоя и 

сооружение по приему и утилизации поверхностных сточных вод, а также фильтрата с 

карт хранения ТБО – резервуар-усреднитель на 500 м3. 

Режим работы проектируемого полигона: круглогодичный в одну смену по 8 

часов. 

Эксплуатация полигона ведется в светлое время суток. 

Перед устройством котлована снимается плодородный слой почвы. 

Плодородный грунт складируется на территории полигона в бурты и засаживается 

семенами трав (клевер красный). Этот грунт будет использоваться после закрытия 

полигона для рекультивации. 

Грунт, вытесненный при устройстве котлована, используется на изоляцию 

промежуточных слоев уплотненного ТБО. 

Для предотвращения попадания фильтрата в подземные воды, основание и 

откосы котлована экранируются. В проекте принят многослойный экран из 

геомембраны. Состав экрана: защитный слой (h=0,5 м) песчаного грунта с частицами 

максимальной крупности до 5 мм, геомембрана, дренажный слой из крупнозернистого 

песка, толщиной 0,4 м, геомембрана, песок фракции 2-8 мм – 20 см, геотекстиль, 

уплотненное естественное основание. Во избежание прокалывания пленки 
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естественный грунт не должен содержать остроугольных включений и кусочков льда. 

После осуществления подготовительных работ (снятия плодородного слоя, 

устройства подъездной дороги, установки ограждения, обустройства хозяйственной 

зоны, устройства сооружений по сбору и утилизации поверхностных сточных вод, 

сооружений технического водопровода) на полигоне организуется разгрузка мусора. 

На полигоне организуется бесперебойная разгрузка мусоровозов. Прибывающие 

на полигон мусоровозы разгружаются на площадке для предварительной сортировки 

отходов. Производится разделение отходов, подлежащих захоронению, и материалов, 

используемых в качестве вторичного сырья. Вторичное сырье прессуется в брикеты, 

погружается в автотранспорт и вывозится с территории полигона. Отходы, 

подлежащие захоронению, погружаются в мусоровозы, которые отвозят их на участок 

складирования и разгружаются у рабочей карты. Площадка разгрузки мусоровозов 

перед рабочей картой разбивается на два участка. На одном участке разгружаются 

мусоровозы, на другом работают бульдозеры. 

Оставшиеся ТБО складируются на рабочей карте, отведенной на данные сутки. 

Бульдозеры сдвигают ТБО на рабочую карту, создавая слои высотой до 0,5 м. ТБО, 

уложенные слоем до 0,5 м, уплотняют бульдозером Т-130. 

Уплотнения слоями более 0,5 м не допускается. Уплотнение осуществляется 

2÷4-х кратным проходом бульдозера по одному месту. 

Уплотненный слой ТБО высотой 2 м независимо от способа складирования 

изолируется слоем грунта 0,25 м. Затем снова укладываются и уплотняются ТБО – 2,00 

м, сверху изоляция - 0,25 м. В качестве изолирующего материала используется грунт, 

вытесненный при устройстве котлована, а также можно использовать шлаки, 

строительные отходы, отходы производства (известь, мел, гипс, шифер). В виде 

исключения в зимний период допускается применять для изоляции снег, подаваемый с 

ближайших участков. Поверх участков уплотненного ТБО, где была осуществлена 

изоляция снегом, не допускается укладка следующего яруса. В весенний период, с 

установлением температуры свыше 5°С, площадки, где была применена изоляция 

снегом, покрывают слоем грунта. 
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При укладке ТБО используются переносные сетчатые ограждения, которые 

устанавливаются как можно ближе к месту разгрузки и складирования ТБО, 

перпендикулярно направлению господствующих ветров, для задержки легких фракций 

отходов, высыпающихся при разгрузке ТБО из мусоровозов и перемещаемых 

бульдозерами на рабочую карту. Регулярно, раз в смену, щиты очищаются от отходов. 

Отходы, задерживаемые переносными щитами, собирают и размещают по поверхности 

рабочей карты.  

Летом, в пожароопасный период, осуществляется увлажнение ТБО. Для этих 

целей рабочим проектом предусмотрена система технического водопровода. 
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1.3 Благоустройство территории 

Проектом по благоустройству территории предусмотрено следующее: 

- устройство временных проездов шириной 3,5 м с покрытием из сборных 

железобетонных плит; 

- устройство подъездной дороги шириной 4,5 м с покрытием из ПГС; 

- размещение малых архитектурных форм и средств первичного пожаротушения; 

- устройство сетчатого ограждения высотой 1,6 м. 

В хозяйственной зоне предусмотрено место для курения, оборудованное урной и 

скамьей. 

По периметру территории на полосе шириной 5,0 м предусматривается 

озеленение – засеивается газон обыкновенный, в состав которого входит: 

- полевица белая – 70%; 

- овсяница луговая – 30%.  
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1.4 Этапы рекультивации 

Рекультивация полигона - это комплекс работ, направленных на восстановление 

продуктивности и хозяйственной ценности восстанавливаемых территорий, а также 

улучшение условий окружающей природной среды. Рекультивация полигона  

осуществляется до окончания срока стабилизации  процессов, происходящих в теле 

полигона.  

Проектом предполагается, что будущий рельеф должен представлять собой 

холм с умеренным уклоном, покрытый травами.  

Процесс рекультивации осуществляется после отсыпки ТБО до проектной 

отметки и прекращения приема отходов на полигоне.  

Рекультивация выполняется в два этапа: технический и биологический. 

Рекультивацию территории закрытого полигона проводит организация, 

эксплуатирующая полигон, после получения предварительного разрешения на 

проведение работ в органах санитарно-эпидемиологического надзора и Минприроды 

города с участием предприятия, выполняющего дальнейшее целевое использование 

земель. 

В обязанность спецавтохозяйства и других предприятий по санитарной очистке 

города входит своевременное проведение рекультивации и передача участка для его 

дальнейшего целевого использования. Технический этап рекультивации проводится 

самим предприятием. Биологический этап целесообразно проводить 

специализированными предприятиями коммунального, сельскохозяйственного 

профиля за счет средств предприятия, проводящего рекультивацию. 

Технологическая схема выполнения рекультивационных работ приведена на рис. 

1 
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Рис. 1 Технологическая схема рекультивации закрытых свалок без переработки 

свалочного грунта. 

1 - выположенный откос свалки; 2, 5 - бульдозер; 3 - автотранспорт; 4 - насыпная 

почва; 6 - закрытая свалка; 7 -  рекультивационный слой закрытой свалки; 8 - 

биологический этап рекультивации; 9 - рекреационное направление рекультивации под 

все виды лесных насаждений. 

По данной схеме производится выполаживание откосов (1) бульдозером (2), 

погрузка и доставка автотранспортом растительного грунта (4), которые 

разравниваются бульдозером (5) по поверхности полигона (6), чем создается 

рекультивационный слой (7) и заканчивается техничский этап. В дальнейшем 

производиться биологический этап (8) и осуществляется направление рекультивации 

под все виды лесных насаждений. 

Технический этап рекультивации 

Технический этап рекультивации представляет собой исследование состояния 

свалочного тела и его воздействия на окружающую природную среду, подготовку 

территории полигона к дальнейшему целевому использованию. К нему относится завоз 

грунта для засыпки трещин и провалов, выполаживание откосов до нормативного – 1:4 

(операция производится бульдозером сверху вниз перемещением свалочного грунта), 

создание рекультивационного многофункционального покрытия, планировка, 

нанесение технологических слоев и потенциально-плодородных почв, проводится 

дегазации полигона. 

Таблица 1.3 Основное технологическое оборудование, используемое при 
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технической рекультивации закрытых полигонов 

 
Поверхностный защитный экран 

Устройство многофункционального защитного экрана позволяет предотвратить 

проникновение атмосферных осадков в тело полигона и сократить образование 

фильтрата, позволяет контролировать выведение и сбор биогаза, организованный 

отвод биогаза из тела полигона. 

Верхний рекультивационный слой состоит из слоя подстилающего грунта и 

насыпного слоя плодородного грунта. Высота подстилающего слоя составляет 0,25 м. 

В качестве подстилающего грунта принят грунт с ранее разработанных котлованов, 

связанный битумом III-IV категории. В качестве насыпного слоя используют 

плодородные земли с площадки хранения плодородного грунта. Высота плодородного 

слоя составляет 0,20 м. 

Верхний рекультивационный слой, выполняется на биологическом этапе, 

создает возможность для посева трав, а также защитит дренажный и 

гидроизоляционный слои от повреждений от возможного произрастания вглубь корней 

дикой поросли. 

Травяной покров позволит в дальнейшем вписать полигон в местный ландшафт. 
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Под верхним рекультивационным слоем устраивается дренажный слой из песка 

мощностью 0,25 м, который позволяет отвести поверхностные воды, проникающие 

через плодородный слой грунта. 

В качестве основания защитного экрана поверхности полигона укладывается 

уплотненный выравнивающий слой из щебня толщиной 0,30 м – дренаж для биогаза. 

Между дренажом для биогаза и дренажом поверхностных вод укладывается 

геомембрана толщиной 1,0 мм. Для защиты геомембраны от повреждений щебнем 

устраивается слой из геотекстиля. 

Дегазация полигона  

Процесс разложения органического вещества отходов ТБО сопровождается 

выделением биогаза через 2-3 года с момента захоронения отходов. На этот период 

приходится 80% выделяемого биогаза. Процесс образования биогаза продолжается до 

10-15 лет и зависит от различных факторов. Максимальное образование биогаза 

приходится на начальный период с постепенным сокращением его образования. По 

мере его накопления и повышения пластового давления, биогаз выходит на 

поверхность полигона, что приводит к возгоранию и газа, и отходов. 

Учитывая данный фактор проектом предусматривается дегазация полигона с 

пассивным организованным отводом биогаза в атмосферу. 

Учитывая сроки максимального образования биогаза в теле полигона, процесс 

технической стадии рекультивации с мероприятиями по дегазации тела полигона 

проводится на завершенных стадиях эксплуатации полигона. 

Поэтому при выполнении окончательной рекультивации полигона перед 

созданием верхнего защитного экрана предусматривается устройство дренажной 

системы для сбора и удаления биогаза в атмосферу через специальные вертикальные 

выпуски. Для этого в верхней части тела полигона бурятся скважины для сбора и 

отвода биогаза с использованием шнекового бурения, диаметром 0,3-0,5 м. В 

пробуренный ствол скважины на глубину 3 м помещается перфорированная в нижней 

части стальная труба. Затрубное пространство заполняется гранулированным 

материалом. Верхняя часть затрубного пространства бетонируется для 
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предотвращения поступления в скважину воздуха. После устраивается поверхностный 

защитный слой, состоящий из газового дренажа, геотекстиля, геомембраны, 

поверхностного дренажа и рекультивационного слоя. 

На полигоне должны быть приняты необходимые меры по контролю за 

образованием и миграцией образующегося на полигоне биогаза. 

Биологический этап рекультивации. 

Биологический этап включает мероприятия по восстановлению территорий 

закрытых полигонов для дальнейшего целевого использования. К нему относится 

комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на 

восстановление нарушенных земель. Биологический этап продолжается 4 года и 

включает в себя подбор ассортимента многолетних трав, подготовку почвы, посев и 

уход за посевами. 

В первый год проведения биологического этапа производится подготовка почвы, 

включающая в себя дискование на глубину до 10 см, внесение основного удобрения в 

соответствии с нормой и последующее боронование. Затем производится раздельно-

рядовой посев подготовленной травосмеси в соответствии с нормой высева семян 

трав. Глубина заделки семян составляет 1,00-1,25 см, расстояние между рядками – 

22,5 см. 

В следующие года биологического этапа рекультивации производится уход за 

посевами, включающий в себя полив, скашивание на высоте 10-15 см, подкормку 

минеральными удобрениями с последующим боронованием на глубину 3-5 см. 

Таблица 1.4 Ассортимент многолетних трав для биологического этапа 

рекультивации закрытых полигонов: 
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Таблица 1.5 Норма внесения удобрений: 

 
Таблица 1.6 Основное технологическое оборудование, используемое при 

биологическом этапе рекультивации закрытых полигонов 

 
Через 4 года после посева трав территория рекультивируемого полигона 

передается для последующего целевого использования земель. 

 

  

1.5 Характеристика складируемых отходов 

В толще твердых бытовых и промышленных отходов, захороненных на полигонах, 

под воздействием микрофлоры происходит биотермический анаэробный процесс 

распада органической составляющей отходов. Конечным продуктом этого процесса 
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является биогаз, основную объемную массу которого составляют метан и диоксид 

углерода. Наряду с наземными компонентами биогаз содержит пары воды, оксид 

углерода, оксиды  азота,  аммиак,   углеводороды,  сероводород,  фенол  и  в  

незначительных количествах другие примеси, обладающие вредным для человека и 

окружающей среды воздействием. 

Вывоз химически и эпидемиологически опасных отходов, высокотоксичных и 

радиоактивных отходов на полигон не предусматривается. 

Перечень отходов, образующихся на территории, ЗАТО Северск Томской области, 

представленный заказчиком, приведен в таблице 1-2. Также в таблице даны 

рекомендации по возможности дальнейшего использования отходов в качестве сырья 

«вторичной» переработки. 

 

Таблица 1.2Перечень отходов 

№ 
п/п 

Наименование отходов Код ФККО 

Рекомендации по 
возможности дальнейшего 
использования отходов в 

качестве сырья «вторичной» 
переработки. 

1 Мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций 
несортированный (исключая 
крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 
4 

Размещение на полигоне 

2 Мусор и смет уличный 7 31 200 01 72 
4 

Размещение на полигоне 

3 Мусор от сноса и разборки 
зданий несортированный 

8 12 901 01 72 
4 

Размещение на полигоне 

4 Отходы от жилищ 
несортированные (исключая 
крупногабаритные) 

7 31 110 01 72 
4 

Размещение на полигоне 
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5 Золошлаковая смесь от 
сжигания углей практически 
неопасная 

6 11 400 02 20 
5 

Размещение на полигоне. 
Использование для 
изоляции слоев в зимнее 
время 

6 Осадок от песколовок при 
очистке хозяйственнобытовых 
и смешанных сточных вод 
практически неопасный 

7 22 102 02 39 
5 

Размещение на полигоне 

7 Осадок от песколовок при 
очистке хозяйственнобытовых 
и смешанных сточных вод 
малоопасный 

7 22 102 01 39 
4 

Размещение на полигоне 

8 Мусор с защитных решеток 
хозяйственнобытовой и 
смешанной канализации 
практически неопасный 

7 22 101 02 71 
5 

Размещение на полигоне 

9 Мусор с защитных решеток 
хозяйственнобытовой и 
смешанной канализации 
малоопасный 

7 22 101 01 71 
4 

Размещение на полигоне 

10 Пыль (порошок) от 
шлифовальных черных 
металлов (с содержанием 
металла менее 50%) 

3 61 221 02 42 
4 

Размещение на полигоне 

11 Пыль (порошок) от 
шлифовальных черных 
металлов (с содержанием 
металла 50% и более) 

3 61 221 01 42 
4 

Размещение на полигоне 

12 Отходы стеклолакоткани 4 51 441 01 29 
4 

Размещение на полигоне 

13 Отходы бумаги и картона от 
канцелярской деятельности и 
делопроизводства 

4 05 122 02 60 
5 

Возможна вторичная 
переработка 
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14 Отходы упаковочного картона 
незагрязненные 

4 05 183 01 60 
5 

Возможна вторичная 
переработка 

15 Использованные книги, 
журналы, брошюры, 
проспекты, каталоги 

4 05 122 01 60 
5 

Возможна вторичная 
переработка 

16 Отходы газет 4 05 122 03 60 
5 

Возможна вторичная 
переработка 

17 Отходы шлаковаты 
незагрязненные 

4 57 111 01 20 
4 

Размещение на полигоне 

18 Отходы шлаковаты 
загрязненные 
нефтепродуктами 
(содержание нефтепродуктов 
менее 15%) 

4 57 121 11 61 
4 

Размещение на полигоне 

19 Отходы упаковочных 
материалов из бумаги и 
картона несортироанные 
незагрязненные 

4 05 811 01 60 
5 

Возможна вторичная 
переработка 

20 Обтирочный материал, 
загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами 
(содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 15%) 

9 19 204 02 60 
4 

Размещение на полигоне 

21 Осадок нейтрализации 
сернокислотного электролита) 

7 47 301 01 39 
4 

Размещение на полигоне 

22 Песок, загрязненный нефтью 
или нефтепродуктами 
(содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 15%) 

9 19 201 02 39 
4 

Размещение на полигоне 

23 Мусор с защитных решеток 
при водозаборе 

7 10 110 01 71 
5 

Размещение на полигоне 
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24 Отходы (осадки) 
водоподготовки при 
механической очистке 
природных вод 

7 10 110 02 39 
5 

Размещение на полигоне 

25 Опилки, пропитанные 
лизолом, отработанные 

7 39 102 12 29 
4 

Размещение на полигоне 

 

 В начальный период (около года) процесс разложения отходов носит характер их 

окисления, происходящего в верхних слоях отходов, за счет кислорода воздуха, 

содержащегося в пустотах и проникающего из атмосферы. Затем по мере 

естественного и механического уплотнения отходов и изолирования их грунтом 

усиливаются анаэробные процессы с образованием биогаза, являющегося конечным 

продуктом биотермического анаэробного распада органической составляющей отходов 

под воздействием микрофлоры. Если условия складирования не изменяются, процесс 

анаэробного разложения стабилизируется с постоянным по удельному объему 

выделением биогаза практически одного газового состава (при стабильности 

морфологического состава отходов). 

Процесс минерализации отходов происходит в течение 1-го года - на 12 см, 2-го 

года - на 21 см, 3-го года - на 27 см и т.д. 

Поступление биогаза с поверхности полигона в атмосферный воздух идет 

равномерно, без аварийных и залповых выбросов. 
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2 Оценка воздействия на окружающую среду 

2.1 Воздействие объекта на территорию, условия землепользования и геологическую 

среду 

Земельный участок отнесен к группе разрешенного использования земельных 
участков «специальная деятельность», категория земель «земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения». 

Исследование грунтов выполнено при проведении инженерно-геологических 
изысканий специалистами Томского проектно-изыскательского института ВНИПИЭТ 
филиала ОАО «НИКИМТ-Атомстрой», свидетельство № СРО-И-002-00009-06082009 с 
началом действия с 06-08-2009г. 

Для определения физико-механических свойств грунтов отбор проб 
ненарушенной структуры (монолит) осуществлялся с помощью грунтоноса из скважин.  

В процессе проведения инженерно-геологических изысканий на основании 
анализа пространственной изменчивости показателей физико-механических свойств 
грунтов, по условиям залегания и простирания отложений на исследуемой площадке, а 
также согласно ГОСТ 20522-2012 при определении основных грунтовых единиц, 
выделено пять инженерно-геологических элементов (ИГЭ). 

 



 

 

27 

  
      

     210-63-55/09-ОВОС 
Лис

      

26 

ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
 

 

 

 



 

 

28 

  
      

     210-63-55/09-ОВОС 
Лис

      

27 

ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
 

 

 
 



 

 

29 

  
      

     210-63-55/09-ОВОС 
Лис

      

28 

ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
 

 

 
Воздействие на земельные ресурсы заключается в изъятии земель под 

сооружения объекта и его коммуникации. Для организации инфраструктуры 

полигонаТБО требуется 21 га земель, в таблице 2.1.2 приведены требуемые земли. 

Схема планировочной организации земельного участка приведена в разделе 210-63-

55/09-ПЗУ. 
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Таблица 2.1.2.Баланс территории
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На период ведения строительных работ на территории устанавливаются 

санитарно-бытовые помещения и склады. 

Данные по временным зданиям и площадям земель, отведенным во временное 

пользование представлены в соответствии с 210-63-55/09-ПОС в нижеследующей 

таблице 2.1.3.                          
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Таблица 2.1.3 Потребность во временных зданиях и сооружениях 

Назначение 
инвентарного 

здания 

Требуемая 
площадь здания, 

м² 

Полезная площадь 
инвентарного здания, 

м² 

Число 
инвентарных 
зданий, шт 

Инвентарные здания санитарно-бытового назначения 

Сушилка 5,2 

2 х 24 (блок-

контейнеры) 
2 

Помещение для 
приема пищи 

6,5 

Умывальная 5,2 

Гардеробная 25,9 

Помещение для 
обогрева рабочих  

2,6 

Туалет 2,4 

Итого 47,8 

Инвентарные здания административного назначения 

Контора прораба 24,0 24 1 

 

2.2 Воздействие объекта на атмосферный воздух 

2.2.1 Выбросы в атмосферу в период строительства объекта 
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Указанные источники выбросов находятся в пределах строительной площадки 

и имеют эпизодический характер работ. 

Согласно пн. 1.6.4 «Методического пособия по расчету, нормированию и  

Таблица 2-6.Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в 

периодстроительства проектируемого объекта 

 

Код 
Наименование 

вещества 

Критерии качества атмосферного воздуха 

ПДК м.р., 

мг/м3 

ОБУВ, 

мг/м3 

ПДКс.с., 

мг/м3 

Класс 

опасности 

0123 
диЖелезо триоксид (Железа 
оксид) (в пересчете на железо) 

- - 0,04 3 

0143 
Марганец и его соединения (в 
пересчете на марганца 
(IV)оксид) 

0,01 - 0,001 2 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0,2 - 0,04 3 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,4 - 0,06 3 

0328 Углерод (Сажа) 0,15 - 0,05 3 
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0330 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый)   

0,5 - 0,05 3 

0337 Углерод оксид 5,0 - 3,0 4 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) - - 0,000001 1 

1325 Формальдегид 0,05 - 0,01 2 

2732 Керосин - 1,2 - - 

Вещества, обладающие эффектом частичной суммации вредного действия: 

6204 Серы диоксид, азота диоксид - - - - 

 

Перечень строительных машин и механизмов, используемых при строительстве, 

согласно данных ПОС приведен в таблице 2-7. 

 

Таблица 2-7Перечень строительных машин и механизмов, используемых при 

строительстве 

Наименование машин Марка машин Назначение Количество 

Автомобильный кран г.п=30т КС-55715-1 
Строительно-

монтажные работы 
1 

Экскаватор 
Case WX210 

Series 2 
Земляные работы 2 

Гидравлический подъемник 

на автомобильном ходу 

АПТ-32, шасси 

ГАЗ-3307 

Строительно-

монтажные работы 
1 

Автобтоносмеситель АБС-4М-02 
Транспортировка 

бетонной смеси 
1 

Автобетононасос СБ-126Б 
Укладка бетонной 

смеси 
1 

Автомобиль бортовой г.п = 14 

т 
КамАЗ-65117 

Транспортные 

работы 
3 

Автосамосвал, г.п=25,5 т КАМАЗ-65201-73 
Транспортные 

работы 
3 

Бульдозер ДЗ-110А Земляные работы 2 
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Передвижная электростанция ДЭС-60  1 

Тягач, г.п=24т 
ЧМЗАП 938530 на 

базе МАЗ-64229 

Транспортные 

работы 
4 

Автомобиль вахтовый Урал 3255-41 Перевозка людей 1 

Каток Ду-84 Устройство дороги 1 

Машина валочно-

трелевочная 
ЛЗ-235 Валка деревьев 1 

Корчеватель Б-10 Удаление пней 1 

Сучкорезная машина 
ЛП-33  

на базе ТТ-4 
Удаление сучьев 1 

Лесопогрузчик Tigercat 250B Погрузка леса 1 

 

Расчет количества выбросов загрязняющихвеществ, выбрасываемых в 

атмосферу за период строительства 

Оказываемое воздействие на атмосферный воздух выражается количественно в 

выбросах загрязняющих веществ в период строительства. Количество выбросов 

вредных веществ определялось для каждого вида работ с учетом максимальной 

нагрузки на оборудование и при максимально возможном наборе работ. 

Количество выбрасываемых в атмосферный воздух загрязняющих веществ за 

период строительства приведены в таблице 2-8. 

 
Таблица 2-8Наименование и количество загрязняющих веществ, 

выбрасываемых в атмосферу за период строительства 

Вещество 
Использ. 
критерий 

Значение 
критерия, 

мг/м3 

Класс 
опас-
ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование 
г/с т/период 

Строительная техника 

301 
Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

ПДК м/р 0,20 3 
0,28522 

3,601948 
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Вещество 
Использ. 
критерий 

Значение 
критерия, 

мг/м3 

Класс 
опас-
ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование 
г/с т/период 

304 
Азот (II) оксид (Азота оксид) 

ПДК м/р 0,40 3 
0,046324

2 0,5849929 

328 
Углерод (Сажа) 

ПДК м/р 0,15 3 
0,057030

6 0,6491377 

330 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

ПДК м/р 0,50 3 
0,036397 

0,4099873 

337 
Углерод оксид 

ПДК м/р 5,00 4 
0,309916

7 3,396312 

2732 Керосин ОБУВ 1,20 - 
0,082833

4 0,958727 

Дизельная электростанция 

301 
Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

ПДК м/р 0,20 3 
0,137333

3 
1,83008 

304 
Азот (II) оксид (Азота оксид) 

ПДК м/р 0,40 3 
0,022316

7 
0,297388 

328 
Углерод (Сажа) 

ПДК м/р 0,15 3 
0,011666

7 
0,1596 

330 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

ПДК м/р 0,50 3 
0,018333

3 
0,2394 

337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00 4 0,12 1,596 

703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 
ПДК с.с 0,000001 1 

0,000000
2 

0,0000029 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05 2 0,0025 0,03192 

2732 Керосин ОБУВ 1,20 - 0,06 0,798 

Сварочный пост 

123 
диЖелезо триоксид (Железа 
оксид) 

ОБУВ  0,40 3 
0,003698

1 
0,0074554 

143 
Марганец и его соединения 

ПДК м/р 0,01 2 
0,000551

9 
0,0011127 

Итого 
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Вещество 
Использ. 
критерий 

Значение 
критерия, 

мг/м3 

Класс 
опас-
ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование 
г/с т/период 

123 
диЖелезо триоксид (Железа 
оксид) 

ОБУВ  0,40 3 
0,003698

1 
0,0074554 

143 
Марганец и его соединения 

ПДК м/р 0,01 2 
0,000551

9 
0,0011127 

0301 
Азот (IV) оксид (Азота 
диоксид) 

ПДК м/р 0,20 3 
0,422553

3 5,432028 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,40 3 
0,068640

9 0,8823809 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15 3 
0,068697

3 0,8087377 

0330 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый)       

ПДК м/р 0,50 3 
0,054730

3 0,6493873 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00 4 
0,429916

7 4,992312 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 
ПДК с.с 0,000001 1 

0,000000
2 

0,0000029 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05 2 0,0025 0,03192 

2732 
Керосин ОБУВ 1,20 - 

0,142833
4 

1,756727 

Всего 14,5620639 

2.2.2 Выбросы в атмосферу в период эксплуатации объекта 

 

Источниками выбросов загрязняющих веществ при эксплуатации полигона ТБО 

будут: 

- бульдозеры, работающие на картах; 

- техника, перемещающая грунт; 

- автотранспорт по доставке отходов; 

- полигон. 

Для исключения просыхания и сдува пыли со склада грунта проектом 
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предусмотрено его укрытие геоматериалом. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период 

эксплуатации представлен 14-ю наименованиями загрязняющих веществ и 8-ю 

группами суммации загрязняющих веществ. 

 

Таблица 2-9.Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в 

периодэксплуатации проектируемого объекта 

 
Код 

Наименование 
вещества 

Критерии качества атмосферного воздуха 

ПДК м.р., 
мг/м3 

ОБУВ, 
мг/м3 

ПДКс.с., 
мг/м3 

Класс 
опасности 

0301 
Азот (IV) оксид (Азота  
диоксид) 

0,2 - 0,04 3 

0303 Аммиак 0,2 - - 4 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,4 - 0,06 3 

0328 Углерод (Сажа) 0,15 - 0,05 3 

0330 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый)            

0,5 - 0,05 3 

0333 Сероводород 0,008 - - 2 

0337 Углерод оксид 5,0 - 3,0 4 

0410 Метан - 50,0 - - 

0616 Диметилбензол (ксилол) 0,2 - - 3 

0621 Метилбензол (толуол) 0,6 - - 3 

0627 Этилбензол 0,02 - - 3 

1325 Формальдегид 0,05 - - 2 

1071 Гидроксибензол (фенол) 0,01 - 0,006 2 

2732 Керосин - 1,2 - - 

Вещества, обладающие эффектом полной суммации вредного действия: 

6003 Аммиак, сероводород - - - - 

6004 
Аммиак, сероводород, 
формальдегид 

- - - - 

6005 Аммиак, формальдегид - - - - 
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6010 
Азота диоксид, серы 
диоксид, углерода оксид, 
фенол 

    

6035 Сероводород, формальдегид - - - - 

6038 Серы диоксид, фенол     

6043 Серы диоксид, сероводород - - - - 

Вещества, обладающие эффектом частичной суммации вредного действия: 

6204 
Диоксид азота и диоксид 
серы 

- - - - 

 

Таблица 2-10.Перечень машин и механизмов, используемых при эксплуатации 

Наименование машин Марка машин Количество 

Мусоровоз Камаз 3 

Эскаватор-погрузчик Caterpillar 428E 1 

Бульдозер Т-130 2 

Автосамосвал КрАЗ-256б 1 

 

Расчет выбросов от ванны для дезинфекции колес транспорта произведен 

ориентировочно, исходя из предположения что дезинфицирующий раствор будет 

испаряться полностью. Потребность в дезинфицирующем растворе составит около 10 

л на 1 м3 опилок. Объем опилок 7,2 м3. 

Таблица 2-10а. Рабочий раствор, концентрация по препарату 

Рабочий раствор, 

объем литр 

Количество лизола, 

литр 

Количество воды,  

литр 

Процент препарата 

в растворе 

1 0,03 0,97 3 % 

72 2,16 89,84 3 % 

 

Максимальное содержание в растворелизола загрязняющего вещества 

гидроксибензол (фенол) - 52%. 
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Таблица 2-10б. Наименование и количество загрязняющих веществ, 
выделяющихся от дезинфицирующей ванны 

Код Наименование 

вещества 

Выброс загрязняющего вещества 

г/с т/год 

1071 Гидроксибензол (фенол) 0,000459 0,014287 

 
Количество выбрасываемых в атмосферный воздух загрязняющих веществ в 

период эксплуатации приведены в таблице 2-11. 
 

Таблица 2-11.Наименование и количество загрязняющих веществ, 
выбрасываемых в атмосферу за период эксплуатации 

Вещество 
Использ. 
критерий 

Значение 
критерия, 

мг/м3 

Класс 
опас-   
ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование 
г/с т/год 

Техника 

301 
Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 
ПДК м/р 0,20 3 

0,1424716 1,483345 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,40 3 0,0231404 0,240924 

328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15 3 0,0290638 0,261321 

330 
Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 
ПДК м/р 0,50 3 

0,0175444 0,167411 

337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00 4 0,1449238 1,431838 

273

2 
Керосин ОБУВ 1,20 - 

0,0405272 0,395409 

Полигон 

301 
Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 
ПДК м/р 0,20 3 0,178266 

3,063156 

303 Аммиак  ПДК м/р 0,20 4 0,855998 14,708668 

330 
Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 
ПДК м/р 0,50 3 0,112420 

1,93172 
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Вещество 
Использ. 
критерий 

Значение 
критерия, 

мг/м3 

Класс 
опас-   
ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование 
г/с т/год 

333 Сероводород  ПДК м/р 0,008 2 0,041756 0,717496 

337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00 4 0,404712 6,954192 

410 Метан ОБУВ 50,00 - 84,981490 1460,24234 

616 Ксилол  ПДК м/р 0,2 3 0,695398 11,949068 

621 Толуол  ПДК м/р 0,6 3 1,161138 19,951908 

627 Этилбензол  ПДК м/р 0,02 3 0,152570 2,62162 

132

5 

Формальдегид ПДК м/р 
0,05 2 0,154176 

2,649216 

Дезинфицирующая ванна 

107

1 
Гидроксибензол (фенол) ПДК м/р 0,01 2 0,000459 

0,014287 

Итого 

030
1 

Азот (IV) оксид (Азота 
диоксид) 

ПДК м/р 0,20 3 0,3207376 4,546501 

030
3 

Аммиак 
ПДК м/р 0,20 4 

0,855998 14,708668 

030
4 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 
ПДК м/р 0,40 3 0,0254875 0,240754 

032
8 

Углерод (Сажа) 
ПДК м/р 0,15 3 0,0384471 0,261244 

033
0 

Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый)         

ПДК м/р 0,50 3 0,1299644 2,099131 

033
3 

Сероводород 
ПДК м/р 0,008 2 

0,041756 0,717496 

033
7 

Углерод оксид 
ПДК м/р 5,00 4 0,5496358 8,38603 

041
0 

Метан 
ОБУВ 50,00 - 

84,981490 1460,24234 
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Вещество 
Использ. 
критерий 

Значение 
критерия, 

мг/м3 

Класс 
опас-   
ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование 
г/с т/год 

061
6 

Диметилбензол (ксилол) 
ПДК м/р 0,2 3 

0,695398 11,949068 

062
1 

Метилбензол (толуол) 
ПДК м/р 0,6 3 

1,161138 19,951908 

062
7 

Этилбензол 
ПДК м/р 0,02 3 

0,152570 2,62162 

132
5 

Формальдегид ПДК м/р 
0,05 2 

0,154176 2,649216 

107
1 

Гидроксибензол (фенол) ПДК м/р 0,01 2 0,000459 
0,014287 

273
2 

Керосин 
ОБУВ 1,20 - 0,060455 0,394928 

Всего 1528,78319
1 

 

2.2.3 Выбросы в атмосферу в период рекультивации 

 

Источниками выбросов загрязняющих веществ при рекультивации являются: 

- бульдозер; 

- экскаватор; 

- трактор; 

- автосамосвалы; 

- полигон. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период 

рекультивации представлен 14-ю наименованиями загрязняющих веществ и 8-ю 

группами суммации загрязняющих веществ. 
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Таблица 2-12.Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в 

периодрекультивации проектируемого объекта 

 
Код 

Наименование 
вещества 

Критерии качества атмосферного воздуха 

ПДК м.р., 
мг/м3 

ОБУВ, 
мг/м3 

ПДКс.с., 
мг/м3 

Класс 
опасности 

0301 
Азот (IV) оксид (Азота  
диоксид) 

0,2 - 0,04 3 

0303 Аммиак 0,2 - - 4 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,4 - 0,06 3 

0328 Углерод (Сажа) 0,15 - 0,05 3 

0330 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый)            

0,5 - 0,05 3 

0333 Сероводород 0,008 - - 2 

0337 Углерод оксид 5,0 - 3,0 4 

0410 Метан - 50,0 - - 

0616 Диметилбензол (ксилол) 0,2 - - 3 

0621 Метилбензол (толуол) 0,6 - - 3 

0627 Этилбензол 0,02 - - 3 

1325 Формальдегид 0,05 - - 2 

1071 Гидроксибензол (фенол) 0,01 - 0,006 2 

2732 Керосин - 1,2 - - 

Вещества, обладающие эффектом полной суммации вредного действия: 

6003 Аммиак, сероводород - - - - 

6004 
Аммиак, сероводород, 
формальдегид 

- - - - 

6005 Аммиак, формальдегид - - - - 

6010 
Азота диоксид, серы 
диоксид, углерода оксид, 
фенол 

    

6035 Сероводород, формальдегид - - - - 

6038 Серы диоксид, фенол     

6043 Серы диоксид, сероводород - - - - 
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Вещества, обладающие эффектом частичной суммации вредного действия: 

6204 
Диоксид азота и диоксид 
серы 

- - - - 

Таблица 2-13Перечень машин и механизмов, используемых при рекультивации 

Наименование машин Марка машин Количество 

Технический этап 
Автосамосвал  КрАЗ-256б 1 

Бульдозер ДЗ-109 1 

Экскаватор ЭО-4224 1 

Биологический этап 
Трактор Беларусь КО-705 1 

Автосамосвал ЗиЛ-130 1 

 

Расчет выбросов от ванны для дезинфекции колес транспорта произведен 

ориентировочно, исходя из предположения что дезинфицирующий раствор будет 

испаряться полностью. Потребность в дезинфицирующем растворе составит около 10 

л на 1 м3 опилок. Объем опилок 7,2 м3.  

Таблица 2-10а. Рабочий раствор, концентрация по препарату 

Рабочий раствор, 

объем литр 

Количество лизола,

литр 

Количество воды,  

литр 

Процент препарата 

в растворе 

1 0,03 0,97 3 % 

72 2,16 89,84 3 % 

 

Максимальное содержание в растворе лизола загрязняющего вещества 

гидроксибензол (фенол) - 52%. 

 

Таблица 2-10б. Наименование и количество загрязняющих веществ, 
выделяющихся от дезинфицирующей ванны 

Код Наименование Выброс загрязняющего вещества 
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вещества г/с т/год 

1071 Гидроксибензол (фенол) 0,000459 0,014287 

 
Количество выбрасываемых в атмосферный воздух загрязняющих веществ в 

период рекультивации приведены в таблице 2-14. 

 

Таблица 2-14.Наименование и количество загрязняющих веществ, 

выбрасываемых в атмосферу в период рекультивации 

Вещество 
Использ. 
критерий 

Значение 
критерия, 

мг/м3 

Класс 
опас-
ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование 
г/с т/год 

Техника. Технический этап 

301 
Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 
ПДК м/р 0,20 3 

0,1078124 0,375265 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,40 3 0,0175099 0,060947 

328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15 3 0,0151112 0,052844 

330 
Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 
ПДК м/р 0,50 3 

0,0110489 0,03821 

337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00 4 0,09214 0,312788 

2732 Керосин ОБУВ 1,20 - 0,0260489 0,08991 

Техника. Биологический этап 

301 
Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 
ПДК м/р 0,20 3 

0,0205827 0,069965 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,40 3 0,0033447 0,01137 

328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15 3 0,0029073 0,0100235 

330 
Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 
ПДК м/р 0,50 3 

0,0022361 0,007406 

337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00 4 0,0181684 0,058144 

2732 Керосин ОБУВ 1,20 - 0,0050077 0,016573 
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Вещество 
Использ. 
критерий 

Значение 
критерия, 

мг/м3 

Класс 
опас-
ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование 
г/с т/год 

Полигон 

301 
Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 
ПДК м/р 0,20 3 

0,205794 3,536127 

303 Аммиак  ПДК м/р 0,20 4 0,988182 16,979781 

330 
Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 
ПДК м/р 0,50 3 

0,12978 2,22999 

333 Сероводород  ПДК м/р 0,008 2 0,048204 0,828282 

337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00 4 0,467208 8,027964 

410 
Метан 

ОБУВ 50,00 - 
98,10441 

1685,71315

5 

616 Ксилол  ПДК м/р 0,2 3 0,802782 13,794081 

621 Толуол  ПДК м/р 0,6 3 1,340442 23,032611 

627 Этилбензол  ПДК м/р 0,02 3 0,17613 3,026415 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05 2 0,177984 3,058272 

Дезинфицирующая ванна 

1071 Гидроксибензол (фенол) ПДК м/р 0,01 2 0,000459 0,014287 

Итого 

301 
Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 
ПДК м/р 0,20 3 

0,3341891 3,981357 

303 Аммиак  ПДК м/р 0,20 4 0,988182 16,979781 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,40 3 0,0208546 0,072317 

328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15 3 0,0180185 0,0628675 

330 
Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 
ПДК м/р 0,50 3 

0,143065 2,275606 

333 Сероводород  ПДК м/р 0,008 2 0,048204 0,828282 

337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00 4 0,5775164 8,398896 



 

 

47 

  
      

     210-63-55/09-ОВОС 
Лис

      

46 

ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
 

Вещество 
Использ. 
критерий 

Значение 
критерия, 

мг/м3 

Класс 
опас-
ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование 
г/с т/год 

410 
Метан 

ОБУВ 50,00 - 
98,10441 

1685,71315

5 

616 Ксилол  ПДК м/р 0,2 3 0,802782 13,794081 

621 Толуол  ПДК м/р 0,6 3 1,340442 23,032611 

627 Этилбензол  ПДК м/р 0,02 3 0,17613 3,026415 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05 2 0,177984 3,058272 

1071 Гидроксибензол (фенол) ПДК м/р 0,01 2 0,000459 0,014287 

2732 Керосин ОБУВ 1,20 - 0,0310566 0,106483 

Всего 
1761,3444

11 
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2.3 Акустическое воздействие объекта 

2.3.1 Акустическое воздействие в период строительства объекта 

В период строительства объекта источниками непостоянного шума будут 

являться работающие двигатели строительной техники.  

Максимальный уровень звука на строительной площадке ожидается во время 

выполнения объемно-планировочных работ, подвозе стройматериалов и подъеме 

грузов. Всего в период строительства на участке может одновременно работать 

14единиц автомобильной техники и 5 дорожной, а также дизельная электростанция. 

В соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 [24] для широкополостного непостоянного 

во времени уровня шума, эквивалентная величина уровня звука на рабочих местах 

автосамосвалов 70 дБА, дорожной техники 80 дБА.  

В связи с тем, что применяемая техника и оборудование являются стандартными 

(т.е. прошедшими госприемку) и с известными техническими характеристиками, уровни 

шума на рабочих местах не будут превышать предельно допустимых уровней. 

Проектируемые работы по строительству полигона будут носить непостоянный 

во времени характер. Работы будут производиться в дневное время (в две смены по 8 

часов). 

Расчет шумового воздействия на период строительства произведен с помощью 

программы «ЭКО центр – Шум» фирмы «ЭКО центр» и представлен в приложении С. 

Расчет проводился в 5-и расчетных точках, 4-е были приняты по границе 

стройплощадке по сторонам света и 1-а на границе ближайшей жилой зоны. 

Расчетные уровни шума на границе строительной площадки и на границе 

ближайшей жилой зоны в соответствии с полученными данными приведены таблице 

2-15. 

Таблица 2-15.Расчетный уровень шума в период строительства 

N 

пп. 
Наименование 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами, 

Гц 

Уровни звукаи 
эквивалентны
е уровни звука 
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63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 (дБА) 

1 
С южной стороны 

44,8 43,9 37,3 
31,

6 
27 

22,

2 
15,7 4,8 34,6 

2 
С западной стороны 

46,9 45,9 39,4 
33,

7 
29,2 

24,

5 
18,3 8,7 36,7 

3 
С северной стороны 

42 41,1 34,4 
28,

6 
23,9 

18,

7 
11,4 0 31,6 

4 
С восточной 

стороны 
43,7 42,7 36,1 

30,

4 
25,7 

20,

8 
13,7 2,4 33,3 

5 
На границе жилой 

зоны 
19 17,5 7,8 0 0 0 0 0 1,4 

Нормативные требования на территории жилой застройки 

1. 7.00 – 23.00 75 66 59 54 50 47 45 44 55 

 

По результатам расчета уровень звука от всех источников шума, работающих на 

территории полигона, не превышает предельно-допустимых уровней (ПДУ) на границе 

жилой зоны. 

 

2.3.2 Акустическое воздействие в период эксплуатации объекта 

 

В период эксплуатации источниками шума на проектируемом объекте будут 

являться автотранспорт (3 ед), доставляющий отходы итехника (4 ед.), работающая на 

полигоне. 

В соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 для широкополостногонепостоянного во 

времени уровня шума, эквивалентная величина уровня звука на рабочих местах 

автосамосвалов 70 дБА, дорожной техники 80 дБА.  

В связи с тем, что применяемая техника и оборудование являются стандартными 

(т.е. прошедшими госприемку) и с известными техническими характеристиками, уровни 

шума на рабочих местах не будут превышать предельно допустимых уровней. 
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Проектируемый полигон будет работать в одну смену (8-и часовой рабочий 

день). 

Расчет шумового воздействия на период эксплуатации произведен с помощью 

программы «ЭКО центр – Шум» фирмы «ЭКО центр» и представлен в приложении Т. 

Расчет проводился в 5-и расчетных точках, 4-е были приняты по границе расчетной 

санитарно-защитной зоны по сторонам света и 1-а на границе ближайшей жилой зоны. 

Расчетные уровни шума на границе расчетной санитарно-защитной зоны в 

соответствии с полученными данными приведены таблице 2-16. 

Таблица 2-16.Расчетный уровень шума в период эксплуатации 

N 

пп. 
Наименование 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами, 

Гц 

Уровни звукаи 
эквивалентны
е уровни звука 

(дБА) 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 С южной стороны 25,9 24,7 17,3 9,2 0 0 0 0 12,7 

2 С западной стороны 25,3 24 16,6 8,3 0 0 0 0 12 

3 С северной стороны 24,8 23,6 16,1 7,9 0 0 0 0 11,5 

4 
С восточной 

стороны 

25,7 24,5 17,1 9,2 0 0 0 0 12,6 

5 
На границе жилой 

зоны 

18,8 17,2 8,1 0 0 0 0 0 1,1 

Нормативные требования на территории жилой застройки 

1. 7.00 – 23.00 75 66 59 54 50 47 45 44 55 

 

По результатам расчета уровень звука от всех источников шума, работающих на 

территории полигона, не превышает предельно-допустимых уровней (ПДУ)на границе 

жилой зоны. 

 

2.3.3 Акустическое воздействие в период рекультивации объекта 
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В период рекультивации источниками шума на проектируемом объекте будут 

являться автотранспорт (1 ед), доставляющий грунт и дорожная техника (2 ед.), 

которая разравнивает и уплотняет грунт. Всего на этапе рекультивации может 

одновременно присутствовать 3 источника. 

В соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 для широкополостного непостоянного во 

времени уровня шума, эквивалентная величина уровня звука на рабочих местах 

автосамосвалов 70 дБА, дорожной техники 80 дБА.  

В связи с тем, что применяемая техника и оборудование являются стандартными 

(т.е. прошедшими госприемку) и с известными техническими характеристиками, уровни 

шума на рабочих местах не будут превышать предельно допустимых уровней. 

Работы по рекультивации будут проводиться в дневное время в одну смену (8-и 

часовой рабочий день). 

Расчет шумового воздействия на период рекультивации произведен с помощью 

программы «ЭКО центр – Шум» фирмы «ЭКО центр» и представлен в приложении У. 

Расчет проводился в 5-и расчетных точках, 4-е были приняты по границе расчетной 

санитарно-защитной зоны по сторонам света и 1-а на границе ближайшей жилой зоны. 

Расчетные уровни шума на границе расчетной санитарно-защитной зоны в 

соответствии с полученными данными приведены таблице 2-17. 

Таблица 2-17.Расчетный уровень шума в период рекультивации 

N 

пп. 
Наименование 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами, 

Гц 

Уровни звукаи 
эквивалентны
е уровни звука 

(дБА) 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 С северной стороны 22,7 21,5 13,9 6 0 0 0 0 9,4 

2 С западной стороны 23,1 21,9 14,4 6,5 0 0 0 0 9,9 

3 С южной стороны 23,8 22,6 15,2 7,6 0 0 0 0 10,7 

4 
С восточной 

стороны 

23,7 22,5 15,1 7,5 0 0 0 0 10,6 
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5 
На границе жилой 

зоны 

16,7 15,1 6,4 0 0 0 0 0 0 

Нормативные требования на территории жилой застройки 

1. 7.00 – 23.00 75 66 59 54 50 47 45 44 55 

 

По результатам расчета уровень звука от всех источников шума, работающих на 

территории полигона, не превышает предельно-допустимых уровней (ПДУ)на границе 

жилой зоны. 
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2.4Воздействие объекта на поверхностные и подземные воды 

Речная сеть в рассматриваемом районе принадлежит бассейну реки Обь и 

отличается значительной густотой. Наиболее крупные реки – Томь, Чулым, Яя. Озер в 

области не много, в основном они расположены в долинах рек и заболоченных местах.  

Ближайшими к проектируемому полигону водными объектамиявляются реки 

Томь и Ромашка и водохранилище расположенное на реке Ромашка.Водохранилище 

расположено в юго-западном направлении от рассматриваемой площадки на 

расстоянии около 1200 м. Русло реки Томь находится в западном направлении на 

расстоянии около 40А00 метров и русло реки Ромашканаходится ближе всего к 

полигону с северо-западной стороны на расстоянии около 220 метров. В соответствии 

со ст. 65 Водного Кодекса РФ размер прибрежно-защитной полосы рек Томь и 

Ромашка, а также водохранилища составляет 50 м, водоохранная зона для данных 

водных объектов составляет 200 м, 100 м и 100 м соответственноТаким образом 

участок под проектируемый полигон находится вне водоохранных зон ближайших 

водных объектов.  

Характеристики реки Томь 

Гидрологическая характеристика реки Томь составлена по данным многолетних 

наблюдений на ближайших водомерных постах. 

Гидрологический режим р. Томь на расстоянии более 4000 метров от 

проектируемого полигона бытовых отходов изучен достаточно хорошо. Русло реки 

Томь в районе работ однорукавное, прямолинейное шириной 600 метров и глубиной 

3,5 метра на период 27 марта 2017г.  Дно сложено в основном галечниковыми 

грунтами. Река Томь берет начало на западных склонах Абаканского хребта, протекает 

с юго-востока на северо-запад и впадает в р. Обь. Площадь водосбора р. Томь 

составляет 62000кв. км. В верхнем течении р. Томь характеризуется, как горная река 

затем приобретает черты равнинной реки. 

По характеру водного режима р. Томь в районе работ относится к рекам с 

весенне-летнем половодьем и паводками в теплое время года. В питании реки 
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основное участие принимают талые воды, которые формируют 60-90% годового стока.   

Половодье на изучаемом участке начинается в середине-конце апреля. Ранний 

подъем бывает в начале апреля, а поздний приходится на начало мая. 

Продолжительность половодья составляет около 2-2,5 месяцев. Максимум половодья 

наступает в начале мая. Высшие годовые уровни наблюдаются в период весеннего 

ледохода. В летне-осенний период наблюдаются дождевые паводки, которые могут 

накладываться на спад половодья. Весеннее половодье характеризуется быстрым 

подъемом уровня воды. Высота подъема уровня может составлять в среднем 5,0-6,0 

метров. После прохождения половодья на 3-4 месяца летне-осенняя межень, 

прерываемая дождевыми паводками, высота подъема которых составляет 1,5-2,5 

метров. Зимняя межень устанавливается в октябре в начале ноября и продолжается 

до весеннего половодья. Наименьшие уровни в основном отмечаются в марте. 

Средний годовой расход воды р. Томь в районе участка изысканий за многолетний 

период составил 1063м3/с. 

Годовой ход уровней воды р. Томь на рассматриваемом участке характеризуется 

высоким, растянутым по времени весеннее – летним половодъем. 

Весенний подъем уровня начинается еще при ледоставе во второй половине 

апреля. Наибольшая интенсивность нарастания уровня на подъеме половодья 

изменяется от 50 до 150 см/сут. Средняя интенсивность подъема 20-30 см/сут. 

Максимальных высот уровень достигает в среднем 1 мая. При подъеме уровня на 200-

400 см происходит вскрытие реки и весенний ледоход. Уровни близкие к 

максимальным, держатся в течении нескольких дней, после чего начинается спад. 

Осеннее ледообразование на рассматриваемом участке р. Томь начинается в 

конце октября в начале ноября. С начало на реке появляются забереги и сало, а через 

3-5 дней начинается осенний ледоход. В первые дни обычно идет шуга, через 2-4 дня 

шугоход сменяется ледоходом, интенсивность которого возрастает по мере понижения 

температуры воздуха. Продолжительность осеннего ледохода составляет от 2 до 10 

дней. Проходит осенний ледоход при низких уровнях воды, часто сопровождаясь 

заторами русла, вызывающими подъем уровней на 1,5-3,0 метра.   
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Процесс весеннего разрушения льда обычно начинается с появлением талой 

воды на его поверхности, после перехода средне суточной температуры воздуха через 

0 градусов. За три-четыре дня до вскрытия наблюдаются подвижки льда. 

Продолжительность процесса разрушения льда составляет в среднем от 3-5 до 10 

дней. Вскрытие реки всегда сопровождается ледоходом, который обычно начинается 

21 апреля. Продолжительность весеннего ледохода составляет около 10-15 суток. 

Ледоход часто сопровождается заторами льда. Продолжительность заторов 

составляет от нескольких часов до нескольких суток. Заканчивается ледоход 

движением одиночных льдин небольшого размера. Очищение реки ото льда 

происходит в начале мая. 

Опасных гидрометеорологических процессов и явлений в районе исследуемого 

участка не отмечается. 

Согласно приложению В СП 11-103-97 опасными гидрометеорологи-ческими 

процессами и явлениями на территории строительства являются: 

- ветер со скоростью более 30 м/сек; 

- дождь со слоем осадков более 30 мм за 12 часов и менее; 

- ливень со слоем осадков 30 мм за 1 ч и менее. 

Согласно инженерным изысканиям гидрогеологические условия характеризуются 

распространением подземных вод по всей исследованной площадке. По условиям 

формирования, режиму и гидродинамическим характеристикам вскрытый водоносный 

горизонт относится к грунтовым водам поровым безнапорным.  

Подземные воды залегают на глубине 2,8 – 5,3 метра(абс. отм. 81,43-

84,55м).Вскрытая мощность обводненного горизонта составляет до 8,0м.Водоупором 

являются текучепластичные и текучие суглинки.  

Уровень подземных вод зависит от периода года. Разгрузка подземных вод 

осуществляется в нижележащие водоносные горизонты. Дать точную количественную 

оценку возможного подъѐма уровня подземных вод, относительно установленного на 

дату бурения, не представляется возможным, вследствие отсутствия результатов 

режимных наблюдений за амплитудой колебания уровня подземных вод на данной 
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площадке.  

В период выпадения большого количества осадков и таяния снега 

прогнозируется повышение уровня водоносного горизонта на 0,5 метра (абс. отм. 

81,93-85,05м), который носит кратковременный характер. 

Категория опасности по подтоплению согласно инженерно-геологических 

изысканий оценивается как умеренно опасная (СНиП 22-01-95, прил. Б). 

Оценка загрязненности подземной воды химическими элементами выполнена по 

3 пробам в лабораторных условиях. Результаты исследования качества подземных вод 

приведены в таблице 2-15. Относительное содержание вредных веществ в подземных 

водах находится в норме.  

Таблица 2-15. Результаты исследования качества подземных вод 

Показатели Результата анализа ПДК 

Свинец, мг/дм3  <0,003 0,03 

Кадмий, мг/дм3  <0,0005 0,001 

Цинк, мг/ дм3  <0,004 5,0 

Медь, мг/ дм3  0,003 1,0 

Хром, мг/ дм3  <0,02 0,5 

Никель, мг/ дм3  <0,01 0,1 

Ртуть, мг/ дм3  <0,0001 0,0005 

Мышьяк, мг/ дм3  <0,002 0,05 

Нефтепродукт, мг/ дм3  0,251 10000мг/кг 

Водородный показатель  7,5 60,0 

Протоколы исследования качества подземных вод представлены в отчете об 

инженерно-экологических изысканиях. 

Подземные и поверхностные воды для водоснабжения объекта не используются.  

Сброс стоков в поверхностные и подземные источники исключен. 

 

Водопотребление и водоотведение в период строительства 

Согласно техническим условиям, источником хозяйственно-питьевого 

водоснабжения площадки на период строительства будет служить привозная вода в 
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специальных емкостях, соответствующих санитарным нормам.  

В соответствии со СНиП 2.04.01-85 [35], норма общего потребления воды (в том 

числе горячей) на одного человека в сутки составляет 25 л. Так как в полевых условиях 

на питьевые и гигиенические нужды используется только холодная вода питьевого 

качества, то потребление воды в сутки снижается на 50%.  

Продолжительность строительства составляет 11 месяцев.  

Исходя из штата работающих, занятых на строительной площадке во время 

строительства (22 человека) проектируемого объекта количество потребляемой воды 

может составить 275 л в сутки. За весь период строительства может 

понадобиться90750 л.  

Объем хозяйственно-бытовых стоков, образующихся на период проведения 

строительных работ, соответствует объему хозяйственно-питьевого потребления. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды накапливаются в водонепроницаемой емкости 

мобильной туалетной кабины. Периодически по мере заполнения емкости 

производится откачка и вывоз бытовых стоков ассенизационной машиной на 

канализационные очистные сооружения. 

 

Водопотребление и водоотведение в период эксплуатации 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение административно-бытового корпуса 

предусматривается привозной водой. Для удовлетворения санитарно-бытовых нужд 

рабочего персонала предусматривается хозяйственно-питьевой водопровод. В комнате 

водоснабжения предусмотрено размещение бака с водой, установки повышения 

давления и водонагревателя. 

Модульное здание административно-бытового корпуса выполняется полной 

заводской готовности и поставляется на площадку с уже смонтированной системой 

внутреннего водопровода. 

В комнате приема пищи устанавливается подставка для бутыли емкостью 19 л. 

Бутыль оборудуется ручным пневматическим насосом типа «Помпа Flow».  

При максимальном потреблении питьевой воды 2 л/чел·сут, суточный расход 
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бутилированной воды составит Q=6·2=12 л/сут. 

Годовой расход бутилированной воды составит Q=365·12=4380 л/год. 

Сеть горячего водоснабжения предусматривает подачу горячей воды к 

санитарным приборам от электрического накопительного водонагревателя Thermex 

150FP объемом V=150 л. 

Расход воды на наружное пожаротушение составляет 10 л/с, в течение 3 часов. 

Пожаротушение предусматривается от двух проектируемых пожарных резервуаров 

объемами по 50 м3. 

Производственное водоснабжение в административно-бытовом здании проектом 

не предусматривается. 

Производственный водопровод «В3» обеспечивает подачу технической воды из 

резервуара-усреднителя на увлажнение неизолированных слоем грунта отходов 

рабочей карты в пожароопасные периоды. В период рекультивации техническая вода 

используется на однократный полив при посадке зеленых насаждений в засушливый 

период года. 

Расход воды на полив неуплотненного ТБО – 10 л/м3. 

Увлажнение уплотненных ТБО осуществляется в засушливый период из расчета 

30 м3/сут на 1 га. 

При недостатке воды в резервуаре, осуществляется подвоз технической воды 

автомобилями. 

Баланс водопотребления и водоотведения в период эксплуатации приведен в 

таблице 2-16. 

Таблица 2-16.Баланс водопотребления и водоотведения в период эксплуатации 

№ Наименование системы 
Расчётный расход 

Напор 
м3/сут м3/час л/сек 

1 В1-хоз-питьевое водоснабжение 0,51 0,47 0,89 20 м 

2 В3-производственное 
водоснабжение 

   
 

3 Т3-горячее водоснабжение 0,58 0,55 0,82  
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4 К1-санитарно-бытовая 
канализация 

1,1 1,02 2,17 
 

В связи с отсутствием централизованной системы канализации и небольшим 

объемом отводимых санитарно-бытовых стоков проектом предусмотрен отвод стоков в 

колодец-выгреб Ø2000 мм, высота рабочей части 1800 мм (объемом 5,652 м3) с 

последующей откачкой (после 3-хсуточной экспозиции) и вывозом ассенизационной 

машиной в места, согласованные коммунальными службами. 

Для сбора фильтрата устраивается дренажный слой в основании карт 

складирования. 

Для препятствования попадания дождевых и талых вод с окружающей 

территории на площадку полигона вокруг площадки, кроме северной части, 

устраивается водоотводная канава. Дно канавы укрепляется слоем щебня толщиной 

10 см, откосы – засевом многолетними травами с подсыпкой плодородного слоя 10 см. 

Отвод поверхностных вод с полигона ТБО решается по спланированному 

рельефу с выводом по железобетонным лоткам в резервуар-накопитель.Резервуар 

оборудуется аэромешалкой для взмучивания осадка и погружным (для перекачивания 

загрязненных вод) насосом для подачи собранной воды на рабочую карту. 
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2.5 Воздействие объекта на растительный и животный мир 

Строительство и эксплуатация различных объектов всегда приводят к нарушению 

условий развития растительного и животного мира, вырубке лесов и кустарников, 

ухудшению путей миграции животных, уменьшению размеров популяций. 

Наиболее интенсивное воздействие на фауну рассматриваемой территории будет 

оказываться во время проведения строительных работ, так как они связаны с 

концентрацией на определенной площади большого числа людей, различных машин и 

механизмов.  

В начале периода строительства проектируемого полигона на данной территории 

будет произведена вырубка древесной растительности, объем вырубки составит 1787,0 

м3. 

В ходе проведения работ вырубке подвергнутся как хвойные, так и 

мягколиственные породы деревьев. Количество деревьев, подвергающихся вырубке 

представлено в приложении Е. 

Вырубка оказывает негативное воздействие, которое выражается в следующем: 

- уничтожение естественных экосистем, нарушение целостности природного 

комплекса; 

- механическое воздействие на грунт и растительный покров при выкорчевывании 

корневой системы древесной растительности;  

- шумовое воздействие, являющееся фактором беспокойства для животных. 

Проектом полигона захоронения отходов предусмотрен комплекс 

природоохранных мероприятий, обеспечивающих дальнейшее нормальное развитие 

растительного и животного мира: 

- По периметру полигона планируется сохранить существующий лес и участки с 

естественным растительным покровом; 

- Территория работающего полигона будет огорожена сетчатым ограждением 

высотой 1,6 м; 

- С внутренней стороны ограждения в хозяйственной зоне устраивается полоса 
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зеленых насаждений, представленная засевом семян многолетних трав. 

- Поверхность плодородного грунта засевается разнотравьем для 

предотвращения выветривания и размыва осадками. 

При достижении проектной отметки укладка ТБО на полигоне заканчивается, 

полигон закрывают. Участок рекультивируют для последующего использования. Второй 

этап рекультивации – биологический – включает комплекс агротехнических и 

фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных 

земель. Формирование насаждений многолетних трав во время рекультивационных 

работ позволит увеличить биологическую емкость в районе расположения объекта. 

Воссоздание естественных, луговых, условий приведет к увеличению плотности мелких 

непромысловых млекопитающих и птиц в границах рассматриваемой территории и на 

прилегающих участках, что позволит сохранить фаунистический состав населения 

млекопитающих и птиц района. 
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3Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного 

негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 

среду и рациональному использованию природных ресурсов 

 

3.1 Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ и предложения по 

предельно допустимым выбросам 

Расчет приземных концентраций выполнен по унифицированной программе 

УПРЗА (версия 1.6.4.0), разработанной фирмой «ЭКО центр» в соответствии с 

«Методикой расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, 

содержащихся в выбросах предприятий», ОНД-86. 

Таблица 3-1. Метеорологические характеристики и коэффициенты, 

определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере  

Метеорологические характеристики Коэффициенты 

Коэффициент A, зависящий от температурной стратификации 
атмосферы. 

200 

Коэффициент рельефа местности 1 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее 
жаркого месяца года, 0С 

24,2 

Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца 
года, 0С. 

-19,1 

Среднегодовая роза ветров, % 
С 
СВ 
В 
ЮВ 
Ю 
ЮЗ 
З 
СЗ 

 
9 

10 
11 
11 
33 
15 
7 
4 

Скорость ветра U*(м/с), повторяемость превышения которой 
(по средним многолетним данным) не больше 5%. 

12 
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Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в период строительства 

Для определения влияния источников выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу в период строительства на загрязнение атмосферного воздуха, выполнены 

расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.  

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере выполнены для 

наиболее неблагоприятного периода, во время работы наибольшего количества 

техники. Расчет проведен с учетом фоновых концентраций в соответствии с письмом 

Томского ЦГМС (приложение В).  

В соответствии с п. 2.2 СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к 

обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» [15] в жилой зоне не 

должны превышаться значения ПДК. 

Расчет представлен в приложении К, результаты расчета в таблице 3-2. 

Таблица 3-2.Результаты расчета рассеивания концентраций загрязняющих 

веществ в период строительства 

Код 
Загрязняющее 

вещество 

Приземные концентрации загрязняющих 

веществ в районе стройплощадки, в долях 

ПДК (мг/м³) 

ПДК м.р. 

ОБУВ, 

мг/м3 На границе 
площадки 

На границе СЗЗ 
На границе 

жилой зоны 

0123 
ди Железо триоксид 
(Железа оксид) (в  
пересчете на железо) 

0,003 (0,0012) 
0,0003 

(0,000135) 
0,00008 

(0,000032) 
0,04*10 

0143 

Марганец и его 
соединения (в 
пересчете на  марганца 
(IV)оксид) 

0,018 
(0,00018) 

0,002 (0,00002) 
0,0005 

(0,000005) 
0,01 

0301 
Азот (IV) оксид (Азота  
диоксид) 

1,14 (0,229) 0,51 (0,102) 0,43 (0,086) 0,2 
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0304 
Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

0,17 (0,068) 0,12 (0,048) 0,113 (0,045) 0,4 

0328 Углерод (Сажа) 0,148 (0,022) 0,017 (0,0025) 0,004 (0,0006) 0,15 

0330 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый)            

0,069 (0,0344) 0,036 (0,018) 0,032 (0,016) 0,5 

0337 Углерод оксид 0,55 (2,752) 0,52 (2,623) 0,52 (2,607) 5,0 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-
Бензпирен) 

0,006 
(6,452*10-8) 

0,001  
(7,303*10-9) 

0,0002 
(1,757*10-9) 

0,000001*
10 

1325 Формальдегид 0,36 (0,018) 0,34 (0,017) 0,34 (0,017) 0,05 

2732 Керосин 0,042 (0,051) 0,006 (0,0078) 
0,002 

(0,00235) 
1,2 

6204 
Диоксид азота и диоксид 
серы 

1,14 0,51 0,43 - 

 

Полученные расчетные значения приземных концентраций на границе жилой зоны 

в период строительства полигона показывают, что не происходит превышения 

гигиенических нормативов – ПДК, установленных СанПиН 2.1.6.1032-01 

«Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха 

населенных мест», ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» [16], и ГН 2.1.6.2309-

07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе населенных мест» [17]. 

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в период эксплуатации 

Для определения влияния источников выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу в период эксплуатации на загрязнение атмосферного воздуха, выполнены 

расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.  

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере выполнены для 

наиболее неблагоприятного периода, во время работы наибольшего количества 

техники. Расчет проведен с учетом фоновых концентраций в соответствии с письмом 

Томского ЦГМС (приложение В). Поскольку основную часть выделяемого полигоном 
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биогаза составляет метан, так же были учтены его выбросы от существующего 

полигона ТБО на основании ориентировочного расчета (приложение Ч), поскольку 

наблюдения за содержанием данного вещества в атмосферном воздухе не ведутся.  

В соответствии с п. 2.2 СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к 

обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» в жилой зоне не 

должны превышаться значения ПДК. 

Расчет представлен в приложении Н результаты расчета в таблице 3-3. 

Таблица 3-3.Результаты расчета рассеивания концентраций загрязняющих 

веществ в период эксплуатации 

Код Загрязняющее вещество 

Приземные концентрации загрязняющих 
веществ в районе полигона, в долях ПДК 

(мг/м³) 
ПДК м.р., 

ОБУВ, 
мг/м3 На границе 

СЗЗ 
На границе жилой 

зоны 

0301 
Азот (IV) оксид (Азота  
диоксид) 

0,42 (0,084) 0,405 (0,081) 0,2 

0303 Аммиак 0,064 (0,013) 0,024 (0,0049) 0,2 

0304 
Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

0,112 (0,045) 0,11 (0,044) 0,4 

0328 Углерод (Сажа) 0,007 (0,00104) 0,002 (0,000254) 0,15 

0330 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый)            

0,033 (0,0164) 0,031 (0,0156) 0,5 

0333 Сероводород 0,55 (0,0044) 0,52 (0,00414) 0,008 

0337 Углерод оксид 0,52 (2,607) 0,52 (2,603) 5,0 

0410 Метан 0,09 (4,498) 0,015 (0,757) 50 

0616 Диметилбензол (ксилол) 0,052 (0,0105) 0,02 (0,00395) 0,2 

0621 Метилбензол (толуол) 0,029 (0,0175) 0,011 (0,0066) 0,6 

0627 Этилбензол 0,115 (0,0023) 0,043 (0,00087) 0,02 

1325 Формальдегид 0,37 (0,0184) 0,35 (0,0175) 0,05 

1071 Гидроксибензол (фенол) 0,007 (0,000066) 0,002 (0,000016) 0,01 

2732 Керосин 0,002 (0,0022) 0,001 (0,00067) 1,2 
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6003 Аммиак, сероводород 0,55 0,52 - 

6004 
Аммиак, сероводород, 
формальдегид 

0,98 0,9 - 

6005 Аммиак, формальдегид 0,43 0,375 - 

6010 
Азота диоксид, серы 
диоксид, углерода оксид, 
фенол 

0,98 0,96 - 

6035 
Сероводород, 
формальдегид 

0,91 0,87 - 

6038 Серы диоксид, фенол 0,039 0,033 - 

6043 
Серы диоксид, 
сероводород 

0,55 0,52 - 

6204 
Диоксид азота и диоксид 
серы 

0,42 0,405 - 

 
Полученные расчетные значения приземных концентраций на границе СЗЗ в 

период эксплуатации полигона показывают, что не происходит превышения 

гигиенических нормативов – ПДК, установленных СанПиН 2.1.6.1032-01 

«Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха 

населенных мест», ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» и ГН 2.1.6.2309-07, 

«Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе населенных мест». 

 

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в период рекультивации 

Для определения влияния источников выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу в период рекультивации на загрязнение атмосферного воздуха, выполнены 

расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.  

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере выполнены для 

наиболее неблагоприятного периода, во время работы наибольшего количества 
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техники. Расчет проведен с учетом фоновых концентраций в соответствии с письмом 

Томского ЦГМС (приложение В). Поскольку основную часть выделяемого полигоном 

биогаза составляет метан, так же были учтены его выбросы от существующего 

полигона ТБО на основании ориентировочного расчета (приложение Ч), поскольку 

наблюдения за содержанием данного вещества в атмосферном воздухе не ведутся.  

В соответствии с п. 2.2 СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к 

обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» в жилой зоне не 

должны превышаться значения ПДК. 

Расчет представлен в приложении П, результаты расчета в таблице 3-4. 

Таблица 3-4.Результаты расчета рассеивания концентраций загрязняющих 

веществ в период рекультивации 

Код Загрязняющее вещество 

Приземные концентрации загрязняющих 
веществ в районе полигона, в долях ПДК 

(мг/м³) 
ПДК м.р., 

ОБУВ, 
мг/м3 На границе 

СЗЗ 
На границе жилой 

зоны 

0301 
Азот (IV) оксид (Азота  
диоксид) 

0,42 (0,084) 0,405 (0,081) 0,2 

0303 Аммиак 0,074(0,015) 0,028 (0,0056) 0,2 

0304 
Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

0,112 (0,045) 0,11 (0,044) 0,4 

0328 Углерод (Сажа) 0,004 (0,00065) 0,001 (0,000158) 0,15 

0330 
Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый)            

0,033 (0,0164) 0,031 (0,0156) 0,5 

0333 Сероводород 0,55 (0,0044) 0,52 (0,0042) 0,008 

0337 Углерод оксид 0,52 (2,607) 0,52 (2,603) 5,0 

0410 Метан 0,093 (4,668) 0,016 (0,812) 50 

0616 Диметилбензол (ксилол) 0,06 (0,012) 0,023 (0,0046) 0,2 

0621 Метилбензол (толуол) 0,034 (0,02) 0,013 (0,0076) 0,6 

0627 Этилбензол 0,132 (0,00265) 0,05 (0,001) 0,02 

1325 Формальдегид 0,37 (0,0186) 0,35 (0,0176) 0,05 
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1071 Гидроксибензол (фенол) 0,007 (0,000066) 0,002 (0,000016) 0,01 

2732 Керосин 0,001 (0,00168) 0,0004 (0,00051) 1,2 

6003 Аммиак, сероводород 0,55 0,52 - 

6004 
Аммиак, сероводород, 
формальдегид 

1 0,9 - 

6005 Аммиак, формальдегид 0,45 0,38 - 

6010 
Азота диоксид, серы 
диоксид, углерода оксид, 
фенол 

0,98 0,96 - 

6035 
Сероводород, 
формальдегид 

0,93 0,87 - 

6038 Серы диоксид, фенол 0,039 0,033 - 

6043 
Серы диоксид, 
сероводород 

0,55 0,52 - 

6204 
Диоксид азота и диоксид 
серы 

0,42 0,405 - 

 

Полученные расчетные значения приземных концентраций на границе СЗЗ в 

период рекультивации полигона показывают, что не происходит превышения 

гигиенических нормативов – ПДК, установленных СанПиН 2.1.6.1032-01 

«Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха 

населенных мест», ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», и ГН 2.1.6.2309-07 

«Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе населенных мест». 
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3.2Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Для снижения выбросов загрязняющих веществ, проектом предлагаются 

специальные  мероприятия, которые следует выполнять подрядной организации, 

осуществляющей выполнение проектных работ: 

- соблюдение технологий и обеспечение качества выполняемых работ, 

исключающее их переделки; 

- использовать в строительстве многофункциональную и современную  технику, 

позволяющую снизить количество задействованной техники; 

- строительную технику оборудовать нейтрализаторами выхлопных газов; 

- обеспечить со стороны организации, выполняющей строительные работы, 

регулировку  двигателей  внутреннего сгорания, с помощью переносного 

газоанализатора; 

- допускать к работе технику, прошедшую технический осмотр (ТО); 

- все оборудование и машины, занятые при строительстве должны проходить 

регулярный контроль на содержание вредных веществ в выхлопных газах (при 

превышении допустимых норм выбросов транспорт и оборудование к работе не 

допускаются; 

- на время длительного нахождения техники на территории предприятия без 

работы (более 15 минут), глушить двигатель; 

- обслуживание строительной техники (ремонт, мойка, заправка) будет 

производиться за пределами площадки на базе генподрядной организации;  

- для снижения выбросов в атмосферу сварочных аэрозолей и газообразных 

выбросов должны применяться электроды с минимальным выходом аэрозолей. 

На период эксплуатации для того чтобы исключить пыление при движении 

техники планируется устройство проездов из ж/б плит.Для предотвращения высыхания 

и пыления хранимого грунта предусматривается укрытие его геоматериалом. 

Для исключения суммарного негативного воздействия от двух полигонов 

(существующего и проектируемого) ввод в эксплуатацию проектируемого объекта, 
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допускается только после завершения эксплуатации существующего полигона. 
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3.3 Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) 

В соответствии с Федеральным законом РФ № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха» от 04.05.1999 г. и «Методическим пособием по расчету, нормированию и 

контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб, 2012 г. 

нормативы предельно допустимых выбросов устанавливаются только для 

стационарных источников выбросов загрязняющих веществ. 

На основании результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ в 

атмосфере для стационарных источников выбросов в периоды строительства, 

эксплуатации и рекультивации составлен перечень загрязняющих веществ, выбросы 

которых могут быть предложены в качестве нормативов ПДВ.  

Предложения по нормативам предельно допустимых выбросов по ингредиентам 

приведены в таблицах 2-8, 2-11 и 2-14. 

 

3.4 Определение размеров санитарно-защитной зоны 

Санитарно-защитная зона от полигона твердых бытовых отходов составляет 1000 

метров согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов», СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

Санитарно-эпидемиологические заключения по отводу земельных участков под 
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строительство полигона ТБО в пос. Самусь № 70.81.02.000.Т000023.07.10 от 

01.07.2010. 

Концентрации загрязняющих веществ на границе ближайшей жилой застройки так 

же не превысили ПДК. 

Проведенные расчеты акустического воздействия свидетельствуют о том, что в 

расчетных точках на границе расчетной СЗЗ проектируемого полигона ТБО уровень 

шума, создаваемый при эксплуатации объекта, соответствует гигиеническим 

нормативам СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки». 
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3.5Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от истощения и 

загрязнения 

В целях защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения проектом 

приняты следующие мероприятия, которые следует выполнять подрядной 

организации, осуществляющей выполнение проектных работ: 

- соблюдение технологий и обеспечение качества выполняемых работ, 

исключающее их переделки; 

- при строительстве используется современная многофункциональная техника, 

позволяющая сократить количество работающей техники на площадке; 

-  хранение топлива на площадке не предусматривается; 

- обслуживание строительной техники (ремонт, мойка, заправка) будет 

производиться за пределами площадки на базе генподрядной организации;  

- запрещен слив горюче-смазочных материалов на участке работ; 

- присыпка опилками или песком для адсорбирования случайно попавших на грунт 

нефтепродуктов, сбор и вывоз загрязненного грунта на полигон; 

- допускать к работе технику, прошедшую технический осмотр (ТО); 

- используемые материалы должны иметь сертификат качества; 

- устройство водоотведения поверхностного стока с площадки строительства; 

- использование уборной с водонепроницаемым выгребом, исключающим 

загрязнение грунтовых вод. Герметичная емкость по окончанию строительства  

извлекается  для  очистки, дезинфекции. 

Для исключения загрязнения поверхностных и подземных вод в период 

эксплуатации предусмотрена укладка геомембраны в ложе полигона, что позволит 

исключить фильтрацию через тело полигона в грунт, а также система водоотведения 

ливневых вод с остальной территории. 

 

  



 

 

74 

  
      

     210-63-55/09-ОВОС 
Лис

      

73 

ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
 

3.6Мероприятия по охране земельных ресурсов и почвенного покрова 

Для  охраны  земель  от  загрязнения  и  истощения  проектом  предусмотрены  

следующие  мероприятия, которые следует выполнять подрядной организации, 

осуществляющей выполнение проектных работ: 

- соблюдение технологий и обеспечение качества выполняемых работ, 

исключающее их переделки; 

- использование строительной техники в исправном состоянии; 

- количество применяемых механизмов на жидком топливе минимально 

необходимое; 

- обслуживание строительной техники (ремонт, мойка, заправка) будет 

производиться за пределами площадки на базе генподрядной организации;  

- запрещен слив горюче-смазочных материалов на участке работ; 

- присыпка опилками или песком для адсорбирования случайно попавших на грунт 

нефтепродуктов, сбор и вывоз загрязненного грунта на полигон; 

- допускать к работе технику, прошедшую технический осмотр (ТО); 

- использование строительной техники временно, только для проведения 

определенных операций; 

- оборудование рабочих мест контейнерами для строительных отходов и 

своевременный вывоз их с площадки строительства на полигон отходов; 

- устройство водоотведения поверхностного стока с площадки строительства; 

- использование уборной с водонепроницаемым выгребом, исключающим 

загрязнение почв. Герметичная емкость по окончанию строительства  извлекается  для  

очистки, дезинфекции.  

В период эксплуатации предусмотрены следующие мероприятия по охране 

земель: 

- оборудование рабочих мест и бытовых помещений контейнерами для бытовых 

отходов и своевременный вывоз их с площадки; 

- устройство контрольно-дезинфицирующей железобетонной ванны для 
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дезинфекции колес мусоровозов; 

- сооружение по приему и утилизации поверхностных сточных вод – резервуар-

усреднитель; 

 - передача отходов в соответствии с внутренней нормативной документацией на 

предприятии, только специализированным организациями, имеющим соответствующие 

лицензии на осуществление данного вида деятельности. 



 

 

76 

  
      

     210-63-55/09-ОВОС 
Лис

      

75 

ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
 

3.7Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению отходов 

При строительных работах образуются отходы производства и потребления. 

Отходы производства образуются в следствии проведения строительных работ, 

отходы потребления образуются в процессе жизнедеятельности людей, 

задействованных на указанных работах. 

Отходов, связанных с обслуживанием, ремонтом техники не образуется, так как 

ремонт и обслуживание техники производится на специализированных площадках и в 

ремонтных боксах подрядных организаций. 

Проектом приняты светильники со светодиодными лампами, срок службы которых 

составляет 100000 ч. При условии работы таких светильников по 8 часов в деньони 

смогут прослужить весь период эксплуатации полигона (15 лет) что позволит 

исключить образование отходов от освещения. 

Средства для дезинфекции поставляются в пластмассовых канистрах, доставка и 

обслуживание пустых ёмкостей с территории полигона производится 

специализированной организацией поставщиком лизола. 

С целью снижения отрицательного влияния отходов на окружающую среду 

объекта, проектом предусмотрены следующие мероприятия, которые следует 

выполнять подрядной организации, осуществляющей выполнение проектных работ: 

- соблюдение технологий и обеспечение качества выполняемых работ, 

исключающее их переделки; 

- образовавшиеся в процессе работ мусор будет временно складироваться в 

мусоросборные контейнеры, размещаемые непосредственно на хозяйственной 

территории с твердым покрытием и по мере накопления размещаться на полигоне 

ТБО;  

- для временного складирования строительных отходов на территории площадки 

должна быть предусмотрена специальная открытая площадка с твердым покрытием;  

- хозяйственно-бытовые стоки по мере накопления вывозятся спецтехникой на 

очистные сооружения;  
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- отходы будут накапливаться раздельно: строительные, бытовые и лом. 

Для бытовых и строительных отходов, а также отходов металла проектом 

предусматриваются два стандартных контейнера вместимостью 0,75 м3. Для отходов 

обтирочных материалов устанавливается специальный металлический контейнерс 

крышкой вместимостью 0,2 м3. Отходы древесины хранятся навалом. 

Накопление отходов должно осуществляться в соответствии с СанПиН2.1.7.1322-

03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства 

и потребления» [26]. 

Места сбора и временного накопления отходов должны быть организованы с 

соблюдением требований санитарного и природоохранного законодательства РФ, в 

том числе оборудованы в соответствии с классами опасности и физико-химическими 

характеристиками отходов, взрыво-пожароопасностью отходов. 

Ответственный за обращение отходов осуществляет визуальный контроль над 

условиями сбора, накопления и своевременным вывозом всех видов отходов. 

Контроль над организацией и периодичностью вывоза отходов, соблюдением 

правил техники безопасности и экологической безопасности будет осуществляться 

ответственным лицом, в том числе обучение рабочих правилам природоохранного 

законодательства при обращении с отходами. 

Договоры на передачу отходов для захоронения и вторичную переработку в период 

строительства объекта будут заключатся со специализированными организациями 

непосредственно перед началом работ.  

С целью снижения отрицательного влияния отходов на окружающую среду в 

период эксплуатации и рекультивации объекта, проектом предусмотрены следующие 

мероприятия: 

- соблюдение технологий и обеспечение качества выполняемых на полигоне 

работ; 

- регулярная и своевременная уборка территории; 

- контроль условий сбора, накопления, а также сроков вывоза отходов; 

- образовавшиеся в процессе работ отходы будут временно складироваться в 
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мусоросборные контейнеры, размещаемые непосредственно на хозяйственной 

территории с твердым покрытием и по мере накопления размещаться на полигоне 

ТБО;  

- отходы будут накапливаться раздельно: загрязненная нефтепродуктами ветошь 

и бытовые; 

- хозяйственно-бытовые стоки по мере накопления вывозятся спецтехникой на 

очистные сооружения. 

Для бытовых отходов проектом предусматривается стандартныйконтейнер 

вместимостью 0,75 м3. Для отходов обтирочных материалов устанавливается 

специальный металлический контейнер с крышкой вместимостью 0,2 м3.Опилки, 

пропитанные лизолом, образующиеся при чистке дезинфицирующей ванны, сразу в 

полном объеме перемещаются на рабочую карту. 

Расчет количества отходов, образующихся в периоды строительства, 

эксплуатации и рекультивации приведены в приложении Р. 
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3.8Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира 

Для снижения ущерба растительному и животному миру в период выполнения 

проектных работ подрядной организации следует выполнять следующие мероприятия: 

- производство строительных работ строго ограничено территорией; 

- установка временного ограждения по периметру строительной площадки; 

- перемещение техники в пределах специально отведенных дорог; 

- максимальное сохранение существующей растительности; 

- исключение вероятности возгорания на территории и прилегающей местности, 

строгое соблюдение правил противопожарной безопасности; 

- исключение загрязнения горюче-смазочными материалами площадки; 

- с внутренней стороны ограждения в хозяйственной зоне устраивается полоса 

зеленых насаждений, представленная засевом семян многолетних трав. 

- поверхность плодородного грунта засевается разнотравьем для 

предотвращения выветривания и размыва осадками. 

- посадка травяной растительности на рекультивируемых участках полигона.  
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3.9Программа экологического контроля 

Экологический контроль предусматривает контроль за состоянием подземных и 

поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв, уровней шума 

работающего мусоровозного транспорта и техники на полигоне. 

Экологический мониторинг базируется на данных инженерных изысканий, 

определяющих начальное состояние природно-техногенной среды на территории 

размещения полигона ТБО. В процессе мониторинга уточняются прогнозы изменения 

условий среды для принятия необходимых решений при эксплуатации полигона ТБО. 

Экологический мониторинг целесообразно проводить в два этапа: 

1 этап – период эксплуатации полигона; 

2 этап – послерекультивационный. 

Характер и количество наблюдаемых пунктов на полигоне в зависимости от этапа 

различный. По полной программе за всеми компонентами окружающей среды ведутся 

наблюдения в течение 1 этапа, по результатам которого оценивается влияние 

полигона на окружающую среду. 

На втором этапе ряд наблюдений отпадает в связи с проведением 

рекультивационных работ. 

Система экологического контроля включает устройства и сооружения за 

контролем состояния подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвы и 

растений, шумового загрязнения. 

Контроль за состоянием подземных и поверхностных водных объектов 

По согласованию с территориальным ЦГСЭН и другими контролирующими 

органами производится контроль за состоянием грунтовых вод в зависимости от 

глубины их залегания. 

Контрольное сооружение закладывается выше полигона по потоку грунтовых вод 

с целью отбора проб воды, на которую отсутствует влияние фильтрата с полигона. 

Пробы вод из контрольных скважин, заложенных выше полигона по течению 

грунтовых вод, характеризуют их исходное состояние; ниже полигона по течению 
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грунтовых вод – для отбора проб воды, учитывающих влияние полигона. 

В данном проекте для контроля за состоянием грунтовых вод, предусмотрено 

устройство трех контрольных скважин. Одна скважина (фоновая) заложена за 

ограждением полигона выше по потоку грунтовых вод с целью отбора проб воды, на 

которую отсутствует влияние полигона. Еще две скважины (контрольные) 

запроектированы ниже по потоку грунтовых вод. Расположение скважин мониторинга 

показано в разделе ПЗУ листы 2, 3. 

Перед взятием пробы необходимо провести откачку (вода в контрольных 

скважинах застаивается). Необходимо следить, чтобы при этой операции в воду 

вместе с пробоотборником не попали загрязнения. В случае обнаружения в 

отобранных образцах повышенного уровня загрязнения, следует немедленно 

известить соответствующие службы и выяснить причину. 

Режимные гидрогеологические и гидрохимические наблюдения включают в себя 

ежеквартальные замеры. 

В отобранных пробах вод определяются содержание аммиака, нитратов, 

нитритов, гидрокарбонатов, кальция, хлоридов, железа, сульфатов, лития, ХПК, БПК, 

органического углерода, рН, магния, кадмия, хрома, цианидов, свинца, ртути, мышьяка, 

меди, бария, сухого остатка, также пробы исследуются на гельминтологические и 

бактериологические показатели. 

Если в пробах, отобранных ниже по потоку, устанавливается значительное 

увеличение концентраций определяемых веществ по сравнению с контрольными, 

необходимо, по согласованию с контролирующими органами расширить объем 

определяемых показателей, а в случаях, если содержание определяемых веществ 

превысит ПДК, необходимо принять меры по ограничению поступления загрязняющих 

веществ в грунтовые воды до уровня ПДК. 

Контроль за состоянием атмосферного воздуха 

Система экологического контроля должна включать постоянное наблюдение за 

состоянием воздушной среды. В этих целях в теплый период года, один раз в квартал, 



 

 

82 

  
      

     210-63-55/09-ОВОС 
Лис

      

81 

ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
 

в сухую погоду необходимо производить анализы проб атмосферного воздуха над 

отработанными участками полигона и на границе санитарно-защитной зоны на 

содержание соединений, характеризующих процесс биохимического разложения ТБО и 

представляющих наибольшую опасность. 

При анализе состояния качества атмосферного воздуха определяют: азота 

диоксид, азота оксид, углеводороды, углерод (сажа), сера диоксид (ангидрид 

сернистый), углерода оксид, углерода диоксид, формальдегид, керосин, аммиак, 

дигидросульфид (сероводород), метан, диметилбензол (ксилол), метилбензол (толуол), 

этилбензол. 

В процессе обследования пробы отбираются на уровне дыхательных путей 

человека (1,3-1,5 м) и из шпуров в теле полигона (с глубины 15-20 см). Опробование 

производится по сетке с шагом 200 и со сгущением до 50 м на аномальных участках.  

В случае установления загрязнения атмосферы выше ПДК на границе санитарно-

защитной зоны и выше ПДК в рабочей зоне полигона должны быть приняты 

соответствующие меры, учитывающие характер и уровень загрязнения. ПДК основных 

ЗВ, выделяющихся в атмосферный воздух на полигонах ТБО, и ПДК основных ЗВ 

(рабочая зона), выделяющихся в атмосферный воздух на полигонах ТБО в зоне работы 

персонала, приведены в таблице 3-4 «Инструкции по проектированию, эксплуатации и 

рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», 1996 г.  

Контроль за состоянием почв и растительности 

Система экологического контроля должна включать постоянное наблюдение за 

состоянием почвы в зоне возможного влияния полигона. С этой целью качество почвы 

контролируется по химическим, микробиологическим, радиологическим показателям. 

Из химических показателей исследуется содержание тяжелых металлов, нитритов, 

нитратов, гидрокарбонатов, органического углерода, рН, цианидов, свинца, ртути, 

мышьяка. В качестве микробиологических показателей исследуются: общее 

бактериальное число, коли-титр, титр протея, яйца гельминтов.  

Для наблюдения за содержанием тяжелых металлов в почвогрунтах и 
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растительности в зоне влияния полигона закладываются геохимические профили и 

режимные площадки. Рекомендуется закладка одной площадки на 2-4 га (площадь 

одной площадки 50х50 м). На каждом профиле и на каждой площадке один раз в год 

отбирают на содержание тяжелых металлов по 5 проб почвогрунтов и одну пробу 

растительности. 

Радиометрическую съемку поверхности тела полигона рекомендуется 

производить один раз в год в период эксплуатации. Работы ведутся в масштабе 1:2000 

(75%) и 1:1000 (25%). По профилям на расстоянии 25 м друг от друга производится 

сплошное прослушивание через головные телефоны с помещением гильзы 

радиометра в полосе шириной 1 м у поверхности земли. Аномальные участки 

прослушиваются по сетке 10х10 м. 

Изучение зоны загрязнения радионуклидами почвогрунтов и наземной 

растительности в зоне влияния полигона проводится по 1-3 профилям длиной до 1,0 км 

в масштабе 1:5000. На каждом профиле один раз в год на содержание радионуклидов 

отбирается в среднем по 5 проб почвогрунтов и по 4 пробы наземной растительности. 

Государственный санитарный контроль за выполнением санитарных требований 

осуществляется органами и службами санитарно-эпидемиологического надзора, 

обслуживающими территорию расположения полигона. 
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4. Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и 

компенсационных выплат 

Согласно ФЗ №7 от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды» плата за 

природопользование формируется из следующих платежей: 

- за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

источниками; 

- за размещение отходов. 

Расчет платы за выброс вредных веществ в атмосферу выполнен на основе 

базовых нормативов платы за выбросы в атмосферных воздух загрязняющих веществ, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ № 913 от 13.09.2016 г. 

Плата за выбросы определяется по формуле: 

П = Н ∙М, руб 

где: П – плата за выбросы загрязняющих веществ в размерах, не превышающих 

предельно- допустимые нормативы выбросов (руб.); 

Н – базовый норматив платы за выброс 1 т загрязняющего вещества, не 

превышающего ПДВ (руб.); 

М – фактический выброс загрязняющего вещества (т). 

В период строительства стационарными источниками выбросов будут дизельная 

электростанция и сварочный пост. 

В периоды эксплуатации и рекультивации стационарным источником выбросов 

будет полигон. 

Расчет платы за выброс вредных веществ в атмосферу представлен в таблице 

3.1. 

 

Таблица 3.1. Компенсационные платежи за загрязнение атмосферного воздуха 

Код  Наименование загрязняющего вещества Н, руб М, т 

Плата за 

выброс, П, 

руб/год 
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Период строительства 

0123 
диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в 

пересчете на железо) 
52 0,0074554 0,39 

0143 
Марганец и его соединения (в пересчете 

на марганца (IV)оксид) 
2050 0,0011127 2,28 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 138,8 1,83008 254,02 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 93,5 0,297388 27,81 

0328 Углерод (Сажа) 36,6 0,1596 5,84 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 45,4 0,2394 10,87 

0337 Углерод оксид 1,6 1,596 2,55 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 5472968,7 0,0000029 15,87 

1325 Формальдегид 1823,6 0,03192 58,21 

2732 Керосин 6,7 0,798 5,35 

Итого 383,19 

Период эксплуатации 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 138,8 3,063156 425,17 

303 Аммиак  138,8 14,708668 2041,56 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 45,4 1,93172 87,70 

333 Сероводород  686,2 0,717496 492,35 

337 Углерод оксид 1,6 6,954192 11,13 

410 Метан 108 1460,24234 157706,17 

616 Ксилол  29,9 11,949068 357,28 

621 Толуол  9,9 19,951908 197,52 

627 Этилбензол  275 2,62162 720,95 

1071 Гидроксибензол (фенол) 1823,6 0,014287 26,05 

1325 Формальдегид 1823,6 2,649216 4831,11 

Итого 166896,99 

Период рекультивации 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 138,8 3,536127 490,81 
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303 Аммиак  138,8 16,979781 2356,79 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 45,4 2,22999 101,24 

333 Сероводород  686,2 0,828282 568,37 

337 Углерод оксид 1,6 8,027964 12,84 

410 
Метан 

108 
1685,71315

5 182057,02 

616 Ксилол  29,9 13,794081 412,44 

621 Толуол  9,9 23,032611 228,02 

627 Этилбензол  275 3,026415 832,26 

1071 Гидроксибензол (фенол) 1823,6 0,014287 26,05 

1325 Формальдегид 1823,6 3,058272 5577,06 

Итого 192662,9 

 

Плата за размещение отходов рассчитывается, исходя из объемов и класса 

опасности отходов, в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 913 от 

13.09.2016 г. 

 Платы за размещение отходов определяется по формуле: 

П = Н ×М × К, руб 

где: П – плата за размещение отходов в пределах установленных лимитов (руб.); 

Н – базовый норматив платы за размещение 1 т отхода в пределах установленных 

лимитов (руб.); 

М – фактическое количество отходов за период (т); 

К - коэффициент 0,3 при размещении отходов производства и потребления, 

которые образовались в собственном производстве, в пределах установленных 

лимитов на их размещение на объектах размещения отходов, принадлежащих 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю на праве собственности 

либо ином законном основании и оборудованных в соответствии с установленными 

требованиями. 
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Расчет платы за размещение отходов представлен в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2. Компенсационные платежи за размещение отходов 

Класс 

опасности 
Н, руб М, т К 

Плата за размещение 

отходов, П, руб/период 

Период строительства 

4 класс 663,2 93,158 0,3 18534,72 

5 класс 17,3 527,513 0,3 2737,79 

Итого 21272,51 

Период эксплуатации 

4 класс 663,2 23,033 0,3 4582,65 

5 класс 17,3 0,21 0,3 1,09 

Итого 4583,74 

Период рекультивации 

4 класс 663,2 20,484 0,3 4075,89 

5 класс 17,3 0,175 0,3 0,91 

Итого 4076,8 

 

0,024Плата за природопользование осуществляется поэтапно, в соответствии с 

действующим законодательством в области охраны окружающей среды. 

Общие суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду 

(компенсационные выплаты) представлены в таблице 3.3.   

 

Таблица 3.3. Сводные показатели платы за негативное воздействие 

№ п.п. Наименование платы Стоимость, руб. Период 

воздействия 

1. 

Выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух 

383,19 Строительство 

166896,99 Эксплуатация  

192662,9 Рекультивация 
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2. 

Размещение отходов 21272,51 Строительство 

4583,74 Эксплуатация  

4076,8 Рекультивация 

3. 

Общая плата 21655,70 Строительство 

171480,73 Эксплуатация  

196739,7 Рекультивация 
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Перечень нормативных документов 

 

Разработка настоящей проектной документации выполнена на основании и с 

использованием следующих нормативных документов: 

 

№  Обозначение Наименование 

1 Постановление Правительства 
РФ от 16.02.2008 № 87  

О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию 

2 Федеральный закон № 7-ФЗ от 
10.01.2002 г 

Об охране окружающей среды. 

3 Федеральный закон № 52-ФЗ от 
30.03.1999  

О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения. 

4 Федеральный закон № 174-ФЗ 
от 23.11.1995 г.  

Об экологической экспертизе. 

5 Закон РФ № 190-ФЗ от 
29.12.2004 

Градостроительный кодекс РФ.  

6 № 136-ФЗ от 25.10.2001 г. Земельный кодекс РФ. 
7 Закон РФ № 2395-1 от 21.02.92 О недрах. 
8 Федеральный закон № 96-ФЗ от 

04.05.1999  
Об охране атмосферного воздуха. 

9 РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. Водный кодекс РФ.  
10 Федеральный закон № 89-Ф3 от 

24.06.1998  
Об отходах производства и потребления. 

11 Федеральный закон № 52-ФЗ от 
24.04.1995 г. 

О животном мире. 

12 Закон РФ №200-ФЗ от 04.12.06 Лесной кодекс РФ.  
13 РД 52.04.212-86. «Методика расчета концентраций в атмосферном 

воздухе вредных веществ, содержащихся в 
выбросах предприятий» 

14 Методическое пособие «Методическое пособие по расчету, нормированию 
и контролю выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух» 
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15 СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению 
качества атмосферного воздуха населенных мест» 

16 ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест» 

17 ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия 
(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест» 

18 Методика  «Методика расчета выделений (выбросов) 
загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных 
работах (по величинам удельных выделений)» 

19 Методика «Методики расчета количественных характеристик 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 
полигонов твердых бытовых и промышленных 
отходов» 

20 Методика  «Методика расчета выделений загрязняющих 
веществ в атмосферу от стационарных дизельных 
установок» 

21 Методика Методика проведения инвентаризации выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий (расчетным 
методом) 

22 Методика Методика проведения инвентаризации выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу для баз 
дорожной техники (расчетным методом) 

23 СНиП 23-01-99* Строительная климатология, Госстрой РФ, 1999 
24 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой 
застройки». 

25 СП 51.13330.2011 Защита от шума, Госстрой России, 2003. 
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26 СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и 
обезвреживанию отходов производства и 
потребления, Главный государственный 
санитарный врач РФ, 2003. 

27 Приказ МПР РФ № 786 от 
02.12.2002 

Федеральный классификационный каталог отходов. 

28 РДС 82-202-96 «Правила разработки и применение нормативов 
трудноустранимых потерь и отходов материалов в 
строительстве» 

29 Методическая разработка «Оценка количеств образующихся отходов 
производства и потребления» 

30 Методические рекомендации «Методические рекомендации по оценке объемов 
образования отходов производства и потребления» 

31 СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 
обезвреживанию отходов производства и 
потребления» 

33 Постановление Правительства 
РФ № 913 от 13.09.2016 

О ставках платы за негативное воздействие на 
окружающую среду и дополнительных 
коэффициентах. 

34 Приказ Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 

Положение об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в РФ. 

35 СНиП 2.04.01-85*  «Внутренний водопровод и канализация зданий» 
36 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

Новая редакция  
Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов, Главный государственный санитарный 
врач РФ, 2007. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

О предварительном согласовании предоставления земельного участка и утверждении 

схемы расположения земельного участка для строительства полигона твердых 

бытовых отходов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Межевой план 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Об объектах культурного наследия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Об особо охраняемых природных территориях 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Ведомость материально-денежной оценки лесных насаждений» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Расчет выбросов от автотранспортной и дорожной техники в период проведения 

строительных работ 

 1.1 Автотранспортная техника, прогрев, работа 

 Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели 

автомобилей в период прогрева, движения по территории предприятия и во время 

работы в режиме холостого хода. 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со 

следующими методическими документами: 

 – Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2012. 

 – Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1998. 

 – Дополнения и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным 

методом). М, 1999. 

 Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, 

выделяющихся в атмосферу от автотранспортных средств, приведены в таблице 1.1.1. 

 Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально 

разовый выброс, 

г/с 

Годовой выброс, 

т/год код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0190222 0,016687 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0030911 0,002712 

328 Углерод (Сажа) 0,0018556 0,001538 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0036692 0,003084 
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Загрязняющее вещество Максимально 

разовый выброс, 

г/с 

Годовой выброс, 

т/год код наименование 

337 Углерод оксид 0,0509028 0,043716 

2732 Керосин 0,0077917 0,006689 

 Расчет выполнен для автостоянки открытого типа, не оборудованной средствами 

подогрева. Пробег автотранспорта при въезде составляет 0,5 км, при выезде – 0,5 км. 

Время работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории стоянки – 1 мин, 

при возврате на неё – 1 мин. Количество дней для расчётного периода: теплого – 84, 

переходного – 42, холодного с температурой от -5°С до -10°С – 42, холодного с 

температурой от -15°С до -20°С – 63. 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ, приведены в 

таблице 1.1.2. 

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета 

Наименовани

е 

Тип автотранспортного 

средства 

Максимальное количество 

автомобилей Экок

онтр

оль 

Одн

овре

менн

ость 
всего 

выезд/въезд 

в течение 

суток 

выез

д за 1 

час 

въезд 

за 1 

час 

КАМАЗ-65201-

73 

Грузовой, вып. до 1994 г., 

г/п свыше 16 т, дизель 

3 3 3 3 - + 

КамАЗ-65117 Грузовой, вып. до 1994 г., 

г/п от 8 до 16 т, дизель 

3 3 3 3 - + 

Урал 3255-41 Автобус, вып. СНГ или до 

1994 г., средний, дизель 

1 1 1 1 - - 

ЧМЗАП 

938530 

Грузовой, вып. до 1994 г., 

г/п свыше 16 т, дизель 

4 4 4 4 - + 
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Наименовани

е 

Тип автотранспортного 

средства 

Максимальное количество 

автомобилей Экок

онтр

оль 

Одн

овре

менн

ость 
всего 

выезд/въезд 

в течение 

суток 

выез

д за 1 

час 

въезд 

за 1 

час 

АПТ-32 Грузовой, вып. до 1994 г., 

г/п от 2 до 5 т, дизель 

1 1 1 1 - + 

КС-55715-1 Грузовой, вып. до 1994 г., 

г/п свыше 16 т, дизель 

1 1 1 1 - + 

СБ-126Б Грузовой, вып. до 1994 г., 

г/п от 8 до 16 т, дизель 

1 1 1 1 - + 

АБС-4М-02 Грузовой, вып. до 1994 г., 

г/п от 8 до 16 т, дизель 

1 1 1 1 - + 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные 

параметры и их обоснование приведены ниже. 

 Выбросы i-го вещества одним автомобилем k-й группы в день при выезде с 

территории или помещения стоянки M1ik и возврате M2ik рассчитываются по формулам 

(1.1.1 и 1.1.2): 

 M1ik = mПР ik · tПР + mL ik · L1 + mХХ ik · tХХ 1, г (1.1.1) 

 M2ik = mL ik · L2 + mХХ ik · tХХ 2, г (1.1.2) 

где mПР ik – удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя автомобиля k-й 

группы, г/мин; 

mL ik - пробеговый выброс i-го вещества, автомобилем k-й группы при движении со 

скоростью 10-20 км/час, г/км; 

mХХ ik - удельный выброс i-го вещества при работе двигателя автомобиля k-й группы на 

холостом ходу, г/мин; 
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tПР - время прогрева двигателя,  мин; 

L1, L2 - пробег автомобиля по территории стоянки, км; 

tХХ 1, tХХ 2 - время работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории стоянки 

и возврате на неё, мин. 

При проведении экологического контроля удельные выбросы загрязняющих веществ 

автомобилями снижаются, поэтому должны пересчитываться по формулам (1.1.3 и 

1.1.4): 

 m'ПР ik = mПР ik · Ki, г/мин (1.1.3) 

 m''ХХ ik = mХХ ik · Ki, г/мин (1.1.4) 

где Ki – коэффициент, учитывающий снижение выброса i-го загрязняющего вещества 

при проведении экологического контроля. 

 Валовый выброс i-го вещества автомобилями рассчитывается раздельно для 

каждого периода года по формуле (1.1.5): 

 Mij = ∑k
k=1αв(M1ik + M2ik)Nk · DР · 10-6, т/год (1.1.5) 

где αв - коэффициент выпуска (выезда); 

Nk – количество автомобилей k-й группы на территории или в помещении стоянки за 

расчетный период; 

DР - – количество дней работы в расчетном периоде (холодном, теплом, переходном); 

j – период года (Т - теплый, П - переходный, Х - холодный); для холодного периода 

расчет Mi выполняется с учётом температуры для каждого месяца. 

 Влияние холодного и переходного периодов года на выбросы загрязняющих 

веществ учитывается только для выезжающих автомобилей, хранящихся на открытых 

и закрытых не отапливаемых стоянках. 

 Для определения общего валового выброса Mi валовые выбросы одноименных 

веществ по периодам года суммируются (1.1.6): 
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 Mi = MТi + MПi + MХi, т/год (1.1.6) 

 Максимально разовый выброс i-го вещества Gi рассчитывается по формуле 

(1.1.7): 

 Gi = ∑k
k=1(M1ik · N'k + M2ik · N''k) / 3600, г/сек (1.1.7) 

где N'k, N''k – количество автомобилей k-й группы, выезжающих со стоянки и 

въезжающих на стоянку за 1 час, характеризующийся максимальной интенсивностью 

выезда(въезда) автомобилей. 

 Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом 

одновременности движения автомобилей разных групп. 

 Удельные выбросы загрязняющих веществ при прогреве двигателей, 

пробеговые, на холостом ходу, коэффициент снижения выбросов при проведении 

экологического контроля Ki, а так же коэффициент изменения выбросов при движении 

по пандусу приведены в таблице 1.1.3. 

Таблица 1.1.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ 

Тип Загрязняющее вещество 

Прогрев, г/мин Пробег, г/км Холо

стой 

ход, 

г/мин 

Эко-

контр

оль, 

Ki 

Т П Х T П Х 

Грузовой, вып. до 1994 г., г/п свыше 16 т, дизель 

 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,8 1,6 1,6 3,6 3,6 3,6 0,8 1 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,13 0,26 0,26 0,585 0,585 0,585 0,13 1 

Углерод (Сажа) 0,04 0,144 0,16 0,4 0,45 0,5 0,04 0,8 

Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,113 0,122

4 

0,136 0,78 0,873 0,97 0,1 0,95 

Углерод оксид 3 7,38 8,2 7,5 8,37 9,3 2,9 0,9 
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Тип Загрязняющее вещество 

Прогрев, г/мин Пробег, г/км Холо

стой 

ход, 

г/мин 

Эко-

контр

оль, 

Ki 

Т П Х T П Х 

Керосин 0,4 0,99 1,1 1,1 1,17 1,3 0,45 0,9 

Грузовой, вып. до 1994 г., г/п от 8 до 16 т, дизель 

 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,8 1,6 1,6 3,2 3,2 3,2 0,8 1 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,13 0,26 0,26 0,52 0,52 0,52 0,13 1 

Углерод (Сажа) 0,04 0,144 0,16 0,3 0,36 0,4 0,04 0,8 

Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,113 0,122

4 

0,136 0,54 0,603 0,67 0,1 0,95 

Углерод оксид 3 7,38 8,2 6,1 6,66 7,4 2,9 0,9 

Керосин 0,4 0,99 1,1 1 1,08 1,2 0,45 0,9 

Автобус, вып. СНГ или до 1994 г., средний, дизель 

 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,48 0,64 0,64 2,8 2,8 2,8 0,48 1 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,078 0,104 0,104 0,455 0,455 0,455 0,078 1 

Углерод (Сажа) 0,03 0,108 0,12 0,2 0,27 0,3 0,03 0,8 

Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,09 0,097

2 

0,108 0,45 0,504 0,56 0,09 0,95 

Углерод оксид 2,8 3,96 4,4 5,1 5,58 6,2 2,8 0,9 

Керосин 0,4 0,72 0,8 0,9 0,99 1,1 0,3 0,9 

Грузовой, вып. до 1994 г., г/п от 2 до 5 т, дизель 

 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,4 0,56 0,56 2,08 2,08 2,08 0,4 1 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,065 0,091 0,091 0,338 0,338 0,338 0,065 1 

Углерод (Сажа) 0,02 0,072 0,08 0,2 0,27 0,3 0,02 0,8 

Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,072 0,077

4 

0,086 0,39 0,441 0,49 0,072 0,95 

Углерод оксид 1,9 2,79 3,1 3,5 3,87 4,3 1,5 0,9 
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Тип Загрязняющее вещество 

Прогрев, г/мин Пробег, г/км Холо

стой 

ход, 

г/мин 

Эко-

контр

оль, 

Ki 

Т П Х T П Х 

Керосин 0,3 0,54 0,6 0,7 0,72 0,8 0,25 0,9 

 Режим прогрева двигателя в расчёте не учитывается. 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в 

атмосферу приведен ниже. 

КАМАЗ-65201-73 

MТ1 = 3,6 · 0,5 + 0,8 · 1 = 2,6 г; 

MТ2 = 3,6 · 0,5 + 0,8 · 1 = 2,6 г; 

MТ301 = (2,6 + 2,6) · 84 · 3 · 10-6 = 0,00131 т/год; 

GТ301 = (2,6 · 3 + 2,6 · 3) / 3600 = 0,0043333 г/с; 

MП1 = 3,6 · 0,5 + 0,8 · 1 = 2,6 г; 

MП2 = 3,6 · 0,5 + 0,8 · 1 = 2,6 г; 

MП301 = (2,6 + 2,6) · 42 · 3 · 10-6 = 0,000655 т/год; 

GП301 = (2,6 · 3 + 2,6 · 3) / 3600 = 0,0043333 г/с; 

MХ1 = 3,6 · 0,5 + 0,8 · 1 = 2,6 г; 

MХ2 = 3,6 · 0,5 + 0,8 · 1 = 2,6 г; 

MХ301 = (2,6 + 2,6) · 42 · 3 · 10-6 = 0,000655 т/год; 

GХ301 = (2,6 · 3 + 2,6 · 3) / 3600 = 0,0043333 г/с; 

MХ -15..-20°C1 = 3,6 · 0,5 + 0,8 · 1 = 2,6 г; 

MХ -15..-20°C2 = 3,6 · 0,5 + 0,8 · 1 = 2,6 г; 

MХ -15..-20°C301 = (2,6 + 2,6) · 63 · 3 · 10-6 = 0,000983 т/год; 

GХ -15..-20°C301 = (2,6 · 3 + 2,6 · 3) / 3600 = 0,0043333 г/с; 
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M = 0,00131+0,000655+0,000655+0,000983 = 0,003604 т/год; 

G = max{0,0043333; 0,0043333; 0,0043333; 0,0043333} = 0,0043333 г/с. 

MТ1 = 0,585 · 0,5 + 0,13 · 1 = 0,4225 г; 

MТ2 = 0,585 · 0,5 + 0,13 · 1 = 0,4225 г; 

MТ304 = (0,4225 + 0,4225) · 84 · 3 · 10-6 = 0,000213 т/год; 

GТ304 = (0,4225 · 3 + 0,4225 · 3) / 3600 = 0,0007042 г/с; 

MП1 = 0,585 · 0,5 + 0,13 · 1 = 0,4225 г; 

MП2 = 0,585 · 0,5 + 0,13 · 1 = 0,4225 г; 

MП304 = (0,4225 + 0,4225) · 42 · 3 · 10-6 = 0,000106 т/год; 

GП304 = (0,4225 · 3 + 0,4225 · 3) / 3600 = 0,0007042 г/с; 

MХ1 = 0,585 · 0,5 + 0,13 · 1 = 0,4225 г; 

MХ2 = 0,585 · 0,5 + 0,13 · 1 = 0,4225 г; 

MХ304 = (0,4225 + 0,4225) · 42 · 3 · 10-6 = 0,000106 т/год; 

GХ304 = (0,4225 · 3 + 0,4225 · 3) / 3600 = 0,0007042 г/с; 

MХ -15..-20°C1 = 0,585 · 0,5 + 0,13 · 1 = 0,4225 г; 

MХ -15..-20°C2 = 0,585 · 0,5 + 0,13 · 1 = 0,4225 г; 

MХ -15..-20°C304 = (0,4225 + 0,4225) · 63 · 3 · 10-6 = 0,00016 т/год; 

GХ -15..-20°C304 = (0,4225 · 3 + 0,4225 · 3) / 3600 = 0,0007042 г/с; 

M = 0,000213+0,000106+0,000106+0,00016 = 0,000586 т/год; 

G = max{0,0007042; 0,0007042; 0,0007042; 0,0007042} = 0,0007042 г/с. 

MТ1 = 0,4 · 0,5 + 0,04 · 1 = 0,24 г; 

MТ2 = 0,4 · 0,5 + 0,04 · 1 = 0,24 г; 

MТ328 = (0,24 + 0,24) · 84 · 3 · 10-6 = 0,000121 т/год; 

GТ328 = (0,24 · 3 + 0,24 · 3) / 3600 = 0,0004 г/с; 

MП1 = 0,45 · 0,5 + 0,04 · 1 = 0,265 г; 
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MП2 = 0,4 · 0,5 + 0,04 · 1 = 0,24 г; 

MП328 = (0,265 + 0,24) · 42 · 3 · 10-6 = 0,000064 т/год; 

GП328 = (0,265 · 3 + 0,24 · 3) / 3600 = 0,0004208 г/с; 

MХ1 = 0,5 · 0,5 + 0,04 · 1 = 0,29 г; 

MХ2 = 0,4 · 0,5 + 0,04 · 1 = 0,24 г; 

MХ328 = (0,29 + 0,24) · 42 · 3 · 10-6 = 0,000067 т/год; 

GХ328 = (0,29 · 3 + 0,24 · 3) / 3600 = 0,0004417 г/с; 

MХ -15..-20°C1 = 0,5 · 0,5 + 0,04 · 1 = 0,29 г; 

MХ -15..-20°C2 = 0,4 · 0,5 + 0,04 · 1 = 0,24 г; 

MХ -15..-20°C328 = (0,29 + 0,24) · 63 · 3 · 10-6 = 0,0001 т/год; 

GХ -15..-20°C328 = (0,29 · 3 + 0,24 · 3) / 3600 = 0,0004417 г/с; 

M = 0,000121+0,000064+0,000067+0,0001 = 0,000352 т/год; 

G = max{0,0004; 0,0004208; 0,0004417; 0,0004417} = 0,0004417 г/с. 

MТ1 = 0,78 · 0,5 + 0,1 · 1 = 0,49 г; 

MТ2 = 0,78 · 0,5 + 0,1 · 1 = 0,49 г; 

MТ330 = (0,49 + 0,49) · 84 · 3 · 10-6 = 0,000247 т/год; 

GТ330 = (0,49 · 3 + 0,49 · 3) / 3600 = 0,0008167 г/с; 

MП1 = 0,873 · 0,5 + 0,1 · 1 = 0,5365 г; 

MП2 = 0,78 · 0,5 + 0,1 · 1 = 0,49 г; 

MП330 = (0,5365 + 0,49) · 42 · 3 · 10-6 = 0,000129 т/год; 

GП330 = (0,5365 · 3 + 0,49 · 3) / 3600 = 0,0008554 г/с; 

MХ1 = 0,97 · 0,5 + 0,1 · 1 = 0,585 г; 

MХ2 = 0,78 · 0,5 + 0,1 · 1 = 0,49 г; 

MХ330 = (0,585 + 0,49) · 42 · 3 · 10-6 = 0,000135 т/год; 

GХ330 = (0,585 · 3 + 0,49 · 3) / 3600 = 0,0008958 г/с; 
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MХ -15..-20°C1 = 0,97 · 0,5 + 0,1 · 1 = 0,585 г; 

MХ -15..-20°C2 = 0,78 · 0,5 + 0,1 · 1 = 0,49 г; 

MХ -15..-20°C330 = (0,585 + 0,49) · 63 · 3 · 10-6 = 0,000203 т/год; 

GХ -15..-20°C330 = (0,585 · 3 + 0,49 · 3) / 3600 = 0,0008958 г/с; 

M = 0,000247+0,000129+0,000135+0,000203 = 0,000715 т/год; 

G = max{0,0008167; 0,0008554; 0,0008958; 0,0008958} = 0,0008958 г/с. 

MТ1 = 7,5 · 0,5 + 2,9 · 1 = 6,65 г; 

MТ2 = 7,5 · 0,5 + 2,9 · 1 = 6,65 г; 

MТ337 = (6,65 + 6,65) · 84 · 3 · 10-6 = 0,003352 т/год; 

GТ337 = (6,65 · 3 + 6,65 · 3) / 3600 = 0,0110833 г/с; 

MП1 = 8,37 · 0,5 + 2,9 · 1 = 7,085 г; 

MП2 = 7,5 · 0,5 + 2,9 · 1 = 6,65 г; 

MП337 = (7,085 + 6,65) · 42 · 3 · 10-6 = 0,001731 т/год; 

GП337 = (7,085 · 3 + 6,65 · 3) / 3600 = 0,0114458 г/с; 

MХ1 = 9,3 · 0,5 + 2,9 · 1 = 7,55 г; 

MХ2 = 7,5 · 0,5 + 2,9 · 1 = 6,65 г; 

MХ337 = (7,55 + 6,65) · 42 · 3 · 10-6 = 0,001789 т/год; 

GХ337 = (7,55 · 3 + 6,65 · 3) / 3600 = 0,0118333 г/с; 

MХ -15..-20°C1 = 9,3 · 0,5 + 2,9 · 1 = 7,55 г; 

MХ -15..-20°C2 = 7,5 · 0,5 + 2,9 · 1 = 6,65 г; 

MХ -15..-20°C337 = (7,55 + 6,65) · 63 · 3 · 10-6 = 0,002684 т/год; 

GХ -15..-20°C337 = (7,55 · 3 + 6,65 · 3) / 3600 = 0,0118333 г/с; 

M = 0,003352+0,001731+0,001789+0,002684 = 0,009555 т/год; 

G = max{0,0110833; 0,0114458; 0,0118333; 0,0118333} = 0,0118333 г/с. 

MТ1 = 1,1 · 0,5 + 0,45 · 1 = 1 г; 
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MТ2 = 1,1 · 0,5 + 0,45 · 1 = 1 г; 

MТ2732 = (1 + 1) · 84 · 3 · 10-6 = 0,000504 т/год; 

GТ2732 = (1 · 3 + 1 · 3) / 3600 = 0,0016667 г/с; 

MП1 = 1,17 · 0,5 + 0,45 · 1 = 1,035 г; 

MП2 = 1,1 · 0,5 + 0,45 · 1 = 1 г; 

MП2732 = (1,035 + 1) · 42 · 3 · 10-6 = 0,000256 т/год; 

GП2732 = (1,035 · 3 + 1 · 3) / 3600 = 0,0016958 г/с; 

MХ1 = 1,3 · 0,5 + 0,45 · 1 = 1,1 г; 

MХ2 = 1,1 · 0,5 + 0,45 · 1 = 1 г; 

MХ2732 = (1,1 + 1) · 42 · 3 · 10-6 = 0,000265 т/год; 

GХ2732 = (1,1 · 3 + 1 · 3) / 3600 = 0,00175 г/с; 

MХ -15..-20°C1 = 1,3 · 0,5 + 0,45 · 1 = 1,1 г; 

MХ -15..-20°C2 = 1,1 · 0,5 + 0,45 · 1 = 1 г; 

MХ -15..-20°C2732 = (1,1 + 1) · 63 · 3 · 10-6 = 0,000397 т/год; 

GХ -15..-20°C2732 = (1,1 · 3 + 1 · 3) / 3600 = 0,00175 г/с; 

M = 0,000504+0,000256+0,000265+0,000397 = 0,001422 т/год; 

G = max{0,0016667; 0,0016958; 0,00175; 0,00175} = 0,00175 г/с. 

КамАЗ-65117 

MТ1 = 3,2 · 0,5 + 0,8 · 1 = 2,4 г; 

MТ2 = 3,2 · 0,5 + 0,8 · 1 = 2,4 г; 

MТ301 = (2,4 + 2,4) · 84 · 3 · 10-6 = 0,00121 т/год; 

GТ301 = (2,4 · 3 + 2,4 · 3) / 3600 = 0,004 г/с; 

MП1 = 3,2 · 0,5 + 0,8 · 1 = 2,4 г; 

MП2 = 3,2 · 0,5 + 0,8 · 1 = 2,4 г; 

MП301 = (2,4 + 2,4) · 42 · 3 · 10-6 = 0,000605 т/год; 
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GП301 = (2,4 · 3 + 2,4 · 3) / 3600 = 0,004 г/с; 

MХ1 = 3,2 · 0,5 + 0,8 · 1 = 2,4 г; 

MХ2 = 3,2 · 0,5 + 0,8 · 1 = 2,4 г; 

MХ301 = (2,4 + 2,4) · 42 · 3 · 10-6 = 0,000605 т/год; 

GХ301 = (2,4 · 3 + 2,4 · 3) / 3600 = 0,004 г/с; 

MХ -15..-20°C1 = 3,2 · 0,5 + 0,8 · 1 = 2,4 г; 

MХ -15..-20°C2 = 3,2 · 0,5 + 0,8 · 1 = 2,4 г; 

MХ -15..-20°C301 = (2,4 + 2,4) · 63 · 3 · 10-6 = 0,000907 т/год; 

GХ -15..-20°C301 = (2,4 · 3 + 2,4 · 3) / 3600 = 0,004 г/с; 

M = 0,00121+0,000605+0,000605+0,000907 = 0,003326 т/год; 

G = max{0,004; 0,004; 0,004; 0,004} = 0,004 г/с. 

MТ1 = 0,52 · 0,5 + 0,13 · 1 = 0,39 г; 

MТ2 = 0,52 · 0,5 + 0,13 · 1 = 0,39 г; 

MТ304 = (0,39 + 0,39) · 84 · 3 · 10-6 = 0,000197 т/год; 

GТ304 = (0,39 · 3 + 0,39 · 3) / 3600 = 0,00065 г/с; 

MП1 = 0,52 · 0,5 + 0,13 · 1 = 0,39 г; 

MП2 = 0,52 · 0,5 + 0,13 · 1 = 0,39 г; 

MП304 = (0,39 + 0,39) · 42 · 3 · 10-6 = 0,000098 т/год; 

GП304 = (0,39 · 3 + 0,39 · 3) / 3600 = 0,00065 г/с; 

MХ1 = 0,52 · 0,5 + 0,13 · 1 = 0,39 г; 

MХ2 = 0,52 · 0,5 + 0,13 · 1 = 0,39 г; 

MХ304 = (0,39 + 0,39) · 42 · 3 · 10-6 = 0,000098 т/год; 

GХ304 = (0,39 · 3 + 0,39 · 3) / 3600 = 0,00065 г/с; 

MХ -15..-20°C1 = 0,52 · 0,5 + 0,13 · 1 = 0,39 г; 

MХ -15..-20°C2 = 0,52 · 0,5 + 0,13 · 1 = 0,39 г; 
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MХ -15..-20°C304 = (0,39 + 0,39) · 63 · 3 · 10-6 = 0,000147 т/год; 

GХ -15..-20°C304 = (0,39 · 3 + 0,39 · 3) / 3600 = 0,00065 г/с; 

M = 0,000197+0,000098+0,000098+0,000147 = 0,000541 т/год; 

G = max{0,00065; 0,00065; 0,00065; 0,00065} = 0,00065 г/с. 

MТ1 = 0,3 · 0,5 + 0,04 · 1 = 0,19 г; 

MТ2 = 0,3 · 0,5 + 0,04 · 1 = 0,19 г; 

MТ328 = (0,19 + 0,19) · 84 · 3 · 10-6 = 0,000096 т/год; 

GТ328 = (0,19 · 3 + 0,19 · 3) / 3600 = 0,0003167 г/с; 

MП1 = 0,36 · 0,5 + 0,04 · 1 = 0,22 г; 

MП2 = 0,3 · 0,5 + 0,04 · 1 = 0,19 г; 

MП328 = (0,22 + 0,19) · 42 · 3 · 10-6 = 0,000052 т/год; 

GП328 = (0,22 · 3 + 0,19 · 3) / 3600 = 0,0003417 г/с; 

MХ1 = 0,4 · 0,5 + 0,04 · 1 = 0,24 г; 

MХ2 = 0,3 · 0,5 + 0,04 · 1 = 0,19 г; 

MХ328 = (0,24 + 0,19) · 42 · 3 · 10-6 = 0,000054 т/год; 

GХ328 = (0,24 · 3 + 0,19 · 3) / 3600 = 0,0003583 г/с; 

MХ -15..-20°C1 = 0,4 · 0,5 + 0,04 · 1 = 0,24 г; 

MХ -15..-20°C2 = 0,3 · 0,5 + 0,04 · 1 = 0,19 г; 

MХ -15..-20°C328 = (0,24 + 0,19) · 63 · 3 · 10-6 = 0,000081 т/год; 

GХ -15..-20°C328 = (0,24 · 3 + 0,19 · 3) / 3600 = 0,0003583 г/с; 

M = 0,000096+0,000052+0,000054+0,000081 = 0,000283 т/год; 

G = max{0,0003167; 0,0003417; 0,0003583; 0,0003583} = 0,0003583 г/с. 

MТ1 = 0,54 · 0,5 + 0,1 · 1 = 0,37 г; 

MТ2 = 0,54 · 0,5 + 0,1 · 1 = 0,37 г; 

MТ330 = (0,37 + 0,37) · 84 · 3 · 10-6 = 0,000186 т/год; 
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GТ330 = (0,37 · 3 + 0,37 · 3) / 3600 = 0,0006167 г/с; 

MП1 = 0,603 · 0,5 + 0,1 · 1 = 0,4015 г; 

MП2 = 0,54 · 0,5 + 0,1 · 1 = 0,37 г; 

MП330 = (0,4015 + 0,37) · 42 · 3 · 10-6 = 0,000097 т/год; 

GП330 = (0,4015 · 3 + 0,37 · 3) / 3600 = 0,0006429 г/с; 

MХ1 = 0,67 · 0,5 + 0,1 · 1 = 0,435 г; 

MХ2 = 0,54 · 0,5 + 0,1 · 1 = 0,37 г; 

MХ330 = (0,435 + 0,37) · 42 · 3 · 10-6 = 0,000101 т/год; 

GХ330 = (0,435 · 3 + 0,37 · 3) / 3600 = 0,0006708 г/с; 

MХ -15..-20°C1 = 0,67 · 0,5 + 0,1 · 1 = 0,435 г; 

MХ -15..-20°C2 = 0,54 · 0,5 + 0,1 · 1 = 0,37 г; 

MХ -15..-20°C330 = (0,435 + 0,37) · 63 · 3 · 10-6 = 0,000152 т/год; 

GХ -15..-20°C330 = (0,435 · 3 + 0,37 · 3) / 3600 = 0,0006708 г/с; 

M = 0,000186+0,000097+0,000101+0,000152 = 0,000537 т/год; 

G = max{0,0006167; 0,0006429; 0,0006708; 0,0006708} = 0,0006708 г/с. 

MТ1 = 6,1 · 0,5 + 2,9 · 1 = 5,95 г; 

MТ2 = 6,1 · 0,5 + 2,9 · 1 = 5,95 г; 

MТ337 = (5,95 + 5,95) · 84 · 3 · 10-6 = 0,002999 т/год; 

GТ337 = (5,95 · 3 + 5,95 · 3) / 3600 = 0,0099167 г/с; 

MП1 = 6,66 · 0,5 + 2,9 · 1 = 6,23 г; 

MП2 = 6,1 · 0,5 + 2,9 · 1 = 5,95 г; 

MП337 = (6,23 + 5,95) · 42 · 3 · 10-6 = 0,001535 т/год; 

GП337 = (6,23 · 3 + 5,95 · 3) / 3600 = 0,01015 г/с; 

MХ1 = 7,4 · 0,5 + 2,9 · 1 = 6,6 г; 

MХ2 = 6,1 · 0,5 + 2,9 · 1 = 5,95 г; 
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MХ337 = (6,6 + 5,95) · 42 · 3 · 10-6 = 0,001581 т/год; 

GХ337 = (6,6 · 3 + 5,95 · 3) / 3600 = 0,0104583 г/с; 

MХ -15..-20°C1 = 7,4 · 0,5 + 2,9 · 1 = 6,6 г; 

MХ -15..-20°C2 = 6,1 · 0,5 + 2,9 · 1 = 5,95 г; 

MХ -15..-20°C337 = (6,6 + 5,95) · 63 · 3 · 10-6 = 0,002372 т/год; 

GХ -15..-20°C337 = (6,6 · 3 + 5,95 · 3) / 3600 = 0,0104583 г/с; 

M = 0,002999+0,001535+0,001581+0,002372 = 0,008487 т/год; 

G = max{0,0099167; 0,01015; 0,0104583; 0,0104583} = 0,0104583 г/с. 

MТ1 = 1 · 0,5 + 0,45 · 1 = 0,95 г; 

MТ2 = 1 · 0,5 + 0,45 · 1 = 0,95 г; 

MТ2732 = (0,95 + 0,95) · 84 · 3 · 10-6 = 0,000479 т/год; 

GТ2732 = (0,95 · 3 + 0,95 · 3) / 3600 = 0,0015833 г/с; 

MП1 = 1,08 · 0,5 + 0,45 · 1 = 0,99 г; 

MП2 = 1 · 0,5 + 0,45 · 1 = 0,95 г; 

MП2732 = (0,99 + 0,95) · 42 · 3 · 10-6 = 0,000244 т/год; 

GП2732 = (0,99 · 3 + 0,95 · 3) / 3600 = 0,0016167 г/с; 

MХ1 = 1,2 · 0,5 + 0,45 · 1 = 1,05 г; 

MХ2 = 1 · 0,5 + 0,45 · 1 = 0,95 г; 

MХ2732 = (1,05 + 0,95) · 42 · 3 · 10-6 = 0,000252 т/год; 

GХ2732 = (1,05 · 3 + 0,95 · 3) / 3600 = 0,0016667 г/с; 

MХ -15..-20°C1 = 1,2 · 0,5 + 0,45 · 1 = 1,05 г; 

MХ -15..-20°C2 = 1 · 0,5 + 0,45 · 1 = 0,95 г; 

MХ -15..-20°C2732 = (1,05 + 0,95) · 63 · 3 · 10-6 = 0,000378 т/год; 

GХ -15..-20°C2732 = (1,05 · 3 + 0,95 · 3) / 3600 = 0,0016667 г/с; 

M = 0,000479+0,000244+0,000252+0,000378 = 0,001353 т/год; 
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G = max{0,0015833; 0,0016167; 0,0016667; 0,0016667} = 0,0016667 г/с. 

Урал 3255-41 

MТ1 = 2,8 · 0,5 + 0,48 · 1 = 1,88 г; 

MТ2 = 2,8 · 0,5 + 0,48 · 1 = 1,88 г; 

MТ301 = (1,88 + 1,88) · 84 · 1 · 10-6 = 0,000316 т/год; 

GТ301 = (1,88 · 1 + 1,88 · 1) / 3600 = 0,0010444 г/с; 

MП1 = 2,8 · 0,5 + 0,48 · 1 = 1,88 г; 

MП2 = 2,8 · 0,5 + 0,48 · 1 = 1,88 г; 

MП301 = (1,88 + 1,88) · 42 · 1 · 10-6 = 0,000158 т/год; 

GП301 = (1,88 · 1 + 1,88 · 1) / 3600 = 0,0010444 г/с; 

MХ1 = 2,8 · 0,5 + 0,48 · 1 = 1,88 г; 

MХ2 = 2,8 · 0,5 + 0,48 · 1 = 1,88 г; 

MХ301 = (1,88 + 1,88) · 42 · 1 · 10-6 = 0,000158 т/год; 

GХ301 = (1,88 · 1 + 1,88 · 1) / 3600 = 0,0010444 г/с; 

MХ -15..-20°C1 = 2,8 · 0,5 + 0,48 · 1 = 1,88 г; 

MХ -15..-20°C2 = 2,8 · 0,5 + 0,48 · 1 = 1,88 г; 

MХ -15..-20°C301 = (1,88 + 1,88) · 63 · 1 · 10-6 = 0,000237 т/год; 

GХ -15..-20°C301 = (1,88 · 1 + 1,88 · 1) / 3600 = 0,0010444 г/с; 

M = 0,000316+0,000158+0,000158+0,000237 = 0,000869 т/год; 

G = max{0,0010444; 0,0010444; 0,0010444; 0,0010444} = 0,0010444 г/с. 

MТ1 = 0,455 · 0,5 + 0,078 · 1 = 0,3055 г; 

MТ2 = 0,455 · 0,5 + 0,078 · 1 = 0,3055 г; 

MТ304 = (0,3055 + 0,3055) · 84 · 1 · 10-6 = 0,000051 т/год; 

GТ304 = (0,3055 · 1 + 0,3055 · 1) / 3600 = 0,0001697 г/с; 

MП1 = 0,455 · 0,5 + 0,078 · 1 = 0,3055 г; 
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MП2 = 0,455 · 0,5 + 0,078 · 1 = 0,3055 г; 

MП304 = (0,3055 + 0,3055) · 42 · 1 · 10-6 = 0,0000257 т/год; 

GП304 = (0,3055 · 1 + 0,3055 · 1) / 3600 = 0,0001697 г/с; 

MХ1 = 0,455 · 0,5 + 0,078 · 1 = 0,3055 г; 

MХ2 = 0,455 · 0,5 + 0,078 · 1 = 0,3055 г; 

MХ304 = (0,3055 + 0,3055) · 42 · 1 · 10-6 = 0,0000257 т/год; 

GХ304 = (0,3055 · 1 + 0,3055 · 1) / 3600 = 0,0001697 г/с; 

MХ -15..-20°C1 = 0,455 · 0,5 + 0,078 · 1 = 0,3055 г; 

MХ -15..-20°C2 = 0,455 · 0,5 + 0,078 · 1 = 0,3055 г; 

MХ -15..-20°C304 = (0,3055 + 0,3055) · 63 · 1 · 10-6 = 0,0000385 т/год; 

GХ -15..-20°C304 = (0,3055 · 1 + 0,3055 · 1) / 3600 = 0,0001697 г/с; 

M = 0,000051+0,0000257+0,0000257+0,0000385 = 0,000141 т/год; 

G = max{0,0001697; 0,0001697; 0,0001697; 0,0001697} = 0,0001697 г/с. 

MТ1 = 0,2 · 0,5 + 0,03 · 1 = 0,13 г; 

MТ2 = 0,2 · 0,5 + 0,03 · 1 = 0,13 г; 

MТ328 = (0,13 + 0,13) · 84 · 1 · 10-6 = 0,000022 т/год; 

GТ328 = (0,13 · 1 + 0,13 · 1) / 3600 = 0,0000722 г/с; 

MП1 = 0,27 · 0,5 + 0,03 · 1 = 0,165 г; 

MП2 = 0,2 · 0,5 + 0,03 · 1 = 0,13 г; 

MП328 = (0,165 + 0,13) · 42 · 1 · 10-6 = 0,0000124 т/год; 

GП328 = (0,165 · 1 + 0,13 · 1) / 3600 = 0,0000819 г/с; 

MХ1 = 0,3 · 0,5 + 0,03 · 1 = 0,18 г; 

MХ2 = 0,2 · 0,5 + 0,03 · 1 = 0,13 г; 

MХ328 = (0,18 + 0,13) · 42 · 1 · 10-6 = 0,000013 т/год; 

GХ328 = (0,18 · 1 + 0,13 · 1) / 3600 = 0,0000861 г/с; 
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MХ -15..-20°C1 = 0,3 · 0,5 + 0,03 · 1 = 0,18 г; 

MХ -15..-20°C2 = 0,2 · 0,5 + 0,03 · 1 = 0,13 г; 

MХ -15..-20°C328 = (0,18 + 0,13) · 63 · 1 · 10-6 = 0,0000195 т/год; 

GХ -15..-20°C328 = (0,18 · 1 + 0,13 · 1) / 3600 = 0,0000861 г/с; 

M = 0,000022+0,0000124+0,000013+0,0000195 = 0,000067 т/год; 

G = max{0,0000722; 0,0000819; 0,0000861; 0,0000861} = 0,0000861 г/с. 

MТ1 = 0,45 · 0,5 + 0,09 · 1 = 0,315 г; 

MТ2 = 0,45 · 0,5 + 0,09 · 1 = 0,315 г; 

MТ330 = (0,315 + 0,315) · 84 · 1 · 10-6 = 0,000053 т/год; 

GТ330 = (0,315 · 1 + 0,315 · 1) / 3600 = 0,000175 г/с; 

MП1 = 0,504 · 0,5 + 0,09 · 1 = 0,342 г; 

MП2 = 0,45 · 0,5 + 0,09 · 1 = 0,315 г; 

MП330 = (0,342 + 0,315) · 42 · 1 · 10-6 = 0,0000276 т/год; 

GП330 = (0,342 · 1 + 0,315 · 1) / 3600 = 0,0001825 г/с; 

MХ1 = 0,56 · 0,5 + 0,09 · 1 = 0,37 г; 

MХ2 = 0,45 · 0,5 + 0,09 · 1 = 0,315 г; 

MХ330 = (0,37 + 0,315) · 42 · 1 · 10-6 = 0,000029 т/год; 

GХ330 = (0,37 · 1 + 0,315 · 1) / 3600 = 0,0001903 г/с; 

MХ -15..-20°C1 = 0,56 · 0,5 + 0,09 · 1 = 0,37 г; 

MХ -15..-20°C2 = 0,45 · 0,5 + 0,09 · 1 = 0,315 г; 

MХ -15..-20°C330 = (0,37 + 0,315) · 63 · 1 · 10-6 = 0,000043 т/год; 

GХ -15..-20°C330 = (0,37 · 1 + 0,315 · 1) / 3600 = 0,0001903 г/с; 

M = 0,000053+0,0000276+0,000029+0,000043 = 0,000152 т/год; 

G = max{0,000175; 0,0001825; 0,0001903; 0,0001903} = 0,0001903 г/с. 

MТ1 = 5,1 · 0,5 + 2,8 · 1 = 5,35 г; 
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MТ2 = 5,1 · 0,5 + 2,8 · 1 = 5,35 г; 

MТ337 = (5,35 + 5,35) · 84 · 1 · 10-6 = 0,000899 т/год; 

GТ337 = (5,35 · 1 + 5,35 · 1) / 3600 = 0,0029722 г/с; 

MП1 = 5,58 · 0,5 + 2,8 · 1 = 5,59 г; 

MП2 = 5,1 · 0,5 + 2,8 · 1 = 5,35 г; 

MП337 = (5,59 + 5,35) · 42 · 1 · 10-6 = 0,000459 т/год; 

GП337 = (5,59 · 1 + 5,35 · 1) / 3600 = 0,0030389 г/с; 

MХ1 = 6,2 · 0,5 + 2,8 · 1 = 5,9 г; 

MХ2 = 5,1 · 0,5 + 2,8 · 1 = 5,35 г; 

MХ337 = (5,9 + 5,35) · 42 · 1 · 10-6 = 0,000473 т/год; 

GХ337 = (5,9 · 1 + 5,35 · 1) / 3600 = 0,003125 г/с; 

MХ -15..-20°C1 = 6,2 · 0,5 + 2,8 · 1 = 5,9 г; 

MХ -15..-20°C2 = 5,1 · 0,5 + 2,8 · 1 = 5,35 г; 

MХ -15..-20°C337 = (5,9 + 5,35) · 63 · 1 · 10-6 = 0,000709 т/год; 

GХ -15..-20°C337 = (5,9 · 1 + 5,35 · 1) / 3600 = 0,003125 г/с; 

M = 0,000899+0,000459+0,000473+0,000709 = 0,00254 т/год; 

G = max{0,0029722; 0,0030389; 0,003125; 0,003125} = 0,003125 г/с. 

MТ1 = 0,9 · 0,5 + 0,3 · 1 = 0,75 г; 

MТ2 = 0,9 · 0,5 + 0,3 · 1 = 0,75 г; 

MТ2732 = (0,75 + 0,75) · 84 · 1 · 10-6 = 0,000126 т/год; 

GТ2732 = (0,75 · 1 + 0,75 · 1) / 3600 = 0,0004167 г/с; 

MП1 = 0,99 · 0,5 + 0,3 · 1 = 0,795 г; 

MП2 = 0,9 · 0,5 + 0,3 · 1 = 0,75 г; 

MП2732 = (0,795 + 0,75) · 42 · 1 · 10-6 = 0,000065 т/год; 

GП2732 = (0,795 · 1 + 0,75 · 1) / 3600 = 0,0004292 г/с; 
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MХ1 = 1,1 · 0,5 + 0,3 · 1 = 0,85 г; 

MХ2 = 0,9 · 0,5 + 0,3 · 1 = 0,75 г; 

MХ2732 = (0,85 + 0,75) · 42 · 1 · 10-6 = 0,000067 т/год; 

GХ2732 = (0,85 · 1 + 0,75 · 1) / 3600 = 0,0004444 г/с; 

MХ -15..-20°C1 = 1,1 · 0,5 + 0,3 · 1 = 0,85 г; 

MХ -15..-20°C2 = 0,9 · 0,5 + 0,3 · 1 = 0,75 г; 

MХ -15..-20°C2732 = (0,85 + 0,75) · 63 · 1 · 10-6 = 0,000101 т/год; 

GХ -15..-20°C2732 = (0,85 · 1 + 0,75 · 1) / 3600 = 0,0004444 г/с; 

M = 0,000126+0,000065+0,000067+0,000101 = 0,000359 т/год; 

G = max{0,0004167; 0,0004292; 0,0004444; 0,0004444} = 0,0004444 г/с. 

ЧМЗАП 938530 

MТ1 = 3,6 · 0,5 + 0,8 · 1 = 2,6 г; 

MТ2 = 3,6 · 0,5 + 0,8 · 1 = 2,6 г; 

MТ301 = (2,6 + 2,6) · 84 · 4 · 10-6 = 0,001747 т/год; 

GТ301 = (2,6 · 4 + 2,6 · 4) / 3600 = 0,0057778 г/с; 

MП1 = 3,6 · 0,5 + 0,8 · 1 = 2,6 г; 

MП2 = 3,6 · 0,5 + 0,8 · 1 = 2,6 г; 

MП301 = (2,6 + 2,6) · 42 · 4 · 10-6 = 0,000874 т/год; 

GП301 = (2,6 · 4 + 2,6 · 4) / 3600 = 0,0057778 г/с; 

MХ1 = 3,6 · 0,5 + 0,8 · 1 = 2,6 г; 

MХ2 = 3,6 · 0,5 + 0,8 · 1 = 2,6 г; 

MХ301 = (2,6 + 2,6) · 42 · 4 · 10-6 = 0,000874 т/год; 

GХ301 = (2,6 · 4 + 2,6 · 4) / 3600 = 0,0057778 г/с; 

MХ -15..-20°C1 = 3,6 · 0,5 + 0,8 · 1 = 2,6 г; 

MХ -15..-20°C2 = 3,6 · 0,5 + 0,8 · 1 = 2,6 г; 
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MХ -15..-20°C301 = (2,6 + 2,6) · 63 · 4 · 10-6 = 0,00131 т/год; 

GХ -15..-20°C301 = (2,6 · 4 + 2,6 · 4) / 3600 = 0,0057778 г/с; 

M = 0,001747+0,000874+0,000874+0,00131 = 0,004805 т/год; 

G = max{0,0057778; 0,0057778; 0,0057778; 0,0057778} = 0,0057778 г/с. 

MТ1 = 0,585 · 0,5 + 0,13 · 1 = 0,4225 г; 

MТ2 = 0,585 · 0,5 + 0,13 · 1 = 0,4225 г; 

MТ304 = (0,4225 + 0,4225) · 84 · 4 · 10-6 = 0,000284 т/год; 

GТ304 = (0,4225 · 4 + 0,4225 · 4) / 3600 = 0,0009389 г/с; 

MП1 = 0,585 · 0,5 + 0,13 · 1 = 0,4225 г; 

MП2 = 0,585 · 0,5 + 0,13 · 1 = 0,4225 г; 

MП304 = (0,4225 + 0,4225) · 42 · 4 · 10-6 = 0,000142 т/год; 

GП304 = (0,4225 · 4 + 0,4225 · 4) / 3600 = 0,0009389 г/с; 

MХ1 = 0,585 · 0,5 + 0,13 · 1 = 0,4225 г; 

MХ2 = 0,585 · 0,5 + 0,13 · 1 = 0,4225 г; 

MХ304 = (0,4225 + 0,4225) · 42 · 4 · 10-6 = 0,000142 т/год; 

GХ304 = (0,4225 · 4 + 0,4225 · 4) / 3600 = 0,0009389 г/с; 

MХ -15..-20°C1 = 0,585 · 0,5 + 0,13 · 1 = 0,4225 г; 

MХ -15..-20°C2 = 0,585 · 0,5 + 0,13 · 1 = 0,4225 г; 

MХ -15..-20°C304 = (0,4225 + 0,4225) · 63 · 4 · 10-6 = 0,000213 т/год; 

GХ -15..-20°C304 = (0,4225 · 4 + 0,4225 · 4) / 3600 = 0,0009389 г/с; 

M = 0,000284+0,000142+0,000142+0,000213 = 0,000781 т/год; 

G = max{0,0009389; 0,0009389; 0,0009389; 0,0009389} = 0,0009389 г/с. 

MТ1 = 0,4 · 0,5 + 0,04 · 1 = 0,24 г; 

MТ2 = 0,4 · 0,5 + 0,04 · 1 = 0,24 г; 

MТ328 = (0,24 + 0,24) · 84 · 4 · 10-6 = 0,000161 т/год; 
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GТ328 = (0,24 · 4 + 0,24 · 4) / 3600 = 0,0005333 г/с; 

MП1 = 0,45 · 0,5 + 0,04 · 1 = 0,265 г; 

MП2 = 0,4 · 0,5 + 0,04 · 1 = 0,24 г; 

MП328 = (0,265 + 0,24) · 42 · 4 · 10-6 = 0,000085 т/год; 

GП328 = (0,265 · 4 + 0,24 · 4) / 3600 = 0,0005611 г/с; 

MХ1 = 0,5 · 0,5 + 0,04 · 1 = 0,29 г; 

MХ2 = 0,4 · 0,5 + 0,04 · 1 = 0,24 г; 

MХ328 = (0,29 + 0,24) · 42 · 4 · 10-6 = 0,000089 т/год; 

GХ328 = (0,29 · 4 + 0,24 · 4) / 3600 = 0,0005889 г/с; 

MХ -15..-20°C1 = 0,5 · 0,5 + 0,04 · 1 = 0,29 г; 

MХ -15..-20°C2 = 0,4 · 0,5 + 0,04 · 1 = 0,24 г; 

MХ -15..-20°C328 = (0,29 + 0,24) · 63 · 4 · 10-6 = 0,000134 т/год; 

GХ -15..-20°C328 = (0,29 · 4 + 0,24 · 4) / 3600 = 0,0005889 г/с; 

M = 0,000161+0,000085+0,000089+0,000134 = 0,000469 т/год; 

G = max{0,0005333; 0,0005611; 0,0005889; 0,0005889} = 0,0005889 г/с. 

MТ1 = 0,78 · 0,5 + 0,1 · 1 = 0,49 г; 

MТ2 = 0,78 · 0,5 + 0,1 · 1 = 0,49 г; 

MТ330 = (0,49 + 0,49) · 84 · 4 · 10-6 = 0,000329 т/год; 

GТ330 = (0,49 · 4 + 0,49 · 4) / 3600 = 0,0010889 г/с; 

MП1 = 0,873 · 0,5 + 0,1 · 1 = 0,5365 г; 

MП2 = 0,78 · 0,5 + 0,1 · 1 = 0,49 г; 

MП330 = (0,5365 + 0,49) · 42 · 4 · 10-6 = 0,000172 т/год; 

GП330 = (0,5365 · 4 + 0,49 · 4) / 3600 = 0,0011406 г/с; 

MХ1 = 0,97 · 0,5 + 0,1 · 1 = 0,585 г; 

MХ2 = 0,78 · 0,5 + 0,1 · 1 = 0,49 г; 
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MХ330 = (0,585 + 0,49) · 42 · 4 · 10-6 = 0,000181 т/год; 

GХ330 = (0,585 · 4 + 0,49 · 4) / 3600 = 0,0011944 г/с; 

MХ -15..-20°C1 = 0,97 · 0,5 + 0,1 · 1 = 0,585 г; 

MХ -15..-20°C2 = 0,78 · 0,5 + 0,1 · 1 = 0,49 г; 

MХ -15..-20°C330 = (0,585 + 0,49) · 63 · 4 · 10-6 = 0,000271 т/год; 

GХ -15..-20°C330 = (0,585 · 4 + 0,49 · 4) / 3600 = 0,0011944 г/с; 

M = 0,000329+0,000172+0,000181+0,000271 = 0,000953 т/год; 

G = max{0,0010889; 0,0011406; 0,0011944; 0,0011944} = 0,0011944 г/с. 

MТ1 = 7,5 · 0,5 + 2,9 · 1 = 6,65 г; 

MТ2 = 7,5 · 0,5 + 2,9 · 1 = 6,65 г; 

MТ337 = (6,65 + 6,65) · 84 · 4 · 10-6 = 0,004469 т/год; 

GТ337 = (6,65 · 4 + 6,65 · 4) / 3600 = 0,0147778 г/с; 

MП1 = 8,37 · 0,5 + 2,9 · 1 = 7,085 г; 

MП2 = 7,5 · 0,5 + 2,9 · 1 = 6,65 г; 

MП337 = (7,085 + 6,65) · 42 · 4 · 10-6 = 0,002307 т/год; 

GП337 = (7,085 · 4 + 6,65 · 4) / 3600 = 0,0152611 г/с; 

MХ1 = 9,3 · 0,5 + 2,9 · 1 = 7,55 г; 

MХ2 = 7,5 · 0,5 + 2,9 · 1 = 6,65 г; 

MХ337 = (7,55 + 6,65) · 42 · 4 · 10-6 = 0,002386 т/год; 

GХ337 = (7,55 · 4 + 6,65 · 4) / 3600 = 0,0157778 г/с; 

MХ -15..-20°C1 = 9,3 · 0,5 + 2,9 · 1 = 7,55 г; 

MХ -15..-20°C2 = 7,5 · 0,5 + 2,9 · 1 = 6,65 г; 

MХ -15..-20°C337 = (7,55 + 6,65) · 63 · 4 · 10-6 = 0,003578 т/год; 

GХ -15..-20°C337 = (7,55 · 4 + 6,65 · 4) / 3600 = 0,0157778 г/с; 

M = 0,004469+0,002307+0,002386+0,003578 = 0,01274 т/год; 
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G = max{0,0147778; 0,0152611; 0,0157778; 0,0157778} = 0,0157778 г/с. 

MТ1 = 1,1 · 0,5 + 0,45 · 1 = 1 г; 

MТ2 = 1,1 · 0,5 + 0,45 · 1 = 1 г; 

MТ2732 = (1 + 1) · 84 · 4 · 10-6 = 0,000672 т/год; 

GТ2732 = (1 · 4 + 1 · 4) / 3600 = 0,0022222 г/с; 

MП1 = 1,17 · 0,5 + 0,45 · 1 = 1,035 г; 

MП2 = 1,1 · 0,5 + 0,45 · 1 = 1 г; 

MП2732 = (1,035 + 1) · 42 · 4 · 10-6 = 0,000342 т/год; 

GП2732 = (1,035 · 4 + 1 · 4) / 3600 = 0,0022611 г/с; 

MХ1 = 1,3 · 0,5 + 0,45 · 1 = 1,1 г; 

MХ2 = 1,1 · 0,5 + 0,45 · 1 = 1 г; 

MХ2732 = (1,1 + 1) · 42 · 4 · 10-6 = 0,000353 т/год; 

GХ2732 = (1,1 · 4 + 1 · 4) / 3600 = 0,0023333 г/с; 

MХ -15..-20°C1 = 1,3 · 0,5 + 0,45 · 1 = 1,1 г; 

MХ -15..-20°C2 = 1,1 · 0,5 + 0,45 · 1 = 1 г; 

MХ -15..-20°C2732 = (1,1 + 1) · 63 · 4 · 10-6 = 0,000529 т/год; 

GХ -15..-20°C2732 = (1,1 · 4 + 1 · 4) / 3600 = 0,0023333 г/с; 

M = 0,000672+0,000342+0,000353+0,000529 = 0,001896 т/год; 

G = max{0,0022222; 0,0022611; 0,0023333; 0,0023333} = 0,0023333 г/с. 

АПТ-32 

MТ1 = 2,08 · 0,5 + 0,4 · 1 = 1,44 г; 

MТ2 = 2,08 · 0,5 + 0,4 · 1 = 1,44 г; 

MТ301 = (1,44 + 1,44) · 84 · 1 · 10-6 = 0,000242 т/год; 

GТ301 = (1,44 · 1 + 1,44 · 1) / 3600 = 0,0008 г/с; 

MП1 = 2,08 · 0,5 + 0,4 · 1 = 1,44 г; 
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MП2 = 2,08 · 0,5 + 0,4 · 1 = 1,44 г; 

MП301 = (1,44 + 1,44) · 42 · 1 · 10-6 = 0,000121 т/год; 

GП301 = (1,44 · 1 + 1,44 · 1) / 3600 = 0,0008 г/с; 

MХ1 = 2,08 · 0,5 + 0,4 · 1 = 1,44 г; 

MХ2 = 2,08 · 0,5 + 0,4 · 1 = 1,44 г; 

MХ301 = (1,44 + 1,44) · 42 · 1 · 10-6 = 0,000121 т/год; 

GХ301 = (1,44 · 1 + 1,44 · 1) / 3600 = 0,0008 г/с; 

MХ -15..-20°C1 = 2,08 · 0,5 + 0,4 · 1 = 1,44 г; 

MХ -15..-20°C2 = 2,08 · 0,5 + 0,4 · 1 = 1,44 г; 

MХ -15..-20°C301 = (1,44 + 1,44) · 63 · 1 · 10-6 = 0,000181 т/год; 

GХ -15..-20°C301 = (1,44 · 1 + 1,44 · 1) / 3600 = 0,0008 г/с; 

M = 0,000242+0,000121+0,000121+0,000181 = 0,000665 т/год; 

G = max{0,0008; 0,0008; 0,0008; 0,0008} = 0,0008 г/с. 

MТ1 = 0,338 · 0,5 + 0,065 · 1 = 0,234 г; 

MТ2 = 0,338 · 0,5 + 0,065 · 1 = 0,234 г; 

MТ304 = (0,234 + 0,234) · 84 · 1 · 10-6 = 0,000039 т/год; 

GТ304 = (0,234 · 1 + 0,234 · 1) / 3600 = 0,00013 г/с; 

MП1 = 0,338 · 0,5 + 0,065 · 1 = 0,234 г; 

MП2 = 0,338 · 0,5 + 0,065 · 1 = 0,234 г; 

MП304 = (0,234 + 0,234) · 42 · 1 · 10-6 = 0,0000197 т/год; 

GП304 = (0,234 · 1 + 0,234 · 1) / 3600 = 0,00013 г/с; 

MХ1 = 0,338 · 0,5 + 0,065 · 1 = 0,234 г; 

MХ2 = 0,338 · 0,5 + 0,065 · 1 = 0,234 г; 

MХ304 = (0,234 + 0,234) · 42 · 1 · 10-6 = 0,0000197 т/год; 

GХ304 = (0,234 · 1 + 0,234 · 1) / 3600 = 0,00013 г/с; 
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MХ -15..-20°C1 = 0,338 · 0,5 + 0,065 · 1 = 0,234 г; 

MХ -15..-20°C2 = 0,338 · 0,5 + 0,065 · 1 = 0,234 г; 

MХ -15..-20°C304 = (0,234 + 0,234) · 63 · 1 · 10-6 = 0,0000295 т/год; 

GХ -15..-20°C304 = (0,234 · 1 + 0,234 · 1) / 3600 = 0,00013 г/с; 

M = 0,000039+0,0000197+0,0000197+0,0000295 = 0,000108 т/год; 

G = max{0,00013; 0,00013; 0,00013; 0,00013} = 0,00013 г/с. 

MТ1 = 0,2 · 0,5 + 0,02 · 1 = 0,12 г; 

MТ2 = 0,2 · 0,5 + 0,02 · 1 = 0,12 г; 

MТ328 = (0,12 + 0,12) · 84 · 1 · 10-6 = 0,00002 т/год; 

GТ328 = (0,12 · 1 + 0,12 · 1) / 3600 = 0,0000667 г/с; 

MП1 = 0,27 · 0,5 + 0,02 · 1 = 0,155 г; 

MП2 = 0,2 · 0,5 + 0,02 · 1 = 0,12 г; 

MП328 = (0,155 + 0,12) · 42 · 1 · 10-6 = 0,0000116 т/год; 

GП328 = (0,155 · 1 + 0,12 · 1) / 3600 = 0,0000764 г/с; 

MХ1 = 0,3 · 0,5 + 0,02 · 1 = 0,17 г; 

MХ2 = 0,2 · 0,5 + 0,02 · 1 = 0,12 г; 

MХ328 = (0,17 + 0,12) · 42 · 1 · 10-6 = 0,0000122 т/год; 

GХ328 = (0,17 · 1 + 0,12 · 1) / 3600 = 0,0000806 г/с; 

MХ -15..-20°C1 = 0,3 · 0,5 + 0,02 · 1 = 0,17 г; 

MХ -15..-20°C2 = 0,2 · 0,5 + 0,02 · 1 = 0,12 г; 

MХ -15..-20°C328 = (0,17 + 0,12) · 63 · 1 · 10-6 = 0,0000183 т/год; 

GХ -15..-20°C328 = (0,17 · 1 + 0,12 · 1) / 3600 = 0,0000806 г/с; 

M = 0,00002+0,0000116+0,0000122+0,0000183 = 0,000062 т/год; 

G = max{0,0000667; 0,0000764; 0,0000806; 0,0000806} = 0,0000806 г/с. 

MТ1 = 0,39 · 0,5 + 0,072 · 1 = 0,267 г; 
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MТ2 = 0,39 · 0,5 + 0,072 · 1 = 0,267 г; 

MТ330 = (0,267 + 0,267) · 84 · 1 · 10-6 = 0,000045 т/год; 

GТ330 = (0,267 · 1 + 0,267 · 1) / 3600 = 0,0001483 г/с; 

MП1 = 0,441 · 0,5 + 0,072 · 1 = 0,2925 г; 

MП2 = 0,39 · 0,5 + 0,072 · 1 = 0,267 г; 

MП330 = (0,2925 + 0,267) · 42 · 1 · 10-6 = 0,0000235 т/год; 

GП330 = (0,2925 · 1 + 0,267 · 1) / 3600 = 0,0001554 г/с; 

MХ1 = 0,49 · 0,5 + 0,072 · 1 = 0,317 г; 

MХ2 = 0,39 · 0,5 + 0,072 · 1 = 0,267 г; 

MХ330 = (0,317 + 0,267) · 42 · 1 · 10-6 = 0,0000245 т/год; 

GХ330 = (0,317 · 1 + 0,267 · 1) / 3600 = 0,0001622 г/с; 

MХ -15..-20°C1 = 0,49 · 0,5 + 0,072 · 1 = 0,317 г; 

MХ -15..-20°C2 = 0,39 · 0,5 + 0,072 · 1 = 0,267 г; 

MХ -15..-20°C330 = (0,317 + 0,267) · 63 · 1 · 10-6 = 0,000037 т/год; 

GХ -15..-20°C330 = (0,317 · 1 + 0,267 · 1) / 3600 = 0,0001622 г/с; 

M = 0,000045+0,0000235+0,0000245+0,000037 = 0,00013 т/год; 

G = max{0,0001483; 0,0001554; 0,0001622; 0,0001622} = 0,0001622 г/с. 

MТ1 = 3,5 · 0,5 + 1,5 · 1 = 3,25 г; 

MТ2 = 3,5 · 0,5 + 1,5 · 1 = 3,25 г; 

MТ337 = (3,25 + 3,25) · 84 · 1 · 10-6 = 0,000546 т/год; 

GТ337 = (3,25 · 1 + 3,25 · 1) / 3600 = 0,0018056 г/с; 

MП1 = 3,87 · 0,5 + 1,5 · 1 = 3,435 г; 

MП2 = 3,5 · 0,5 + 1,5 · 1 = 3,25 г; 

MП337 = (3,435 + 3,25) · 42 · 1 · 10-6 = 0,000281 т/год; 

GП337 = (3,435 · 1 + 3,25 · 1) / 3600 = 0,0018569 г/с; 
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MХ1 = 4,3 · 0,5 + 1,5 · 1 = 3,65 г; 

MХ2 = 3,5 · 0,5 + 1,5 · 1 = 3,25 г; 

MХ337 = (3,65 + 3,25) · 42 · 1 · 10-6 = 0,00029 т/год; 

GХ337 = (3,65 · 1 + 3,25 · 1) / 3600 = 0,0019167 г/с; 

MХ -15..-20°C1 = 4,3 · 0,5 + 1,5 · 1 = 3,65 г; 

MХ -15..-20°C2 = 3,5 · 0,5 + 1,5 · 1 = 3,25 г; 

MХ -15..-20°C337 = (3,65 + 3,25) · 63 · 1 · 10-6 = 0,000435 т/год; 

GХ -15..-20°C337 = (3,65 · 1 + 3,25 · 1) / 3600 = 0,0019167 г/с; 

M = 0,000546+0,000281+0,00029+0,000435 = 0,001551 т/год; 

G = max{0,0018056; 0,0018569; 0,0019167; 0,0019167} = 0,0019167 г/с. 

MТ1 = 0,7 · 0,5 + 0,25 · 1 = 0,6 г; 

MТ2 = 0,7 · 0,5 + 0,25 · 1 = 0,6 г; 

MТ2732 = (0,6 + 0,6) · 84 · 1 · 10-6 = 0,000101 т/год; 

GТ2732 = (0,6 · 1 + 0,6 · 1) / 3600 = 0,0003333 г/с; 

MП1 = 0,72 · 0,5 + 0,25 · 1 = 0,61 г; 

MП2 = 0,7 · 0,5 + 0,25 · 1 = 0,6 г; 

MП2732 = (0,61 + 0,6) · 42 · 1 · 10-6 = 0,000051 т/год; 

GП2732 = (0,61 · 1 + 0,6 · 1) / 3600 = 0,0003361 г/с; 

MХ1 = 0,8 · 0,5 + 0,25 · 1 = 0,65 г; 

MХ2 = 0,7 · 0,5 + 0,25 · 1 = 0,6 г; 

MХ2732 = (0,65 + 0,6) · 42 · 1 · 10-6 = 0,000053 т/год; 

GХ2732 = (0,65 · 1 + 0,6 · 1) / 3600 = 0,0003472 г/с; 

MХ -15..-20°C1 = 0,8 · 0,5 + 0,25 · 1 = 0,65 г; 

MХ -15..-20°C2 = 0,7 · 0,5 + 0,25 · 1 = 0,6 г; 

MХ -15..-20°C2732 = (0,65 + 0,6) · 63 · 1 · 10-6 = 0,000079 т/год; 

GХ -15..-20°C2732 = (0,65 · 1 + 0,6 · 1) / 3600 = 0,0003472 г/с; 
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M = 0,000101+0,000051+0,000053+0,000079 = 0,000283 т/год; 

G = max{0,0003333; 0,0003361; 0,0003472; 0,0003472} = 0,0003472 г/с. 

КС-55715-1 

MТ1 = 3,6 · 0,5 + 0,8 · 1 = 2,6 г; 

MТ2 = 3,6 · 0,5 + 0,8 · 1 = 2,6 г; 

MТ301 = (2,6 + 2,6) · 84 · 1 · 10-6 = 0,000437 т/год; 

GТ301 = (2,6 · 1 + 2,6 · 1) / 3600 = 0,0014444 г/с; 

MП1 = 3,6 · 0,5 + 0,8 · 1 = 2,6 г; 

MП2 = 3,6 · 0,5 + 0,8 · 1 = 2,6 г; 

MП301 = (2,6 + 2,6) · 42 · 1 · 10-6 = 0,000218 т/год; 

GП301 = (2,6 · 1 + 2,6 · 1) / 3600 = 0,0014444 г/с; 

MХ1 = 3,6 · 0,5 + 0,8 · 1 = 2,6 г; 

MХ2 = 3,6 · 0,5 + 0,8 · 1 = 2,6 г; 

MХ301 = (2,6 + 2,6) · 42 · 1 · 10-6 = 0,000218 т/год; 

GХ301 = (2,6 · 1 + 2,6 · 1) / 3600 = 0,0014444 г/с; 

MХ -15..-20°C1 = 3,6 · 0,5 + 0,8 · 1 = 2,6 г; 

MХ -15..-20°C2 = 3,6 · 0,5 + 0,8 · 1 = 2,6 г; 

MХ -15..-20°C301 = (2,6 + 2,6) · 63 · 1 · 10-6 = 0,000328 т/год; 

GХ -15..-20°C301 = (2,6 · 1 + 2,6 · 1) / 3600 = 0,0014444 г/с; 

M = 0,000437+0,000218+0,000218+0,000328 = 0,001201 т/год; 

G = max{0,0014444; 0,0014444; 0,0014444; 0,0014444} = 0,0014444 г/с. 

MТ1 = 0,585 · 0,5 + 0,13 · 1 = 0,4225 г; 

MТ2 = 0,585 · 0,5 + 0,13 · 1 = 0,4225 г; 

MТ304 = (0,4225 + 0,4225) · 84 · 1 · 10-6 = 0,000071 т/год; 

GТ304 = (0,4225 · 1 + 0,4225 · 1) / 3600 = 0,0002347 г/с; 
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MП1 = 0,585 · 0,5 + 0,13 · 1 = 0,4225 г; 

MП2 = 0,585 · 0,5 + 0,13 · 1 = 0,4225 г; 

MП304 = (0,4225 + 0,4225) · 42 · 1 · 10-6 = 0,0000355 т/год; 

GП304 = (0,4225 · 1 + 0,4225 · 1) / 3600 = 0,0002347 г/с; 

MХ1 = 0,585 · 0,5 + 0,13 · 1 = 0,4225 г; 

MХ2 = 0,585 · 0,5 + 0,13 · 1 = 0,4225 г; 

MХ304 = (0,4225 + 0,4225) · 42 · 1 · 10-6 = 0,0000355 т/год; 

GХ304 = (0,4225 · 1 + 0,4225 · 1) / 3600 = 0,0002347 г/с; 

MХ -15..-20°C1 = 0,585 · 0,5 + 0,13 · 1 = 0,4225 г; 

MХ -15..-20°C2 = 0,585 · 0,5 + 0,13 · 1 = 0,4225 г; 

MХ -15..-20°C304 = (0,4225 + 0,4225) · 63 · 1 · 10-6 = 0,000053 т/год; 

GХ -15..-20°C304 = (0,4225 · 1 + 0,4225 · 1) / 3600 = 0,0002347 г/с; 

M = 0,000071+0,0000355+0,0000355+0,000053 = 0,000195 т/год; 

G = max{0,0002347; 0,0002347; 0,0002347; 0,0002347} = 0,0002347 г/с. 

MТ1 = 0,4 · 0,5 + 0,04 · 1 = 0,24 г; 

MТ2 = 0,4 · 0,5 + 0,04 · 1 = 0,24 г; 

MТ328 = (0,24 + 0,24) · 84 · 1 · 10-6 = 0,00004 т/год; 

GТ328 = (0,24 · 1 + 0,24 · 1) / 3600 = 0,0001333 г/с; 

MП1 = 0,45 · 0,5 + 0,04 · 1 = 0,265 г; 

MП2 = 0,4 · 0,5 + 0,04 · 1 = 0,24 г; 

MП328 = (0,265 + 0,24) · 42 · 1 · 10-6 = 0,000021 т/год; 

GП328 = (0,265 · 1 + 0,24 · 1) / 3600 = 0,0001403 г/с; 

MХ1 = 0,5 · 0,5 + 0,04 · 1 = 0,29 г; 

MХ2 = 0,4 · 0,5 + 0,04 · 1 = 0,24 г; 

MХ328 = (0,29 + 0,24) · 42 · 1 · 10-6 = 0,0000223 т/год; 

GХ328 = (0,29 · 1 + 0,24 · 1) / 3600 = 0,0001472 г/с; 
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MХ -15..-20°C1 = 0,5 · 0,5 + 0,04 · 1 = 0,29 г; 

MХ -15..-20°C2 = 0,4 · 0,5 + 0,04 · 1 = 0,24 г; 

MХ -15..-20°C328 = (0,29 + 0,24) · 63 · 1 · 10-6 = 0,0000334 т/год; 

GХ -15..-20°C328 = (0,29 · 1 + 0,24 · 1) / 3600 = 0,0001472 г/с; 

M = 0,00004+0,000021+0,0000223+0,0000334 = 0,000117 т/год; 

G = max{0,0001333; 0,0001403; 0,0001472; 0,0001472} = 0,0001472 г/с. 

MТ1 = 0,78 · 0,5 + 0,1 · 1 = 0,49 г; 

MТ2 = 0,78 · 0,5 + 0,1 · 1 = 0,49 г; 

MТ330 = (0,49 + 0,49) · 84 · 1 · 10-6 = 0,000082 т/год; 

GТ330 = (0,49 · 1 + 0,49 · 1) / 3600 = 0,0002722 г/с; 

MП1 = 0,873 · 0,5 + 0,1 · 1 = 0,5365 г; 

MП2 = 0,78 · 0,5 + 0,1 · 1 = 0,49 г; 

MП330 = (0,5365 + 0,49) · 42 · 1 · 10-6 = 0,000043 т/год; 

GП330 = (0,5365 · 1 + 0,49 · 1) / 3600 = 0,0002851 г/с; 

MХ1 = 0,97 · 0,5 + 0,1 · 1 = 0,585 г; 

MХ2 = 0,78 · 0,5 + 0,1 · 1 = 0,49 г; 

MХ330 = (0,585 + 0,49) · 42 · 1 · 10-6 = 0,000045 т/год; 

GХ330 = (0,585 · 1 + 0,49 · 1) / 3600 = 0,0002986 г/с; 

MХ -15..-20°C1 = 0,97 · 0,5 + 0,1 · 1 = 0,585 г; 

MХ -15..-20°C2 = 0,78 · 0,5 + 0,1 · 1 = 0,49 г; 

MХ -15..-20°C330 = (0,585 + 0,49) · 63 · 1 · 10-6 = 0,000068 т/год; 

GХ -15..-20°C330 = (0,585 · 1 + 0,49 · 1) / 3600 = 0,0002986 г/с; 

M = 0,000082+0,000043+0,000045+0,000068 = 0,000238 т/год; 

G = max{0,0002722; 0,0002851; 0,0002986; 0,0002986} = 0,0002986 г/с. 

MТ1 = 7,5 · 0,5 + 2,9 · 1 = 6,65 г; 



 

 

14

  
      

     210-63-55/09-ОВОС 
Лис

      

142 

ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
 

MТ2 = 7,5 · 0,5 + 2,9 · 1 = 6,65 г; 

MТ337 = (6,65 + 6,65) · 84 · 1 · 10-6 = 0,001117 т/год; 

GТ337 = (6,65 · 1 + 6,65 · 1) / 3600 = 0,0036944 г/с; 

MП1 = 8,37 · 0,5 + 2,9 · 1 = 7,085 г; 

MП2 = 7,5 · 0,5 + 2,9 · 1 = 6,65 г; 

MП337 = (7,085 + 6,65) · 42 · 1 · 10-6 = 0,000577 т/год; 

GП337 = (7,085 · 1 + 6,65 · 1) / 3600 = 0,0038153 г/с; 

MХ1 = 9,3 · 0,5 + 2,9 · 1 = 7,55 г; 

MХ2 = 7,5 · 0,5 + 2,9 · 1 = 6,65 г; 

MХ337 = (7,55 + 6,65) · 42 · 1 · 10-6 = 0,000596 т/год; 

GХ337 = (7,55 · 1 + 6,65 · 1) / 3600 = 0,0039444 г/с; 

MХ -15..-20°C1 = 9,3 · 0,5 + 2,9 · 1 = 7,55 г; 

MХ -15..-20°C2 = 7,5 · 0,5 + 2,9 · 1 = 6,65 г; 

MХ -15..-20°C337 = (7,55 + 6,65) · 63 · 1 · 10-6 = 0,000895 т/год; 

GХ -15..-20°C337 = (7,55 · 1 + 6,65 · 1) / 3600 = 0,0039444 г/с; 

M = 0,001117+0,000577+0,000596+0,000895 = 0,003185 т/год; 

G = max{0,0036944; 0,0038153; 0,0039444; 0,0039444} = 0,0039444 г/с. 

MТ1 = 1,1 · 0,5 + 0,45 · 1 = 1 г; 

MТ2 = 1,1 · 0,5 + 0,45 · 1 = 1 г; 

MТ2732 = (1 + 1) · 84 · 1 · 10-6 = 0,000168 т/год; 

GТ2732 = (1 · 1 + 1 · 1) / 3600 = 0,0005556 г/с; 

MП1 = 1,17 · 0,5 + 0,45 · 1 = 1,035 г; 

MП2 = 1,1 · 0,5 + 0,45 · 1 = 1 г; 

MП2732 = (1,035 + 1) · 42 · 1 · 10-6 = 0,000085 т/год; 

GП2732 = (1,035 · 1 + 1 · 1) / 3600 = 0,0005653 г/с; 



 

 

14

  
      

     210-63-55/09-ОВОС 
Лис

      

143 

ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
 

MХ1 = 1,3 · 0,5 + 0,45 · 1 = 1,1 г; 

MХ2 = 1,1 · 0,5 + 0,45 · 1 = 1 г; 

MХ2732 = (1,1 + 1) · 42 · 1 · 10-6 = 0,000088 т/год; 

GХ2732 = (1,1 · 1 + 1 · 1) / 3600 = 0,0005833 г/с; 

MХ -15..-20°C1 = 1,3 · 0,5 + 0,45 · 1 = 1,1 г; 

MХ -15..-20°C2 = 1,1 · 0,5 + 0,45 · 1 = 1 г; 

MХ -15..-20°C2732 = (1,1 + 1) · 63 · 1 · 10-6 = 0,000132 т/год; 

GХ -15..-20°C2732 = (1,1 · 1 + 1 · 1) / 3600 = 0,0005833 г/с; 

M = 0,000168+0,000085+0,000088+0,000132 = 0,000474 т/год; 

G = max{0,0005556; 0,0005653; 0,0005833; 0,0005833} = 0,0005833 г/с. 

СБ-126Б 

MТ1 = 3,2 · 0,5 + 0,8 · 1 = 2,4 г; 

MТ2 = 3,2 · 0,5 + 0,8 · 1 = 2,4 г; 

MТ301 = (2,4 + 2,4) · 84 · 1 · 10-6 = 0,000403 т/год; 

GТ301 = (2,4 · 1 + 2,4 · 1) / 3600 = 0,0013333 г/с; 

MП1 = 3,2 · 0,5 + 0,8 · 1 = 2,4 г; 

MП2 = 3,2 · 0,5 + 0,8 · 1 = 2,4 г; 

MП301 = (2,4 + 2,4) · 42 · 1 · 10-6 = 0,000202 т/год; 

GП301 = (2,4 · 1 + 2,4 · 1) / 3600 = 0,0013333 г/с; 

MХ1 = 3,2 · 0,5 + 0,8 · 1 = 2,4 г; 

MХ2 = 3,2 · 0,5 + 0,8 · 1 = 2,4 г; 

MХ301 = (2,4 + 2,4) · 42 · 1 · 10-6 = 0,000202 т/год; 

GХ301 = (2,4 · 1 + 2,4 · 1) / 3600 = 0,0013333 г/с; 

MХ -15..-20°C1 = 3,2 · 0,5 + 0,8 · 1 = 2,4 г; 

MХ -15..-20°C2 = 3,2 · 0,5 + 0,8 · 1 = 2,4 г; 
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MХ -15..-20°C301 = (2,4 + 2,4) · 63 · 1 · 10-6 = 0,000302 т/год; 

GХ -15..-20°C301 = (2,4 · 1 + 2,4 · 1) / 3600 = 0,0013333 г/с; 

M = 0,000403+0,000202+0,000202+0,000302 = 0,001109 т/год; 

G = max{0,0013333; 0,0013333; 0,0013333; 0,0013333} = 0,0013333 г/с. 

MТ1 = 0,52 · 0,5 + 0,13 · 1 = 0,39 г; 

MТ2 = 0,52 · 0,5 + 0,13 · 1 = 0,39 г; 

MТ304 = (0,39 + 0,39) · 84 · 1 · 10-6 = 0,000066 т/год; 

GТ304 = (0,39 · 1 + 0,39 · 1) / 3600 = 0,0002167 г/с; 

MП1 = 0,52 · 0,5 + 0,13 · 1 = 0,39 г; 

MП2 = 0,52 · 0,5 + 0,13 · 1 = 0,39 г; 

MП304 = (0,39 + 0,39) · 42 · 1 · 10-6 = 0,000033 т/год; 

GП304 = (0,39 · 1 + 0,39 · 1) / 3600 = 0,0002167 г/с; 

MХ1 = 0,52 · 0,5 + 0,13 · 1 = 0,39 г; 

MХ2 = 0,52 · 0,5 + 0,13 · 1 = 0,39 г; 

MХ304 = (0,39 + 0,39) · 42 · 1 · 10-6 = 0,000033 т/год; 

GХ304 = (0,39 · 1 + 0,39 · 1) / 3600 = 0,0002167 г/с; 

MХ -15..-20°C1 = 0,52 · 0,5 + 0,13 · 1 = 0,39 г; 

MХ -15..-20°C2 = 0,52 · 0,5 + 0,13 · 1 = 0,39 г; 

MХ -15..-20°C304 = (0,39 + 0,39) · 63 · 1 · 10-6 = 0,000049 т/год; 

GХ -15..-20°C304 = (0,39 · 1 + 0,39 · 1) / 3600 = 0,0002167 г/с; 

M = 0,000066+0,000033+0,000033+0,000049 = 0,00018 т/год; 

G = max{0,0002167; 0,0002167; 0,0002167; 0,0002167} = 0,0002167 г/с. 

MТ1 = 0,3 · 0,5 + 0,04 · 1 = 0,19 г; 

MТ2 = 0,3 · 0,5 + 0,04 · 1 = 0,19 г; 

MТ328 = (0,19 + 0,19) · 84 · 1 · 10-6 = 0,000032 т/год; 
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GТ328 = (0,19 · 1 + 0,19 · 1) / 3600 = 0,0001056 г/с; 

MП1 = 0,36 · 0,5 + 0,04 · 1 = 0,22 г; 

MП2 = 0,3 · 0,5 + 0,04 · 1 = 0,19 г; 

MП328 = (0,22 + 0,19) · 42 · 1 · 10-6 = 0,0000172 т/год; 

GП328 = (0,22 · 1 + 0,19 · 1) / 3600 = 0,0001139 г/с; 

MХ1 = 0,4 · 0,5 + 0,04 · 1 = 0,24 г; 

MХ2 = 0,3 · 0,5 + 0,04 · 1 = 0,19 г; 

MХ328 = (0,24 + 0,19) · 42 · 1 · 10-6 = 0,000018 т/год; 

GХ328 = (0,24 · 1 + 0,19 · 1) / 3600 = 0,0001194 г/с; 

MХ -15..-20°C1 = 0,4 · 0,5 + 0,04 · 1 = 0,24 г; 

MХ -15..-20°C2 = 0,3 · 0,5 + 0,04 · 1 = 0,19 г; 

MХ -15..-20°C328 = (0,24 + 0,19) · 63 · 1 · 10-6 = 0,000027 т/год; 

GХ -15..-20°C328 = (0,24 · 1 + 0,19 · 1) / 3600 = 0,0001194 г/с; 

M = 0,000032+0,0000172+0,000018+0,000027 = 0,000094 т/год; 

G = max{0,0001056; 0,0001139; 0,0001194; 0,0001194} = 0,0001194 г/с. 

MТ1 = 0,54 · 0,5 + 0,1 · 1 = 0,37 г; 

MТ2 = 0,54 · 0,5 + 0,1 · 1 = 0,37 г; 

MТ330 = (0,37 + 0,37) · 84 · 1 · 10-6 = 0,000062 т/год; 

GТ330 = (0,37 · 1 + 0,37 · 1) / 3600 = 0,0002056 г/с; 

MП1 = 0,603 · 0,5 + 0,1 · 1 = 0,4015 г; 

MП2 = 0,54 · 0,5 + 0,1 · 1 = 0,37 г; 

MП330 = (0,4015 + 0,37) · 42 · 1 · 10-6 = 0,0000324 т/год; 

GП330 = (0,4015 · 1 + 0,37 · 1) / 3600 = 0,0002143 г/с; 

MХ1 = 0,67 · 0,5 + 0,1 · 1 = 0,435 г; 

MХ2 = 0,54 · 0,5 + 0,1 · 1 = 0,37 г; 



 

 

14

  
      

     210-63-55/09-ОВОС 
Лис

      

146 

ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
 

MХ330 = (0,435 + 0,37) · 42 · 1 · 10-6 = 0,000034 т/год; 

GХ330 = (0,435 · 1 + 0,37 · 1) / 3600 = 0,0002236 г/с; 

MХ -15..-20°C1 = 0,67 · 0,5 + 0,1 · 1 = 0,435 г; 

MХ -15..-20°C2 = 0,54 · 0,5 + 0,1 · 1 = 0,37 г; 

MХ -15..-20°C330 = (0,435 + 0,37) · 63 · 1 · 10-6 = 0,000051 т/год; 

GХ -15..-20°C330 = (0,435 · 1 + 0,37 · 1) / 3600 = 0,0002236 г/с; 

M = 0,000062+0,0000324+0,000034+0,000051 = 0,000179 т/год; 

G = max{0,0002056; 0,0002143; 0,0002236; 0,0002236} = 0,0002236 г/с. 

MТ1 = 6,1 · 0,5 + 2,9 · 1 = 5,95 г; 

MТ2 = 6,1 · 0,5 + 2,9 · 1 = 5,95 г; 

MТ337 = (5,95 + 5,95) · 84 · 1 · 10-6 = 0,001 т/год; 

GТ337 = (5,95 · 1 + 5,95 · 1) / 3600 = 0,0033056 г/с; 

MП1 = 6,66 · 0,5 + 2,9 · 1 = 6,23 г; 

MП2 = 6,1 · 0,5 + 2,9 · 1 = 5,95 г; 

MП337 = (6,23 + 5,95) · 42 · 1 · 10-6 = 0,000512 т/год; 

GП337 = (6,23 · 1 + 5,95 · 1) / 3600 = 0,0033833 г/с; 

MХ1 = 7,4 · 0,5 + 2,9 · 1 = 6,6 г; 

MХ2 = 6,1 · 0,5 + 2,9 · 1 = 5,95 г; 

MХ337 = (6,6 + 5,95) · 42 · 1 · 10-6 = 0,000527 т/год; 

GХ337 = (6,6 · 1 + 5,95 · 1) / 3600 = 0,0034861 г/с; 

MХ -15..-20°C1 = 7,4 · 0,5 + 2,9 · 1 = 6,6 г; 

MХ -15..-20°C2 = 6,1 · 0,5 + 2,9 · 1 = 5,95 г; 

MХ -15..-20°C337 = (6,6 + 5,95) · 63 · 1 · 10-6 = 0,000791 т/год; 

GХ -15..-20°C337 = (6,6 · 1 + 5,95 · 1) / 3600 = 0,0034861 г/с; 

M = 0,001+0,000512+0,000527+0,000791 = 0,002829 т/год; 



 

 

14

  
      

     210-63-55/09-ОВОС 
Лис

      

147 

ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
 

G = max{0,0033056; 0,0033833; 0,0034861; 0,0034861} = 0,0034861 г/с. 

MТ1 = 1 · 0,5 + 0,45 · 1 = 0,95 г; 

MТ2 = 1 · 0,5 + 0,45 · 1 = 0,95 г; 

MТ2732 = (0,95 + 0,95) · 84 · 1 · 10-6 = 0,00016 т/год; 

GТ2732 = (0,95 · 1 + 0,95 · 1) / 3600 = 0,0005278 г/с; 

MП1 = 1,08 · 0,5 + 0,45 · 1 = 0,99 г; 

MП2 = 1 · 0,5 + 0,45 · 1 = 0,95 г; 

MП2732 = (0,99 + 0,95) · 42 · 1 · 10-6 = 0,000081 т/год; 

GП2732 = (0,99 · 1 + 0,95 · 1) / 3600 = 0,0005389 г/с; 

MХ1 = 1,2 · 0,5 + 0,45 · 1 = 1,05 г; 

MХ2 = 1 · 0,5 + 0,45 · 1 = 0,95 г; 

MХ2732 = (1,05 + 0,95) · 42 · 1 · 10-6 = 0,000084 т/год; 

GХ2732 = (1,05 · 1 + 0,95 · 1) / 3600 = 0,0005556 г/с; 

MХ -15..-20°C1 = 1,2 · 0,5 + 0,45 · 1 = 1,05 г; 

MХ -15..-20°C2 = 1 · 0,5 + 0,45 · 1 = 0,95 г; 

MХ -15..-20°C2732 = (1,05 + 0,95) · 63 · 1 · 10-6 = 0,000126 т/год; 

GХ -15..-20°C2732 = (1,05 · 1 + 0,95 · 1) / 3600 = 0,0005556 г/с; 

M = 0,00016+0,000081+0,000084+0,000126 = 0,000451 т/год; 

G = max{0,0005278; 0,0005389; 0,0005556; 0,0005556} = 0,0005556 г/с. 

АБС-4М-02 

MТ1 = 3,2 · 0,5 + 0,8 · 1 = 2,4 г; 

MТ2 = 3,2 · 0,5 + 0,8 · 1 = 2,4 г; 

MТ301 = (2,4 + 2,4) · 84 · 1 · 10-6 = 0,000403 т/год; 

GТ301 = (2,4 · 1 + 2,4 · 1) / 3600 = 0,0013333 г/с; 

MП1 = 3,2 · 0,5 + 0,8 · 1 = 2,4 г; 
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MП2 = 3,2 · 0,5 + 0,8 · 1 = 2,4 г; 

MП301 = (2,4 + 2,4) · 42 · 1 · 10-6 = 0,000202 т/год; 

GП301 = (2,4 · 1 + 2,4 · 1) / 3600 = 0,0013333 г/с; 

MХ1 = 3,2 · 0,5 + 0,8 · 1 = 2,4 г; 

MХ2 = 3,2 · 0,5 + 0,8 · 1 = 2,4 г; 

MХ301 = (2,4 + 2,4) · 42 · 1 · 10-6 = 0,000202 т/год; 

GХ301 = (2,4 · 1 + 2,4 · 1) / 3600 = 0,0013333 г/с; 

MХ -15..-20°C1 = 3,2 · 0,5 + 0,8 · 1 = 2,4 г; 

MХ -15..-20°C2 = 3,2 · 0,5 + 0,8 · 1 = 2,4 г; 

MХ -15..-20°C301 = (2,4 + 2,4) · 63 · 1 · 10-6 = 0,000302 т/год; 

GХ -15..-20°C301 = (2,4 · 1 + 2,4 · 1) / 3600 = 0,0013333 г/с; 

M = 0,000403+0,000202+0,000202+0,000302 = 0,001109 т/год; 

G = max{0,0013333; 0,0013333; 0,0013333; 0,0013333} = 0,0013333 г/с. 

MТ1 = 0,52 · 0,5 + 0,13 · 1 = 0,39 г; 

MТ2 = 0,52 · 0,5 + 0,13 · 1 = 0,39 г; 

MТ304 = (0,39 + 0,39) · 84 · 1 · 10-6 = 0,000066 т/год; 

GТ304 = (0,39 · 1 + 0,39 · 1) / 3600 = 0,0002167 г/с; 

MП1 = 0,52 · 0,5 + 0,13 · 1 = 0,39 г; 

MП2 = 0,52 · 0,5 + 0,13 · 1 = 0,39 г; 

MП304 = (0,39 + 0,39) · 42 · 1 · 10-6 = 0,000033 т/год; 

GП304 = (0,39 · 1 + 0,39 · 1) / 3600 = 0,0002167 г/с; 

MХ1 = 0,52 · 0,5 + 0,13 · 1 = 0,39 г; 

MХ2 = 0,52 · 0,5 + 0,13 · 1 = 0,39 г; 

MХ304 = (0,39 + 0,39) · 42 · 1 · 10-6 = 0,000033 т/год; 

GХ304 = (0,39 · 1 + 0,39 · 1) / 3600 = 0,0002167 г/с; 
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MХ -15..-20°C1 = 0,52 · 0,5 + 0,13 · 1 = 0,39 г; 

MХ -15..-20°C2 = 0,52 · 0,5 + 0,13 · 1 = 0,39 г; 

MХ -15..-20°C304 = (0,39 + 0,39) · 63 · 1 · 10-6 = 0,000049 т/год; 

GХ -15..-20°C304 = (0,39 · 1 + 0,39 · 1) / 3600 = 0,0002167 г/с; 

M = 0,000066+0,000033+0,000033+0,000049 = 0,00018 т/год; 

G = max{0,0002167; 0,0002167; 0,0002167; 0,0002167} = 0,0002167 г/с. 

MТ1 = 0,3 · 0,5 + 0,04 · 1 = 0,19 г; 

MТ2 = 0,3 · 0,5 + 0,04 · 1 = 0,19 г; 

MТ328 = (0,19 + 0,19) · 84 · 1 · 10-6 = 0,000032 т/год; 

GТ328 = (0,19 · 1 + 0,19 · 1) / 3600 = 0,0001056 г/с; 

MП1 = 0,36 · 0,5 + 0,04 · 1 = 0,22 г; 

MП2 = 0,3 · 0,5 + 0,04 · 1 = 0,19 г; 

MП328 = (0,22 + 0,19) · 42 · 1 · 10-6 = 0,0000172 т/год; 

GП328 = (0,22 · 1 + 0,19 · 1) / 3600 = 0,0001139 г/с; 

MХ1 = 0,4 · 0,5 + 0,04 · 1 = 0,24 г; 

MХ2 = 0,3 · 0,5 + 0,04 · 1 = 0,19 г; 

MХ328 = (0,24 + 0,19) · 42 · 1 · 10-6 = 0,000018 т/год; 

GХ328 = (0,24 · 1 + 0,19 · 1) / 3600 = 0,0001194 г/с; 

MХ -15..-20°C1 = 0,4 · 0,5 + 0,04 · 1 = 0,24 г; 

MХ -15..-20°C2 = 0,3 · 0,5 + 0,04 · 1 = 0,19 г; 

MХ -15..-20°C328 = (0,24 + 0,19) · 63 · 1 · 10-6 = 0,000027 т/год; 

GХ -15..-20°C328 = (0,24 · 1 + 0,19 · 1) / 3600 = 0,0001194 г/с; 

M = 0,000032+0,0000172+0,000018+0,000027 = 0,000094 т/год; 

G = max{0,0001056; 0,0001139; 0,0001194; 0,0001194} = 0,0001194 г/с. 

MТ1 = 0,54 · 0,5 + 0,1 · 1 = 0,37 г; 
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MТ2 = 0,54 · 0,5 + 0,1 · 1 = 0,37 г; 

MТ330 = (0,37 + 0,37) · 84 · 1 · 10-6 = 0,000062 т/год; 

GТ330 = (0,37 · 1 + 0,37 · 1) / 3600 = 0,0002056 г/с; 

MП1 = 0,603 · 0,5 + 0,1 · 1 = 0,4015 г; 

MП2 = 0,54 · 0,5 + 0,1 · 1 = 0,37 г; 

MП330 = (0,4015 + 0,37) · 42 · 1 · 10-6 = 0,0000324 т/год; 

GП330 = (0,4015 · 1 + 0,37 · 1) / 3600 = 0,0002143 г/с; 

MХ1 = 0,67 · 0,5 + 0,1 · 1 = 0,435 г; 

MХ2 = 0,54 · 0,5 + 0,1 · 1 = 0,37 г; 

MХ330 = (0,435 + 0,37) · 42 · 1 · 10-6 = 0,000034 т/год; 

GХ330 = (0,435 · 1 + 0,37 · 1) / 3600 = 0,0002236 г/с; 

MХ -15..-20°C1 = 0,67 · 0,5 + 0,1 · 1 = 0,435 г; 

MХ -15..-20°C2 = 0,54 · 0,5 + 0,1 · 1 = 0,37 г; 

MХ -15..-20°C330 = (0,435 + 0,37) · 63 · 1 · 10-6 = 0,000051 т/год; 

GХ -15..-20°C330 = (0,435 · 1 + 0,37 · 1) / 3600 = 0,0002236 г/с; 

M = 0,000062+0,0000324+0,000034+0,000051 = 0,000179 т/год; 

G = max{0,0002056; 0,0002143; 0,0002236; 0,0002236} = 0,0002236 г/с. 

MТ1 = 6,1 · 0,5 + 2,9 · 1 = 5,95 г; 

MТ2 = 6,1 · 0,5 + 2,9 · 1 = 5,95 г; 

MТ337 = (5,95 + 5,95) · 84 · 1 · 10-6 = 0,001 т/год; 

GТ337 = (5,95 · 1 + 5,95 · 1) / 3600 = 0,0033056 г/с; 

MП1 = 6,66 · 0,5 + 2,9 · 1 = 6,23 г; 

MП2 = 6,1 · 0,5 + 2,9 · 1 = 5,95 г; 

MП337 = (6,23 + 5,95) · 42 · 1 · 10-6 = 0,000512 т/год; 

GП337 = (6,23 · 1 + 5,95 · 1) / 3600 = 0,0033833 г/с; 
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MХ1 = 7,4 · 0,5 + 2,9 · 1 = 6,6 г; 

MХ2 = 6,1 · 0,5 + 2,9 · 1 = 5,95 г; 

MХ337 = (6,6 + 5,95) · 42 · 1 · 10-6 = 0,000527 т/год; 

GХ337 = (6,6 · 1 + 5,95 · 1) / 3600 = 0,0034861 г/с; 

MХ -15..-20°C1 = 7,4 · 0,5 + 2,9 · 1 = 6,6 г; 

MХ -15..-20°C2 = 6,1 · 0,5 + 2,9 · 1 = 5,95 г; 

MХ -15..-20°C337 = (6,6 + 5,95) · 63 · 1 · 10-6 = 0,000791 т/год; 

GХ -15..-20°C337 = (6,6 · 1 + 5,95 · 1) / 3600 = 0,0034861 г/с; 

M = 0,001+0,000512+0,000527+0,000791 = 0,002829 т/год; 

G = max{0,0033056; 0,0033833; 0,0034861; 0,0034861} = 0,0034861 г/с. 

MТ1 = 1 · 0,5 + 0,45 · 1 = 0,95 г; 

MТ2 = 1 · 0,5 + 0,45 · 1 = 0,95 г; 

MТ2732 = (0,95 + 0,95) · 84 · 1 · 10-6 = 0,00016 т/год; 

GТ2732 = (0,95 · 1 + 0,95 · 1) / 3600 = 0,0005278 г/с; 

MП1 = 1,08 · 0,5 + 0,45 · 1 = 0,99 г; 

MП2 = 1 · 0,5 + 0,45 · 1 = 0,95 г; 

MП2732 = (0,99 + 0,95) · 42 · 1 · 10-6 = 0,000081 т/год; 

GП2732 = (0,99 · 1 + 0,95 · 1) / 3600 = 0,0005389 г/с; 

MХ1 = 1,2 · 0,5 + 0,45 · 1 = 1,05 г; 

MХ2 = 1 · 0,5 + 0,45 · 1 = 0,95 г; 

MХ2732 = (1,05 + 0,95) · 42 · 1 · 10-6 = 0,000084 т/год; 

GХ2732 = (1,05 · 1 + 0,95 · 1) / 3600 = 0,0005556 г/с; 

MХ -15..-20°C1 = 1,2 · 0,5 + 0,45 · 1 = 1,05 г; 

MХ -15..-20°C2 = 1 · 0,5 + 0,45 · 1 = 0,95 г; 

MХ -15..-20°C2732 = (1,05 + 0,95) · 63 · 1 · 10-6 = 0,000126 т/год; 

GХ -15..-20°C2732 = (1,05 · 1 + 0,95 · 1) / 3600 = 0,0005556 г/с; 
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M = 0,00016+0,000081+0,000084+0,000126 = 0,000451 т/год; 

G = max{0,0005278; 0,0005389; 0,0005556; 0,0005556} = 0,0005556 г/с. 

 Из результатов расчётов максимально разового выброса для каждого типа 

автотранспортных средств в итоговые результаты по источнику занесены наибольшие 

значения, полученные с учетом неодновременности и нестационарности во времени 

движения автотранспортных средств. 
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 1.2 Дорожная техника, прогрев 

 Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели дорожно-

строительных машин в период работы пускового двигателя, прогрева, движения по 

территории предприятия и во время работы в режиме холостого хода. 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со 

следующими методическими документами: 

 – Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2012. 

 – Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1998. 

 – Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1999. 

 Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, 

выделяющихся в атмосферу от дорожно-строительных машин, приведены в таблице 

1.2.1. 

Таблица 1.2.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально 

разовый выброс, 

г/с 

Годовой выброс, 

т/год код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0381333 0,013759 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0061928 0,002235 

328 Углерод (Сажа) 0,0236111 0,007799 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0082222 0,002999 

337 Углерод оксид 0,3141944 0,109605 

2732 Керосин 0,05075 0,017385 

 Расчет выполнен для стоянки дорожно-строительных машин (ДМ), хранящихся 
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при температуре окружающей среды. Пробег ДМ при выезде составляет 0 км, при 

въезде – 0 км. Время работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории 

стоянки – 1 мин, при возврате на неё – 1 мин. Количество дней для расчётного 

периода: теплого – 84, переходного – 42, холодного с температурой от -5°С до -10°С – 

42, холодного с температурой от -15°С до -20°С – 63. 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в 

таблице 1.2.2. 

Таблица 1.2.2 - Исходные данные для расчета 

Наименовани

е ДМ 
Тип ДМ 

Максимальное количество ДМ 
Скор

ость, 

км/ч 

Элек

трос

тарт

ер 

Одн

овре

менн

ость 

всего 

выезд/въезд 

в течение 

суток 

выез

д за 1 

час 

въезд 

за 1 

час 

Case WX210 

Series 2 

ДМ колесная, 

мощностью 101-160 

кВт (137-218 л.с.) 

2 2 2 2 10 + + 

ДЗ-110А ДМ гусеничная, 

мощностью 101-160 

кВт (137-218 л.с.) 

2 2 2 2 10 + + 

Ду-84 ДМ гусеничная, 

мощностью 101-160 

кВт (137-218 л.с.) 

1 1 1 1 10 + + 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные 

параметры и их обоснование приведены ниже. 

 Выбросы i-го вещества одной машиной k-й группы в день при выезде с 

территории M'ik и возврате M''ik рассчитываются по формулам (1.2.1 и 1.2.2): 

 M'ik = mП ik · tП + mПР ik · tПР + mДВ ik · tДВ 1 + mХХ ik · tХХ 1, г (1.2.1) 
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 M''ik = mДВ ik · tДВ 2 + mХХ ik · tХХ 2, г (1.2.2) 

где mП ik – удельный выброс i-го вещества пусковым двигателем, г/мин; 

mПР ik – удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя машины k-й группы, 

г/мин; 

mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы с условно 

постоянной скоростью , г/мин; 

mXX ik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя машины k-й группы на 

холостом ходу, г/мин; 

tП, tПР - время работы пускового двигателя и прогрева двигателя, мин; 

tДВ 1, tДВ 2 - время движения машины при выезде и возврате рассчитывается из 

отношения средней скорости движения и длины проезда, мин; 

tХХ 1, tХХ 2 - время работы двигателя на холостом ходу при выезде и возврате, мин; 

 При расчете выбросов от ДМ, имеющих двигатель с запуском от 

электростартерной установки, член mП ik · tП из формулы (1.2.1) исключается. 

 Валовый выброс i-го вещества ДМ рассчитывается раздельно для каждого 

периода года по формуле (1.2.3): 

 Mji = ∑k
k=1(M'ik + M''ik) · Nk · DР · 10-6, т/год (1.2.3) 

где Nk – среднее количество ДМ к-й группы, ежедневно выходящих на линию; 

DР - количество рабочих дней в расчетном периоде (холодном, теплом, переходном); 

j – период года (Т - теплый, П - переходный, Х - холодный); для холодного периода 

расчет Mi выполняется с учётом температуры для каждого месяца. 

 Влияние холодного и переходного периодов года на выбросы загрязняющих 

веществ для машин, хранящихся на закрытой отапливаемой стоянке не учитывается. 

 Для определения общего валового выброса Mi валовые выбросы одноименных 

веществ по периодам года суммируются (1.2.3): 
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 Mi = MТi + MПi + MХi, т/год (1.2.3) 

 Максимально разовый выброс i-го вещества Gi рассчитывается по формуле 

(1.2.2): 

 Gi = ∑k
k=1(M'ik · N'k + M''ik · N''k) / 3600, г/с (1.2.2) 

где N'k, N''k – количество машин k-й группы, выезжающих со стоянки и въезжающих на 

стоянку за 1 час, характеризующийся максимальной интенсивностью выезда(въезда) 

ДМ. 

Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности 

движения ДМ разных групп. 

 Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе пускового двигателя, 

прогреве, пробеге, на холостом ходу приведены в таблице 1.2.3. 

Таблица 1.2.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин 

Тип Загрязняющее вещество Пуск 

Прогрев Движение Холо

стой 

ход 
Т П Х T П Х 

ДМ колесная, мощностью 101-160 кВт (137-218 л.с.) 

 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 2,72 0,624 0,936 0,936 3,208 3,208 3,208 0,624 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,442 0,101

4 

0,152 0,152 0,521 0,521 0,521 0,101

4 

Углерод (Сажа) - 0,1 0,54 0,6 0,45 0,603 0,67 0,1 

Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,058 0,16 0,18 0,2 0,31 0,342 0,38 0,16 

Углерод оксид 35 3,9 7,02 7,8 2,09 2,295 2,55 3,91 

Бензин (нефтяной, 

малосернистый) 

2,9 - - - - - - - 

Керосин - 0,49 1,143 1,27 0,71 0,765 0,85 0,49 
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Тип Загрязняющее вещество Пуск 

Прогрев Движение Холо

стой 

ход 
Т П Х T П Х 

ДМ гусеничная, мощностью 101-160 кВт (137-218 л.с.) 

 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 2,72 0,624 0,936 0,936 3,208 3,208 3,208 0,624 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,442 0,101

4 

0,152 0,152 0,521 0,521 0,521 0,101

4 

Углерод (Сажа) - 0,1 0,54 0,6 0,45 0,603 0,67 0,1 

Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,058 0,16 0,18 0,2 0,31 0,342 0,38 0,16 

Углерод оксид 35 3,9 7,02 7,8 2,09 2,295 2,55 3,91 

Бензин (нефтяной, 

малосернистый) 

2,9 - - - - - - - 

Керосин - 0,49 1,143 1,27 0,71 0,765 0,85 0,49 

 Время работы пускового двигателя в зависимости от расчетного периода 

приведено в таблице 1.2.4. 

Таблица 1.2.4 - Время работы пускового двигателя, мин 

Тип дорожно-строительной машины 
Время 

Т П Х 

ДМ колесная, мощностью 101-160 кВт (137-218 л.с.) 1 2 4 

ДМ гусеничная, мощностью 101-160 кВт (137-218 л.с.) 1 2 4 

 Время прогрева двигателей в зависимости от температуры воздуха и условий 

хранения приведено в таблице 1.2.5. 

Таблица 1.2.5 - Время прогрева двигателей, мин 

Тип дорожно-строительной машины 
Время прогрева при температуре 

воздуха, мин 
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выш

е 

+5°С 

+5.. 

-5°С 

-5.. 

-

10°С 

-10.. 

-

15°С 

-15.. 

-

20°С 

-20.. 

25°С 

ниже 

-

25°С 

ДМ колесная, мощностью 101-160 кВт (137-218 

л.с.) 

2 6 12 20 28 36 45 

ДМ гусеничная, мощностью 101-160 кВт (137-

218 л.с.) 

2 6 12 20 28 36 45 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в 

атмосферу приведен ниже. 

Case WX210 Series 2 

M'Т301 = 0,624 · 2 + 3,208 · 0 / 10 · 60 + 0,624 · 1 = 1,872 г; 

M'' Т301 = 3,208 · 0 / 10 · 60 + 0,624 · 1 = 0,624 г; 

MТ301 = (1,872 + 0,624) · 84 · 2 · 10-6 = 0,000419 т/год; 

GТ301 = (1,872 · 2 + 0,624 · 2) / 3600 = 0,0013867 г/с; 

M' П301 = 0,936 · 6 + 3,208 · 0 / 10 · 60 + 0,624 · 1 = 6,24 г; 

M'' П301 = 3,208 · 0 / 10 · 60 + 0,624 · 1 = 0,624 г; 

MП301 = (6,24 + 0,624) · 42 · 2 · 10-6 = 0,000577 т/год; 

GП301 = (6,24 · 2 + 0,624 · 2) / 3600 = 0,0038133 г/с; 

M' Х301 = 0,936 · 12 + 3,208 · 0 / 10 · 60 + 0,624 · 1 = 11,856 г; 

M'' Х301 = 3,208 · 0 / 10 · 60 + 0,624 · 1 = 0,624 г; 

MХ301 = (11,856 + 0,624) · 42 · 2 · 10-6 = 0,001048 т/год; 

GХ301 = (11,856 · 2 + 0,624 · 2) / 3600 = 0,0069333 г/с; 

M' Х -15..-20°C301 = 0,936 · 28 + 3,208 · 0 / 10 · 60 + 0,624 · 1 = 26,832 г; 

M'' Х -15..-20°C301 = 3,208 · 0 / 10 · 60 + 0,624 · 1 = 0,624 г; 

MХ -15..-20°C301 = (26,832 + 0,624) · 63 · 2 · 10-6 = 0,003459 т/год; 

G-301 = (26,832 · 2 + 0,624 · 2) / 3600 = 0,0152533 г/с; 
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M = 0,000419 + 0,000577 + 0,001048 + 0,003459 = 0,005504 т/год; 

G = max{0,0013867; 0,0038133; 0,0069333; 0,0152533} = 0,0152533 г/с. 

M' Т304 = 0,1014 · 2 + 0,521 · 0 / 10 · 60 + 0,1014 · 1 = 0,3042 г; 

M'' Т304 = 0,521 · 0 / 10 · 60 + 0,1014 · 1 = 0,1014 г; 

MТ304 = (0,3042 + 0,1014) · 84 · 2 · 10-6 = 0,000068 т/год; 

GТ304 = (0,3042 · 2 + 0,1014 · 2) / 3600 = 0,0002253 г/с; 

M' П304 = 0,152 · 6 + 0,521 · 0 / 10 · 60 + 0,1014 · 1 = 1,0134 г; 

M'' П304 = 0,521 · 0 / 10 · 60 + 0,1014 · 1 = 0,1014 г; 

MП304 = (1,0134 + 0,1014) · 42 · 2 · 10-6 = 0,000094 т/год; 

GП304 = (1,0134 · 2 + 0,1014 · 2) / 3600 = 0,0006193 г/с; 

M' Х304 = 0,152 · 12 + 0,521 · 0 / 10 · 60 + 0,1014 · 1 = 1,9254 г; 

M'' Х304 = 0,521 · 0 / 10 · 60 + 0,1014 · 1 = 0,1014 г; 

MХ304 = (1,9254 + 0,1014) · 42 · 2 · 10-6 = 0,00017 т/год; 

GХ304 = (1,9254 · 2 + 0,1014 · 2) / 3600 = 0,001126 г/с; 

M' Х -15..-20°C304 = 0,152 · 28 + 0,521 · 0 / 10 · 60 + 0,1014 · 1 = 4,3574 г; 

M'' Х -15..-20°C304 = 0,521 · 0 / 10 · 60 + 0,1014 · 1 = 0,1014 г; 

MХ -15..-20°C304 = (4,3574 + 0,1014) · 63 · 2 · 10-6 = 0,000562 т/год; 

G-304 = (4,3574 · 2 + 0,1014 · 2) / 3600 = 0,0024771 г/с; 

M = 0,000068 + 0,000094 + 0,00017 + 0,000562 = 0,000894 т/год; 

G = max{0,0002253; 0,0006193; 0,001126; 0,0024771} = 0,0024771 г/с. 

M' Т328 = 0,1 · 2 + 0,45 · 0 / 10 · 60 + 0,1 · 1 = 0,3 г; 

M'' Т328 = 0,45 · 0 / 10 · 60 + 0,1 · 1 = 0,1 г; 

MТ328 = (0,3 + 0,1) · 84 · 2 · 10-6 = 0,000067 т/год; 

GТ328 = (0,3 · 2 + 0,1 · 2) / 3600 = 0,0002222 г/с; 

M' П328 = 0,54 · 6 + 0,603 · 0 / 10 · 60 + 0,1 · 1 = 3,34 г; 
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M'' П328 = 0,45 · 0 / 10 · 60 + 0,1 · 1 = 0,1 г; 

MП328 = (3,34 + 0,1) · 42 · 2 · 10-6 = 0,000289 т/год; 

GП328 = (3,34 · 2 + 0,1 · 2) / 3600 = 0,0019111 г/с; 

M' Х328 = 0,6 · 12 + 0,67 · 0 / 10 · 60 + 0,1 · 1 = 7,3 г; 

M'' Х328 = 0,45 · 0 / 10 · 60 + 0,1 · 1 = 0,1 г; 

MХ328 = (7,3 + 0,1) · 42 · 2 · 10-6 = 0,000622 т/год; 

GХ328 = (7,3 · 2 + 0,1 · 2) / 3600 = 0,0041111 г/с; 

M' Х -15..-20°C328 = 0,6 · 28 + 0,67 · 0 / 10 · 60 + 0,1 · 1 = 16,9 г; 

M'' Х -15..-20°C328 = 0,45 · 0 / 10 · 60 + 0,1 · 1 = 0,1 г; 

MХ -15..-20°C328 = (16,9 + 0,1) · 63 · 2 · 10-6 = 0,002142 т/год; 

G-328 = (16,9 · 2 + 0,1 · 2) / 3600 = 0,0094444 г/с; 

M = 0,000067 + 0,000289 + 0,000622 + 0,002142 = 0,00312 т/год; 

G = max{0,0002222; 0,0019111; 0,0041111; 0,0094444} = 0,0094444 г/с. 

M' Т330 = 0,16 · 2 + 0,31 · 0 / 10 · 60 + 0,16 · 1 = 0,48 г; 

M'' Т330 = 0,31 · 0 / 10 · 60 + 0,16 · 1 = 0,16 г; 

MТ330 = (0,48 + 0,16) · 84 · 2 · 10-6 = 0,000108 т/год; 

GТ330 = (0,48 · 2 + 0,16 · 2) / 3600 = 0,0003556 г/с; 

M' П330 = 0,18 · 6 + 0,342 · 0 / 10 · 60 + 0,16 · 1 = 1,24 г; 

M'' П330 = 0,31 · 0 / 10 · 60 + 0,16 · 1 = 0,16 г; 

MП330 = (1,24 + 0,16) · 42 · 2 · 10-6 = 0,000118 т/год; 

GП330 = (1,24 · 2 + 0,16 · 2) / 3600 = 0,0007778 г/с; 

M' Х330 = 0,2 · 12 + 0,38 · 0 / 10 · 60 + 0,16 · 1 = 2,56 г; 

M'' Х330 = 0,31 · 0 / 10 · 60 + 0,16 · 1 = 0,16 г; 

MХ330 = (2,56 + 0,16) · 42 · 2 · 10-6 = 0,000228 т/год; 

GХ330 = (2,56 · 2 + 0,16 · 2) / 3600 = 0,0015111 г/с; 
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M' Х -15..-20°C330 = 0,2 · 28 + 0,38 · 0 / 10 · 60 + 0,16 · 1 = 5,76 г; 

M'' Х -15..-20°C330 = 0,31 · 0 / 10 · 60 + 0,16 · 1 = 0,16 г; 

MХ -15..-20°C330 = (5,76 + 0,16) · 63 · 2 · 10-6 = 0,000746 т/год; 

G-330 = (5,76 · 2 + 0,16 · 2) / 3600 = 0,0032889 г/с; 

M = 0,000108 + 0,000118 + 0,000228 + 0,000746 = 0,0012 т/год; 

G = max{0,0003556; 0,0007778; 0,0015111; 0,0032889} = 0,0032889 г/с. 

M' Т337 = 3,9 · 2 + 2,09 · 0 / 10 · 60 + 3,91 · 1 = 11,71 г; 

M'' Т337 = 2,09 · 0 / 10 · 60 + 3,91 · 1 = 3,91 г; 

MТ337 = (11,71 + 3,91) · 84 · 2 · 10-6 = 0,002624 т/год; 

GТ337 = (11,71 · 2 + 3,91 · 2) / 3600 = 0,0086778 г/с; 

M' П337 = 7,02 · 6 + 2,295 · 0 / 10 · 60 + 3,91 · 1 = 46,03 г; 

M'' П337 = 2,09 · 0 / 10 · 60 + 3,91 · 1 = 3,91 г; 

MП337 = (46,03 + 3,91) · 42 · 2 · 10-6 = 0,004195 т/год; 

GП337 = (46,03 · 2 + 3,91 · 2) / 3600 = 0,0277444 г/с; 

M' Х337 = 7,8 · 12 + 2,55 · 0 / 10 · 60 + 3,91 · 1 = 97,51 г; 

M'' Х337 = 2,09 · 0 / 10 · 60 + 3,91 · 1 = 3,91 г; 

MХ337 = (97,51 + 3,91) · 42 · 2 · 10-6 = 0,008519 т/год; 

GХ337 = (97,51 · 2 + 3,91 · 2) / 3600 = 0,0563444 г/с; 

M' Х -15..-20°C337 = 7,8 · 28 + 2,55 · 0 / 10 · 60 + 3,91 · 1 = 222,31 г; 

M'' Х -15..-20°C337 = 2,09 · 0 / 10 · 60 + 3,91 · 1 = 3,91 г; 

MХ -15..-20°C337 = (222,31 + 3,91) · 63 · 2 · 10-6 = 0,028504 т/год; 

G-337 = (222,31 · 2 + 3,91 · 2) / 3600 = 0,1256778 г/с; 

M = 0,002624 + 0,004195 + 0,008519 + 0,028504 = 0,043842 т/год; 

G = max{0,0086778; 0,0277444; 0,0563444; 0,1256778} = 0,1256778 г/с. 

M' Т2704 = 0 · 2 + 0 · 0 / 10 · 60 + 0 · 1 = 0 г; 
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M'' Т2704 = 0 · 0 / 10 · 60 + 0 · 1 = 0 г; 

MТ2704 = (0 + 0) · 84 · 2 · 10-6 = 0 т/год; 

GТ2704 = (0 · 2 + 0 · 2) / 3600 = 0 г/с; 

M' П2704 = 0 · 6 + 0 · 0 / 10 · 60 + 0 · 1 = 0 г; 

M'' П2704 = 0 · 0 / 10 · 60 + 0 · 1 = 0 г; 

MП2704 = (0 + 0) · 42 · 2 · 10-6 = 0 т/год; 

GП2704 = (0 · 2 + 0 · 2) / 3600 = 0 г/с; 

M' Х2704 = 0 · 12 + 0 · 0 / 10 · 60 + 0 · 1 = 0 г; 

M'' Х2704 = 0 · 0 / 10 · 60 + 0 · 1 = 0 г; 

MХ2704 = (0 + 0) · 42 · 2 · 10-6 = 0 т/год; 

GХ2704 = (0 · 2 + 0 · 2) / 3600 = 0 г/с; 

M' Х -15..-20°C2704 = 0 · 28 + 0 · 0 / 10 · 60 + 0 · 1 = 0 г; 

M'' Х -15..-20°C2704 = 0 · 0 / 10 · 60 + 0 · 1 = 0 г; 

MХ -15..-20°C2704 = (0 + 0) · 63 · 2 · 10-6 = 0 т/год; 

G-2704 = (0 · 2 + 0 · 2) / 3600 = 0 г/с; 

M = 0 + 0 + 0 + 0 = 0 т/год; 

G = max{0; 0; 0; 0} = 0 г/с. 

M' Т2732 = 0,49 · 2 + 0,71 · 0 / 10 · 60 + 0,49 · 1 = 1,47 г; 

M'' Т2732 = 0,71 · 0 / 10 · 60 + 0,49 · 1 = 0,49 г; 

MТ2732 = (1,47 + 0,49) · 84 · 2 · 10-6 = 0,000329 т/год; 

GТ2732 = (1,47 · 2 + 0,49 · 2) / 3600 = 0,0010889 г/с; 

M' П2732 = 1,143 · 6 + 0,765 · 0 / 10 · 60 + 0,49 · 1 = 7,348 г; 

M'' П2732 = 0,71 · 0 / 10 · 60 + 0,49 · 1 = 0,49 г; 

MП2732 = (7,348 + 0,49) · 42 · 2 · 10-6 = 0,000658 т/год; 

GП2732 = (7,348 · 2 + 0,49 · 2) / 3600 = 0,0043544 г/с; 
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M' Х2732 = 1,27 · 12 + 0,85 · 0 / 10 · 60 + 0,49 · 1 = 15,73 г; 

M'' Х2732 = 0,71 · 0 / 10 · 60 + 0,49 · 1 = 0,49 г; 

MХ2732 = (15,73 + 0,49) · 42 · 2 · 10-6 = 0,001362 т/год; 

GХ2732 = (15,73 · 2 + 0,49 · 2) / 3600 = 0,0090111 г/с; 

M' Х -15..-20°C2732 = 1,27 · 28 + 0,85 · 0 / 10 · 60 + 0,49 · 1 = 36,05 г; 

M'' Х -15..-20°C2732 = 0,71 · 0 / 10 · 60 + 0,49 · 1 = 0,49 г; 

MХ -15..-20°C2732 = (36,05 + 0,49) · 63 · 2 · 10-6 = 0,004604 т/год; 

G-2732 = (36,05 · 2 + 0,49 · 2) / 3600 = 0,0203 г/с; 

M = 0,000329 + 0,000658 + 0,001362 + 0,004604 = 0,006954 т/год; 

G = max{0,0010889; 0,0043544; 0,0090111; 0,0203} = 0,0203 г/с. 

ДЗ-110А 

M' Т301 = 0,624 · 2 + 3,208 · 0 / 5 · 60 + 0,624 · 1 = 1,872 г; 

M'' Т301 = 3,208 · 0 / 5 · 60 + 0,624 · 1 = 0,624 г; 

MТ301 = (1,872 + 0,624) · 84 · 2 · 10-6 = 0,000419 т/год; 

GТ301 = (1,872 · 2 + 0,624 · 2) / 3600 = 0,0013867 г/с; 

M' П301 = 0,936 · 6 + 3,208 · 0 / 5 · 60 + 0,624 · 1 = 6,24 г; 

M'' П301 = 3,208 · 0 / 5 · 60 + 0,624 · 1 = 0,624 г; 

MП301 = (6,24 + 0,624) · 42 · 2 · 10-6 = 0,000577 т/год; 

GП301 = (6,24 · 2 + 0,624 · 2) / 3600 = 0,0038133 г/с; 

M' Х301 = 0,936 · 12 + 3,208 · 0 / 5 · 60 + 0,624 · 1 = 11,856 г; 

M'' Х301 = 3,208 · 0 / 5 · 60 + 0,624 · 1 = 0,624 г; 

MХ301 = (11,856 + 0,624) · 42 · 2 · 10-6 = 0,001048 т/год; 

GХ301 = (11,856 · 2 + 0,624 · 2) / 3600 = 0,0069333 г/с; 

M' Х -15..-20°C301 = 0,936 · 28 + 3,208 · 0 / 5 · 60 + 0,624 · 1 = 26,832 г; 

M'' Х -15..-20°C301 = 3,208 · 0 / 5 · 60 + 0,624 · 1 = 0,624 г; 
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MХ -15..-20°C301 = (26,832 + 0,624) · 63 · 2 · 10-6 = 0,003459 т/год; 

G-301 = (26,832 · 2 + 0,624 · 2) / 3600 = 0,0152533 г/с; 

M = 0,000419 + 0,000577 + 0,001048 + 0,003459 = 0,005504 т/год; 

G = max{0,0013867; 0,0038133; 0,0069333; 0,0152533} = 0,0152533 г/с. 

M' Т304 = 0,1014 · 2 + 0,521 · 0 / 5 · 60 + 0,1014 · 1 = 0,3042 г; 

M'' Т304 = 0,521 · 0 / 5 · 60 + 0,1014 · 1 = 0,1014 г; 

MТ304 = (0,3042 + 0,1014) · 84 · 2 · 10-6 = 0,000068 т/год; 

GТ304 = (0,3042 · 2 + 0,1014 · 2) / 3600 = 0,0002253 г/с; 

M' П304 = 0,152 · 6 + 0,521 · 0 / 5 · 60 + 0,1014 · 1 = 1,0134 г; 

M'' П304 = 0,521 · 0 / 5 · 60 + 0,1014 · 1 = 0,1014 г; 

MП304 = (1,0134 + 0,1014) · 42 · 2 · 10-6 = 0,000094 т/год; 

GП304 = (1,0134 · 2 + 0,1014 · 2) / 3600 = 0,0006193 г/с; 

M' Х304 = 0,152 · 12 + 0,521 · 0 / 5 · 60 + 0,1014 · 1 = 1,9254 г; 

M'' Х304 = 0,521 · 0 / 5 · 60 + 0,1014 · 1 = 0,1014 г; 

MХ304 = (1,9254 + 0,1014) · 42 · 2 · 10-6 = 0,00017 т/год; 

GХ304 = (1,9254 · 2 + 0,1014 · 2) / 3600 = 0,001126 г/с; 

M' Х -15..-20°C304 = 0,152 · 28 + 0,521 · 0 / 5 · 60 + 0,1014 · 1 = 4,3574 г; 

M'' Х -15..-20°C304 = 0,521 · 0 / 5 · 60 + 0,1014 · 1 = 0,1014 г; 

MХ -15..-20°C304 = (4,3574 + 0,1014) · 63 · 2 · 10-6 = 0,000562 т/год; 

G-304 = (4,3574 · 2 + 0,1014 · 2) / 3600 = 0,0024771 г/с; 

M = 0,000068 + 0,000094 + 0,00017 + 0,000562 = 0,000894 т/год; 

G = max{0,0002253; 0,0006193; 0,001126; 0,0024771} = 0,0024771 г/с. 

M' Т328 = 0,1 · 2 + 0,45 · 0 / 5 · 60 + 0,1 · 1 = 0,3 г; 

M'' Т328 = 0,45 · 0 / 5 · 60 + 0,1 · 1 = 0,1 г; 

MТ328 = (0,3 + 0,1) · 84 · 2 · 10-6 = 0,000067 т/год; 
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GТ328 = (0,3 · 2 + 0,1 · 2) / 3600 = 0,0002222 г/с; 

M' П328 = 0,54 · 6 + 0,603 · 0 / 5 · 60 + 0,1 · 1 = 3,34 г; 

M'' П328 = 0,45 · 0 / 5 · 60 + 0,1 · 1 = 0,1 г; 

MП328 = (3,34 + 0,1) · 42 · 2 · 10-6 = 0,000289 т/год; 

GП328 = (3,34 · 2 + 0,1 · 2) / 3600 = 0,0019111 г/с; 

M' Х328 = 0,6 · 12 + 0,67 · 0 / 5 · 60 + 0,1 · 1 = 7,3 г; 

M'' Х328 = 0,45 · 0 / 5 · 60 + 0,1 · 1 = 0,1 г; 

MХ328 = (7,3 + 0,1) · 42 · 2 · 10-6 = 0,000622 т/год; 

GХ328 = (7,3 · 2 + 0,1 · 2) / 3600 = 0,0041111 г/с; 

M' Х -15..-20°C328 = 0,6 · 28 + 0,67 · 0 / 5 · 60 + 0,1 · 1 = 16,9 г; 

M'' Х -15..-20°C328 = 0,45 · 0 / 5 · 60 + 0,1 · 1 = 0,1 г; 

MХ -15..-20°C328 = (16,9 + 0,1) · 63 · 2 · 10-6 = 0,002142 т/год; 

G-328 = (16,9 · 2 + 0,1 · 2) / 3600 = 0,0094444 г/с; 

M = 0,000067 + 0,000289 + 0,000622 + 0,002142 = 0,00312 т/год; 

G = max{0,0002222; 0,0019111; 0,0041111; 0,0094444} = 0,0094444 г/с. 

M' Т330 = 0,16 · 2 + 0,31 · 0 / 5 · 60 + 0,16 · 1 = 0,48 г; 

M'' Т330 = 0,31 · 0 / 5 · 60 + 0,16 · 1 = 0,16 г; 

MТ330 = (0,48 + 0,16) · 84 · 2 · 10-6 = 0,000108 т/год; 

GТ330 = (0,48 · 2 + 0,16 · 2) / 3600 = 0,0003556 г/с; 

M' П330 = 0,18 · 6 + 0,342 · 0 / 5 · 60 + 0,16 · 1 = 1,24 г; 

M'' П330 = 0,31 · 0 / 5 · 60 + 0,16 · 1 = 0,16 г; 

MП330 = (1,24 + 0,16) · 42 · 2 · 10-6 = 0,000118 т/год; 

GП330 = (1,24 · 2 + 0,16 · 2) / 3600 = 0,0007778 г/с; 

M' Х330 = 0,2 · 12 + 0,38 · 0 / 5 · 60 + 0,16 · 1 = 2,56 г; 

M'' Х330 = 0,31 · 0 / 5 · 60 + 0,16 · 1 = 0,16 г; 
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MХ330 = (2,56 + 0,16) · 42 · 2 · 10-6 = 0,000228 т/год; 

GХ330 = (2,56 · 2 + 0,16 · 2) / 3600 = 0,0015111 г/с; 

M' Х -15..-20°C330 = 0,2 · 28 + 0,38 · 0 / 5 · 60 + 0,16 · 1 = 5,76 г; 

M'' Х -15..-20°C330 = 0,31 · 0 / 5 · 60 + 0,16 · 1 = 0,16 г; 

MХ -15..-20°C330 = (5,76 + 0,16) · 63 · 2 · 10-6 = 0,000746 т/год; 

G-330 = (5,76 · 2 + 0,16 · 2) / 3600 = 0,0032889 г/с; 

M = 0,000108 + 0,000118 + 0,000228 + 0,000746 = 0,0012 т/год; 

G = max{0,0003556; 0,0007778; 0,0015111; 0,0032889} = 0,0032889 г/с. 

M' Т337 = 3,9 · 2 + 2,09 · 0 / 5 · 60 + 3,91 · 1 = 11,71 г; 

M'' Т337 = 2,09 · 0 / 5 · 60 + 3,91 · 1 = 3,91 г; 

MТ337 = (11,71 + 3,91) · 84 · 2 · 10-6 = 0,002624 т/год; 

GТ337 = (11,71 · 2 + 3,91 · 2) / 3600 = 0,0086778 г/с; 

M' П337 = 7,02 · 6 + 2,295 · 0 / 5 · 60 + 3,91 · 1 = 46,03 г; 

M'' П337 = 2,09 · 0 / 5 · 60 + 3,91 · 1 = 3,91 г; 

MП337 = (46,03 + 3,91) · 42 · 2 · 10-6 = 0,004195 т/год; 

GП337 = (46,03 · 2 + 3,91 · 2) / 3600 = 0,0277444 г/с; 

M' Х337 = 7,8 · 12 + 2,55 · 0 / 5 · 60 + 3,91 · 1 = 97,51 г; 

M'' Х337 = 2,09 · 0 / 5 · 60 + 3,91 · 1 = 3,91 г; 

MХ337 = (97,51 + 3,91) · 42 · 2 · 10-6 = 0,008519 т/год; 

GХ337 = (97,51 · 2 + 3,91 · 2) / 3600 = 0,0563444 г/с; 

M' Х -15..-20°C337 = 7,8 · 28 + 2,55 · 0 / 5 · 60 + 3,91 · 1 = 222,31 г; 

M'' Х -15..-20°C337 = 2,09 · 0 / 5 · 60 + 3,91 · 1 = 3,91 г; 

MХ -15..-20°C337 = (222,31 + 3,91) · 63 · 2 · 10-6 = 0,028504 т/год; 

G-337 = (222,31 · 2 + 3,91 · 2) / 3600 = 0,1256778 г/с; 

M = 0,002624 + 0,004195 + 0,008519 + 0,028504 = 0,043842 т/год; 
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G = max{0,0086778; 0,0277444; 0,0563444; 0,1256778} = 0,1256778 г/с. 

M' Т2704 = 0 · 2 + 0 · 0 / 5 · 60 + 0 · 1 = 0 г; 

M'' Т2704 = 0 · 0 / 5 · 60 + 0 · 1 = 0 г; 

MТ2704 = (0 + 0) · 84 · 2 · 10-6 = 0 т/год; 

GТ2704 = (0 · 2 + 0 · 2) / 3600 = 0 г/с; 

M' П2704 = 0 · 6 + 0 · 0 / 5 · 60 + 0 · 1 = 0 г; 

M'' П2704 = 0 · 0 / 5 · 60 + 0 · 1 = 0 г; 

MП2704 = (0 + 0) · 42 · 2 · 10-6 = 0 т/год; 

GП2704 = (0 · 2 + 0 · 2) / 3600 = 0 г/с; 

M' Х2704 = 0 · 12 + 0 · 0 / 5 · 60 + 0 · 1 = 0 г; 

M'' Х2704 = 0 · 0 / 5 · 60 + 0 · 1 = 0 г; 

MХ2704 = (0 + 0) · 42 · 2 · 10-6 = 0 т/год; 

GХ2704 = (0 · 2 + 0 · 2) / 3600 = 0 г/с; 

M' Х -15..-20°C2704 = 0 · 28 + 0 · 0 / 5 · 60 + 0 · 1 = 0 г; 

M'' Х -15..-20°C2704 = 0 · 0 / 5 · 60 + 0 · 1 = 0 г; 

MХ -15..-20°C2704 = (0 + 0) · 63 · 2 · 10-6 = 0 т/год; 

G-2704 = (0 · 2 + 0 · 2) / 3600 = 0 г/с; 

M = 0 + 0 + 0 + 0 = 0 т/год; 

G = max{0; 0; 0; 0} = 0 г/с. 

M' Т2732 = 0,49 · 2 + 0,71 · 0 / 5 · 60 + 0,49 · 1 = 1,47 г; 

M'' Т2732 = 0,71 · 0 / 5 · 60 + 0,49 · 1 = 0,49 г; 

MТ2732 = (1,47 + 0,49) · 84 · 2 · 10-6 = 0,000329 т/год; 

GТ2732 = (1,47 · 2 + 0,49 · 2) / 3600 = 0,0010889 г/с; 

M' П2732 = 1,143 · 6 + 0,765 · 0 / 5 · 60 + 0,49 · 1 = 7,348 г; 

M'' П2732 = 0,71 · 0 / 5 · 60 + 0,49 · 1 = 0,49 г; 
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MП2732 = (7,348 + 0,49) · 42 · 2 · 10-6 = 0,000658 т/год; 

GП2732 = (7,348 · 2 + 0,49 · 2) / 3600 = 0,0043544 г/с; 

M' Х2732 = 1,27 · 12 + 0,85 · 0 / 5 · 60 + 0,49 · 1 = 15,73 г; 

M'' Х2732 = 0,71 · 0 / 5 · 60 + 0,49 · 1 = 0,49 г; 

MХ2732 = (15,73 + 0,49) · 42 · 2 · 10-6 = 0,001362 т/год; 

GХ2732 = (15,73 · 2 + 0,49 · 2) / 3600 = 0,0090111 г/с; 

M' Х -15..-20°C2732 = 1,27 · 28 + 0,85 · 0 / 5 · 60 + 0,49 · 1 = 36,05 г; 

M'' Х -15..-20°C2732 = 0,71 · 0 / 5 · 60 + 0,49 · 1 = 0,49 г; 

MХ -15..-20°C2732 = (36,05 + 0,49) · 63 · 2 · 10-6 = 0,004604 т/год; 

G-2732 = (36,05 · 2 + 0,49 · 2) / 3600 = 0,0203 г/с; 

M = 0,000329 + 0,000658 + 0,001362 + 0,004604 = 0,006954 т/год; 

G = max{0,0010889; 0,0043544; 0,0090111; 0,0203} = 0,0203 г/с. 

Ду-84 

M' Т301 = 0,624 · 2 + 3,208 · 0 / 5 · 60 + 0,624 · 1 = 1,872 г; 

M'' Т301 = 3,208 · 0 / 5 · 60 + 0,624 · 1 = 0,624 г; 

MТ301 = (1,872 + 0,624) · 84 · 1 · 10-6 = 0,00021 т/год; 

GТ301 = (1,872 · 1 + 0,624 · 1) / 3600 = 0,0006933 г/с; 

M' П301 = 0,936 · 6 + 3,208 · 0 / 5 · 60 + 0,624 · 1 = 6,24 г; 

M'' П301 = 3,208 · 0 / 5 · 60 + 0,624 · 1 = 0,624 г; 

MП301 = (6,24 + 0,624) · 42 · 1 · 10-6 = 0,000288 т/год; 

GП301 = (6,24 · 1 + 0,624 · 1) / 3600 = 0,0019067 г/с; 

M' Х301 = 0,936 · 12 + 3,208 · 0 / 5 · 60 + 0,624 · 1 = 11,856 г; 

M'' Х301 = 3,208 · 0 / 5 · 60 + 0,624 · 1 = 0,624 г; 

MХ301 = (11,856 + 0,624) · 42 · 1 · 10-6 = 0,000524 т/год; 

GХ301 = (11,856 · 1 + 0,624 · 1) / 3600 = 0,0034667 г/с; 
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M' Х -15..-20°C301 = 0,936 · 28 + 3,208 · 0 / 5 · 60 + 0,624 · 1 = 26,832 г; 

M'' Х -15..-20°C301 = 3,208 · 0 / 5 · 60 + 0,624 · 1 = 0,624 г; 

MХ -15..-20°C301 = (26,832 + 0,624) · 63 · 1 · 10-6 = 0,00173 т/год; 

G-301 = (26,832 · 1 + 0,624 · 1) / 3600 = 0,0076267 г/с; 

M = 0,00021 + 0,000288 + 0,000524 + 0,00173 = 0,002752 т/год; 

G = max{0,0006933; 0,0019067; 0,0034667; 0,0076267} = 0,0076267 г/с. 

M' Т304 = 0,1014 · 2 + 0,521 · 0 / 5 · 60 + 0,1014 · 1 = 0,3042 г; 

M'' Т304 = 0,521 · 0 / 5 · 60 + 0,1014 · 1 = 0,1014 г; 

MТ304 = (0,3042 + 0,1014) · 84 · 1 · 10-6 = 0,000034 т/год; 

GТ304 = (0,3042 · 1 + 0,1014 · 1) / 3600 = 0,0001127 г/с; 

M' П304 = 0,152 · 6 + 0,521 · 0 / 5 · 60 + 0,1014 · 1 = 1,0134 г; 

M'' П304 = 0,521 · 0 / 5 · 60 + 0,1014 · 1 = 0,1014 г; 

MП304 = (1,0134 + 0,1014) · 42 · 1 · 10-6 = 0,000047 т/год; 

GП304 = (1,0134 · 1 + 0,1014 · 1) / 3600 = 0,0003097 г/с; 

M' Х304 = 0,152 · 12 + 0,521 · 0 / 5 · 60 + 0,1014 · 1 = 1,9254 г; 

M'' Х304 = 0,521 · 0 / 5 · 60 + 0,1014 · 1 = 0,1014 г; 

MХ304 = (1,9254 + 0,1014) · 42 · 1 · 10-6 = 0,000085 т/год; 

GХ304 = (1,9254 · 1 + 0,1014 · 1) / 3600 = 0,000563 г/с; 

M' Х -15..-20°C304 = 0,152 · 28 + 0,521 · 0 / 5 · 60 + 0,1014 · 1 = 4,3574 г; 

M'' Х -15..-20°C304 = 0,521 · 0 / 5 · 60 + 0,1014 · 1 = 0,1014 г; 

MХ -15..-20°C304 = (4,3574 + 0,1014) · 63 · 1 · 10-6 = 0,000281 т/год; 

G-304 = (4,3574 · 1 + 0,1014 · 1) / 3600 = 0,0012386 г/с; 

M = 0,000034 + 0,000047 + 0,000085 + 0,000281 = 0,000447 т/год; 

G = max{0,0001127; 0,0003097; 0,000563; 0,0012386} = 0,0012386 г/с. 

M' Т328 = 0,1 · 2 + 0,45 · 0 / 5 · 60 + 0,1 · 1 = 0,3 г; 
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M'' Т328 = 0,45 · 0 / 5 · 60 + 0,1 · 1 = 0,1 г; 

MТ328 = (0,3 + 0,1) · 84 · 1 · 10-6 = 0,0000336 т/год; 

GТ328 = (0,3 · 1 + 0,1 · 1) / 3600 = 0,0001111 г/с; 

M' П328 = 0,54 · 6 + 0,603 · 0 / 5 · 60 + 0,1 · 1 = 3,34 г; 

M'' П328 = 0,45 · 0 / 5 · 60 + 0,1 · 1 = 0,1 г; 

MП328 = (3,34 + 0,1) · 42 · 1 · 10-6 = 0,000144 т/год; 

GП328 = (3,34 · 1 + 0,1 · 1) / 3600 = 0,0009556 г/с; 

M' Х328 = 0,6 · 12 + 0,67 · 0 / 5 · 60 + 0,1 · 1 = 7,3 г; 

M'' Х328 = 0,45 · 0 / 5 · 60 + 0,1 · 1 = 0,1 г; 

MХ328 = (7,3 + 0,1) · 42 · 1 · 10-6 = 0,000311 т/год; 

GХ328 = (7,3 · 1 + 0,1 · 1) / 3600 = 0,0020556 г/с; 

M' Х -15..-20°C328 = 0,6 · 28 + 0,67 · 0 / 5 · 60 + 0,1 · 1 = 16,9 г; 

M'' Х -15..-20°C328 = 0,45 · 0 / 5 · 60 + 0,1 · 1 = 0,1 г; 

MХ -15..-20°C328 = (16,9 + 0,1) · 63 · 1 · 10-6 = 0,001071 т/год; 

G-328 = (16,9 · 1 + 0,1 · 1) / 3600 = 0,0047222 г/с; 

M = 0,0000336 + 0,000144 + 0,000311 + 0,001071 = 0,00156 т/год; 

G = max{0,0001111; 0,0009556; 0,0020556; 0,0047222} = 0,0047222 г/с. 

M' Т330 = 0,16 · 2 + 0,31 · 0 / 5 · 60 + 0,16 · 1 = 0,48 г; 

M'' Т330 = 0,31 · 0 / 5 · 60 + 0,16 · 1 = 0,16 г; 

MТ330 = (0,48 + 0,16) · 84 · 1 · 10-6 = 0,000054 т/год; 

GТ330 = (0,48 · 1 + 0,16 · 1) / 3600 = 0,0001778 г/с; 

M' П330 = 0,18 · 6 + 0,342 · 0 / 5 · 60 + 0,16 · 1 = 1,24 г; 

M'' П330 = 0,31 · 0 / 5 · 60 + 0,16 · 1 = 0,16 г; 

MП330 = (1,24 + 0,16) · 42 · 1 · 10-6 = 0,000059 т/год; 

GП330 = (1,24 · 1 + 0,16 · 1) / 3600 = 0,0003889 г/с; 
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M' Х330 = 0,2 · 12 + 0,38 · 0 / 5 · 60 + 0,16 · 1 = 2,56 г; 

M'' Х330 = 0,31 · 0 / 5 · 60 + 0,16 · 1 = 0,16 г; 

MХ330 = (2,56 + 0,16) · 42 · 1 · 10-6 = 0,000114 т/год; 

GХ330 = (2,56 · 1 + 0,16 · 1) / 3600 = 0,0007556 г/с; 

M' Х -15..-20°C330 = 0,2 · 28 + 0,38 · 0 / 5 · 60 + 0,16 · 1 = 5,76 г; 

M'' Х -15..-20°C330 = 0,31 · 0 / 5 · 60 + 0,16 · 1 = 0,16 г; 

MХ -15..-20°C330 = (5,76 + 0,16) · 63 · 1 · 10-6 = 0,000373 т/год; 

G-330 = (5,76 · 1 + 0,16 · 1) / 3600 = 0,0016444 г/с; 

M = 0,000054 + 0,000059 + 0,000114 + 0,000373 = 0,0006 т/год; 

G = max{0,0001778; 0,0003889; 0,0007556; 0,0016444} = 0,0016444 г/с. 

M' Т337 = 3,9 · 2 + 2,09 · 0 / 5 · 60 + 3,91 · 1 = 11,71 г; 

M'' Т337 = 2,09 · 0 / 5 · 60 + 3,91 · 1 = 3,91 г; 

MТ337 = (11,71 + 3,91) · 84 · 1 · 10-6 = 0,001312 т/год; 

GТ337 = (11,71 · 1 + 3,91 · 1) / 3600 = 0,0043389 г/с; 

M' П337 = 7,02 · 6 + 2,295 · 0 / 5 · 60 + 3,91 · 1 = 46,03 г; 

M'' П337 = 2,09 · 0 / 5 · 60 + 3,91 · 1 = 3,91 г; 

MП337 = (46,03 + 3,91) · 42 · 1 · 10-6 = 0,002097 т/год; 

GП337 = (46,03 · 1 + 3,91 · 1) / 3600 = 0,0138722 г/с; 

M' Х337 = 7,8 · 12 + 2,55 · 0 / 5 · 60 + 3,91 · 1 = 97,51 г; 

M'' Х337 = 2,09 · 0 / 5 · 60 + 3,91 · 1 = 3,91 г; 

MХ337 = (97,51 + 3,91) · 42 · 1 · 10-6 = 0,00426 т/год; 

GХ337 = (97,51 · 1 + 3,91 · 1) / 3600 = 0,0281722 г/с; 

M' Х -15..-20°C337 = 7,8 · 28 + 2,55 · 0 / 5 · 60 + 3,91 · 1 = 222,31 г; 

M'' Х -15..-20°C337 = 2,09 · 0 / 5 · 60 + 3,91 · 1 = 3,91 г; 

MХ -15..-20°C337 = (222,31 + 3,91) · 63 · 1 · 10-6 = 0,014252 т/год; 

G-337 = (222,31 · 1 + 3,91 · 1) / 3600 = 0,0628389 г/с; 
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M = 0,001312 + 0,002097 + 0,00426 + 0,014252 = 0,021921 т/год; 

G = max{0,0043389; 0,0138722; 0,0281722; 0,0628389} = 0,0628389 г/с. 

M' Т2704 = 0 · 2 + 0 · 0 / 5 · 60 + 0 · 1 = 0 г; 

M'' Т2704 = 0 · 0 / 5 · 60 + 0 · 1 = 0 г; 

MТ2704 = (0 + 0) · 84 · 1 · 10-6 = 0 т/год; 

GТ2704 = (0 · 1 + 0 · 1) / 3600 = 0 г/с; 

M' П2704 = 0 · 6 + 0 · 0 / 5 · 60 + 0 · 1 = 0 г; 

M'' П2704 = 0 · 0 / 5 · 60 + 0 · 1 = 0 г; 

MП2704 = (0 + 0) · 42 · 1 · 10-6 = 0 т/год; 

GП2704 = (0 · 1 + 0 · 1) / 3600 = 0 г/с; 

M' Х2704 = 0 · 12 + 0 · 0 / 5 · 60 + 0 · 1 = 0 г; 

M'' Х2704 = 0 · 0 / 5 · 60 + 0 · 1 = 0 г; 

MХ2704 = (0 + 0) · 42 · 1 · 10-6 = 0 т/год; 

GХ2704 = (0 · 1 + 0 · 1) / 3600 = 0 г/с; 

M' Х -15..-20°C2704 = 0 · 28 + 0 · 0 / 5 · 60 + 0 · 1 = 0 г; 

M'' Х -15..-20°C2704 = 0 · 0 / 5 · 60 + 0 · 1 = 0 г; 

MХ -15..-20°C2704 = (0 + 0) · 63 · 1 · 10-6 = 0 т/год; 

G-2704 = (0 · 1 + 0 · 1) / 3600 = 0 г/с; 

M = 0 + 0 + 0 + 0 = 0 т/год; 

G = max{0; 0; 0; 0} = 0 г/с. 

M' Т2732 = 0,49 · 2 + 0,71 · 0 / 5 · 60 + 0,49 · 1 = 1,47 г; 

M'' Т2732 = 0,71 · 0 / 5 · 60 + 0,49 · 1 = 0,49 г; 

MТ2732 = (1,47 + 0,49) · 84 · 1 · 10-6 = 0,000165 т/год; 

GТ2732 = (1,47 · 1 + 0,49 · 1) / 3600 = 0,0005444 г/с; 

M' П2732 = 1,143 · 6 + 0,765 · 0 / 5 · 60 + 0,49 · 1 = 7,348 г; 
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M'' П2732 = 0,71 · 0 / 5 · 60 + 0,49 · 1 = 0,49 г; 

MП2732 = (7,348 + 0,49) · 42 · 1 · 10-6 = 0,000329 т/год; 

GП2732 = (7,348 · 1 + 0,49 · 1) / 3600 = 0,0021772 г/с; 

M' Х2732 = 1,27 · 12 + 0,85 · 0 / 5 · 60 + 0,49 · 1 = 15,73 г; 

M'' Х2732 = 0,71 · 0 / 5 · 60 + 0,49 · 1 = 0,49 г; 

MХ2732 = (15,73 + 0,49) · 42 · 1 · 10-6 = 0,000681 т/год; 

GХ2732 = (15,73 · 1 + 0,49 · 1) / 3600 = 0,0045056 г/с; 

M' Х -15..-20°C2732 = 1,27 · 28 + 0,85 · 0 / 5 · 60 + 0,49 · 1 = 36,05 г; 

M'' Х -15..-20°C2732 = 0,71 · 0 / 5 · 60 + 0,49 · 1 = 0,49 г; 

MХ -15..-20°C2732 = (36,05 + 0,49) · 63 · 1 · 10-6 = 0,002302 т/год; 

G-2732 = (36,05 · 1 + 0,49 · 1) / 3600 = 0,01015 г/с; 

M = 0,000165 + 0,000329 + 0,000681 + 0,002302 = 0,003477 т/год; 

G = max{0,0005444; 0,0021772; 0,0045056; 0,01015} = 0,01015 г/с. 
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 1.3 Дорожная техника, работа, теплый период 

 Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели дорожно-

строительных машин в период движения по территории и во время работы в 

нагрузочном режиме и режиме холостого хода. 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со 

следующими методическими документами: 

 – Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2012. 

 – Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1998. 

 – Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1999. 

 Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, 

выделяющихся в атмосферу от дорожно-строительных машин, приведены в таблице 

1.3.1. 

Таблица 1.3.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально 

разовый выброс, 

г/с 

Годовой выброс, 

т/год код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,2661978 1,287971 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0432331 0,209179 

328 Углерод (Сажа) 0,0375139 0,181507 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0271083 0,131161 

337 Углерод оксид 0,2220861 1,074541 

2732 Керосин 0,0638028 0,308703 

 Расчет выполнен для площадки работы дорожно-строительных машин (ДМ). 
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Количество расчётных дней – 84. 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в 

таблице 1.3.2. 

Таблица 1.3.2 - Исходные данные для расчета 

Наимено

вание 

ДМ 

Тип ДМ 

Коли

чест

во 

Время работы одной машины Кол-

во 

рабо

чих 

дней 

Одн

овр

еме

нно

сть 

в течение суток, ч за 30 мин, мин 

всег

о 

без 

нагру

зки 

под 

нагру

зкой 

холос

той 

ход 

без 

нагр

узки 

под 

нагру

зкой 

холо

стой 

ход 

Case 

WX210 

Series 2 

ДМ колесная, 

мощностью 101-

160 кВт (137-218 

л.с.) 

2 (2) 16 6,4 6,933

33 

2,666

67 

12 13 5 84 + 

ДЗ-110А ДМ гусеничная, 

мощностью 101-

160 кВт (137-218 

л.с.) 

2 (2) 16 6,4 6,933

33 

2,666

67 

12 13 5 84 + 

Ду-84 ДМ гусеничная, 

мощностью 101-

160 кВт (137-218 

л.с.) 

1 (1) 16 6,4 6,933

33 

2,666

67 

12 13 5 84 + 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные 

параметры и их обоснование приведены ниже. 

 Расчет максимально разовых выбросов i-го вещества осуществляется по 

формуле (1.3.1): 
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 Gi = ∑k
k=1(mДВ ik · tДВ + 1,3 · mДВ ik · tНАГР. + mХХ ik · tХХ) · Nk / 1800, г/с (1.3.1) 

где mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы без 

нагрузки, г/мин; 

1,3 · mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы под 

нагрузкой, г/мин; 

mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя машины k-й группы на 

холостом ходу, г/мин; 

tДВ - время движения машины за 30-ти минутный интервал без нагрузки,  мин; 

tНАГР. - время движения машины за 30-ти минутный интервал под нагрузкой,  мин; 

tХХ - время работы двигателя машины за 30-ти минутный интервал на холостом ходу,  

мин; 

Nk – наибольшее количество машин k-й группы одновременно работающих за 30-ти 

минутный интервал. 

Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности 

движения ДМ разных групп. 

 Расчет валовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.3.2): 

 Mi = ∑k
k=1(mДВ ik · t'ДВ + 1,3 · mДВ ik · t'НАГР. + mХХ ik · t'ХХ) · 10-6, т/год (1.3.2) 

где t'ДВ – суммарное время движения без нагрузки всех машин k-й группы, мин; 

t'НАГР. – суммарное время движения под нагрузкой всех машин k-й группы, мин; 

t'ХХ – суммарное время работы двигателей всех машин k-й группы на холостом ходу, 

мин. 

 Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе дорожно-строительных 

машин приведены в таблице 1.3.3. 

Таблица 1.3.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин 
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Тип дорожно-строительной машины 
Загрязняющее 

вещество 
Движение 

Холостой 

ход 

ДМ колесная, мощностью 101-160 кВт 

(137-218 л.с.) 

Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

3,208 0,624 

Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0,521 0,1014 

Углерод (Сажа) 0,45 0,1 

Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,31 0,16 

Углерод оксид 2,09 3,91 

Керосин 0,71 0,49 
 

ДМ гусеничная, мощностью 101-160 

кВт (137-218 л.с.) 

Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

3,208 0,624 

Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0,521 0,1014 

Углерод (Сажа) 0,45 0,1 

Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,31 0,16 

Углерод оксид 2,09 3,91 

Керосин 0,71 0,49 
 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в 

атмосферу приведен ниже. 

CaseWX210 Series 2 

G301 = (3,208·12+1,3·3,208·13+0,624·5)·2/1800 = 0,1064791 г/с; 

M301 = (3,208·2·84·6,4·60+1,3·3,208·2·84·6,93333·60+0,624·2·84·2,666667·60)·10-6 = 

0,515188 т/год; 

G304 = (0,521·12+1,3·0,521·13+0,1014·5)·2/1800 = 0,0172932 г/с; 

M304 = (0,521·2·84·6,4·60+1,3·0,521·2·84·6,93333·60+0,1014·2·84·2,666667·60)·10-6 = 



 

 

17

  
      

     210-63-55/09-ОВОС 
Лис

      

178 

ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
 

0,083672 т/год; 

G328 = (0,45·12+1,3·0,45·13+0,1·5)·2/1800 = 0,0150056 г/с; 

M328 = (0,45·2·84·6,4·60+1,3·0,45·2·84·6,93333·60+0,1·2·84·2,666667·60)·10-6 = 0,072603 

т/год; 

G330 = (0,31·12+1,3·0,31·13+0,16·5)·2/1800 = 0,0108433 г/с; 

M330 = (0,31·2·84·6,4·60+1,3·0,31·2·84·6,93333·60+0,16·2·84·2,666667·60)·10-6 = 0,052464 

т/год; 

G337 = (2,09·12+1,3·2,09·13+3,91·5)·2/1800 = 0,0888344 г/с; 

M337 = (2,09·2·84·6,4·60+1,3·2,09·2·84·6,93333·60+3,91·2·84·2,666667·60)·10-6 = 0,429816 

т/год; 

G2732 = (0,71·12+1,3·0,71·13+0,49·5)·2/1800 = 0,0255211 г/с; 

M2732 = (0,71·2·84·6,4·60+1,3·0,71·2·84·6,93333·60+0,49·2·84·2,666667·60)·10-6 = 0,123481 

т/год. 

ДЗ-110А 

G301 = (3,208·12+1,3·3,208·13+0,624·5)·2/1800 = 0,1064791 г/с; 

M301 = (3,208·2·84·6,4·60+1,3·3,208·2·84·6,93333·60+0,624·2·84·2,666667·60)·10-6 = 

0,515188 т/год; 

G304 = (0,521·12+1,3·0,521·13+0,1014·5)·2/1800 = 0,0172932 г/с; 

M304 = (0,521·2·84·6,4·60+1,3·0,521·2·84·6,93333·60+0,1014·2·84·2,666667·60)·10-6 = 

0,083672 т/год; 

G328 = (0,45·12+1,3·0,45·13+0,1·5)·2/1800 = 0,0150056 г/с; 

M328 = (0,45·2·84·6,4·60+1,3·0,45·2·84·6,93333·60+0,1·2·84·2,666667·60)·10-6 = 0,072603 

т/год; 

G330 = (0,31·12+1,3·0,31·13+0,16·5)·2/1800 = 0,0108433 г/с; 

M330 = (0,31·2·84·6,4·60+1,3·0,31·2·84·6,93333·60+0,16·2·84·2,666667·60)·10-6 = 0,052464 

т/год; 

G337 = (2,09·12+1,3·2,09·13+3,91·5)·2/1800 = 0,0888344 г/с; 

M337 = (2,09·2·84·6,4·60+1,3·2,09·2·84·6,93333·60+3,91·2·84·2,666667·60)·10-6 = 0,429816 
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т/год; 

G2732 = (0,71·12+1,3·0,71·13+0,49·5)·2/1800 = 0,0255211 г/с; 

M2732 = (0,71·2·84·6,4·60+1,3·0,71·2·84·6,93333·60+0,49·2·84·2,666667·60)·10-6 = 0,123481 

т/год. 

Ду-84 

G301 = (3,208·12+1,3·3,208·13+0,624·5)·1/1800 = 0,0532396 г/с; 

M301 = (3,208·1·84·6,4·60+1,3·3,208·1·84·6,93333·60+0,624·1·84·2,666667·60)·10-6 = 

0,257594 т/год; 

G304 = (0,521·12+1,3·0,521·13+0,1014·5)·1/1800 = 0,0086466 г/с; 

M304 = (0,521·1·84·6,4·60+1,3·0,521·1·84·6,93333·60+0,1014·1·84·2,666667·60)·10-6 = 

0,041836 т/год; 

G328 = (0,45·12+1,3·0,45·13+0,1·5)·1/1800 = 0,0075028 г/с; 

M328 = (0,45·1·84·6,4·60+1,3·0,45·1·84·6,93333·60+0,1·1·84·2,666667·60)·10-6 = 0,036301 

т/год; 

G330 = (0,31·12+1,3·0,31·13+0,16·5)·1/1800 = 0,0054217 г/с; 

M330 = (0,31·1·84·6,4·60+1,3·0,31·1·84·6,93333·60+0,16·1·84·2,666667·60)·10-6 = 0,026232 

т/год; 

G337 = (2,09·12+1,3·2,09·13+3,91·5)·1/1800 = 0,0444172 г/с; 

M337 = (2,09·1·84·6,4·60+1,3·2,09·1·84·6,93333·60+3,91·1·84·2,666667·60)·10-6 = 0,214908 

т/год; 

G2732 = (0,71·12+1,3·0,71·13+0,49·5)·1/1800 = 0,0127606 г/с; 

M2732 = (0,71·1·84·6,4·60+1,3·0,71·1·84·6,93333·60+0,49·1·84·2,666667·60)·10-6 = 0,061741 

т/год. 
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 1.4 Дорожная техника, работа, переходный период 

 Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели дорожно-

строительных машин в период движения по территории и во время работы в 

нагрузочном режиме и режиме холостого хода. 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со 

следующими методическими документами: 

 – Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2012. 

 – Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1998. 

 – Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1999. 

 Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, 

выделяющихся в атмосферу от дорожно-строительных машин, приведены в таблице 

1.4.1. 

Таблица 1.4.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально 

разовый выброс, 

г/с 

Годовой выброс, 

т/год код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,2661978 0,643985 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0432331 0,104589 

328 Углерод (Сажа) 0,0497964 0,120467 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0296772 0,071795 

337 Углерод оксид 0,2385431 0,577083 

2732 Керосин 0,0682181 0,165033 

 Расчет выполнен для площадки работы дорожно-строительных машин (ДМ). 
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Количество расчётных дней переходного периода –42 . 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в 

таблице 1.4.2. 

Таблица 1.4.2 - Исходные данные для расчета 

Наимено

вание 

ДМ 

Тип ДМ 

Коли

чест

во 

Время работы одной машины Кол-

во 

рабо

чих 

дней 

Одн

овр

еме

нно

сть 

в течение суток, ч за 30 мин, мин 

всег

о 

без 

нагру

зки 

под 

нагру

зкой 

холос

той 

ход 

без 

нагр

узки 

под 

нагру

зкой 

холо

стой 

ход 

Case 

WX210 

Series 2 

ДМ колесная, 

мощностью 101-

160 кВт (137-218 

л.с.) 

2 (2) 16 6,4 6,933

33 

2,666

67 

12 13 5 42 + 

ДЗ-110А ДМ гусеничная, 

мощностью 101-

160 кВт (137-218 

л.с.) 

2 (2) 16 6,4 6,933

33 

2,666

67 

12 13 5 42 + 

Ду-84 ДМ гусеничная, 

мощностью 101-

160 кВт (137-218 

л.с.) 

1 (1) 16 6,4 6,933

33 

2,666

67 

12 13 5 42 + 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные 

параметры и их обоснование приведены ниже. 

 Расчет максимально разовых выбросов i-го вещества осуществляется по 

формуле (1.4.1): 
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 Gi = ∑k
k=1(mДВ ik · tДВ + 1,3 · mДВ ik · tНАГР. + mХХ ik · tХХ) · Nk / 1800, г/с (1.4.1) 

где mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы без 

нагрузки, г/мин; 

1,3 · mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы под 

нагрузкой, г/мин; 

mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя машины k-й группы на 

холостом ходу, г/мин; 

tДВ - время движения машины за 30-ти минутный интервал без нагрузки,  мин; 

tНАГР. - время движения машины за 30-ти минутный интервал под нагрузкой,  мин; 

tХХ - время работы двигателя машины за 30-ти минутный интервал на холостом ходу,  

мин; 

Nk – наибольшее количество машин k-й группы одновременно работающих за 30-ти 

минутный интервал. 

Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности 

движения ДМ разных групп. 

 Расчет валовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.4.2): 

 Mi = ∑k
k=1(mДВ ik · t'ДВ + 1,3 · mДВ ik · t'НАГР. + mХХ ik · t'ХХ) · 10-6, т/год (1.4.2) 

где t'ДВ – суммарное время движения без нагрузки всех машин k-й группы, мин; 

t'НАГР. – суммарное время движения под нагрузкой всех машин k-й группы, мин; 

t'ХХ – суммарное время работы двигателей всех машин k-й группы на холостом ходу, 

мин. 

 Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе дорожно-строительных 

машин приведены в таблице 1.4.3. 

Таблица 1.4.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин 
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Тип дорожно-строительной машины 
Загрязняющее 

вещество 
Движение 

Холостой 

ход 

ДМ колесная, мощностью 101-160 кВт 

(137-218 л.с.) 

Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

3,208 0,624 

Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0,521 0,1014 

Углерод (Сажа) 0,603 0,1 

Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,342 0,16 

Углерод оксид 2,295 3,91 

Керосин 0,765 0,49 
 

ДМ гусеничная, мощностью 101-160 

кВт (137-218 л.с.) 

Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

3,208 0,624 

Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0,521 0,1014 

Углерод (Сажа) 0,603 0,1 

Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,342 0,16 

Углерод оксид 2,295 3,91 

Керосин 0,765 0,49 
 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в 

атмосферу приведен ниже. 

CaseWX210 Series 2 

G301 = (3,208·12+1,3·3,208·13+0,624·5)·2/1800 = 0,1064791 г/с; 

M301 = (3,208·2·42·6,4·60+1,3·3,208·2·42·6,93333·60+0,624·2·42·2,666667·60)·10-6 = 

0,257594 т/год; 

G304 = (0,521·12+1,3·0,521·13+0,1014·5)·2/1800 = 0,0172932 г/с; 

M304 = (0,521·2·42·6,4·60+1,3·0,521·2·42·6,93333·60+0,1014·2·42·2,666667·60)·10-6 = 
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0,041836 т/год; 

G328 = (0,603·12+1,3·0,603·13+0,1·5)·2/1800 = 0,0199186 г/с; 

M328 = (0,603·2·42·6,4·60+1,3·0,603·2·42·6,93333·60+0,1·2·42·2,666667·60)·10-6 = 0,048187 

т/год; 

G330 = (0,342·12+1,3·0,342·13+0,16·5)·2/1800 = 0,0118709 г/с; 

M330 = (0,342·2·42·6,4·60+1,3·0,342·2·42·6,93333·60+0,16·2·42·2,666667·60)·10-6 = 

0,028718 т/год; 

G337 = (2,295·12+1,3·2,295·13+3,91·5)·2/1800 = 0,0954172 г/с; 

M337 = (2,295·2·42·6,4·60+1,3·2,295·2·42·6,93333·60+3,91·2·42·2,666667·60)·10-6 = 

0,230833 т/год; 

G2732 = (0,765·12+1,3·0,765·13+0,49·5)·2/1800 = 0,0272872 г/с; 

M2732 = (0,765·2·42·6,4·60+1,3·0,765·2·42·6,93333·60+0,49·2·42·2,666667·60)·10-6 = 

0,066013 т/год. 

ДЗ-110А 

G301 = (3,208·12+1,3·3,208·13+0,624·5)·2/1800 = 0,1064791 г/с; 

M301 = (3,208·2·42·6,4·60+1,3·3,208·2·42·6,93333·60+0,624·2·42·2,666667·60)·10-6 = 

0,257594 т/год; 

G304 = (0,521·12+1,3·0,521·13+0,1014·5)·2/1800 = 0,0172932 г/с; 

M304 = (0,521·2·42·6,4·60+1,3·0,521·2·42·6,93333·60+0,1014·2·42·2,666667·60)·10-6 = 

0,041836 т/год; 

G328 = (0,603·12+1,3·0,603·13+0,1·5)·2/1800 = 0,0199186 г/с; 

M328 = (0,603·2·42·6,4·60+1,3·0,603·2·42·6,93333·60+0,1·2·42·2,666667·60)·10-6 = 0,048187 

т/год; 

G330 = (0,342·12+1,3·0,342·13+0,16·5)·2/1800 = 0,0118709 г/с; 

M330 = (0,342·2·42·6,4·60+1,3·0,342·2·42·6,93333·60+0,16·2·42·2,666667·60)·10-6 = 

0,028718 т/год; 

G337 = (2,295·12+1,3·2,295·13+3,91·5)·2/1800 = 0,0954172 г/с; 

M337 = (2,295·2·42·6,4·60+1,3·2,295·2·42·6,93333·60+3,91·2·42·2,666667·60)·10-6 = 
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0,230833 т/год; 

G2732 = (0,765·12+1,3·0,765·13+0,49·5)·2/1800 = 0,0272872 г/с; 

M2732 = (0,765·2·42·6,4·60+1,3·0,765·2·42·6,93333·60+0,49·2·42·2,666667·60)·10-6 = 

0,066013 т/год. 

Ду-84 

G301 = (3,208·12+1,3·3,208·13+0,624·5)·1/1800 = 0,0532396 г/с; 

M301 = (3,208·1·42·6,4·60+1,3·3,208·1·42·6,93333·60+0,624·1·42·2,666667·60)·10-6 = 

0,128797 т/год; 

G304 = (0,521·12+1,3·0,521·13+0,1014·5)·1/1800 = 0,0086466 г/с; 

M304 = (0,521·1·42·6,4·60+1,3·0,521·1·42·6,93333·60+0,1014·1·42·2,666667·60)·10-6 = 

0,020918 т/год; 

G328 = (0,603·12+1,3·0,603·13+0,1·5)·1/1800 = 0,0099593 г/с; 

M328 = (0,603·1·42·6,4·60+1,3·0,603·1·42·6,93333·60+0,1·1·42·2,666667·60)·10-6 = 0,024093 

т/год; 

G330 = (0,342·12+1,3·0,342·13+0,16·5)·1/1800 = 0,0059354 г/с; 

M330 = (0,342·1·42·6,4·60+1,3·0,342·1·42·6,93333·60+0,16·1·42·2,666667·60)·10-6 = 

0,014359 т/год; 

G337 = (2,295·12+1,3·2,295·13+3,91·5)·1/1800 = 0,0477086 г/с; 

M337 = (2,295·1·42·6,4·60+1,3·2,295·1·42·6,93333·60+3,91·1·42·2,666667·60)·10-6 = 

0,115417 т/год; 

G2732 = (0,765·12+1,3·0,765·13+0,49·5)·1/1800 = 0,0136436 г/с; 

M2732 = (0,765·1·42·6,4·60+1,3·0,765·1·42·6,93333·60+0,49·1·42·2,666667·60)·10-6 = 

0,033007 т/год. 
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 1.5 Дорожная техника, работа, холодный период 

 Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели дорожно-

строительных машин в период движения по территории и во время работы в 

нагрузочном режиме и режиме холостого хода. 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со 

следующими методическими документами: 

 – Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2012. 

 – Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1998. 

 – Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1999. 

 Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, 

выделяющихся в атмосферу от дорожно-строительных машин, приведены в таблице 

1.5.1. 

Таблица 1.5.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально 

разовый выброс, 

г/с 

Годовой выброс, 

т/год код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,2661978 1,609964 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0432331 0,261473 

328 Углерод (Сажа) 0,055175 0,333698 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0327278 0,197938 

337 Углерод оксид 0,2590139 1,566516 

2732 Керосин 0,0750417 0,453852 

 Расчет выполнен для площадки работы дорожно-строительных машин (ДМ). 
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Количество расчётных дней холодного периода – 105. 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в 

таблице 1.5.2. 

Таблица 1.5.2 - Исходные данные для расчета 

Наимено

вание 

ДМ 

Тип ДМ 

Коли

чест

во 

Время работы одной машины Кол-

во 

рабо

чих 

дней 

Одн

овр

еме

нно

сть 

в течение суток, ч за 30 мин, мин 

всег

о 

без 

нагру

зки 

под 

нагру

зкой 

холос

той 

ход 

без 

нагр

узки 

под 

нагру

зкой 

холо

стой 

ход 

Case 

WX210 

Series 2 

ДМ колесная, 

мощностью 101-

160 кВт (137-218 

л.с.) 

2 (2) 16 6,4 6,933

33 

2,666

67 

12 13 5 105 + 

ДЗ-110А ДМ гусеничная, 

мощностью 101-

160 кВт (137-218 

л.с.) 

2 (2) 16 6,4 6,933

33 

2,666

67 

12 13 5 105 + 

Ду-84 ДМ гусеничная, 

мощностью 101-

160 кВт (137-218 

л.с.) 

1 (1) 16 6,4 6,933

33 

2,666

67 

12 13 5 105 + 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные 

параметры и их обоснование приведены ниже. 

 Расчет максимально разовых выбросов i-го вещества осуществляется по 

формуле (1.5.1): 
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 Gi = ∑k
k=1(mДВ ik · tДВ + 1,3 · mДВ ik · tНАГР. + mХХ ik · tХХ) · Nk / 1800, г/с (1.5.1) 

где mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы без 

нагрузки, г/мин; 

1,3 · mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы под 

нагрузкой, г/мин; 

mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя машины k-й группы на 

холостом ходу, г/мин; 

tДВ - время движения машины за 30-ти минутный интервал без нагрузки,  мин; 

tНАГР. - время движения машины за 30-ти минутный интервал под нагрузкой,  мин; 

tХХ - время работы двигателя машины за 30-ти минутный интервал на холостом ходу,  

мин; 

Nk – наибольшее количество машин k-й группы одновременно работающих за 30-ти 

минутный интервал. 

Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности 

движения ДМ разных групп. 

 Расчет валовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.5.2): 

 Mi = ∑k
k=1(mДВ ik · t'ДВ + 1,3 · mДВ ik · t'НАГР. + mХХ ik · t'ХХ) · 10-6, т/год (1.5.2) 

где t'ДВ – суммарное время движения без нагрузки всех машин k-й группы, мин; 

t'НАГР. – суммарное время движения под нагрузкой всех машин k-й группы, мин; 

t'ХХ – суммарное время работы двигателей всех машин k-й группы на холостом ходу, 

мин. 

 Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе дорожно-строительных 

машин приведены в таблице 1.5.3. 

Таблица 1.5.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин 
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Тип дорожно-строительной машины 
Загрязняющее 

вещество 
Движение 

Холостой 

ход 

ДМ колесная, мощностью 101-160 кВт 

(137-218 л.с.) 

Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

3,208 0,624 

Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0,521 0,1014 

Углерод (Сажа) 0,67 0,1 

Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,38 0,16 

Углерод оксид 2,55 3,91 

Керосин 0,85 0,49 
 

ДМ гусеничная, мощностью 101-160 

кВт (137-218 л.с.) 

Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

3,208 0,624 

Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0,521 0,1014 

Углерод (Сажа) 0,67 0,1 

Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,38 0,16 

Углерод оксид 2,55 3,91 

Керосин 0,85 0,49 
 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в 

атмосферу приведен ниже. 

CaseWX210 Series 2 

G301 = (3,208·12+1,3·3,208·13+0,624·5)·2/1800 = 0,1064791 г/с; 

M301 = (3,208·2·105·6,4·60+1,3·3,208·2·105·6,93333·60+0,624·2·105·2,666667·60)·10-6 = 

0,643985 т/год; 

G304 = (0,521·12+1,3·0,521·13+0,1014·5)·2/1800 = 0,0172932 г/с; 

M304 = (0,521·2·105·6,4·60+1,3·0,521·2·105·6,93333·60+0,1014·2·105·2,666667·60)·10-6 = 
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0,104589 т/год; 

G328 = (0,67·12+1,3·0,67·13+0,1·5)·2/1800 = 0,02207 г/с; 

M328 = (0,67·2·105·6,4·60+1,3·0,67·2·105·6,93333·60+0,1·2·105·2,666667·60)·10-6 = 

0,133479 т/год; 

G330 = (0,38·12+1,3·0,38·13+0,16·5)·2/1800 = 0,0130911 г/с; 

M330 = (0,38·2·105·6,4·60+1,3·0,38·2·105·6,93333·60+0,16·2·105·2,666667·60)·10-6 = 

0,079175 т/год; 

G337 = (2,55·12+1,3·2,55·13+3,91·5)·2/1800 = 0,1036056 г/с; 

M337 = (2,55·2·105·6,4·60+1,3·2,55·2·105·6,93333·60+3,91·2·105·2,666667·60)·10-6 = 

0,626606 т/год; 

G2732 = (0,85·12+1,3·0,85·13+0,49·5)·2/1800 = 0,0300167 г/с; 

M2732 = (0,85·2·105·6,4·60+1,3·0,85·2·105·6,93333·60+0,49·2·105·2,666667·60)·10-6 = 

0,181541 т/год. 

ДЗ-110А 

G301 = (3,208·12+1,3·3,208·13+0,624·5)·2/1800 = 0,1064791 г/с; 

M301 = (3,208·2·105·6,4·60+1,3·3,208·2·105·6,93333·60+0,624·2·105·2,666667·60)·10-6 = 

0,643985 т/год; 

G304 = (0,521·12+1,3·0,521·13+0,1014·5)·2/1800 = 0,0172932 г/с; 

M304 = (0,521·2·105·6,4·60+1,3·0,521·2·105·6,93333·60+0,1014·2·105·2,666667·60)·10-6 = 

0,104589 т/год; 

G328 = (0,67·12+1,3·0,67·13+0,1·5)·2/1800 = 0,02207 г/с; 

M328 = (0,67·2·105·6,4·60+1,3·0,67·2·105·6,93333·60+0,1·2·105·2,666667·60)·10-6 = 

0,133479 т/год; 

G330 = (0,38·12+1,3·0,38·13+0,16·5)·2/1800 = 0,0130911 г/с; 

M330 = (0,38·2·105·6,4·60+1,3·0,38·2·105·6,93333·60+0,16·2·105·2,666667·60)·10-6 = 

0,079175 т/год; 

G337 = (2,55·12+1,3·2,55·13+3,91·5)·2/1800 = 0,1036056 г/с; 

M337 = (2,55·2·105·6,4·60+1,3·2,55·2·105·6,93333·60+3,91·2·105·2,666667·60)·10-6 = 
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0,626606 т/год; 

G2732 = (0,85·12+1,3·0,85·13+0,49·5)·2/1800 = 0,0300167 г/с; 

M2732 = (0,85·2·105·6,4·60+1,3·0,85·2·105·6,93333·60+0,49·2·105·2,666667·60)·10-6 = 

0,181541 т/год. 

Ду-84 

G301 = (3,208·12+1,3·3,208·13+0,624·5)·1/1800 = 0,0532396 г/с; 

M301 = (3,208·1·105·6,4·60+1,3·3,208·1·105·6,93333·60+0,624·1·105·2,666667·60)·10-6 = 

0,321993 т/год; 

G304 = (0,521·12+1,3·0,521·13+0,1014·5)·1/1800 = 0,0086466 г/с; 

M304 = (0,521·1·105·6,4·60+1,3·0,521·1·105·6,93333·60+0,1014·1·105·2,666667·60)·10-6 = 

0,052295 т/год; 

G328 = (0,67·12+1,3·0,67·13+0,1·5)·1/1800 = 0,011035 г/с; 

M328 = (0,67·1·105·6,4·60+1,3·0,67·1·105·6,93333·60+0,1·1·105·2,666667·60)·10-6 = 0,06674 

т/год; 

G330 = (0,38·12+1,3·0,38·13+0,16·5)·1/1800 = 0,0065456 г/с; 

M330 = (0,38·1·105·6,4·60+1,3·0,38·1·105·6,93333·60+0,16·1·105·2,666667·60)·10-6 = 

0,039588 т/год; 

G337 = (2,55·12+1,3·2,55·13+3,91·5)·1/1800 = 0,0518028 г/с; 

M337 = (2,55·1·105·6,4·60+1,3·2,55·1·105·6,93333·60+3,91·1·105·2,666667·60)·10-6 = 

0,313303 т/год; 

G2732 = (0,85·12+1,3·0,85·13+0,49·5)·1/1800 = 0,0150083 г/с; 

M2732 = (0,85·1·105·6,4·60+1,3·0,85·1·105·6,93333·60+0,49·1·105·2,666667·60)·10-6 = 

0,09077 т/год. 
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 1.15 Лесорубочная техника, прогрев 

 Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели дорожно-

строительных машин в период работы пускового двигателя, прогрева, движения по 

территории предприятия и во время работы в режиме холостого хода. 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со 

следующими методическими документами: 

 – Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2012. 

 – Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1998. 

 – Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1999. 

 Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, 

выделяющихся в атмосферу от дорожно-строительных машин, приведены в таблице 

1.15.1. 

Таблица 1.15.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально 

разовый выброс, 

г/с 

Годовой выброс, 

т/год код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,00224 0,000048 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,000364 0,0000079 

328 Углерод (Сажа) 0,0003556 0,0000077 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0005711 0,0000123 

337 Углерод оксид 0,0140111 0,000303 

2732 Керосин 0,0017556 0,000038 

 Расчет выполнен для стоянки дорожно-строительных машин (ДМ), хранящихся 
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при температуре окружающей среды. Пробег ДМ при выезде составляет 0 км, при 

въезде – 0 км. Время работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории 

стоянки – 1 мин, при возврате на неё – 1 мин. Количество дней для расчётного 

периода: теплого – 6. 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в 

таблице 1.15.2. 

Таблица 1.15.2 - Исходные данные для расчета 

Наименовани

е ДМ 
Тип ДМ 

Максимальное количество ДМ 
Скор

ость, 

км/ч 

Элек

трос

тарт

ер 

Одн

овре

менн

ость 

всего 

выезд/въезд 

в течение 

суток 

выез

д за 1 

час 

въезд 

за 1 

час 

ЛЗ-235 ДМ гусеничная, 

мощностью 61-100 кВт 

(83-136 л.с.) 

1 1 1 1 10 + + 

Б-10 ДМ гусеничная, 

мощностью 101-160 

кВт (137-218 л.с.) 

1 1 1 1 10 + + 

ЛП-33 ДМ гусеничная, 

мощностью 61-100 кВт 

(83-136 л.с.) 

1 1 1 1 10 + + 

Tigercat 250B ДМ гусеничная, 

мощностью 101-160 

кВт (137-218 л.с.) 

1 1 1 1 10 + + 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные 

параметры и их обоснование приведены ниже. 

 Выбросы i-го вещества одной машиной k-й группы в день при выезде с 

территории M'ik и возврате M''ik рассчитываются по формулам (1.15.1 и 1.15.2): 
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 M'ik = mП ik · tП + mПР ik · tПР + mДВ ik · tДВ 1 + mХХ ik · tХХ 1, г (1.15.1) 

 M''ik = mДВ ik · tДВ 2 + mХХ ik · tХХ 2, г (1.15.2) 

где mП ik – удельный выброс i-го вещества пусковым двигателем, г/мин; 

mПР ik – удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя машины k-й группы, 

г/мин; 

mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы с условно 

постоянной скоростью , г/мин; 

mXX ik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя машины k-й группы на 

холостом ходу, г/мин; 

tП, tПР - время работы пускового двигателя и прогрева двигателя, мин; 

tДВ 1, tДВ 2 - время движения машины при выезде и возврате рассчитывается из 

отношения средней скорости движения и длины проезда, мин; 

tХХ 1, tХХ 2 - время работы двигателя на холостом ходу при выезде и возврате, мин; 

 При расчете выбросов от ДМ, имеющих двигатель с запуском от 

электростартерной установки, член mП ik · tП из формулы (1.15.1) исключается. 

 Валовый выброс i-го вещества ДМ рассчитывается раздельно для каждого 

периода года по формуле (1.15.3): 

 Mji = ∑k
k=1(M'ik + M''ik) · Nk · DР · 10-6, т/год (1.15.3) 

где Nk – среднее количество ДМ к-й группы, ежедневно выходящих на линию; 

DР - количество рабочих дней в расчетном периоде (холодном, теплом, переходном); 

j – период года (Т - теплый, П - переходный, Х - холодный); для холодного периода 

расчет Mi выполняется с учётом температуры для каждого месяца. 

 Влияние холодного и переходного периодов года на выбросы загрязняющих 

веществ для машин, хранящихся на закрытой отапливаемой стоянке не учитывается. 

 Для определения общего валового выброса Mi валовые выбросы одноименных 
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веществ по периодам года суммируются (1.15.3): 

 Mi = MТi + MПi + MХi, т/год (1.15.3) 

 Максимально разовый выброс i-го вещества Gi рассчитывается по формуле 

(1.15.2): 

 Gi = ∑k
k=1(M'ik · N'k + M''ik · N''k) / 3600, г/с (1.15.2) 

где N'k, N''k – количество машин k-й группы, выезжающих со стоянки и въезжающих на 

стоянку за 1 час, характеризующийся максимальной интенсивностью выезда(въезда) 

ДМ. 

Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности 

движения ДМ разных групп. 

 Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе пускового двигателя, 

прогреве, пробеге, на холостом ходу приведены в таблице 1.15.3. 

Таблица 1.15.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин 

Тип Загрязняющее вещество Пуск 

Прогрев Движение Холо

стой 

ход 
Т П Х T П Х 

ДМ гусеничная, мощностью 61-100 кВт (83-136 л.с.) 

 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,36 0,384 0,576 0,576 1,976 1,976 1,976 0,384 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,221 0,062

4 

0,093

6 

0,093

6 

0,321 0,321 0,321 0,062

4 

Углерод (Сажа) - 0,06 0,324 0,36 0,27 0,369 0,41 0,06 

Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,042 0,097 0,108 0,12 0,19 0,207 0,23 0,097 

Углерод оксид 25 2,4 4,32 4,8 1,29 1,413 1,57 2,4 
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Тип Загрязняющее вещество Пуск 

Прогрев Движение Холо

стой 

ход 
Т П Х T П Х 

Бензин (нефтяной, 

малосернистый) 

2,1 - - - - - - - 

Керосин - 0,3 0,702 0,78 0,43 0,459 0,51 0,3 

ДМ гусеничная, мощностью 101-160 кВт (137-218 л.с.) 

 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 2,72 0,624 0,936 0,936 3,208 3,208 3,208 0,624 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,442 0,101

4 

0,152 0,152 0,521 0,521 0,521 0,101

4 

Углерод (Сажа) - 0,1 0,54 0,6 0,45 0,603 0,67 0,1 

Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,058 0,16 0,18 0,2 0,31 0,342 0,38 0,16 

Углерод оксид 35 3,9 7,02 7,8 2,09 2,295 2,55 3,91 

Бензин (нефтяной, 

малосернистый) 

2,9 - - - - - - - 

Керосин - 0,49 1,143 1,27 0,71 0,765 0,85 0,49 

 Время работы пускового двигателя в зависимости от расчетного периода 

приведено в таблице 1.15.4. 

Таблица 1.15.4 - Время работы пускового двигателя, мин 

Тип дорожно-строительной машины 
Время 

Т П Х 

ДМ гусеничная, мощностью 61-100 кВт (83-136 л.с.) 1 2 4 

ДМ гусеничная, мощностью 101-160 кВт (137-218 л.с.) 1 2 4 

 Время прогрева двигателей в зависимости от температуры воздуха и условий 

хранения приведено в таблице 1.15.5. 
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Таблица 1.15.5 - Время прогрева двигателей, мин 

Тип дорожно-строительной машины 
Время 

Т П Х 

ДМ гусеничная, мощностью 61-100 кВт (83-136 л.с.) 2 6 12 

ДМ гусеничная, мощностью 101-160 кВт (137-218 л.с.) 2 6 12 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в 

атмосферу приведен ниже. 

ЛЗ-235 

M'301 = 0,384 · 2 + 1,976 · 0 / 5 · 60 + 0,384 · 1 = 1,152 г; 

M''301 = 1,976 · 0 / 5 · 60 + 0,384 · 1 = 0,384 г; 

M301 = (1,152 + 0,384) · 6 · 1 · 10-6 = 0,0000092 т/год; 

G-301 = (1,152 · 1 + 0,384 · 1) / 3600 = 0,0004267 г/с; 

M'304 = 0,0624 · 2 + 0,321 · 0 / 5 · 60 + 0,0624 · 1 = 0,1872 г; 

M''304 = 0,321 · 0 / 5 · 60 + 0,0624 · 1 = 0,0624 г; 

M304 = (0,1872 + 0,0624) · 6 · 1 · 10-6 = 0,0000015 т/год; 

G-304 = (0,1872 · 1 + 0,0624 · 1) / 3600 = 0,0000693 г/с; 

M'328 = 0,06 · 2 + 0,27 · 0 / 5 · 60 + 0,06 · 1 = 0,18 г; 

M''328 = 0,27 · 0 / 5 · 60 + 0,06 · 1 = 0,06 г; 

M328 = (0,18 + 0,06) · 6 · 1 · 10-6 = 0,0000014 т/год; 

G-328 = (0,18 · 1 + 0,06 · 1) / 3600 = 0,0000667 г/с; 

M'330 = 0,097 · 2 + 0,19 · 0 / 5 · 60 + 0,097 · 1 = 0,291 г; 

M''330 = 0,19 · 0 / 5 · 60 + 0,097 · 1 = 0,097 г; 

M330 = (0,291 + 0,097) · 6 · 1 · 10-6 = 0,0000023 т/год; 

G-330 = (0,291 · 1 + 0,097 · 1) / 3600 = 0,0001078 г/с; 

M'337 = 2,4 · 2 + 1,29 · 0 / 5 · 60 + 2,4 · 1 = 7,2 г; 
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M''337 = 1,29 · 0 / 5 · 60 + 2,4 · 1 = 2,4 г; 

M337 = (7,2 + 2,4) · 6 · 1 · 10-6 = 0,000058 т/год; 

G-337 = (7,2 · 1 + 2,4 · 1) / 3600 = 0,0026667 г/с; 

M'2704 = 0 · 2 + 0 · 0 / 5 · 60 + 0 · 1 = 0 г; 

M''2704 = 0 · 0 / 5 · 60 + 0 · 1 = 0 г; 

M2704 = (0 + 0) · 6 · 1 · 10-6 = 0 т/год; 

G-2704 = (0 · 1 + 0 · 1) / 3600 = 0 г/с; 

M'2732 = 0,3 · 2 + 0,43 · 0 / 5 · 60 + 0,3 · 1 = 0,9 г; 

M''2732 = 0,43 · 0 / 5 · 60 + 0,3 · 1 = 0,3 г; 

M2732 = (0,9 + 0,3) · 6 · 1 · 10-6 = 0,0000072 т/год; 

G-2732 = (0,9 · 1 + 0,3 · 1) / 3600 = 0,0003333 г/с; 

Б-10 

M'301 = 0,624 · 2 + 3,208 · 0 / 5 · 60 + 0,624 · 1 = 1,872 г; 

M''301 = 3,208 · 0 / 5 · 60 + 0,624 · 1 = 0,624 г; 

M301 = (1,872 + 0,624) · 6 · 1 · 10-6 = 0,000015 т/год; 

G-301 = (1,872 · 1 + 0,624 · 1) / 3600 = 0,0006933 г/с; 

M'304 = 0,1014 · 2 + 0,521 · 0 / 5 · 60 + 0,1014 · 1 = 0,3042 г; 

M''304 = 0,521 · 0 / 5 · 60 + 0,1014 · 1 = 0,1014 г; 

M304 = (0,3042 + 0,1014) · 6 · 1 · 10-6 = 0,0000024 т/год; 

G-304 = (0,3042 · 1 + 0,1014 · 1) / 3600 = 0,0001127 г/с; 

M'328 = 0,1 · 2 + 0,45 · 0 / 5 · 60 + 0,1 · 1 = 0,3 г; 

M''328 = 0,45 · 0 / 5 · 60 + 0,1 · 1 = 0,1 г; 

M328 = (0,3 + 0,1) · 6 · 1 · 10-6 = 0,0000024 т/год; 

G-328 = (0,3 · 1 + 0,1 · 1) / 3600 = 0,0001111 г/с; 

M'330 = 0,16 · 2 + 0,31 · 0 / 5 · 60 + 0,16 · 1 = 0,48 г; 
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M''330 = 0,31 · 0 / 5 · 60 + 0,16 · 1 = 0,16 г; 

M330 = (0,48 + 0,16) · 6 · 1 · 10-6 = 0,0000038 т/год; 

G-330 = (0,48 · 1 + 0,16 · 1) / 3600 = 0,0001778 г/с; 

M'337 = 3,9 · 2 + 2,09 · 0 / 5 · 60 + 3,91 · 1 = 11,71 г; 

M''337 = 2,09 · 0 / 5 · 60 + 3,91 · 1 = 3,91 г; 

M337 = (11,71 + 3,91) · 6 · 1 · 10-6 = 0,000094 т/год; 

G-337 = (11,71 · 1 + 3,91 · 1) / 3600 = 0,0043389 г/с; 

M'2704 = 0 · 2 + 0 · 0 / 5 · 60 + 0 · 1 = 0 г; 

M''2704 = 0 · 0 / 5 · 60 + 0 · 1 = 0 г; 

M2704 = (0 + 0) · 6 · 1 · 10-6 = 0 т/год; 

G-2704 = (0 · 1 + 0 · 1) / 3600 = 0 г/с; 

M'2732 = 0,49 · 2 + 0,71 · 0 / 5 · 60 + 0,49 · 1 = 1,47 г; 

M''2732 = 0,71 · 0 / 5 · 60 + 0,49 · 1 = 0,49 г; 

M2732 = (1,47 + 0,49) · 6 · 1 · 10-6 = 0,0000118 т/год; 

G-2732 = (1,47 · 1 + 0,49 · 1) / 3600 = 0,0005444 г/с; 

ЛП-33 

M'301 = 0,384 · 2 + 1,976 · 0 / 5 · 60 + 0,384 · 1 = 1,152 г; 

M''301 = 1,976 · 0 / 5 · 60 + 0,384 · 1 = 0,384 г; 

M301 = (1,152 + 0,384) · 6 · 1 · 10-6 = 0,0000092 т/год; 

G-301 = (1,152 · 1 + 0,384 · 1) / 3600 = 0,0004267 г/с; 

M'304 = 0,0624 · 2 + 0,321 · 0 / 5 · 60 + 0,0624 · 1 = 0,1872 г; 

M''304 = 0,321 · 0 / 5 · 60 + 0,0624 · 1 = 0,0624 г; 

M304 = (0,1872 + 0,0624) · 6 · 1 · 10-6 = 0,0000015 т/год; 

G-304 = (0,1872 · 1 + 0,0624 · 1) / 3600 = 0,0000693 г/с; 

M'328 = 0,06 · 2 + 0,27 · 0 / 5 · 60 + 0,06 · 1 = 0,18 г; 
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M''328 = 0,27 · 0 / 5 · 60 + 0,06 · 1 = 0,06 г; 

M328 = (0,18 + 0,06) · 6 · 1 · 10-6 = 0,0000014 т/год; 

G-328 = (0,18 · 1 + 0,06 · 1) / 3600 = 0,0000667 г/с; 

M'330 = 0,097 · 2 + 0,19 · 0 / 5 · 60 + 0,097 · 1 = 0,291 г; 

M''330 = 0,19 · 0 / 5 · 60 + 0,097 · 1 = 0,097 г; 

M330 = (0,291 + 0,097) · 6 · 1 · 10-6 = 0,0000023 т/год; 

G-330 = (0,291 · 1 + 0,097 · 1) / 3600 = 0,0001078 г/с; 

M'337 = 2,4 · 2 + 1,29 · 0 / 5 · 60 + 2,4 · 1 = 7,2 г; 

M''337 = 1,29 · 0 / 5 · 60 + 2,4 · 1 = 2,4 г; 

M337 = (7,2 + 2,4) · 6 · 1 · 10-6 = 0,000058 т/год; 

G-337 = (7,2 · 1 + 2,4 · 1) / 3600 = 0,0026667 г/с; 

M'2704 = 0 · 2 + 0 · 0 / 5 · 60 + 0 · 1 = 0 г; 

M''2704 = 0 · 0 / 5 · 60 + 0 · 1 = 0 г; 

M2704 = (0 + 0) · 6 · 1 · 10-6 = 0 т/год; 

G-2704 = (0 · 1 + 0 · 1) / 3600 = 0 г/с; 

M'2732 = 0,3 · 2 + 0,43 · 0 / 5 · 60 + 0,3 · 1 = 0,9 г; 

M''2732 = 0,43 · 0 / 5 · 60 + 0,3 · 1 = 0,3 г; 

M2732 = (0,9 + 0,3) · 6 · 1 · 10-6 = 0,0000072 т/год; 

G-2732 = (0,9 · 1 + 0,3 · 1) / 3600 = 0,0003333 г/с; 

Tigercat 250B 

M'301 = 0,624 · 2 + 3,208 · 0 / 5 · 60 + 0,624 · 1 = 1,872 г; 

M''301 = 3,208 · 0 / 5 · 60 + 0,624 · 1 = 0,624 г; 

M301 = (1,872 + 0,624) · 6 · 1 · 10-6 = 0,000015 т/год; 

G-301 = (1,872 · 1 + 0,624 · 1) / 3600 = 0,0006933 г/с; 

M'304 = 0,1014 · 2 + 0,521 · 0 / 5 · 60 + 0,1014 · 1 = 0,3042 г; 
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M''304 = 0,521 · 0 / 5 · 60 + 0,1014 · 1 = 0,1014 г; 

M304 = (0,3042 + 0,1014) · 6 · 1 · 10-6 = 0,0000024 т/год; 

G-304 = (0,3042 · 1 + 0,1014 · 1) / 3600 = 0,0001127 г/с; 

M'328 = 0,1 · 2 + 0,45 · 0 / 5 · 60 + 0,1 · 1 = 0,3 г; 

M''328 = 0,45 · 0 / 5 · 60 + 0,1 · 1 = 0,1 г; 

M328 = (0,3 + 0,1) · 6 · 1 · 10-6 = 0,0000024 т/год; 

G-328 = (0,3 · 1 + 0,1 · 1) / 3600 = 0,0001111 г/с; 

M'330 = 0,16 · 2 + 0,31 · 0 / 5 · 60 + 0,16 · 1 = 0,48 г; 

M''330 = 0,31 · 0 / 5 · 60 + 0,16 · 1 = 0,16 г; 

M330 = (0,48 + 0,16) · 6 · 1 · 10-6 = 0,0000038 т/год; 

G-330 = (0,48 · 1 + 0,16 · 1) / 3600 = 0,0001778 г/с; 

M'337 = 3,9 · 2 + 2,09 · 0 / 5 · 60 + 3,91 · 1 = 11,71 г; 

M''337 = 2,09 · 0 / 5 · 60 + 3,91 · 1 = 3,91 г; 

M337 = (11,71 + 3,91) · 6 · 1 · 10-6 = 0,000094 т/год; 

G-337 = (11,71 · 1 + 3,91 · 1) / 3600 = 0,0043389 г/с; 

M'2704 = 0 · 2 + 0 · 0 / 5 · 60 + 0 · 1 = 0 г; 

M''2704 = 0 · 0 / 5 · 60 + 0 · 1 = 0 г; 

M2704 = (0 + 0) · 6 · 1 · 10-6 = 0 т/год; 

G-2704 = (0 · 1 + 0 · 1) / 3600 = 0 г/с; 

M'2732 = 0,49 · 2 + 0,71 · 0 / 5 · 60 + 0,49 · 1 = 1,47 г; 

M''2732 = 0,71 · 0 / 5 · 60 + 0,49 · 1 = 0,49 г; 

M2732 = (1,47 + 0,49) · 6 · 1 · 10-6 = 0,0000118 т/год; 

G-2732 = (1,47 · 1 + 0,49 · 1) / 3600 = 0,0005444 г/с; 
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 1.16 Лесорубочная техника, работа 

 Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели дорожно-

строительных машин в период движения по территории и во время работы в 

нагрузочном режиме и режиме холостого хода. 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со 

следующими методическими документами: 

 – Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2012. 

 – Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1998. 

 – Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1999. 

 Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, 

выделяющихся в атмосферу от дорожно-строительных машин, приведены в таблице 

1.16.1. 

Таблица 1.16.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально 

разовый выброс, 

г/с 

Годовой выброс, 

т/год код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,172064 0,029534 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0279476 0,004797 

328 Углерод (Сажа) 0,0240089 0,004121 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0174833 0,002998 

337 Углерод оксид 0,1435911 0,024548 

2732 Керосин 0,0409956 0,007027 

 Расчет выполнен для площадки работы дорожно-строительных машин (ДМ). 
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Количество расчётных дней – 6. 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в 

таблице 1.16.2. 

Таблица 1.16.2 - Исходные данные для расчета 

Наимено

вание 

ДМ 

Тип ДМ 

Коли

чест

во 

Время работы одной машины Кол-

во 

рабо

чих 

дней 

Одн

овр

еме

нно

сть 

в течение суток, ч за 30 мин, мин 

всег

о 

без 

нагру

зки 

под 

нагру

зкой 

холос

той 

ход 

без 

нагр

узки 

под 

нагру

зкой 

холо

стой 

ход 

ЛЗ-235 ДМ гусеничная, 

мощностью 61-100 

кВт (83-136 л.с.) 

1 (1) 8 3,5 3,2 1,3 12 13 5 6 + 

Б-10 ДМ гусеничная, 

мощностью 101-

160 кВт (137-218 

л.с.) 

1 (1) 8 3,5 3,2 1,3 12 13 5 6 + 

ЛП-33 ДМ гусеничная, 

мощностью 61-100 

кВт (83-136 л.с.) 

1 (1) 8 3,5 3,2 1,3 12 13 5 6 + 

Tigercat 

250B 

ДМ гусеничная, 

мощностью 101-

160 кВт (137-218 

л.с.) 

1 (1) 8 3,5 3,2 1,3 12 13 5 6 + 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные 

параметры и их обоснование приведены ниже. 

 Расчет максимально разовых выбросов i-го вещества осуществляется по 
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формуле (1.16.1): 

 Gi = ∑k
k=1(mДВ ik · tДВ + 1,3 · mДВ ik · tНАГР. + mХХ ik · tХХ) · Nk / 1800, г/с (1.16.1) 

где mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы без 

нагрузки, г/мин; 

1,3 · mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы под 

нагрузкой, г/мин; 

mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя машины k-й группы на 

холостом ходу, г/мин; 

tДВ - время движения машины за 30-ти минутный интервал без нагрузки,  мин; 

tНАГР. - время движения машины за 30-ти минутный интервал под нагрузкой,  мин; 

tХХ - время работы двигателя машины за 30-ти минутный интервал на холостом ходу,  

мин; 

Nk – наибольшее количество машин k-й группы одновременно работающих за 30-ти 

минутный интервал. 

Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности 

движения ДМ разных групп. 

 Расчет валовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.16.2): 

 Mi = ∑k
k=1(mДВ ik · t'ДВ + 1,3 · mДВ ik · t'НАГР. + mХХ ik · t'ХХ) · 10-6, т/год (1.16.2) 

где t'ДВ – суммарное время движения без нагрузки всех машин k-й группы, мин; 

t'НАГР. – суммарное время движения под нагрузкой всех машин k-й группы, мин; 

t'ХХ – суммарное время работы двигателей всех машин k-й группы на холостом ходу, 

мин. 

 Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе дорожно-строительных 

машин приведены в таблице 1.16.3. 

Таблица 1.16.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин 
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Тип дорожно-строительной машины 
Загрязняющее 

вещество 
Движение 

Холостой 

ход 

ДМ гусеничная, мощностью 61-100 кВт 

(83-136 л.с.) 

Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

1,976 0,384 

Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0,321 0,0624 

Углерод (Сажа) 0,27 0,06 

Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,19 0,097 

Углерод оксид 1,29 2,4 

Керосин 0,43 0,3 
 

ДМ гусеничная, мощностью 101-160 

кВт (137-218 л.с.) 

Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

3,208 0,624 

Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0,521 0,1014 

Углерод (Сажа) 0,45 0,1 

Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,31 0,16 

Углерод оксид 2,09 3,91 

Керосин 0,71 0,49 
 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в 

атмосферу приведен ниже. 

ЛЗ-235 

G301 = (1,976·12+1,3·1,976·13+0,384·5)·1/1800 = 0,0327924 г/с; 

M301 = (1,976·1·6·3,5·60+1,3·1,976·1·6·3,2·60+0,384·1·6·1,3·60)·10-6 = 0,005629 т/год; 

G304 = (0,321·12+1,3·0,321·13+0,0624·5)·1/1800 = 0,0053272 г/с; 

M304 = (0,321·1·6·3,5·60+1,3·0,321·1·6·3,2·60+0,0624·1·6·1,3·60)·10-6 = 0,000914 т/год; 

G328 = (0,27·12+1,3·0,27·13+0,06·5)·1/1800 = 0,0045017 г/с; 
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M328 = (0,27·1·6·3,5·60+1,3·0,27·1·6·3,2·60+0,06·1·6·1,3·60)·10-6 = 0,000773 т/год; 

G330 = (0,19·12+1,3·0,19·13+0,097·5)·1/1800 = 0,00332 г/с; 

M330 = (0,19·1·6·3,5·60+1,3·0,19·1·6·3,2·60+0,097·1·6·1,3·60)·10-6 = 0,000569 т/год; 

G337 = (1,29·12+1,3·1,29·13+2,4·5)·1/1800 = 0,0273783 г/с; 

M337 = (1,29·1·6·3,5·60+1,3·1,29·1·6·3,2·60+2,4·1·6·1,3·60)·10-6 = 0,004681 т/год; 

G2732 = (0,43·12+1,3·0,43·13+0,3·5)·1/1800 = 0,0077372 г/с; 

M2732 = (0,43·1·6·3,5·60+1,3·0,43·1·6·3,2·60+0,3·1·6·1,3·60)·10-6 = 0,001326 т/год. 

Б-10 

G301 = (3,208·12+1,3·3,208·13+0,624·5)·1/1800 = 0,0532396 г/с; 

M301 = (3,208·1·6·3,5·60+1,3·3,208·1·6·3,2·60+0,624·1·6·1,3·60)·10-6 = 0,009138 т/год; 

G304 = (0,521·12+1,3·0,521·13+0,1014·5)·1/1800 = 0,0086466 г/с; 

M304 = (0,521·1·6·3,5·60+1,3·0,521·1·6·3,2·60+0,1014·1·6·1,3·60)·10-6 = 0,001484 т/год; 

G328 = (0,45·12+1,3·0,45·13+0,1·5)·1/1800 = 0,0075028 г/с; 

M328 = (0,45·1·6·3,5·60+1,3·0,45·1·6·3,2·60+0,1·1·6·1,3·60)·10-6 = 0,001288 т/год; 

G330 = (0,31·12+1,3·0,31·13+0,16·5)·1/1800 = 0,0054217 г/с; 

M330 = (0,31·1·6·3,5·60+1,3·0,31·1·6·3,2·60+0,16·1·6·1,3·60)·10-6 = 0,00093 т/год; 

G337 = (2,09·12+1,3·2,09·13+3,91·5)·1/1800 = 0,0444172 г/с; 

M337 = (2,09·1·6·3,5·60+1,3·2,09·1·6·3,2·60+3,91·1·6·1,3·60)·10-6 = 0,007593 т/год; 

G2732 = (0,71·12+1,3·0,71·13+0,49·5)·1/1800 = 0,0127606 г/с; 

M2732 = (0,71·1·6·3,5·60+1,3·0,71·1·6·3,2·60+0,49·1·6·1,3·60)·10-6 = 0,002187 т/год. 

ЛП-33 

G301 = (1,976·12+1,3·1,976·13+0,384·5)·1/1800 = 0,0327924 г/с; 

M301 = (1,976·1·6·3,5·60+1,3·1,976·1·6·3,2·60+0,384·1·6·1,3·60)·10-6 = 0,005629 т/год; 

G304 = (0,321·12+1,3·0,321·13+0,0624·5)·1/1800 = 0,0053272 г/с; 

M304 = (0,321·1·6·3,5·60+1,3·0,321·1·6·3,2·60+0,0624·1·6·1,3·60)·10-6 = 0,000914 т/год; 

G328 = (0,27·12+1,3·0,27·13+0,06·5)·1/1800 = 0,0045017 г/с; 

M328 = (0,27·1·6·3,5·60+1,3·0,27·1·6·3,2·60+0,06·1·6·1,3·60)·10-6 = 0,000773 т/год; 

G330 = (0,19·12+1,3·0,19·13+0,097·5)·1/1800 = 0,00332 г/с; 
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M330 = (0,19·1·6·3,5·60+1,3·0,19·1·6·3,2·60+0,097·1·6·1,3·60)·10-6 = 0,000569 т/год; 

G337 = (1,29·12+1,3·1,29·13+2,4·5)·1/1800 = 0,0273783 г/с; 

M337 = (1,29·1·6·3,5·60+1,3·1,29·1·6·3,2·60+2,4·1·6·1,3·60)·10-6 = 0,004681 т/год; 

G2732 = (0,43·12+1,3·0,43·13+0,3·5)·1/1800 = 0,0077372 г/с; 

M2732 = (0,43·1·6·3,5·60+1,3·0,43·1·6·3,2·60+0,3·1·6·1,3·60)·10-6 = 0,001326 т/год. 

Tigercat 250B 

G301 = (3,208·12+1,3·3,208·13+0,624·5)·1/1800 = 0,0532396 г/с; 

M301 = (3,208·1·6·3,5·60+1,3·3,208·1·6·3,2·60+0,624·1·6·1,3·60)·10-6 = 0,009138 т/год; 

G304 = (0,521·12+1,3·0,521·13+0,1014·5)·1/1800 = 0,0086466 г/с; 

M304 = (0,521·1·6·3,5·60+1,3·0,521·1·6·3,2·60+0,1014·1·6·1,3·60)·10-6 = 0,001484 т/год; 

G328 = (0,45·12+1,3·0,45·13+0,1·5)·1/1800 = 0,0075028 г/с; 

M328 = (0,45·1·6·3,5·60+1,3·0,45·1·6·3,2·60+0,1·1·6·1,3·60)·10-6 = 0,001288 т/год; 

G330 = (0,31·12+1,3·0,31·13+0,16·5)·1/1800 = 0,0054217 г/с; 

M330 = (0,31·1·6·3,5·60+1,3·0,31·1·6·3,2·60+0,16·1·6·1,3·60)·10-6 = 0,00093 т/год; 

G337 = (2,09·12+1,3·2,09·13+3,91·5)·1/1800 = 0,0444172 г/с; 

M337 = (2,09·1·6·3,5·60+1,3·2,09·1·6·3,2·60+3,91·1·6·1,3·60)·10-6 = 0,007593 т/год; 

G2732 = (0,71·12+1,3·0,71·13+0,49·5)·1/1800 = 0,0127606 г/с; 

M2732 = (0,71·1·6·3,5·60+1,3·0,71·1·6·3,2·60+0,49·1·6·1,3·60)·10-6 = 0,002187 т/год. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от дизельной электростанции в период 

строительства объекта 

 В процессе эксплуатации стационарных дизельных установок в атмосферу с 

отработавшими газами выделяются вредные (загрязняющие) вещества. 

 В качестве исходных данных для расчета максимальных разовых выбросов 

используются сведения из технической документации дизельной установки об 

эксплуатационной мощности (если сведения об эксплуатационной мощности не 

приводятся, - то номинальной мощности), а для расчета валовых выбросов в 

атмосферу, - результаты учетных сведений о годовом расходе топлива дизельного 

двигателя. 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с 

«Методикой расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 

дизельных установок. СПб, 2001». 

 Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, 

выделяющихся в атмосферу, приведена в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально 

разовый выброс, 

г/с 

Годовой выброс, 

т/год код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,1373333 1,83008 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0223167 0,297388 

328 Углерод (Сажа) 0,0116667 0,1596 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0183333 0,2394 

337 Углерод оксид 0,12 1,596 

703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,0000002 0,0000029 
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Загрязняющее вещество Максимально 

разовый выброс, 

г/с 

Годовой выброс, 

т/год код наименование 

1325 Формальдегид 0,0025 0,03192 

2732 Керосин 0,06 0,798 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в 

таблице 1.1.2. 

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета 

Данные 

Мощн

ость, 

кВт 

Расхо

д 

топлив

а, 

т/год 

Удель

ный 

расход

, 

г/кВт∙ч 

Одн

овре

менн

ость 

Передвижная электростанция ДЭС-60. Группа А. 

Маломощные быстроходные и повышенной 

быстроходности (Ne < 73,6 кВт; n = 1000-3000 об/мин). До 

ремонта. 

60 53,2 240 + 

 Максимальный выброс i-го вещества стационарной дизельной установкой 

определяется по формуле (1.1.1): 

 Mi = (1 / 3600) · eMi · PЭ, г/с (1.1.1) 

где eMi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной 

дизельной установки на режиме номинальной мощности, г/кВт · ч; 

PЭ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки,  кВт; 

(1 / 3600) – коэффициент пересчета из часов в секунды. 

 Валовый выброс i-го вещества за год стационарной дизельной установкой 
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определяется по формуле (1.1.2): 

 WЭi = (1 / 1000) · qЭi · GT, т/год (1.1.2) 

где qЭi - выброс i-го вредного вещества, приходящегося на 1 кг топлива, при работе 

стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих 

эксплуатационный цикл, г/кг; 

GT - расход топлива стационарной дизельной установкой за год,  т; 

(1 / 1000) – коэффициент пересчета килограмм в тонны. 

 Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется 

по формуле (1.1.3): 

 GОГ = 8,72 · 10-6 · bЭ · PЭ, кг/с (1.1.3) 

где bЭ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме 

работы двигателя,  г/кВт · ч. 

 Объемный расход отработавших газов определяется по формуле (1.1.4): 

 QОГ = GОГ / γОГ, м³/с (1.1.4) 

где γОГ - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле (1.1.5): 

 γОГ = γОГ(при t=0°C) / (1 + TОГ / 273), кг/м³ (1.1.5) 

где γОГ(при t=0°C) - удельный вес отработавших газов при температуре 0°С, γОГ(при t=0°C) = 

1,31  кг/м³; 

TОГ - температура отработавших газов,  К. 

 При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от 

стационарной дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно 

принимать равным 450 °С, на удалении от 5 до 10 м - 400 °С. 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в 
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атмосферу приведен ниже. 

 

ДЭС-60 

 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

M = (1 / 3600) · 8,24 · 60 = 0,1373333 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 34,4 · 53,2 = 1,83008 т/год. 

 Азот (II) оксид (Азота оксид) 

M = (1 / 3600) · 1,339 · 60 = 0,0223167 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 5,59 · 53,2 = 0,297388 т/год. 

 Углерод (Сажа) 

M = (1 / 3600) · 0,7 · 60 = 0,0116667 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 3 · 53,2 = 0,1596 т/год. 

 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

M = (1 / 3600) · 1,1 · 60 = 0,0183333 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 4,5 · 53,2 = 0,2394 т/год. 

 Углерод оксид 

M = (1 / 3600) · 7,2 · 60 = 0,12 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 30 · 53,2 = 1,596 т/год. 

 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

M = (1 / 3600) · 0,000013 · 60 = 0,0000002 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 0,000055 · 53,2 = 0,0000029 т/год. 

 Формальдегид 

M = (1 / 3600) · 0,15 · 60 = 0,0025 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 0,6 · 53,2 = 0,03192 т/год. 

 Керосин 
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M = (1 / 3600) · 3,6 · 60 = 0,06 г/с; 

WЭ = (1 / 1000) · 15 · 53,2 = 0,798 т/год. 

 Расчет объемного расхода отработавших газов приведен ниже. 

GОГ = 8,72 · 10-6 · 240 · 60 = 0,125568 кг/с. 

 - на удалении (высоте) до 5 м, TОГ = 723  K (450 °С): 

γОГ = 1,31 / (1 + 723 / 273) = 0,359066 кг/м³; 

QОГ = 0,125568 / 0,359066 = 0,3497 м³/с; 

 - на удалении (высоте) 5-10 м, TОГ = 673  K (400 °С): 

γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 кг/м³; 

QОГ = 0,125568 / 0,3780444 = 0,3322 м³/с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Расчет выбросов от сварочных работ в период проведения строительства 

 При определении выделений (выбросов) в сварочных процессах используются 

расчетные методы с применением удельных показателей выделения загрязняющих 

веществ (на единицу массы расходуемых сварочных материалов; на длину реза; на 

единицу оборудования; на единицу массы расходуемых наплавочных материалов). 

 При выполнении сварочных работ атмосферный воздух загрязняется сварочным 

аэрозолем, в составе которого в зависимости от вида сварки, марок электродов и 

флюса находятся вредные для здоровья оксиды металлов, а также газообразные 

соединения. 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с 

«Методикой расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при 

сварочных работах (на основе удельных показателей). СПб, 1997» (с учетом 

дополнений НИИ Атмосфера 2012 г.). 

 Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, 

выделяющихся в атмосферу, приведена в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально 

разовый выброс, 

г/с 

Годовой выброс, 

т/год код наименование 

123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) 0,0036981 0,0074554 

143 Марганец и его соединения 0,0005519 0,0011127 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в 

таблице 1.1.2. 

 
Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета 
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е 

Расчетный параметр 

Наиме

новани

е 

характеристика, обозначение 
едини

ца 
значение 

Сварочный пост. Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами. АНО-5 

 Удельный показатель выделения загрязняющего вещества "x" 

на единицу массы расходуемых сырья и материалов, Kxm: 

  

    123. диЖелезо триоксид (Железа оксид) г/кг 12,53 

    143. Марганец и его соединения г/кг 1,87 

 Норматив образования огарков от расхода электродов, no % 15 

 Расход сварочных материалов всего за год, B'' кг 700 

 Расход сварочных материалов за период интенсивной 

работы, B' 

кг 1,25 

 Время интенсивной работы, τ ч 1 

 Одновременность работы - да 
 

 

Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры 

и их обоснование приведены ниже. 

 Количество загрязняющих веществ, выделяемых в воздушный бассейн при 

расходе сварочных материалов, определяется по формуле (1.1.1): 

 Mbi = B · Kxm · (1 - no / 100) · 10-3, кг/ч (1.1.1) 

где B - расход применяемых сырья и материалов (исходя из количества 

израсходованных материалов и нормативного образования отходов при работе 

технологического оборудования),  кг/ч; 
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Kxm - удельный показатель выделения загрязняющего вещества "x" на единицу массы 

расходуемых сырья и материалов,  г/кг; 

no - норматив образования огарков от расхода электродов,  %. 

 Когда технологические установки оборудованы местными отсосами, количество 

загрязняющих веществ, поступающих через них в атмосферу, будет равно количеству 

выделяющихся вредных веществ, умноженному на значение эффективности местных 

отсосов в долях единицы. 

 Валовое количество загрязняющих веществ, выделяющихся при расходе 

сварочных материалов, определяется по формуле (1.1.2): 

 M = B'' · Kxm · (1 - no / 100) · η · 10-6, т/год (1.1.2) 

где B'' - расход применяемых сырья и материалов,  кг/год; 

η - эффективность местных отсосов, в долях единицы. 

 Максимально разовый выброс загрязняющих веществ, выделяющихся при 

сварочных процессах, определяется по формуле (1.1.3): 

 G = 103 · Mbi · η / 3600, г/с (1.1.3) 

 В случае, когда рассчитывается выделение в помещение вредных веществ, 

поступающих от оборудования, оснащенного местными отсосами, вместо 

коэффициента учета эффективности местных отсосов (η), в расчетных формулах 

используются коэффициенты Vп (учитывающий долю пыли, поступающей в 

производственное помещение) и Kп (поправочный коэффициент, учитывающий 

гравитационное осаждение). 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в 

атмосферу приведен ниже. 

 

Сварочный пост. Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами. АНО-5 
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B = 1,25 / 1 = 1,25 кг/ч. 

 123. диЖелезо триоксид (Железа оксид) 

Mbi = 1,25 · 12,53 · (1 - 15 / 100) · 10-3 = 0,0133131 кг/ч; 

M = 700 · 12,53 · (1 - 15 / 100) · 1 · 10-6 = 0,0074554 т/год; 

G = 103 · 0,0133131 · 1 / 3600 = 0,0036981 г/с. 

 143. Марганец и его соединения 

Mbi = 1,25 · 1,87 · (1 - 15 / 100) · 10-3 = 0,0019869 кг/ч; 

M = 700 · 1,87 · (1 - 15 / 100) · 1 · 10-6 = 0,0011127 т/год; 

G = 103 · 0,0019869 · 1 / 3600 = 0,0005519 г/с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ на период строительства 

1 Вариант расчета: «Период строительства» 

 Расчёт загрязнения атмосферы выполнен в соответствии с ОНД-86 «Методика 

расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в 

выбросах предприятий», с использованием унифицированной программы расчёта 

загрязнения атмосферы УПРЗА «ЭКО центр». 

1.1 Исходные данные для проведения расчета загрязнения атмосферы 

 порог целесообразности по вкладу источников выброса:  0,05; 

 площадь города (для экстраполяции фона), км²: 20000; 

 расчетный год 2017. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты: 

 коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 200; 

 средняя температура наружного воздуха, °С: -19,1; 

 коэффициент рельефа: 1. 

Параметры перебора ветров: 

 направление, метео °: 0 - 360 (шаг 1); 

 скорость, м/с: 0,5 - 12 (шаг 0,1). 

 Основная система координат - правая с ориентацией оси OY на Север. 

 При проведении расчета в охранной зоне учтен коэффициент 0,8 к ПДК. 

 Количество загрязняющих веществ в расчете - 10 (в том числе твердых - 4; 

жидких и газообразных - 6), групп суммации - 1. Перечень и коды веществ и групп 

суммации, участвующих в расчёте загрязнения атмосферы, с указанием класса 

опасности и предельно-допустимой концентрации (ПДК) либо ориентировочного 

безопасного уровня воздействия (ОБУВ), приведен в таблице 1.1.1. 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
 

 

Загрязняющее вещество 
Клас

с 
опас
ност

и 

Предельно-допустимая 
концентрация, мг/м³ 

код наименование 
максима

льно-
разовая 

средне-
суточна

я 
ОБУВ 

использ
уется в 
расчете 

1 2 3 4 5 6 7 

123 диЖелезо триоксид 3 - 0,04 - 0,4 

143 Марганец и его соединения 2 0,01 0,001 - 0,01 

301 Азота диоксид 3 0,2 0,04 - 0,2 

304 Азота оксид 3 0,4 0,06 - 0,4 

328 Сажа 3 0,15 0,05 - 0,15 

330 Сера диоксид 3 0,5 0,05 - 0,5 

337 Углерод оксид 4 5 3 - 5 

703 Бенз/а/пирен 1 - 0,00000
1 

- 0,00001 

132
5 

Формальдегид 2 0,05 0,01 - 0,05 

273
2 

Керосин - - - 1,2 1,2 

620
4 

Азота диоксид, серы диоксид 1,6 

Примечание – Для групп суммации в графах 4-6 ПДК не указывается, а графе 7 
приведен коэффициент комбинированного действия. 

 Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, 

используемых в расчете загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.1.2. 

 
Наимено

вание 
фоновог
о поста 

Координаты поста 
Загрязняющее 

вещество 

Концентрация, мг/м³ 

скорость ветра, м/с 

0 – 2 
3 – u* 

X Y код наименование направление ветра 

Таблица № 1.1.2 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах 

Таблица № 1.1.1 - Перечень загрязняющих веществ и групп суммации 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
 

С В Ю З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1. - -494,6 455,1 333 Сероводород 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

337 Углерод оксид 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

330 Сера диоксид 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

301 Азота диоксид 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 

304 Азота оксид 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 

132
5 

Формальдегид 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 

 

 Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения 

атмосферы, приведены в таблице 1.1.3. 

 

Наименование 

Координаты 

Тип точки 
X Y 

высота, 
м 

1 2 3 4 5 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

7 -427,49 280,5 2 Точка в промзоне 

8 -615,3 470,65 2 Точка в промзоне 

9 -477,86 642,45 2 Точка в промзоне 

6 -310,75 487,36 2 Точка в промзоне 

2 739,7 483,98 2 Точка на границе 
СЗЗ 

3 -424,66 -771,81 2 Точка на границе 
СЗЗ 

4 -1666,2 460,33 2 Точка на границе 
СЗЗ 

1 -556,8 1683,51 2 Точка на границе 
СЗЗ 

5 -254,18 -2185,77 2 Точка в жилой зоне 

Таблица № 1.1.3 - Параметры расчетных точек 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
 

Наименование 

Координаты 

Тип точки 
X Y 

высота, 
м 

1 2 3 4 5 

10. Максимум -595,99 1678,89 2 Точка на границе 
СЗЗ 

 Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый 

узел которой образует расчетную точку, приведены в таблице 1.1.4. 

 

Наименование 

Координаты срединной линии 
Шири
на, м 

Высо
та, м 

Шаг 
сетки

, м 

Шаг 
СЗЗ, 

м 
точка 1 точка 2 

X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -2050 -250 1150 -250 4250 2 50 - 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная 

концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается 

максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном 

варианте расчета, приведены в таблице 1.1.5. 

 

 
№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 
К 
ре
л 

Опа
с. 

ско

Загрязняющее 
вещество 

Мак
с. 

конц

Рас
ст. 
до скоро объе тем X1 Y1 ши код масса К 

Таблица № 1.1.5 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

Таблица № 1.1.4 - Параметры расчетных площадок 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
 

м сть, 
м/с 

м, 
м³/с 

п., 
°С 

X2 Y2 

ри
на, 
м 

р. 
вет
ра, 
м/с 

выброса
, г/с 

ос
. 

-я, 
д.П
ДК 

ма-
кси
му-
ма, 
м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Полигон пос.  
Площадка: 1. Площадка №1 

Цех: 1. Цех №1 

60
01 

3 5 - - - - -615 
-309,7 

463,6 
463,6 

35
7,4 

1 0,5 30
1 

0,42255
33 

1 8,9 28,5 

30
4 

0,06864
09 

1 0,72 28,5 

12
3 

0,00369
81 

3 0,11
7 

14,2
5 

14
3 

0,00055
19 

3 0,7 14,2
5 

32
8 

0,06869
73 

3 5,8 14,2
5 

33
0 

0,05473
03 

1 0,46 28,5 

33
7 

0,42991
67 

1 0,36 28,5 

70
3 

0,00000
02 

3 0,25
3 

14,2
5 

13
25 

0,0025 1 0,21 28,5 

27
32 

0,14283
34 

1 0,5 28,5 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
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 и
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а 
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. и
нв

. 
 

1.2 Расчет загрязнения по веществу «123. диЖелезо триоксид» 

 Полное наименование вещества с кодом 123 – диЖелезо триоксид /в пересчете 

на железо/ (Железа оксид). Среднесуточная предельно допустимая концентрация 

составляет 0,04 мг/м³ (в расчете, согласно п.8.1 ОНД-86, используется значение 0,4 

мг/м³), класс опасности 3. 

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет 

- 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение 

источников по градациям высот составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-

50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,0037 грамм в 

секунду и 0,00746 тонн в год. 

 Расчётных точек – 10, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 5590). 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная 

концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается 

максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном 

варианте расчета, приведены в таблице 1.2.1. 

 

№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Полигон пос. Самусь 
Площадка: 1. Площадка №1 

Цех: 1. Цех №1 

Таблица № 1.2.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
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№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

60
01 

3 5 - - - - -615 
-309,7 

463,6 
463,6 

35
7,4 

1 0,5 12
3 

0,00369
81 

3 0,11
7 

14,2
5 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном 

воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, 

соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения 

максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.2.2. 

 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

7 Про
м. 

-427,49 280,5 2 0,00
3 

0,001
2 

- 0,00
3 

350 ↓ 
0,5 

1.1.6001 0,00
3 

10
0 

8 Про
м. 

-615,3 470,65 2 0,00
3 

0,001
15 

- 0,00
3 

98 ← 
0,5 

1.1.6001 0,00
3 

10
0 

9 Про
м. 

-477,86 642,45 2 0,00
3 

0,001
2 

- 0,00
3 

173 ↑ 
0,5 

1.1.6001 0,00
3 

10
0 

Таблица № 1.2.2 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 
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Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

6 Про
м. 

-310,75 487,36 2 0,00
3 

0,001
13 

- 0,00
3 

266 → 
0,5 

1.1.6001 0,00
3 

10
0 

2 СЗ
З 

739,7 483,98 2 3·10-

4 
0,000

13 
- 3·10-

4 
269 → 

12 
1.1.6001 3·10

-4 
10
0 

3 СЗ
З 

-424,66 -771,81 2 3·10-

4 
0,000
132 

- 3·10-

4 
358 ↓ 

12 
1.1.6001 3·10

-4 
10
0 

4 СЗ
З 

-1666,2 460,33 2 3·10-

4 
0,000
129 

- 3·10-

4 
90 ← 
12 

1.1.6001 3·10
-4 

10
0 

1 СЗ
З 

-556,8 1683,51 2 3·10-

4 
0,000
135 

- 3·10-

4 
176 ↑ 

12 
1.1.6001 3·10

-4 
10
0 

5 Жи
л. 

-254,18 -2185,77 2 8·10-

5 
0,000
032 

- 8·10-

5 
356 ↓ 

12 
1.1.6001 8·10

-5 
10
0 

 

10. 
Максимум 

СЗ
З 

-595,99 1678,89 2 3·10-

4 
0,000
135 

- 3·10-

4 
174 ↑ 

12 
1.1.6001 3·10

-4 
10
0 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными 

изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной 

площадке № 1 приведена на рисунке 1.2.1. 
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.3 Расчет загрязнения по веществу «143. Марганец и его соединения» 

 Полное наименование вещества с кодом 143 – Марганец и его соединения /в 

пересчете на марганец (IV) оксид/. Максимально разовая предельно допустимая 

концентрация составляет 0,01 мг/м³, класс опасности 2.  

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет 

- 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение 

источников по градациям высот составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-
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50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,000552 грамм 

в секунду и 0,001113 тонн в год. 

 Расчётных точек – 10, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 5590). 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная 

концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается 

максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном 

варианте расчета, приведены в таблице 1.3.1. 

 

№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Полигон пос. Самусь 
Площадка: 1. Площадка №1 

Цех: 1. Цех №1 

60
01 

3 5 - - - - -615 
-309,7 

463,6 
463,6 

35
7,4 

1 0,5 14
3 

0,00055
19 

3 0,7 14,2
5 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном 

воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, 

соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения 

максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.3.2. 

Таблица № 1.3.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 



 

 

22

  
      

     210-63-55/09-ОВОС 
Лис

      

227 

ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
 

 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

7 Про
м. 

-427,49 280,5 2 0,01
8 

0,000
178 

- 0,01
8 

350 ↓ 
0,5 

1.1.600
1 

0,01
8 

10
0 

8 Про
м. 

-615,3 470,65 2 0,01
7 

0,000
172 

- 0,01
7 

98 ← 
0,5 

1.1.600
1 

0,01
7 

10
0 

9 Про
м. 

-477,86 642,45 2 0,01
8 

0,000
18 

- 0,01
8 

173 ↑ 
0,5 

1.1.600
1 

0,01
8 

10
0 

6 Про
м. 

-310,75 487,36 2 0,01
7 

0,000
17 

- 0,01
7 

266 → 
0,5 

1.1.600
1 

0,01
7 

10
0 

2 СЗ
З 

739,7 483,98 2 0,00
2 

0,000
019 

- 0,00
2 

269 → 
12 

1.1.600
1 

0,00
2 

10
0 

3 СЗ
З 

-424,66 -771,81 2 0,00
2 

0,000
02 

- 0,00
2 

358 ↓ 
12 

1.1.600
1 

0,00
2 

10
0 

4 СЗ
З 

-1666,2 460,33 2 0,00
2 

0,000
019 

- 0,00
2 

90 ← 
12 

1.1.600
1 

0,00
2 

10
0 

1 СЗ
З 

-556,8 1683,51 2 0,00
2 

0,000
02 

- 0,00
2 

176 ↑ 
12 

1.1.600
1 

0,00
2 

10
0 

5 Жи
л. 

-254,18 -2185,77 2 5·10-

4 
0,000
005 

- 5·10-

4 
356 ↓ 

12 
1.1.600

1 
5·10

-4 
10
0 

10. 
Максимум 

СЗ
З 

-595,99 1678,89 2 0,00
2 

0,000
02 

- 0,00
2 

174 ↑ 
12 

1.1.600
1 

0,00
2 

10
0 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными 

изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной 

Таблица № 1.3.2 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 
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площадке № 1 приведена рисунке 1.3.1 
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1.4 Расчет загрязнения по веществу «301. Азота диоксид» 

 Полное наименование вещества с кодом 301 – Азота диоксид (Азот (IV) оксид). 

Максимально разовая предельно допустимая концентрация составляет 0,2 мг/м³, класс 

опасности 3.  

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет 

- 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение 

источников по градациям высот составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-

50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,4226 грамм в 

секунду и 5,43 тонн в год. 

 В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост 

наблюдения за загрязнением атмосферы). 

 Расчётных точек – 10, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 5590). 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная 

концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается 

максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном 

варианте расчета, приведены в таблице 1.4.1. 

 

№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Полигон пос. Самусь 

Площадка: 1. Площадка №1 

Таблица № 1.4.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Цех: 1. Цех №1 

60
01 

3 5 - - - - -615 
-309,7 

463,6 
463,6 

35
7,4 

1 0,5 30
1 

0,42255
33 

1 8,9 28,5 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном 

воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, 

соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения 

максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.4.2. 

 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

7 Про
м. 

-427,49 280,5 2 1,14 0,229 0,39
5 

0,75 350 ↓ 
0,5 

1.1.600
1 

0,75 65,
4 

8 Про
м. 

-615,3 470,65 2 1,08 0,217 0,39
5 

0,69 101 ← 
0,5 

1.1.600
1 

0,69 63,
5 

9 Про
м. 

-477,86 642,45 2 1,13 0,227 0,39
5 

0,74 173 ↑ 
0,5 

1.1.600
1 

0,74 65,
2 

Таблица № 1.4.2 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 
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Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

6 Про
м. 

-310,75 487,36 2 1,07 0,215 0,39
5 

0,68 267 → 
0,5 

1.1.600
1 

0,68 63,
2 

2 СЗ
З 

739,7 483,98 2 0,5 0,101 0,39
5 

0,11 269 → 
12 

1.1.600
1 

0,11 21,
7 

3 СЗ
З 

-424,66 -771,81 2 0,51 0,102 0,39
5 

0,11
4 

358 ↓ 
12 

1.1.600
1 

0,11
4 

22,
5 

4 СЗ
З 

-1666,2 460,33 2 0,5 0,101 0,39
5 

0,11 90 ← 
12 

1.1.600
1 

0,11 21,
6 

1 СЗ
З 

-556,8 1683,51 2 0,51 0,102 0,39
5 

0,11
5 

176 ↑ 
12 

1.1.600
1 

0,11
5 

22,
6 

5 Жи
л. 

-254,18 -2185,77 2 0,43 0,086 0,39
5 

0,03
5 

356 ↓ 
12 

1.1.600
1 

0,03
5 

8,1 

10. 
Максимум 

СЗ
З 

-595,99 1678,89 2 0,51 0,102 0,39
5 

0,11
5 

174 ↑ 
12 

1.1.600
1 

0,11
5 

22,
6 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными 

изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной 

площадке № 1 приведена в масштабе 1:25000 на рисунке 1.4.1.  
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1.5 Расчет загрязнения по веществу «304. Азота оксид» 

 Полное наименование вещества с кодом 304 – Азот (II) оксид (Азота оксид). 

Максимально разовая предельно допустимая концентрация составляет 0,4 мг/м³, класс 

опасности 3.  

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет 

- 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение 

источников по градациям высот составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-

50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,0686 грамм в 

секунду и 0,882 тонн в год. 

 В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост 

наблюдения за загрязнением атмосферы). 

 Расчётных точек – 10, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 5590). 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная 

концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается 

максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном 

варианте расчета, приведены в таблице 1.5.1. 

 

№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Полигон пос. Самусь 

Площадка: 1. Площадка №1 

Таблица № 1.5.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Цех: 1. Цех №1 

60
01 

3 5 - - - - -615 
-309,7 

463,6 
463,6 

35
7,4 

1 0,5 30
4 

0,06864
09 

1 0,72 28,5 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном 

воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, 

соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения 

максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.5.2. 

 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

7 Про
м. 

-427,49 280,5 2 0,17 0,068 0,11 0,06
1 

350 ↓ 
0,5 

1.1.600
1 

0,06
1 

35,
6 

8 Про
м. 

-615,3 470,65 2 0,16
6 

0,066 0,11 0,05
6 

101 ← 
0,5 

1.1.600
1 

0,05
6 

33,
7 

9 Про
м. 

-477,86 642,45 2 0,17 0,068 0,11 0,06 173 ↑ 
0,5 

1.1.600
1 

0,06 35,
3 

Таблица № 1.5.2 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 
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Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

6 Про
м. 

-310,75 487,36 2 0,16
5 

0,066 0,11 0,05
5 

267 → 
0,5 

1.1.600
1 

0,05
5 

33,
4 

2 СЗ
З 

739,7 483,98 2 0,12 0,048 0,11 0,00
9 

269 → 
12 

1.1.600
1 

0,00
9 

7,5 

3 СЗ
З 

-424,66 -771,81 2 0,12 0,048 0,11 0,00
9 

358 ↓ 
12 

1.1.600
1 

0,00
9 

7,8 

4 СЗ
З 

-1666,2 460,33 2 0,12 0,048 0,11 0,00
9 

90 ← 
12 

1.1.600
1 

0,00
9 

7,5 

1 СЗ
З 

-556,8 1683,51 2 0,12 0,048 0,11 0,00
9 

176 ↑ 
12 

1.1.600
1 

0,00
9 

7,8 

5 Жи
л. 

-254,18 -2185,77 2 0,11
3 

0,045 0,11 0,00
3 

356 ↓ 
12 

1.1.600
1 

0,00
3 

2,5 

10. 
Максимум 

СЗ
З 

-595,99 1678,89 2 0,12 0,048 0,11 0,00
9 

174 ↑ 
12 

1.1.600
1 

0,00
9 

7,8 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными 

изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной 

площадке № 1 приведена в масштабе 1:25000 на рисунке 1.5.1. 
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1.6 Расчет загрязнения по веществу «328. Сажа» 

 Полное наименование вещества с кодом 328 – Углерод (Сажа). Максимально 

разовая предельно допустимая концентрация составляет 0,15 мг/м³, класс опасности 3.  

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет 

- 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение 

источников по градациям высот составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-

50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,0687 грамм в 

секунду и 0,809 тонн в год. 

 Расчётных точек – 10, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 5590). 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная 

концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается 

максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном 

варианте расчета, приведены в таблице 1.6.1. 

 

№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Полигон пос. Самусь 
Площадка: 1. Площадка №1 

Цех: 1. Цех №1 

60
01 

3 5 - - - - -615 
-309,7 

463,6 
463,6 

35
7,4 

1 0,5 32
8 

0,06869
73 

3 5,8 14,2
5 

Таблица № 1.6.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и
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ат

а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном 

воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, 

соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения 

максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.6.2. 

 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

7 Про
м. 

-427,49 280,5 2 0,14
8 

0,022 - 0,14
8 

350 ↓ 
0,5 

1.1.600
1 

0,14
8 

10
0 

8 Про
м. 

-615,3 470,65 2 0,14
3 

0,021
4 

- 0,14
3 

98 ← 
0,5 

1.1.600
1 

0,14
3 

10
0 

9 Про
м. 

-477,86 642,45 2 0,14
8 

0,022 - 0,14
8 

173 ↑ 
0,5 

1.1.600
1 

0,14
8 

10
0 

6 Про
м. 

-310,75 487,36 2 0,14 0,021 - 0,14 266 → 
0,5 

1.1.600
1 

0,14 10
0 

2 СЗ
З 

739,7 483,98 2 0,01
6 

0,002
4 

- 0,01
6 

269 → 
12 

1.1.600
1 

0,01
6 

10
0 

3 СЗ
З 

-424,66 -771,81 2 0,01
6 

0,002
45 

- 0,01
6 

358 ↓ 
12 

1.1.600
1 

0,01
6 

10
0 

4 СЗ
З 

-1666,2 460,33 2 0,01
6 

0,002
4 

- 0,01
6 

90 ← 
12 

1.1.600
1 

0,01
6 

10
0 

1 СЗ
З 

-556,8 1683,51 2 0,01
7 

0,002
5 

- 0,01
7 

176 ↑ 
12 

1.1.600
1 

0,01
7 

10
0 

5 Жи
л. 

-254,18 -2185,77 2 0,00
4 

0,000
6 

- 0,00
4 

356 ↓ 
12 

1.1.600
1 

0,00
4 

10
0 

Таблица № 1.6.2 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

10. 
Максимум 

СЗ
З 

-595,99 1678,89 2 0,01
7 

0,002
5 

- 0,01
7 

174 ↑ 
12 

1.1.600
1 

0,01
7 

10
0 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными 

изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной 

площадке № 1 приведена на рисунке 1.6.1. 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат
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П
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1.7  
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
 

Расчет загрязнения по веществу «330. Сера диоксид» 

 Полное наименование вещества с кодом 330 – Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый). Максимально разовая предельно допустимая концентрация составляет 0,5 

мг/м³, класс опасности 3.  

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет 

- 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение 

источников по градациям высот составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-

50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,0547 грамм в 

секунду и 0,65 тонн в год. 

 В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост 

наблюдения за загрязнением атмосферы). 

 Расчётных точек – 10, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 5590). 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная 

концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается 

максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном 

варианте расчета, приведены в таблице 1.7.1. 

 

№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Полигон пос. Самусь 

Площадка: 1. Площадка №1 

Таблица № 1.7.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Цех: 1. Цех №1 

60
01 

3 5 - - - - -615 
-309,7 

463,6 
463,6 

35
7,4 

1 0,5 33
0 

0,05473
03 

1 0,46 28,5 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном 

воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, 

соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения 

максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.7.2. 

 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

7 Про
м. 

-427,49 280,5 2 0,06
9 

0,034
4 

0,03 0,03
9 

350 ↓ 
0,5 

1.1.600
1 

0,03
9 

56,
4 

8 Про
м. 

-615,3 470,65 2 0,06
6 

0,033 0,03 0,03
6 

101 ← 
0,5 

1.1.600
1 

0,03
6 

54,
3 

9 Про
м. 

-477,86 642,45 2 0,06
8 

0,034 0,03 0,03
8 

173 ↑ 
0,5 

1.1.600
1 

0,03
8 

56,
1 

Таблица № 1.7.2 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и
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ат

а 
 

Вз
ам
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нв

. 
 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

6 Про
м. 

-310,75 487,36 2 0,06
5 

0,032
6 

0,03 0,03
5 

267 → 
0,5 

1.1.600
1 

0,03
5 

54 

2 СЗ
З 

739,7 483,98 2 0,03
6 

0,018 0,03 0,00
6 

269 → 
12 

1.1.600
1 

0,00
6 

15,
9 

3 СЗ
З 

-424,66 -771,81 2 0,03
6 

0,018 0,03 0,00
6 

358 ↓ 
12 

1.1.600
1 

0,00
6 

16,
5 

4 СЗ
З 

-1666,2 460,33 2 0,03
6 

0,018 0,03 0,00
6 

90 ← 
12 

1.1.600
1 

0,00
6 

15,
8 

1 СЗ
З 

-556,8 1683,51 2 0,03
6 

0,018 0,03 0,00
6 

176 ↑ 
12 

1.1.600
1 

0,00
6 

16,
6 

5 Жи
л. 

-254,18 -2185,77 2 0,03
2 

0,016 0,03 0,00
2 

356 ↓ 
12 

1.1.600
1 

0,00
2 

5,7 

10. 
Максимум 

СЗ
З 

-595,99 1678,89 2 0,03
6 

0,018 0,03 0,00
6 

174 ↑ 
12 

1.1.600
1 

0,00
6 

16,
6 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными 

изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной 

площадке № 1 приведена на рисунке 1.7.1.  
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. №
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1.8 Расчет загрязнения по веществу «337. Углерод оксид» 

 Полное наименование вещества с кодом 337 – Углерод оксид. Максимально 

разовая предельно допустимая концентрация составляет 5 мг/м³, класс опасности 4.  

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет 

- 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение 

источников по градациям высот составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-

50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,43 грамм в 

секунду и 4,99 тонн в год. 

 В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост 

наблюдения за загрязнением атмосферы). 

 Расчётных точек – 10, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 5590). 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная 

концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается 

максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном 

варианте расчета, приведены в таблице 1.8.1. 

 

№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Полигон пос. Самусь 
Площадка: 1. Площадка №1 
Цех: 1. Цех №1 

Таблица № 1.8.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат
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№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

60
01 

3 5 - - - - -615 
-309,7 

463,6 
463,6 

35
7,4 

1 0,5 33
7 

0,42991
67 

1 0,36 28,5 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном 

воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, 

соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения 

максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.8.2. 

 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

7 Про
м. 

-427,49 280,5 2 0,55 2,752 0,52 0,03 350 ↓ 
0,5 

1.1.600
1 

0,03 5,5 

8 Про
м. 

-615,3 470,65 2 0,55 2,74 0,52 0,02
8 

101 ← 
0,5 

1.1.600
1 

0,02
8 

5,1 

9 Про
м. 

-477,86 642,45 2 0,55 2,75 0,52 0,03 173 ↑ 
0,5 

1.1.600
1 

0,03 5,5 

Таблица № 1.8.2 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
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. и
нв
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Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

6 Про
м. 

-310,75 487,36 2 0,55 2,738 0,52 0,02
8 

267 → 
0,5 

1.1.600
1 

0,02
8 

5 

2 СЗ
З 

739,7 483,98 2 0,52 2,622 0,52 0,00
4 

269 → 
12 

1.1.600
1 

0,00
4 

0,8
5 

3 СЗ
З 

-424,66 -771,81 2 0,52 2,623 0,52 0,00
5 

358 ↓ 
12 

1.1.600
1 

0,00
5 

0,8
9 

4 СЗ
З 

-1666,2 460,33 2 0,52 2,622 0,52 0,00
4 

90 ← 
12 

1.1.600
1 

0,00
4 

0,8
5 

1 СЗ
З 

-556,8 1683,51 2 0,52 2,623 0,52 0,00
5 

176 ↑ 
12 

1.1.600
1 

0,00
5 

0,9 

5 Жи
л. 

-254,18 -2185,77 2 0,52 2,607 0,52 0,00
1 

356 ↓ 
12 

1.1.600
1 

0,00
1 

0,2
7 

10. 
Максимум 

СЗ
З 

-595,99 1678,89 2 0,52 2,623 0,52 0,00
5 

174 ↑ 
12 

1.1.600
1 

0,00
5 

0,9 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными 

изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной 

площадке № 1 приведена на рисунке 1.8.1.  
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1.9 Расчет загрязнения по веществу «703. Бенз/а/пирен» 

 Полное наименование вещества с кодом 703 – Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен). 

Среднесуточная предельно допустимая концентрация составляет 0,000001 мг/м³ (в 

расчете, согласно п.8.1 ОНД-86, используется значение 0,00001 мг/м³), класс опасности 

1. 

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет 

- 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение 

источников по градациям высот составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-

50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,0000002 

грамм в секунду и 0,0000029 тонн в год. 

 Расчётных точек – 10, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 5590). 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная 

концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается 

максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном 

варианте расчета, приведены в таблице 1.9.1. 

 

№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Полигон пос. Самусь 
Площадка: 1. Площадка №1 
Цех: 1. Цех №1 

Таблица № 1.9.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 



 

 

25

  
      

     210-63-55/09-ОВОС 
Лис

      

250 

ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
 

№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

60
01 

3 5 - - - - -615 
-309,7 

463,6 
463,6 

35
7,4 

1 0,5 70
3 

0,00000
02 

3 0,25
3 

14,2
5 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном 

воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, 

соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения 

максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.9.2. 

 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

7 Про
м. 

-427,49 280,5 2 0,00
6 

6,452·
10-8 

- 0,00
6 

350 ↓ 
0,5 

1.1.600
1 

0,00
6 

10
0 

8 Про
м. 

-615,3 470,65 2 0,00
6 

6,241·
10-8 

- 0,00
6 

98 ← 
0,5 

1.1.600
1 

0,00
6 

10
0 

9 Про
м. 

-477,86 642,45 2 0,00
6 

6,463·
10-8 

- 0,00
6 

173 ↑ 
0,5 

1.1.600
1 

0,00
6 

10
0 

Таблица № 1.9.2 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 
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Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

6 Про
м. 

-310,75 487,36 2 0,00
6 

6,134·
10-8 

- 0,00
6 

266 → 
0,5 

1.1.600
1 

0,00
6 

10
0 

2 СЗ
З 

739,7 483,98 2 0,00
1 

6,996·
10-9 

- 0,00
1 

269 → 
12 

1.1.600
1 

0,00
1 

10
0 

3 СЗ
З 

-424,66 -771,81 2 0,00
1 

7,14·1
0-9 

- 0,00
1 

358 ↓ 
12 

1.1.600
1 

0,00
1 

10
0 

4 СЗ
З 

-1666,2 460,33 2 0,00
1 

6,959·
10-9 

- 0,00
1 

90 ← 
12 

1.1.600
1 

0,00
1 

10
0 

1 СЗ
З 

-556,8 1683,51 2 0,00
1 

7,282·
10-9 

- 0,00
1 

176 ↑ 
12 

1.1.600
1 

0,00
1 

10
0 

5 Жи
л. 

-254,18 -2185,77 2 2·10-

4 
1,757·
10-9 

- 2·10-

4 
356 ↓ 

12 
1.1.600

1 
2·10

-4 
10
0 

10. 
Максимум 

СЗ
З 

-595,99 1678,89 2 0,00
1 

7,303·
10-9 

- 0,00
1 

174 ↑ 
12 

1.1.600
1 

0,00
1 

10
0 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными 

изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной 

площадке № 1 приведена на рисунке 1.9.1.  
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1.10 Расчет загрязнения по веществу «1325. Формальдегид» 

 Полное наименование вещества с кодом 1325 – Формальдегид. Максимально 

разовая предельно допустимая концентрация составляет 0,05 мг/м³, класс опасности 2.  

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет 

- 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение 

источников по градациям высот составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-

50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,0025 грамм в 

секунду и 0,0319 тонн в год. 

 В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост 

наблюдения за загрязнением атмосферы). 

 Расчётных точек – 10, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 5590). 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная 

концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается 

максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном 

варианте расчета, приведены в таблице 1.10.1. 

 

№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Полигон пос. Самусь 
Площадка: 1. Площадка №1 
Цех: 1. Цех №1 

Таблица № 1.10.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

60
01 

3 5 - - - - -615 
-309,7 

463,6 
463,6 

35
7,4 

1 0,5 13
25 

0,0025 1 0,21 28,5 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном 

воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, 

соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения 

максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.10.2. 

 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

7 Про
м. 

-427,49 280,5 2 0,36 0,018 0,34 0,01
8 

350 ↓ 
0,5 

1.1.600
1 

0,01
8 

4,9 

8 Про
м. 

-615,3 470,65 2 0,35
6 

0,017
8 

0,34 0,01
6 

101 ← 
0,5 

1.1.600
1 

0,01
6 

4,6 

9 Про
м. 

-477,86 642,45 2 0,36 0,018 0,34 0,01
7 

173 ↑ 
0,5 

1.1.600
1 

0,01
7 

4,9 

Таблица № 1.10.2 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 
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Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

6 Про
м. 

-310,75 487,36 2 0,35
6 

0,017
8 

0,34 0,01
6 

267 → 
0,5 

1.1.600
1 

0,01
6 

4,5 

2 СЗ
З 

739,7 483,98 2 0,34 0,017 0,34 0,00
3 

269 → 
12 

1.1.600
1 

0,00
3 

0,7
5 

3 СЗ
З 

-424,66 -771,81 2 0,34 0,017 0,34 0,00
3 

358 ↓ 
12 

1.1.600
1 

0,00
3 

0,7
9 

4 СЗ
З 

-1666,2 460,33 2 0,34 0,017 0,34 0,00
3 

90 ← 
12 

1.1.600
1 

0,00
3 

0,7
5 

1 СЗ
З 

-556,8 1683,51 2 0,34 0,017 0,34 0,00
3 

176 ↑ 
12 

1.1.600
1 

0,00
3 

0,8 

5 Жи
л. 

-254,18 -2185,77 2 0,34 0,017 0,34 0,00
1 

356 ↓ 
12 

1.1.600
1 

0,00
1 

0,2
4 

10. 
Максимум 

СЗ
З 

-595,99 1678,89 2 0,34 0,017 0,34 0,00
3 

174 ↑ 
12 

1.1.600
1 

0,00
3 

0,8 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными 

изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной 

площадке № 1 приведена на рисунке 1.10.1.  
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1.11 Расчет загрязнения по веществу «2732. Керосин» 

 Полное наименование вещества с кодом 2732 – Керосин. Ориентировочно 

безопасный уровень воздействия составляет 1,2 мг/м³. 

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет 

- 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение 

источников по градациям высот составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-

50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,1428 грамм в 

секунду и 1,757 тонн в год. 

 Расчётных точек – 10, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 5590). 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная 

концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается 

максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном 

варианте расчета, приведены в таблице 1.11.1. 

 

№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Полигон пос. Самусь 
Площадка: 1. Площадка №1 
Цех: 1. Цех №1 

60
01 

3 5 - - - - -615 
-309,7 

463,6 
463,6 

35
7,4 

1 0,5 27
32 

0,14283
34 

1 0,5 28,5 

Таблица № 1.11.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном 

воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, 

соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения 

максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.11.2. 

 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

7 Про
м. 

-427,49 280,5 2 0,04
2 

0,051 - 0,04
2 

350 ↓ 
0,5 

1.1.600
1 

0,04
2 

10
0 

8 Про
м. 

-615,3 470,65 2 0,03
9 

0,046
5 

- 0,03
9 

101 ← 
0,5 

1.1.600
1 

0,03
9 

10
0 

9 Про
м. 

-477,86 642,45 2 0,04
2 

0,05 - 0,04
2 

173 ↑ 
0,5 

1.1.600
1 

0,04
2 

10
0 

6 Про
м. 

-310,75 487,36 2 0,03
8 

0,046 - 0,03
8 

267 → 
0,5 

1.1.600
1 

0,03
8 

10
0 

2 СЗ
З 

739,7 483,98 2 0,00
6 

0,007
4 

- 0,00
6 

269 → 
12 

1.1.600
1 

0,00
6 

10
0 

3 СЗ
З 

-424,66 -771,81 2 0,00
6 

0,007
7 

- 0,00
6 

358 ↓ 
12 

1.1.600
1 

0,00
6 

10
0 

4 СЗ
З 

-1666,2 460,33 2 0,00
6 

0,007
4 

- 0,00
6 

90 ← 
12 

1.1.600
1 

0,00
6 

10
0 

1 СЗ
З 

-556,8 1683,51 2 0,00
6 

0,007
8 

- 0,00
6 

176 ↑ 
12 

1.1.600
1 

0,00
6 

10
0 

5 Жи
л. 

-254,18 -2185,77 2 0,00
2 

0,002
35 

- 0,00
2 

356 ↓ 
12 

1.1.600
1 

0,00
2 

10
0 

Таблица № 1.11.2 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 
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. №
 

 

П
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п.
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ат

а 
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нв

. 
 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

10. 
Максимум 

СЗ
З 

-595,99 1678,89 2 0,00
6 

0,007
8 

- 0,00
6 

174 ↑ 
12 

1.1.600
1 

0,00
6 

10
0 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными 

изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной 

площадке № 1 приведена  на рисунке 1.11.1.  
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1.12 Расчет загрязнения по группе суммации «6204. Азота диоксид, серы диоксид» 

 Эффектом неполной суммации обладают 6204. Азота диоксид, серы диоксид. 

Коэффициент комбинированного действия для данной группы суммации равен 1,6. 

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет 

- 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение 

источников по градациям высот составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-

50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м –нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,477 грамм в 

секунду и 6,08 тонн в год. 

 В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост 

наблюдения за загрязнением атмосферы). 

 Расчётных точек – 10, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 5590). 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная 

концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается 

максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном 

варианте расчета, приведены в таблице 1.12.1. 

 

№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Полигон пос. Самусь 
Площадка: 1. Площадка №1 
Цех: 1. Цех №1 

Таблица № 1.12.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

60
01 

3 5 - - - - -615 
-309,7 

463,6 
463,6 

35
7,4 

1 0,5 30
1 

0,42255
33 

1 8,9 28,5 

33
0 

0,05473
03 

1 0,46 28,5 

 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном 

воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, 

соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения 

максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.12.2. 

 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

код 
ЗВ 

д. 
ПДК 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

7 Про
м. 

-427,49 280,5 2 1,14 301 0,39
5 

0,75 350 ↓ 
0,5 

1.1.600
1 

0,75 65,
4 

8 Про
м. 

-615,3 470,65 2 1,08 301 0,39
5 

0,69 101 ← 
0,5 

1.1.600
1 

0,69 63,
5 

Таблица № 1.12.2 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 
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Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

код 
ЗВ 

д. 
ПДК 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

9 Про
м. 

-477,86 642,45 2 1,13 301 0,39
5 

0,74 173 ↑ 
0,5 

1.1.600
1 

0,74 65,
2 

6 Про
м. 

-310,75 487,36 2 1,07 301 0,39
5 

0,68 267 → 
0,5 

1.1.600
1 

0,68 63,
2 

2 СЗ
З 

739,7 483,98 2 0,5 301 0,39
5 

0,11 269 → 
12 

1.1.600
1 

0,11 21,
7 

3 СЗ
З 

-424,66 -771,81 2 0,51 301 0,39
5 

0,11
4 

358 ↓ 
12 

1.1.600
1 

0,11
4 

22,
5 

4 СЗ
З 

-1666,2 460,33 2 0,5 301 0,39
5 

0,11 90 ← 
12 

1.1.600
1 

0,11 21,
6 

1 СЗ
З 

-556,8 1683,51 2 0,51 301 0,39
5 

0,11
5 

176 ↑ 
12 

1.1.600
1 

0,11
5 

22,
6 

5 Жи
л. 

-254,18 -2185,77 2 0,43 301 0,39
5 

0,03
5 

356 ↓ 
12 

1.1.600
1 

0,03
5 

8,1 

10. 
Максимум 

СЗ
З 

-595,99 1678,89 2 0,51 301 0,39
5 

0,11
5 

174 ↑ 
12 

1.1.600
1 

0,11
5 

22,
6 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными 

изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной 

площадке № 1 приведена  на рисунке 1.12.1.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Расчет выбросов от автотранспортной и дорожной техники в период эксплуатации 

объекта 

  1.6 Мусоровозы, автосамосвал 

 Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели 

автомобилей в период прогрева, движения по территории предприятия и во время 

работы в режиме холостого хода. 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со 

следующими методическими документами: 

 – Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2012. 

 – Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1998. 

 – Дополнения и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным 

методом). М, 1999. 

 Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, 

выделяющихся в атмосферу от автотранспортных средств, приведены в таблице 1.6.1. 

Таблица 1.6.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально 

разовый выброс, 

г/с 

Годовой выброс, 

т/год код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0032 0,021024 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,00052 0,003416 

328 Углерод (Сажа) 0,0002444 0,001535 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0004911 0,003131 
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Загрязняющее вещество Максимально 

разовый выброс, 

г/с 

Годовой выброс, 

т/год код наименование 

337 Углерод оксид 0,0094444 0,061074 

2732 Керосин 0,0014889 0,00963 

 Расчет выполнен для автостоянки открытого типа, не оборудованной средствами 

подогрева. Пробег автотранспорта при въезде составляет 0,2 км, при выезде – 0,2 км. 

Время работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории стоянки – 1 мин, 

при возврате на неё – 1 мин. Количество дней для расчётного периода: теплого – 153, 

переходного – 61, холодного с температурой от -5°С до -10°С – 61, холодного с 

температурой от -15°С до -20°С – 90. 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ, приведены в 

таблице 1.6.2. 

Таблица 1.6.2 - Исходные данные для расчета 

Наименовани

е 

Тип автотранспортного 

средства 

Максимальное количество 

автомобилей Экок

онтр

оль 

Одн

овре

менн

ость 
всего 

выезд/въезд 

в течение 

суток 

выез

д за 1 

час 

въезд 

за 1 

час 

Камаз Грузовой, вып. до 1994 г., 

г/п от 8 до 16 т, дизель 

3 19 3 3 - + 

КрАЗ-2566 Грузовой, вып. до 1994 г., 

г/п от 8 до 16 т, дизель 

1 1 1 1 - + 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные 

параметры и их обоснование приведены ниже. 

 Выбросы i-го вещества одним автомобилем k-й группы в день при выезде с 
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территории или помещения стоянки M1ik и возврате M2ik рассчитываются по формулам 

(1.6.1 и 1.6.2): 

 M1ik = mПР ik · tПР + mL ik · L1 + mХХ ik · tХХ 1, г (1.6.1) 

 M2ik = mL ik · L2 + mХХ ik · tХХ 2, г (1.6.2) 

где mПР ik – удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя автомобиля k-й 

группы, г/мин; 

mL ik - пробеговый выброс i-го вещества, автомобилем k-й группы при движении со 

скоростью 10-20 км/час, г/км; 

mХХ ik - удельный выброс i-го вещества при работе двигателя автомобиля k-й группы на 

холостом ходу, г/мин; 

tПР - время прогрева двигателя,  мин; 

L1, L2 - пробег автомобиля по территории стоянки, км; 

tХХ 1, tХХ 2 - время работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории стоянки 

и возврате на неё, мин. 

При проведении экологического контроля удельные выбросы загрязняющих веществ 

автомобилями снижаются, поэтому должны пересчитываться по формулам (1.6.3 и 

1.6.4): 

 m'ПР ik = mПР ik · Ki, г/мин (1.6.3) 

 m''ХХ ik = mХХ ik · Ki, г/мин (1.6.4) 

где Ki – коэффициент, учитывающий снижение выброса i-го загрязняющего вещества 

при проведении экологического контроля. 

 Валовый выброс i-го вещества автомобилями рассчитывается раздельно для 

каждого периода года по формуле (1.6.5): 

 Mij = ∑k
k=1αв(M1ik + M2ik)Nk · DР · 10-6, т/год (1.6.5) 
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где αв - коэффициент выпуска (выезда); 

Nk – количество автомобилей k-й группы на территории или в помещении стоянки за 

расчетный период; 

DР - – количество дней работы в расчетном периоде (холодном, теплом, переходном); 

j – период года (Т - теплый, П - переходный, Х - холодный); для холодного периода 

расчет Mi выполняется с учётом температуры для каждого месяца. 

 Влияние холодного и переходного периодов года на выбросы загрязняющих 

веществ учитывается только для выезжающих автомобилей, хранящихся на открытых 

и закрытых не отапливаемых стоянках. 

 Для определения общего валового выброса Mi валовые выбросы одноименных 

веществ по периодам года суммируются (1.6.6): 

 Mi = MТi + MПi + MХi, т/год (1.6.6) 

 Максимально разовый выброс i-го вещества Gi рассчитывается по формуле 

(1.6.7): 

 Gi = ∑k
k=1(M1ik · N'k + M2ik · N''k) / 3600, г/сек (1.6.7) 

где N'k, N''k – количество автомобилей k-й группы, выезжающих со стоянки и 

въезжающих на стоянку за 1 час, характеризующийся максимальной интенсивностью 

выезда(въезда) автомобилей. 

 Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом 

одновременности движения автомобилей разных групп. 

 Удельные выбросы загрязняющих веществ при прогреве двигателей, 

пробеговые, на холостом ходу, коэффициент снижения выбросов при проведении 

экологического контроля Ki, а так же коэффициент изменения выбросов при движении 

по пандусу приведены в таблице 1.6.3. 
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Таблица 1.6.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ 

Тип Загрязняющее вещество 

Прогрев, г/мин Пробег, г/км Холо

стой 

ход, 

г/мин 

Эко-

контр

оль, 

Ki 

Т П Х T П Х 

Грузовой, вып. до 1994 г., г/п от 8 до 16 т, дизель 

 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,8 1,6 1,6 3,2 3,2 3,2 0,8 1 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,13 0,26 0,26 0,52 0,52 0,52 0,13 1 

Углерод (Сажа) 0,04 0,144 0,16 0,3 0,36 0,4 0,04 0,8 

Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,113 0,122

4 

0,136 0,54 0,603 0,67 0,1 0,95 

Углерод оксид 3 7,38 8,2 6,1 6,66 7,4 2,9 0,9 

Керосин 0,4 0,99 1,1 1 1,08 1,2 0,45 0,9 

 Режим прогрева двигателя в расчёте не учитывается. 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в 

атмосферу приведен ниже. 

Камаз 

MТ1 = 3,2 · 0,2 + 0,8 · 1 = 1,44 г; 

MТ2 = 3,2 · 0,2 + 0,8 · 1 = 1,44 г; 

MТ301 = (1,44 + 1,44) · 153 · 19 · 10-6 = 0,008372 т/год; 

GТ301 = (1,44 · 3 + 1,44 · 3) / 3600 = 0,0024 г/с; 

MП1 = 3,2 · 0,2 + 0,8 · 1 = 1,44 г; 

MП2 = 3,2 · 0,2 + 0,8 · 1 = 1,44 г; 

MП301 = (1,44 + 1,44) · 61 · 19 · 10-6 = 0,003338 т/год; 

GП301 = (1,44 · 3 + 1,44 · 3) / 3600 = 0,0024 г/с; 
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MХ1 = 3,2 · 0,2 + 0,8 · 1 = 1,44 г; 

MХ2 = 3,2 · 0,2 + 0,8 · 1 = 1,44 г; 

MХ301 = (1,44 + 1,44) · 61 · 19 · 10-6 = 0,003338 т/год; 

GХ301 = (1,44 · 3 + 1,44 · 3) / 3600 = 0,0024 г/с; 

MХ -15..-20°C1 = 3,2 · 0,2 + 0,8 · 1 = 1,44 г; 

MХ -15..-20°C2 = 3,2 · 0,2 + 0,8 · 1 = 1,44 г; 

MХ -15..-20°C301 = (1,44 + 1,44) · 90 · 19 · 10-6 = 0,004925 т/год; 

GХ -15..-20°C301 = (1,44 · 3 + 1,44 · 3) / 3600 = 0,0024 г/с; 

M = 0,008372+0,003338+0,003338+0,004925 = 0,019973 т/год; 

G = max{0,0024; 0,0024; 0,0024; 0,0024} = 0,0024 г/с. 

MТ1 = 0,52 · 0,2 + 0,13 · 1 = 0,234 г; 

MТ2 = 0,52 · 0,2 + 0,13 · 1 = 0,234 г; 

MТ304 = (0,234 + 0,234) · 153 · 19 · 10-6 = 0,00136 т/год; 

GТ304 = (0,234 · 3 + 0,234 · 3) / 3600 = 0,00039 г/с; 

MП1 = 0,52 · 0,2 + 0,13 · 1 = 0,234 г; 

MП2 = 0,52 · 0,2 + 0,13 · 1 = 0,234 г; 

MП304 = (0,234 + 0,234) · 61 · 19 · 10-6 = 0,000542 т/год; 

GП304 = (0,234 · 3 + 0,234 · 3) / 3600 = 0,00039 г/с; 

MХ1 = 0,52 · 0,2 + 0,13 · 1 = 0,234 г; 

MХ2 = 0,52 · 0,2 + 0,13 · 1 = 0,234 г; 

MХ304 = (0,234 + 0,234) · 61 · 19 · 10-6 = 0,000542 т/год; 

GХ304 = (0,234 · 3 + 0,234 · 3) / 3600 = 0,00039 г/с; 

MХ -15..-20°C1 = 0,52 · 0,2 + 0,13 · 1 = 0,234 г; 

MХ -15..-20°C2 = 0,52 · 0,2 + 0,13 · 1 = 0,234 г; 

MХ -15..-20°C304 = (0,234 + 0,234) · 90 · 19 · 10-6 = 0,0008 т/год; 

GХ -15..-20°C304 = (0,234 · 3 + 0,234 · 3) / 3600 = 0,00039 г/с; 
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M = 0,00136+0,000542+0,000542+0,0008 = 0,003246 т/год; 

G = max{0,00039; 0,00039; 0,00039; 0,00039} = 0,00039 г/с. 

MТ1 = 0,3 · 0,2 + 0,04 · 1 = 0,1 г; 

MТ2 = 0,3 · 0,2 + 0,04 · 1 = 0,1 г; 

MТ328 = (0,1 + 0,1) · 153 · 19 · 10-6 = 0,000581 т/год; 

GТ328 = (0,1 · 3 + 0,1 · 3) / 3600 = 0,0001667 г/с; 

MП1 = 0,36 · 0,2 + 0,04 · 1 = 0,112 г; 

MП2 = 0,3 · 0,2 + 0,04 · 1 = 0,1 г; 

MП328 = (0,112 + 0,1) · 61 · 19 · 10-6 = 0,000246 т/год; 

GП328 = (0,112 · 3 + 0,1 · 3) / 3600 = 0,0001767 г/с; 

MХ1 = 0,4 · 0,2 + 0,04 · 1 = 0,12 г; 

MХ2 = 0,3 · 0,2 + 0,04 · 1 = 0,1 г; 

MХ328 = (0,12 + 0,1) · 61 · 19 · 10-6 = 0,000255 т/год; 

GХ328 = (0,12 · 3 + 0,1 · 3) / 3600 = 0,0001833 г/с; 

MХ -15..-20°C1 = 0,4 · 0,2 + 0,04 · 1 = 0,12 г; 

MХ -15..-20°C2 = 0,3 · 0,2 + 0,04 · 1 = 0,1 г; 

MХ -15..-20°C328 = (0,12 + 0,1) · 90 · 19 · 10-6 = 0,000376 т/год; 

GХ -15..-20°C328 = (0,12 · 3 + 0,1 · 3) / 3600 = 0,0001833 г/с; 

M = 0,000581+0,000246+0,000255+0,000376 = 0,001458 т/год; 

G = max{0,0001667; 0,0001767; 0,0001833; 0,0001833} = 0,0001833 г/с. 

MТ1 = 0,54 · 0,2 + 0,1 · 1 = 0,208 г; 

MТ2 = 0,54 · 0,2 + 0,1 · 1 = 0,208 г; 

MТ330 = (0,208 + 0,208) · 153 · 19 · 10-6 = 0,001209 т/год; 

GТ330 = (0,208 · 3 + 0,208 · 3) / 3600 = 0,0003467 г/с; 

MП1 = 0,603 · 0,2 + 0,1 · 1 = 0,2206 г; 



 

 

27

  
      

     210-63-55/09-ОВОС 
Лис

      

272 

ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
 

MП2 = 0,54 · 0,2 + 0,1 · 1 = 0,208 г; 

MП330 = (0,2206 + 0,208) · 61 · 19 · 10-6 = 0,000497 т/год; 

GП330 = (0,2206 · 3 + 0,208 · 3) / 3600 = 0,0003572 г/с; 

MХ1 = 0,67 · 0,2 + 0,1 · 1 = 0,234 г; 

MХ2 = 0,54 · 0,2 + 0,1 · 1 = 0,208 г; 

MХ330 = (0,234 + 0,208) · 61 · 19 · 10-6 = 0,000512 т/год; 

GХ330 = (0,234 · 3 + 0,208 · 3) / 3600 = 0,0003683 г/с; 

MХ -15..-20°C1 = 0,67 · 0,2 + 0,1 · 1 = 0,234 г; 

MХ -15..-20°C2 = 0,54 · 0,2 + 0,1 · 1 = 0,208 г; 

MХ -15..-20°C330 = (0,234 + 0,208) · 90 · 19 · 10-6 = 0,000756 т/год; 

GХ -15..-20°C330 = (0,234 · 3 + 0,208 · 3) / 3600 = 0,0003683 г/с; 

M = 0,001209+0,000497+0,000512+0,000756 = 0,002974 т/год; 

G = max{0,0003467; 0,0003572; 0,0003683; 0,0003683} = 0,0003683 г/с. 

MТ1 = 6,1 · 0,2 + 2,9 · 1 = 4,12 г; 

MТ2 = 6,1 · 0,2 + 2,9 · 1 = 4,12 г; 

MТ337 = (4,12 + 4,12) · 153 · 19 · 10-6 = 0,023954 т/год; 

GТ337 = (4,12 · 3 + 4,12 · 3) / 3600 = 0,0068667 г/с; 

MП1 = 6,66 · 0,2 + 2,9 · 1 = 4,232 г; 

MП2 = 6,1 · 0,2 + 2,9 · 1 = 4,12 г; 

MП337 = (4,232 + 4,12) · 61 · 19 · 10-6 = 0,00968 т/год; 

GП337 = (4,232 · 3 + 4,12 · 3) / 3600 = 0,00696 г/с; 

MХ1 = 7,4 · 0,2 + 2,9 · 1 = 4,38 г; 

MХ2 = 6,1 · 0,2 + 2,9 · 1 = 4,12 г; 

MХ337 = (4,38 + 4,12) · 61 · 19 · 10-6 = 0,009852 т/год; 

GХ337 = (4,38 · 3 + 4,12 · 3) / 3600 = 0,0070833 г/с; 
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MХ -15..-20°C1 = 7,4 · 0,2 + 2,9 · 1 = 4,38 г; 

MХ -15..-20°C2 = 6,1 · 0,2 + 2,9 · 1 = 4,12 г; 

MХ -15..-20°C337 = (4,38 + 4,12) · 90 · 19 · 10-6 = 0,014535 т/год; 

GХ -15..-20°C337 = (4,38 · 3 + 4,12 · 3) / 3600 = 0,0070833 г/с; 

M = 0,023954+0,00968+0,009852+0,014535 = 0,05802 т/год; 

G = max{0,0068667; 0,00696; 0,0070833; 0,0070833} = 0,0070833 г/с. 

MТ1 = 1 · 0,2 + 0,45 · 1 = 0,65 г; 

MТ2 = 1 · 0,2 + 0,45 · 1 = 0,65 г; 

MТ2732 = (0,65 + 0,65) · 153 · 19 · 10-6 = 0,003779 т/год; 

GТ2732 = (0,65 · 3 + 0,65 · 3) / 3600 = 0,0010833 г/с; 

MП1 = 1,08 · 0,2 + 0,45 · 1 = 0,666 г; 

MП2 = 1 · 0,2 + 0,45 · 1 = 0,65 г; 

MП2732 = (0,666 + 0,65) · 61 · 19 · 10-6 = 0,001525 т/год; 

GП2732 = (0,666 · 3 + 0,65 · 3) / 3600 = 0,0010967 г/с; 

MХ1 = 1,2 · 0,2 + 0,45 · 1 = 0,69 г; 

MХ2 = 1 · 0,2 + 0,45 · 1 = 0,65 г; 

MХ2732 = (0,69 + 0,65) · 61 · 19 · 10-6 = 0,001553 т/год; 

GХ2732 = (0,69 · 3 + 0,65 · 3) / 3600 = 0,0011167 г/с; 

MХ -15..-20°C1 = 1,2 · 0,2 + 0,45 · 1 = 0,69 г; 

MХ -15..-20°C2 = 1 · 0,2 + 0,45 · 1 = 0,65 г; 

MХ -15..-20°C2732 = (0,69 + 0,65) · 90 · 19 · 10-6 = 0,002291 т/год; 

GХ -15..-20°C2732 = (0,69 · 3 + 0,65 · 3) / 3600 = 0,0011167 г/с; 

M = 0,003779+0,001525+0,001553+0,002291 = 0,009149 т/год; 

G = max{0,0010833; 0,0010967; 0,0011167; 0,0011167} = 0,0011167 г/с. 

КрАЗ-2566 



 

 

27

  
      

     210-63-55/09-ОВОС 
Лис

      

274 

ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
 

MТ1 = 3,2 · 0,2 + 0,8 · 1 = 1,44 г; 

MТ2 = 3,2 · 0,2 + 0,8 · 1 = 1,44 г; 

MТ301 = (1,44 + 1,44) · 153 · 1 · 10-6 = 0,000441 т/год; 

GТ301 = (1,44 · 1 + 1,44 · 1) / 3600 = 0,0008 г/с; 

MП1 = 3,2 · 0,2 + 0,8 · 1 = 1,44 г; 

MП2 = 3,2 · 0,2 + 0,8 · 1 = 1,44 г; 

MП301 = (1,44 + 1,44) · 61 · 1 · 10-6 = 0,000176 т/год; 

GП301 = (1,44 · 1 + 1,44 · 1) / 3600 = 0,0008 г/с; 

MХ1 = 3,2 · 0,2 + 0,8 · 1 = 1,44 г; 

MХ2 = 3,2 · 0,2 + 0,8 · 1 = 1,44 г; 

MХ301 = (1,44 + 1,44) · 61 · 1 · 10-6 = 0,000176 т/год; 

GХ301 = (1,44 · 1 + 1,44 · 1) / 3600 = 0,0008 г/с; 

MХ -15..-20°C1 = 3,2 · 0,2 + 0,8 · 1 = 1,44 г; 

MХ -15..-20°C2 = 3,2 · 0,2 + 0,8 · 1 = 1,44 г; 

MХ -15..-20°C301 = (1,44 + 1,44) · 90 · 1 · 10-6 = 0,000259 т/год; 

GХ -15..-20°C301 = (1,44 · 1 + 1,44 · 1) / 3600 = 0,0008 г/с; 

M = 0,000441+0,000176+0,000176+0,000259 = 0,001051 т/год; 

G = max{0,0008; 0,0008; 0,0008; 0,0008} = 0,0008 г/с. 

MТ1 = 0,52 · 0,2 + 0,13 · 1 = 0,234 г; 

MТ2 = 0,52 · 0,2 + 0,13 · 1 = 0,234 г; 

MТ304 = (0,234 + 0,234) · 153 · 1 · 10-6 = 0,000072 т/год; 

GТ304 = (0,234 · 1 + 0,234 · 1) / 3600 = 0,00013 г/с; 

MП1 = 0,52 · 0,2 + 0,13 · 1 = 0,234 г; 

MП2 = 0,52 · 0,2 + 0,13 · 1 = 0,234 г; 

MП304 = (0,234 + 0,234) · 61 · 1 · 10-6 = 0,0000285 т/год; 

GП304 = (0,234 · 1 + 0,234 · 1) / 3600 = 0,00013 г/с; 



 

 

27

  
      

     210-63-55/09-ОВОС 
Лис

      

275 

ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
 

MХ1 = 0,52 · 0,2 + 0,13 · 1 = 0,234 г; 

MХ2 = 0,52 · 0,2 + 0,13 · 1 = 0,234 г; 

MХ304 = (0,234 + 0,234) · 61 · 1 · 10-6 = 0,0000285 т/год; 

GХ304 = (0,234 · 1 + 0,234 · 1) / 3600 = 0,00013 г/с; 

MХ -15..-20°C1 = 0,52 · 0,2 + 0,13 · 1 = 0,234 г; 

MХ -15..-20°C2 = 0,52 · 0,2 + 0,13 · 1 = 0,234 г; 

MХ -15..-20°C304 = (0,234 + 0,234) · 90 · 1 · 10-6 = 0,000042 т/год; 

GХ -15..-20°C304 = (0,234 · 1 + 0,234 · 1) / 3600 = 0,00013 г/с; 

M = 0,000072+0,0000285+0,0000285+0,000042 = 0,000171 т/год; 

G = max{0,00013; 0,00013; 0,00013; 0,00013} = 0,00013 г/с. 

MТ1 = 0,3 · 0,2 + 0,04 · 1 = 0,1 г; 

MТ2 = 0,3 · 0,2 + 0,04 · 1 = 0,1 г; 

MТ328 = (0,1 + 0,1) · 153 · 1 · 10-6 = 0,0000306 т/год; 

GТ328 = (0,1 · 1 + 0,1 · 1) / 3600 = 0,0000556 г/с; 

MП1 = 0,36 · 0,2 + 0,04 · 1 = 0,112 г; 

MП2 = 0,3 · 0,2 + 0,04 · 1 = 0,1 г; 

MП328 = (0,112 + 0,1) · 61 · 1 · 10-6 = 0,000013 т/год; 

GП328 = (0,112 · 1 + 0,1 · 1) / 3600 = 0,0000589 г/с; 

MХ1 = 0,4 · 0,2 + 0,04 · 1 = 0,12 г; 

MХ2 = 0,3 · 0,2 + 0,04 · 1 = 0,1 г; 

MХ328 = (0,12 + 0,1) · 61 · 1 · 10-6 = 0,0000134 т/год; 

GХ328 = (0,12 · 1 + 0,1 · 1) / 3600 = 0,0000611 г/с; 

MХ -15..-20°C1 = 0,4 · 0,2 + 0,04 · 1 = 0,12 г; 

MХ -15..-20°C2 = 0,3 · 0,2 + 0,04 · 1 = 0,1 г; 

MХ -15..-20°C328 = (0,12 + 0,1) · 90 · 1 · 10-6 = 0,0000198 т/год; 

GХ -15..-20°C328 = (0,12 · 1 + 0,1 · 1) / 3600 = 0,0000611 г/с; 



 

 

27

  
      

     210-63-55/09-ОВОС 
Лис

      

276 

ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
 

M = 0,0000306+0,000013+0,0000134+0,0000198 = 0,000077 т/год; 

G = max{0,0000556; 0,0000589; 0,0000611; 0,0000611} = 0,0000611 г/с. 

MТ1 = 0,54 · 0,2 + 0,1 · 1 = 0,208 г; 

MТ2 = 0,54 · 0,2 + 0,1 · 1 = 0,208 г; 

MТ330 = (0,208 + 0,208) · 153 · 1 · 10-6 = 0,000064 т/год; 

GТ330 = (0,208 · 1 + 0,208 · 1) / 3600 = 0,0001156 г/с; 

MП1 = 0,603 · 0,2 + 0,1 · 1 = 0,2206 г; 

MП2 = 0,54 · 0,2 + 0,1 · 1 = 0,208 г; 

MП330 = (0,2206 + 0,208) · 61 · 1 · 10-6 = 0,000026 т/год; 

GП330 = (0,2206 · 1 + 0,208 · 1) / 3600 = 0,0001191 г/с; 

MХ1 = 0,67 · 0,2 + 0,1 · 1 = 0,234 г; 

MХ2 = 0,54 · 0,2 + 0,1 · 1 = 0,208 г; 

MХ330 = (0,234 + 0,208) · 61 · 1 · 10-6 = 0,000027 т/год; 

GХ330 = (0,234 · 1 + 0,208 · 1) / 3600 = 0,0001228 г/с; 

MХ -15..-20°C1 = 0,67 · 0,2 + 0,1 · 1 = 0,234 г; 

MХ -15..-20°C2 = 0,54 · 0,2 + 0,1 · 1 = 0,208 г; 

MХ -15..-20°C330 = (0,234 + 0,208) · 90 · 1 · 10-6 = 0,00004 т/год; 

GХ -15..-20°C330 = (0,234 · 1 + 0,208 · 1) / 3600 = 0,0001228 г/с; 

M = 0,000064+0,000026+0,000027+0,00004 = 0,000157 т/год; 

G = max{0,0001156; 0,0001191; 0,0001228; 0,0001228} = 0,0001228 г/с. 

MТ1 = 6,1 · 0,2 + 2,9 · 1 = 4,12 г; 

MТ2 = 6,1 · 0,2 + 2,9 · 1 = 4,12 г; 

MТ337 = (4,12 + 4,12) · 153 · 1 · 10-6 = 0,001261 т/год; 

GТ337 = (4,12 · 1 + 4,12 · 1) / 3600 = 0,0022889 г/с; 

MП1 = 6,66 · 0,2 + 2,9 · 1 = 4,232 г; 
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MП2 = 6,1 · 0,2 + 2,9 · 1 = 4,12 г; 

MП337 = (4,232 + 4,12) · 61 · 1 · 10-6 = 0,000509 т/год; 

GП337 = (4,232 · 1 + 4,12 · 1) / 3600 = 0,00232 г/с; 

MХ1 = 7,4 · 0,2 + 2,9 · 1 = 4,38 г; 

MХ2 = 6,1 · 0,2 + 2,9 · 1 = 4,12 г; 

MХ337 = (4,38 + 4,12) · 61 · 1 · 10-6 = 0,000519 т/год; 

GХ337 = (4,38 · 1 + 4,12 · 1) / 3600 = 0,0023611 г/с; 

MХ -15..-20°C1 = 7,4 · 0,2 + 2,9 · 1 = 4,38 г; 

MХ -15..-20°C2 = 6,1 · 0,2 + 2,9 · 1 = 4,12 г; 

MХ -15..-20°C337 = (4,38 + 4,12) · 90 · 1 · 10-6 = 0,000765 т/год; 

GХ -15..-20°C337 = (4,38 · 1 + 4,12 · 1) / 3600 = 0,0023611 г/с; 

M = 0,001261+0,000509+0,000519+0,000765 = 0,003054 т/год; 

G = max{0,0022889; 0,00232; 0,0023611; 0,0023611} = 0,0023611 г/с. 

MТ1 = 1 · 0,2 + 0,45 · 1 = 0,65 г; 

MТ2 = 1 · 0,2 + 0,45 · 1 = 0,65 г; 

MТ2732 = (0,65 + 0,65) · 153 · 1 · 10-6 = 0,000199 т/год; 

GТ2732 = (0,65 · 1 + 0,65 · 1) / 3600 = 0,0003611 г/с; 

MП1 = 1,08 · 0,2 + 0,45 · 1 = 0,666 г; 

MП2 = 1 · 0,2 + 0,45 · 1 = 0,65 г; 

MП2732 = (0,666 + 0,65) · 61 · 1 · 10-6 = 0,00008 т/год; 

GП2732 = (0,666 · 1 + 0,65 · 1) / 3600 = 0,0003656 г/с; 

MХ1 = 1,2 · 0,2 + 0,45 · 1 = 0,69 г; 

MХ2 = 1 · 0,2 + 0,45 · 1 = 0,65 г; 

MХ2732 = (0,69 + 0,65) · 61 · 1 · 10-6 = 0,000082 т/год; 

GХ2732 = (0,69 · 1 + 0,65 · 1) / 3600 = 0,0003722 г/с; 
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MХ -15..-20°C1 = 1,2 · 0,2 + 0,45 · 1 = 0,69 г; 

MХ -15..-20°C2 = 1 · 0,2 + 0,45 · 1 = 0,65 г; 

MХ -15..-20°C2732 = (0,69 + 0,65) · 90 · 1 · 10-6 = 0,000121 т/год; 

GХ -15..-20°C2732 = (0,69 · 1 + 0,65 · 1) / 3600 = 0,0003722 г/с; 

M = 0,000199+0,00008+0,000082+0,000121 = 0,000482 т/год; 

G = max{0,0003611; 0,0003656; 0,0003722; 0,0003722} = 0,0003722 г/с. 

 Из результатов расчётов максимально разового выброса для каждого типа 

автотранспортных средств в итоговые результаты по источнику занесены наибольшие 

значения, полученные с учетом неодновременности и нестационарности во времени 

движения автотранспортных средств. 
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 1.7 Бульдозеры, прогрев 

 Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели дорожно-

строительных машин в период работы пускового двигателя, прогрева, движения по 

территории предприятия и во время работы в режиме холостого хода. 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со 

следующими методическими документами: 

 – Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2012. 

 – Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1998. 

 – Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1999. 

 Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, 

выделяющихся в атмосферу от дорожно-строительных машин, приведены в таблице 

1.7.1. 

Таблица 1.7.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально 

разовый выброс, 

г/с 

Годовой выброс, 

т/год код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0152533 0,008066 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0024771 0,00131 

328 Углерод (Сажа) 0,0094444 0,004505 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0032889 0,001764 

337 Углерод оксид 0,1256778 0,063965 

2732 Керосин 0,0203 0,010112 

 Расчет выполнен для стоянки дорожно-строительных машин (ДМ), хранящихся 
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при температуре окружающей среды. Пробег ДМ при выезде составляет 0 км, при 

въезде – 0 км. Время работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории 

стоянки – 1 мин, при возврате на неё – 1 мин. Количество дней для расчётного 

периода: теплого – 153, переходного – 61, холодного с температурой от -5°С до -10°С – 

61, холодного с температурой от -15°С до -20°С – 90. 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в 

таблице 1.7.2. 

Таблица 1.7.2 - Исходные данные для расчета 

Наименовани

е ДМ 
Тип ДМ 

Максимальное количество ДМ 
Скор

ость, 

км/ч 

Элек

трос

тарт

ер 

Одн

овре

менн

ость 

всего 

выезд/въезд 

в течение 

суток 

выез

д за 1 

час 

въезд 

за 1 

час 

Т-130 ДМ гусеничная, 

мощностью 101-160 

кВт (137-218 л.с.) 

2 2 2 2 10 + + 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные 

параметры и их обоснование приведены ниже. 

 Выбросы i-го вещества одной машиной k-й группы в день при выезде с 

территории M'ik и возврате M''ik рассчитываются по формулам (1.7.1 и 1.7.2): 

 M'ik = mП ik · tП + mПР ik · tПР + mДВ ik · tДВ 1 + mХХ ik · tХХ 1, г (1.7.1) 

 M''ik = mДВ ik · tДВ 2 + mХХ ik · tХХ 2, г (1.7.2) 

где mП ik – удельный выброс i-го вещества пусковым двигателем, г/мин; 

mПР ik – удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя машины k-й группы, 

г/мин; 

mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы с условно 
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постоянной скоростью , г/мин; 

mXX ik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя машины k-й группы на 

холостом ходу, г/мин; 

tП, tПР - время работы пускового двигателя и прогрева двигателя, мин; 

tДВ 1, tДВ 2 - время движения машины при выезде и возврате рассчитывается из 

отношения средней скорости движения и длины проезда, мин; 

tХХ 1, tХХ 2 - время работы двигателя на холостом ходу при выезде и возврате, мин; 

 При расчете выбросов от ДМ, имеющих двигатель с запуском от 

электростартерной установки, член mП ik · tП из формулы (1.7.1) исключается. 

 Валовый выброс i-го вещества ДМ рассчитывается раздельно для каждого 

периода года по формуле (1.7.3): 

 Mji = ∑k
k=1(M'ik + M''ik) · Nk · DР · 10-6, т/год (1.7.3) 

где Nk – среднее количество ДМ к-й группы, ежедневно выходящих на линию; 

DР - количество рабочих дней в расчетном периоде (холодном, теплом, переходном); 

j – период года (Т - теплый, П - переходный, Х - холодный); для холодного периода 

расчет Mi выполняется с учётом температуры для каждого месяца. 

 Влияние холодного и переходного периодов года на выбросы загрязняющих 

веществ для машин, хранящихся на закрытой отапливаемой стоянке не учитывается. 

 Для определения общего валового выброса Mi валовые выбросы одноименных 

веществ по периодам года суммируются (1.7.3): 

 Mi = MТi + MПi + MХi, т/год (1.7.3) 

 Максимально разовый выброс i-го вещества Gi рассчитывается по формуле 

(1.7.2): 
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 Gi = ∑k
k=1(M'ik · N'k + M''ik · N''k) / 3600, г/с (1.7.2) 

где N'k, N''k – количество машин k-й группы, выезжающих со стоянки и въезжающих на 

стоянку за 1 час, характеризующийся максимальной интенсивностью выезда(въезда) 

ДМ. 

Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности 

движения ДМ разных групп. 

 Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе пускового двигателя, 

прогреве, пробеге, на холостом ходу приведены в таблице 1.7.3. 

Таблица 1.7.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин 

Тип Загрязняющее вещество Пуск 

Прогрев Движение Холо

стой 

ход 
Т П Х T П Х 

ДМ гусеничная, мощностью 101-160 кВт (137-218 л.с.) 

 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 2,72 0,624 0,936 0,936 3,208 3,208 3,208 0,624 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,442 0,101

4 

0,152 0,152 0,521 0,521 0,521 0,101

4 

Углерод (Сажа) - 0,1 0,54 0,6 0,45 0,603 0,67 0,1 

Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,058 0,16 0,18 0,2 0,31 0,342 0,38 0,16 

Углерод оксид 35 3,9 7,02 7,8 2,09 2,295 2,55 3,91 

Бензин (нефтяной, 

малосернистый) 

2,9 - - - - - - - 

Керосин - 0,49 1,143 1,27 0,71 0,765 0,85 0,49 

 Время работы пускового двигателя в зависимости от расчетного периода 

приведено в таблице 1.7.4. 
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Таблица 1.7.4 - Время работы пускового двигателя, мин 

Тип дорожно-строительной машины 
Время 

Т П Х 

ДМ гусеничная, мощностью 101-160 кВт (137-218 л.с.) 1 2 4 

 Время прогрева двигателей в зависимости от температуры воздуха и условий 

хранения приведено в таблице 1.7.5. 

Таблица 1.7.5 - Время прогрева двигателей, мин 

Тип дорожно-строительной машины 

Время прогрева при температуре 

воздуха, мин 

выш

е 

+5°С 

+5.. 

-5°С 

-5.. 

-

10°С 

-10.. 

-

15°С 

-15.. 

-

20°С 

-20.. 

25°С 

ниже 

-

25°С 

ДМ гусеничная, мощностью 101-160 кВт (137-

218 л.с.) 

2 6 12 20 28 36 45 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в 

атмосферу приведен ниже. 

Т-130 

M' Т301 = 0,624 · 2 + 3,208 · 0 / 5 · 60 + 0,624 · 1 = 1,872 г; 

M'' Т301 = 3,208 · 0 / 5 · 60 + 0,624 · 1 = 0,624 г; 

MТ301 = (1,872 + 0,624) · 153 · 2 · 10-6 = 0,000764 т/год; 

GТ301 = (1,872 · 2 + 0,624 · 2) / 3600 = 0,0013867 г/с; 

M' П301 = 0,936 · 6 + 3,208 · 0 / 5 · 60 + 0,624 · 1 = 6,24 г; 

M'' П301 = 3,208 · 0 / 5 · 60 + 0,624 · 1 = 0,624 г; 

MП301 = (6,24 + 0,624) · 61 · 2 · 10-6 = 0,000837 т/год; 

GП301 = (6,24 · 2 + 0,624 · 2) / 3600 = 0,0038133 г/с; 
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M' Х301 = 0,936 · 12 + 3,208 · 0 / 5 · 60 + 0,624 · 1 = 11,856 г; 

M'' Х301 = 3,208 · 0 / 5 · 60 + 0,624 · 1 = 0,624 г; 

MХ301 = (11,856 + 0,624) · 61 · 2 · 10-6 = 0,001523 т/год; 

GХ301 = (11,856 · 2 + 0,624 · 2) / 3600 = 0,0069333 г/с; 

M' Х -15..-20°C301 = 0,936 · 28 + 3,208 · 0 / 5 · 60 + 0,624 · 1 = 26,832 г; 

M'' Х -15..-20°C301 = 3,208 · 0 / 5 · 60 + 0,624 · 1 = 0,624 г; 

MХ -15..-20°C301 = (26,832 + 0,624) · 90 · 2 · 10-6 = 0,004942 т/год; 

G-301 = (26,832 · 2 + 0,624 · 2) / 3600 = 0,0152533 г/с; 

M = 0,000764 + 0,000837 + 0,001523 + 0,004942 = 0,008066 т/год; 

G = max{0,0013867; 0,0038133; 0,0069333; 0,0152533} = 0,0152533 г/с. 

M' Т304 = 0,1014 · 2 + 0,521 · 0 / 5 · 60 + 0,1014 · 1 = 0,3042 г; 

M'' Т304 = 0,521 · 0 / 5 · 60 + 0,1014 · 1 = 0,1014 г; 

MТ304 = (0,3042 + 0,1014) · 153 · 2 · 10-6 = 0,000124 т/год; 

GТ304 = (0,3042 · 2 + 0,1014 · 2) / 3600 = 0,0002253 г/с; 

M' П304 = 0,152 · 6 + 0,521 · 0 / 5 · 60 + 0,1014 · 1 = 1,0134 г; 

M'' П304 = 0,521 · 0 / 5 · 60 + 0,1014 · 1 = 0,1014 г; 

MП304 = (1,0134 + 0,1014) · 61 · 2 · 10-6 = 0,000136 т/год; 

GП304 = (1,0134 · 2 + 0,1014 · 2) / 3600 = 0,0006193 г/с; 

M' Х304 = 0,152 · 12 + 0,521 · 0 / 5 · 60 + 0,1014 · 1 = 1,9254 г; 

M'' Х304 = 0,521 · 0 / 5 · 60 + 0,1014 · 1 = 0,1014 г; 

MХ304 = (1,9254 + 0,1014) · 61 · 2 · 10-6 = 0,000247 т/год; 

GХ304 = (1,9254 · 2 + 0,1014 · 2) / 3600 = 0,001126 г/с; 

M' Х -15..-20°C304 = 0,152 · 28 + 0,521 · 0 / 5 · 60 + 0,1014 · 1 = 4,3574 г; 

M'' Х -15..-20°C304 = 0,521 · 0 / 5 · 60 + 0,1014 · 1 = 0,1014 г; 

MХ -15..-20°C304 = (4,3574 + 0,1014) · 90 · 2 · 10-6 = 0,000803 т/год; 

G-304 = (4,3574 · 2 + 0,1014 · 2) / 3600 = 0,0024771 г/с; 
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M = 0,000124 + 0,000136 + 0,000247 + 0,000803 = 0,00131 т/год; 

G = max{0,0002253; 0,0006193; 0,001126; 0,0024771} = 0,0024771 г/с. 

M' Т328 = 0,1 · 2 + 0,45 · 0 / 5 · 60 + 0,1 · 1 = 0,3 г; 

M'' Т328 = 0,45 · 0 / 5 · 60 + 0,1 · 1 = 0,1 г; 

MТ328 = (0,3 + 0,1) · 153 · 2 · 10-6 = 0,000122 т/год; 

GТ328 = (0,3 · 2 + 0,1 · 2) / 3600 = 0,0002222 г/с; 

M' П328 = 0,54 · 6 + 0,603 · 0 / 5 · 60 + 0,1 · 1 = 3,34 г; 

M'' П328 = 0,45 · 0 / 5 · 60 + 0,1 · 1 = 0,1 г; 

MП328 = (3,34 + 0,1) · 61 · 2 · 10-6 = 0,00042 т/год; 

GП328 = (3,34 · 2 + 0,1 · 2) / 3600 = 0,0019111 г/с; 

M' Х328 = 0,6 · 12 + 0,67 · 0 / 5 · 60 + 0,1 · 1 = 7,3 г; 

M'' Х328 = 0,45 · 0 / 5 · 60 + 0,1 · 1 = 0,1 г; 

MХ328 = (7,3 + 0,1) · 61 · 2 · 10-6 = 0,000903 т/год; 

GХ328 = (7,3 · 2 + 0,1 · 2) / 3600 = 0,0041111 г/с; 

M' Х -15..-20°C328 = 0,6 · 28 + 0,67 · 0 / 5 · 60 + 0,1 · 1 = 16,9 г; 

M'' Х -15..-20°C328 = 0,45 · 0 / 5 · 60 + 0,1 · 1 = 0,1 г; 

MХ -15..-20°C328 = (16,9 + 0,1) · 90 · 2 · 10-6 = 0,00306 т/год; 

G-328 = (16,9 · 2 + 0,1 · 2) / 3600 = 0,0094444 г/с; 

M = 0,000122 + 0,00042 + 0,000903 + 0,00306 = 0,004505 т/год; 

G = max{0,0002222; 0,0019111; 0,0041111; 0,0094444} = 0,0094444 г/с. 

M' Т330 = 0,16 · 2 + 0,31 · 0 / 5 · 60 + 0,16 · 1 = 0,48 г; 

M'' Т330 = 0,31 · 0 / 5 · 60 + 0,16 · 1 = 0,16 г; 

MТ330 = (0,48 + 0,16) · 153 · 2 · 10-6 = 0,000196 т/год; 

GТ330 = (0,48 · 2 + 0,16 · 2) / 3600 = 0,0003556 г/с; 

M' П330 = 0,18 · 6 + 0,342 · 0 / 5 · 60 + 0,16 · 1 = 1,24 г; 
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M'' П330 = 0,31 · 0 / 5 · 60 + 0,16 · 1 = 0,16 г; 

MП330 = (1,24 + 0,16) · 61 · 2 · 10-6 = 0,000171 т/год; 

GП330 = (1,24 · 2 + 0,16 · 2) / 3600 = 0,0007778 г/с; 

M' Х330 = 0,2 · 12 + 0,38 · 0 / 5 · 60 + 0,16 · 1 = 2,56 г; 

M'' Х330 = 0,31 · 0 / 5 · 60 + 0,16 · 1 = 0,16 г; 

MХ330 = (2,56 + 0,16) · 61 · 2 · 10-6 = 0,000332 т/год; 

GХ330 = (2,56 · 2 + 0,16 · 2) / 3600 = 0,0015111 г/с; 

M' Х -15..-20°C330 = 0,2 · 28 + 0,38 · 0 / 5 · 60 + 0,16 · 1 = 5,76 г; 

M'' Х -15..-20°C330 = 0,31 · 0 / 5 · 60 + 0,16 · 1 = 0,16 г; 

MХ -15..-20°C330 = (5,76 + 0,16) · 90 · 2 · 10-6 = 0,001066 т/год; 

G-330 = (5,76 · 2 + 0,16 · 2) / 3600 = 0,0032889 г/с; 

M = 0,000196 + 0,000171 + 0,000332 + 0,001066 = 0,001764 т/год; 

G = max{0,0003556; 0,0007778; 0,0015111; 0,0032889} = 0,0032889 г/с. 

M' Т337 = 3,9 · 2 + 2,09 · 0 / 5 · 60 + 3,91 · 1 = 11,71 г; 

M'' Т337 = 2,09 · 0 / 5 · 60 + 3,91 · 1 = 3,91 г; 

MТ337 = (11,71 + 3,91) · 153 · 2 · 10-6 = 0,00478 т/год; 

GТ337 = (11,71 · 2 + 3,91 · 2) / 3600 = 0,0086778 г/с; 

M' П337 = 7,02 · 6 + 2,295 · 0 / 5 · 60 + 3,91 · 1 = 46,03 г; 

M'' П337 = 2,09 · 0 / 5 · 60 + 3,91 · 1 = 3,91 г; 

MП337 = (46,03 + 3,91) · 61 · 2 · 10-6 = 0,006093 т/год; 

GП337 = (46,03 · 2 + 3,91 · 2) / 3600 = 0,0277444 г/с; 

M' Х337 = 7,8 · 12 + 2,55 · 0 / 5 · 60 + 3,91 · 1 = 97,51 г; 

M'' Х337 = 2,09 · 0 / 5 · 60 + 3,91 · 1 = 3,91 г; 

MХ337 = (97,51 + 3,91) · 61 · 2 · 10-6 = 0,012373 т/год; 

GХ337 = (97,51 · 2 + 3,91 · 2) / 3600 = 0,0563444 г/с; 
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M' Х -15..-20°C337 = 7,8 · 28 + 2,55 · 0 / 5 · 60 + 3,91 · 1 = 222,31 г; 

M'' Х -15..-20°C337 = 2,09 · 0 / 5 · 60 + 3,91 · 1 = 3,91 г; 

MХ -15..-20°C337 = (222,31 + 3,91) · 90 · 2 · 10-6 = 0,04072 т/год; 

G-337 = (222,31 · 2 + 3,91 · 2) / 3600 = 0,1256778 г/с; 

M = 0,00478 + 0,006093 + 0,012373 + 0,04072 = 0,063965 т/год; 

G = max{0,0086778; 0,0277444; 0,0563444; 0,1256778} = 0,1256778 г/с. 

M' Т2704 = 0 · 2 + 0 · 0 / 5 · 60 + 0 · 1 = 0 г; 

M'' Т2704 = 0 · 0 / 5 · 60 + 0 · 1 = 0 г; 

MТ2704 = (0 + 0) · 153 · 2 · 10-6 = 0 т/год; 

GТ2704 = (0 · 2 + 0 · 2) / 3600 = 0 г/с; 

M' П2704 = 0 · 6 + 0 · 0 / 5 · 60 + 0 · 1 = 0 г; 

M'' П2704 = 0 · 0 / 5 · 60 + 0 · 1 = 0 г; 

MП2704 = (0 + 0) · 61 · 2 · 10-6 = 0 т/год; 

GП2704 = (0 · 2 + 0 · 2) / 3600 = 0 г/с; 

M' Х2704 = 0 · 12 + 0 · 0 / 5 · 60 + 0 · 1 = 0 г; 

M'' Х2704 = 0 · 0 / 5 · 60 + 0 · 1 = 0 г; 

MХ2704 = (0 + 0) · 61 · 2 · 10-6 = 0 т/год; 

GХ2704 = (0 · 2 + 0 · 2) / 3600 = 0 г/с; 

M' Х -15..-20°C2704 = 0 · 28 + 0 · 0 / 5 · 60 + 0 · 1 = 0 г; 

M'' Х -15..-20°C2704 = 0 · 0 / 5 · 60 + 0 · 1 = 0 г; 

MХ -15..-20°C2704 = (0 + 0) · 90 · 2 · 10-6 = 0 т/год; 

G-2704 = (0 · 2 + 0 · 2) / 3600 = 0 г/с; 

M = 0 + 0 + 0 + 0 = 0 т/год; 

G = max{0; 0; 0; 0} = 0 г/с. 

M' Т2732 = 0,49 · 2 + 0,71 · 0 / 5 · 60 + 0,49 · 1 = 1,47 г; 
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M'' Т2732 = 0,71 · 0 / 5 · 60 + 0,49 · 1 = 0,49 г; 

MТ2732 = (1,47 + 0,49) · 153 · 2 · 10-6 = 0,0006 т/год; 

GТ2732 = (1,47 · 2 + 0,49 · 2) / 3600 = 0,0010889 г/с; 

M' П2732 = 1,143 · 6 + 0,765 · 0 / 5 · 60 + 0,49 · 1 = 7,348 г; 

M'' П2732 = 0,71 · 0 / 5 · 60 + 0,49 · 1 = 0,49 г; 

MП2732 = (7,348 + 0,49) · 61 · 2 · 10-6 = 0,000956 т/год; 

GП2732 = (7,348 · 2 + 0,49 · 2) / 3600 = 0,0043544 г/с; 

M' Х2732 = 1,27 · 12 + 0,85 · 0 / 5 · 60 + 0,49 · 1 = 15,73 г; 

M'' Х2732 = 0,71 · 0 / 5 · 60 + 0,49 · 1 = 0,49 г; 

MХ2732 = (15,73 + 0,49) · 61 · 2 · 10-6 = 0,001979 т/год; 

GХ2732 = (15,73 · 2 + 0,49 · 2) / 3600 = 0,0090111 г/с; 

M' Х -15..-20°C2732 = 1,27 · 28 + 0,85 · 0 / 5 · 60 + 0,49 · 1 = 36,05 г; 

M'' Х -15..-20°C2732 = 0,71 · 0 / 5 · 60 + 0,49 · 1 = 0,49 г; 

MХ -15..-20°C2732 = (36,05 + 0,49) · 90 · 2 · 10-6 = 0,006577 т/год; 

G-2732 = (36,05 · 2 + 0,49 · 2) / 3600 = 0,0203 г/с; 

M = 0,0006 + 0,000956 + 0,001979 + 0,006577 = 0,010112 т/год; 

G = max{0,0010889; 0,0043544; 0,0090111; 0,0203} = 0,0203 г/с. 
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1.8 Бульдозеры+погрузчик, работа, теплый период 

 Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели дорожно-

строительных машин в период движения по территории и во время работы в 

нагрузочном режиме и режиме холостого хода. 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со 

следующими методическими документами: 

 – Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2012. 

 – Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1998. 

 – Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1999. 

 Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, 

выделяющихся в атмосферу от дорожно-строительных машин, приведены в таблице 

1.8.1. 

Таблица 1.8.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально 

разовый выброс, 

г/с 

Годовой выброс, 

т/год код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,1392716 0,609592 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0226204 0,099009 

328 Углерод (Сажа) 0,0195072 0,085376 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0141633 0,061935 

337 Углерод оксид 0,1162128 0,506609 

2732 Керосин 0,0332583 0,145365 

 Расчет выполнен для площадки работы дорожно-строительных машин (ДМ). 



 

 

29

  
      

     210-63-55/09-ОВОС 
Лис

      

290 

ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
 

Количество расчётных дней – 153. 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в 

таблице 1.8.2. 

Таблица 1.8.2 - Исходные данные для расчета 

Наимено

вание 

ДМ 

Тип ДМ 

Коли

чест

во 

Время работы одной машины Кол-

во 

рабо

чих 

дней 

Одн

овр

еме

нно

сть 

в течение суток, ч за 30 мин, мин 

всег

о 

без 

нагру

зки 

под 

нагру

зкой 

холос

той 

ход 

без 

нагр

узки 

под 

нагру

зкой 

холо

стой 

ход 

Т-130 ДМ гусеничная, 

мощностью 101-

160 кВт (137-218 

л.с.) 

2 (2) 8 3,5 3,2 1,3 12 13 5 153 + 

Caterpilla

r 428E 

ДМ колесная, 

мощностью 61-100 

кВт (83-136 л.с.) 

1 (1) 8 3,5 3,2 1,3 12 13 5 153 + 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные 

параметры и их обоснование приведены ниже. 

 Расчет максимально разовых выбросов i-го вещества осуществляется по 

формуле (1.8.1): 

 Gi = ∑k
k=1(mДВ ik · tДВ + 1,3 · mДВ ik · tНАГР. + mХХ ik · tХХ) · Nk / 1800, г/с (1.8.1) 

где mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы без 

нагрузки, г/мин; 

1,3 · mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы под 

нагрузкой, г/мин; 
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mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя машины k-й группы на 

холостом ходу, г/мин; 

tДВ - время движения машины за 30-ти минутный интервал без нагрузки,  мин; 

tНАГР. - время движения машины за 30-ти минутный интервал под нагрузкой,  мин; 

tХХ - время работы двигателя машины за 30-ти минутный интервал на холостом ходу,  

мин; 

Nk – наибольшее количество машин k-й группы одновременно работающих за 30-ти 

минутный интервал. 

Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности 

движения ДМ разных групп. 

 Расчет валовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.8.2): 

 Mi = ∑k
k=1(mДВ ik · t'ДВ + 1,3 · mДВ ik · t'НАГР. + mХХ ik · t'ХХ) · 10-6, т/год (1.8.2) 

где t'ДВ – суммарное время движения без нагрузки всех машин k-й группы, мин; 

t'НАГР. – суммарное время движения под нагрузкой всех машин k-й группы, мин; 

t'ХХ – суммарное время работы двигателей всех машин k-й группы на холостом ходу, 

мин. 

 Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе дорожно-строительных 

машин приведены в таблице 1.8.3. 

Таблица 1.8.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин 

Тип дорожно-строительной машины 
Загрязняющее 

вещество 
Движение 

Холостой 

ход 
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Тип дорожно-строительной машины 
Загрязняющее 

вещество 
Движение 

Холостой 

ход 

ДМ гусеничная, мощностью 101-160 

кВт (137-218 л.с.) 

Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

3,208 0,624 

Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0,521 0,1014 

Углерод (Сажа) 0,45 0,1 

Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,31 0,16 

Углерод оксид 2,09 3,91 

Керосин 0,71 0,49 
 

ДМ колесная, мощностью 61-100 кВт 

(83-136 л.с.) 

Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

1,976 0,384 

Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0,321 0,0624 

Углерод (Сажа) 0,27 0,06 

Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,19 0,097 

Углерод оксид 1,29 2,4 

Керосин 0,43 0,3 
 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в 

атмосферу приведен ниже. 

Т-130 

G301 = (3,208·12+1,3·3,208·13+0,624·5)·2/1800 = 0,1064791 г/с; 

M301 = (3,208·2·153·3,5·60+1,3·3,208·2·153·3,2·60+0,624·2·153·1,3·60)·10-6 = 0,466059 

т/год; 

G304 = (0,521·12+1,3·0,521·13+0,1014·5)·2/1800 = 0,0172932 г/с; 

M304 = (0,521·2·153·3,5·60+1,3·0,521·2·153·3,2·60+0,1014·2·153·1,3·60)·10-6 = 0,075692 
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т/год; 

G328 = (0,45·12+1,3·0,45·13+0,1·5)·2/1800 = 0,0150056 г/с; 

M328 = (0,45·2·153·3,5·60+1,3·0,45·2·153·3,2·60+0,1·2·153·1,3·60)·10-6 = 0,065674 т/год; 

G330 = (0,31·12+1,3·0,31·13+0,16·5)·2/1800 = 0,0108433 г/с; 

M330 = (0,31·2·153·3,5·60+1,3·0,31·2·153·3,2·60+0,16·2·153·1,3·60)·10-6 = 0,047417 т/год; 

G337 = (2,09·12+1,3·2,09·13+3,91·5)·2/1800 = 0,0888344 г/с; 

M337 = (2,09·2·153·3,5·60+1,3·2,09·2·153·3,2·60+3,91·2·153·1,3·60)·10-6 = 0,387256 т/год; 

G2732 = (0,71·12+1,3·0,71·13+0,49·5)·2/1800 = 0,0255211 г/с; 

M2732 = (0,71·2·153·3,5·60+1,3·0,71·2·153·3,2·60+0,49·2·153·1,3·60)·10-6 = 0,111548 т/год. 

Caterpillar 428E 

G301 = (1,976·12+1,3·1,976·13+0,384·5)·1/1800 = 0,0327924 г/с; 

M301 = (1,976·1·153·3,5·60+1,3·1,976·1·153·3,2·60+0,384·1·153·1,3·60)·10-6 = 0,143533 

т/год; 

G304 = (0,321·12+1,3·0,321·13+0,0624·5)·1/1800 = 0,0053272 г/с; 

M304 = (0,321·1·153·3,5·60+1,3·0,321·1·153·3,2·60+0,0624·1·153·1,3·60)·10-6 = 0,023317 

т/год; 

G328 = (0,27·12+1,3·0,27·13+0,06·5)·1/1800 = 0,0045017 г/с; 

M328 = (0,27·1·153·3,5·60+1,3·0,27·1·153·3,2·60+0,06·1·153·1,3·60)·10-6 = 0,019702 т/год; 

G330 = (0,19·12+1,3·0,19·13+0,097·5)·1/1800 = 0,00332 г/с; 

M330 = (0,19·1·153·3,5·60+1,3·0,19·1·153·3,2·60+0,097·1·153·1,3·60)·10-6 = 0,014518 т/год; 

G337 = (1,29·12+1,3·1,29·13+2,4·5)·1/1800 = 0,0273783 г/с; 

M337 = (1,29·1·153·3,5·60+1,3·1,29·1·153·3,2·60+2,4·1·153·1,3·60)·10-6 = 0,119353 т/год; 

G2732 = (0,43·12+1,3·0,43·13+0,3·5)·1/1800 = 0,0077372 г/с; 

M2732 = (0,43·1·153·3,5·60+1,3·0,43·1·153·3,2·60+0,3·1·153·1,3·60)·10-6 = 0,033817 т/год.
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 1.9 Бульдозеры+погрузчик, работа, переходный период 

 Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели дорожно-

строительных машин в период движения по территории и во время работы в 

нагрузочном режиме и режиме холостого хода. 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со 

следующими методическими документами: 

 – Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2012. 

 – Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1998. 

 – Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1999. 

 Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, 

выделяющихся в атмосферу от дорожно-строительных машин, приведены в таблице 

1.9.1. 

Таблица 1.9.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально 

разовый выброс, 

г/с 

Годовой выброс, 

т/год код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,1392716 0,24304 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0226204 0,039474 

328 Углерод (Сажа) 0,0260097 0,045393 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0154638 0,026964 

337 Углерод оксид 0,1247704 0,216924 

2732 Керосин 0,0354901 0,061853 

 Расчет выполнен для площадки работы дорожно-строительных машин (ДМ). 
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Количество расчётных дней – . 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в 

таблице 1.9.2. 

Таблица 1.9.2 - Исходные данные для расчета 

Наимено

вание 

ДМ 

Тип ДМ 

Коли

чест

во 

Время работы одной машины Кол-

во 

рабо

чих 

дней 

Одн

овр

еме

нно

сть 

в течение суток, ч за 30 мин, мин 

всег

о 

без 

нагру

зки 

под 

нагру

зкой 

холос

той 

ход 

без 

нагр

узки 

под 

нагру

зкой 

холо

стой 

ход 

Т-130 ДМ гусеничная, 

мощностью 101-

160 кВт (137-218 

л.с.) 

2 (2) 8 3,5 3,2 1,3 12 13 5 61 + 

Caterpilla

r 428E 

ДМ колесная, 

мощностью 61-100 

кВт (83-136 л.с.) 

1 (1) 8 3,5 3,2 1,3 12 13 5 61 + 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные 

параметры и их обоснование приведены ниже. 

 Расчет максимально разовых выбросов i-го вещества осуществляется по 

формуле (1.9.1): 

 Gi = ∑k
k=1(mДВ ik · tДВ + 1,3 · mДВ ik · tНАГР. + mХХ ik · tХХ) · Nk / 1800, г/с (1.9.1) 

где mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы без 

нагрузки, г/мин; 

1,3 · mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы под 

нагрузкой, г/мин; 



 

 

29

  
      

     210-63-55/09-ОВОС 
Лис

      

296 

ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
 

mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя машины k-й группы на 

холостом ходу, г/мин; 

tДВ - время движения машины за 30-ти минутный интервал без нагрузки,  мин; 

tНАГР. - время движения машины за 30-ти минутный интервал под нагрузкой,  мин; 

tХХ - время работы двигателя машины за 30-ти минутный интервал на холостом ходу,  

мин; 

Nk – наибольшее количество машин k-й группы одновременно работающих за 30-ти 

минутный интервал. 

Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности 

движения ДМ разных групп. 

 Расчет валовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.9.2): 

 Mi = ∑k
k=1(mДВ ik · t'ДВ + 1,3 · mДВ ik · t'НАГР. + mХХ ik · t'ХХ) · 10-6, т/год (1.9.2) 

где t'ДВ – суммарное время движения без нагрузки всех машин k-й группы, мин; 

t'НАГР. – суммарное время движения под нагрузкой всех машин k-й группы, мин; 

t'ХХ – суммарное время работы двигателей всех машин k-й группы на холостом ходу, 

мин. 

 Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе дорожно-строительных 

машин приведены в таблице 1.9.3. 

Таблица 1.9.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин 

Тип дорожно-строительной машины 
Загрязняющее 

вещество 
Движение 

Холостой 

ход 
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Тип дорожно-строительной машины 
Загрязняющее 

вещество 
Движение 

Холостой 

ход 

ДМ гусеничная, мощностью 101-160 

кВт (137-218 л.с.) 

Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

3,208 0,624 

Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0,521 0,1014 

Углерод (Сажа) 0,45 0,1 

Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,31 0,16 

Углерод оксид 2,09 3,91 

Керосин 0,71 0,49 
 

ДМ колесная, мощностью 61-100 кВт 

(83-136 л.с.) 

Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

1,976 0,384 

Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0,321 0,0624 

Углерод (Сажа) 0,27 0,06 

Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,19 0,097 

Углерод оксид 1,29 2,4 

Керосин 0,43 0,3 
 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в 

атмосферу приведен ниже. 

Т-130 

G301 = (3,208·12+1,3·3,208·13+0,624·5)·2/1800 = 0,1064791 г/с; 

M301 = (3,208·2·61·3,5·60+1,3·3,208·2·61·3,2·60+0,624·2·61·1,3·60)·10-6 = 0,185814 т/год; 

G304 = (0,521·12+1,3·0,521·13+0,1014·5)·2/1800 = 0,0172932 г/с; 

M304 = (0,521·2·61·3,5·60+1,3·0,521·2·61·3,2·60+0,1014·2·61·1,3·60)·10-6 = 0,030178 т/год; 

G328 = (0,45·12+1,3·0,45·13+0,1·5)·2/1800 = 0,0150056 г/с; 
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M328 = (0,45·2·61·3,5·60+1,3·0,45·2·61·3,2·60+0,1·2·61·1,3·60)·10-6 = 0,026184 т/год; 

G330 = (0,31·12+1,3·0,31·13+0,16·5)·2/1800 = 0,0108433 г/с; 

M330 = (0,31·2·61·3,5·60+1,3·0,31·2·61·3,2·60+0,16·2·61·1,3·60)·10-6 = 0,018905 т/год; 

G337 = (2,09·12+1,3·2,09·13+3,91·5)·2/1800 = 0,0888344 г/с; 

M337 = (2,09·2·61·3,5·60+1,3·2,09·2·61·3,2·60+3,91·2·61·1,3·60)·10-6 = 0,154396 т/год; 

G2732 = (0,71·12+1,3·0,71·13+0,49·5)·2/1800 = 0,0255211 г/с; 

M2732 = (0,71·2·61·3,5·60+1,3·0,71·2·61·3,2·60+0,49·2·61·1,3·60)·10-6 = 0,044473 т/год. 

Caterpillar 428E 

G301 = (1,976·12+1,3·1,976·13+0,384·5)·1/1800 = 0,0327924 г/с; 

M301 = (1,976·1·61·3,5·60+1,3·1,976·1·61·3,2·60+0,384·1·61·1,3·60)·10-6 = 0,057225 т/год; 

G304 = (0,321·12+1,3·0,321·13+0,0624·5)·1/1800 = 0,0053272 г/с; 

M304 = (0,321·1·61·3,5·60+1,3·0,321·1·61·3,2·60+0,0624·1·61·1,3·60)·10-6 = 0,009296 т/год; 

G328 = (0,27·12+1,3·0,27·13+0,06·5)·1/1800 = 0,0045017 г/с; 

M328 = (0,27·1·61·3,5·60+1,3·0,27·1·61·3,2·60+0,06·1·61·1,3·60)·10-6 = 0,007855 т/год; 

G330 = (0,19·12+1,3·0,19·13+0,097·5)·1/1800 = 0,00332 г/с; 

M330 = (0,19·1·61·3,5·60+1,3·0,19·1·61·3,2·60+0,097·1·61·1,3·60)·10-6 = 0,005788 т/год; 

G337 = (1,29·12+1,3·1,29·13+2,4·5)·1/1800 = 0,0273783 г/с; 

M337 = (1,29·1·61·3,5·60+1,3·1,29·1·61·3,2·60+2,4·1·61·1,3·60)·10-6 = 0,047585 т/год; 

G2732 = (0,43·12+1,3·0,43·13+0,3·5)·1/1800 = 0,0077372 г/с; 

M2732 = (0,43·1·61·3,5·60+1,3·0,43·1·61·3,2·60+0,3·1·61·1,3·60)·10-6 = 0,013483 т/год. 
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 1.10 Бульдозеры+погрузчик, работа, холодный период 

 Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели дорожно-

строительных машин в период движения по территории и во время работы в 

нагрузочном режиме и режиме холостого хода. 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со 

следующими методическими документами: 

 – Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2012. 

 – Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1998. 

 – Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1999. 

 Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, 

выделяющихся в атмосферу от дорожно-строительных машин, приведены в таблице 

1.10.1. 

Таблица 1.10.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально 

разовый выброс, 

г/с 

Годовой выброс, 

т/год код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,1392716 0,601623 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0226204 0,097715 

328 Углерод (Сажа) 0,0288194 0,124512 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0170533 0,073617 

337 Углерод оксид 0,1354794 0,583266 

2732 Керосин 0,0390383 0,168449 

 Расчет выполнен для площадки работы дорожно-строительных машин (ДМ). 
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Количество расчётных дней – . 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в 

таблице 1.10.2. 

Таблица 1.10.2 - Исходные данные для расчета 

Наимено

вание 

ДМ 

Тип ДМ 

Коли

чест

во 

Время работы одной машины Кол-

во 

рабо

чих 

дней 

Одн

овр

еме

нно

сть 

в течение суток, ч за 30 мин, мин 

всег

о 

без 

нагру

зки 

под 

нагру

зкой 

холос

той 

ход 

без 

нагр

узки 

под 

нагру

зкой 

холо

стой 

ход 

Т-130 ДМ гусеничная, 

мощностью 101-

160 кВт (137-218 

л.с.) 

2 (2) 8 3,5 3,2 1,3 12 13 5 151 + 

Caterpilla

r 428E 

ДМ колесная, 

мощностью 61-100 

кВт (83-136 л.с.) 

1 (1) 8 3,5 3,2 1,3 12 13 5 151 + 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные 

параметры и их обоснование приведены ниже. 

 Расчет максимально разовых выбросов i-го вещества осуществляется по 

формуле (1.10.1): 

 Gi = ∑k
k=1(mДВ ik · tДВ + 1,3 · mДВ ik · tНАГР. + mХХ ik · tХХ) · Nk / 1800, г/с (1.10.1) 

где mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы без 

нагрузки, г/мин; 

1,3 · mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы под 

нагрузкой, г/мин; 
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mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя машины k-й группы на 

холостом ходу, г/мин; 

tДВ - время движения машины за 30-ти минутный интервал без нагрузки,  мин; 

tНАГР. - время движения машины за 30-ти минутный интервал под нагрузкой,  мин; 

tХХ - время работы двигателя машины за 30-ти минутный интервал на холостом ходу,  

мин; 

Nk – наибольшее количество машин k-й группы одновременно работающих за 30-ти 

минутный интервал. 

Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности 

движения ДМ разных групп. 

 Расчет валовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.10.2): 

 Mi = ∑k
k=1(mДВ ik · t'ДВ + 1,3 · mДВ ik · t'НАГР. + mХХ ik · t'ХХ) · 10-6, т/год (1.10.2) 

где t'ДВ – суммарное время движения без нагрузки всех машин k-й группы, мин; 

t'НАГР. – суммарное время движения под нагрузкой всех машин k-й группы, мин; 

t'ХХ – суммарное время работы двигателей всех машин k-й группы на холостом ходу, 

мин. 

 Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе дорожно-строительных 

машин приведены в таблице 1.10.3. 

Таблица 1.10.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин 

Тип дорожно-строительной машины 
Загрязняющее 

вещество 
Движение 

Холостой 

ход 
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Тип дорожно-строительной машины 
Загрязняющее 

вещество 
Движение 

Холостой 

ход 

ДМ гусеничная, мощностью 101-160 

кВт (137-218 л.с.) 

Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

3,208 0,624 

Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0,521 0,1014 

Углерод (Сажа) 0,45 0,1 

Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,31 0,16 

Углерод оксид 2,09 3,91 

Керосин 0,71 0,49 
 

ДМ колесная, мощностью 61-100 кВт 

(83-136 л.с.) 

Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

1,976 0,384 

Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0,321 0,0624 

Углерод (Сажа) 0,27 0,06 

Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,19 0,097 

Углерод оксид 1,29 2,4 

Керосин 0,43 0,3 
 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в 

атмосферу приведен ниже. 

Т-130 

G301 = (3,208·12+1,3·3,208·13+0,624·5)·2/1800 = 0,1064791 г/с; 

M301 = (3,208·2·151·3,5·60+1,3·3,208·2·151·3,2·60+0,624·2·151·1,3·60)·10-6 = 0,459967 

т/год; 

G304 = (0,521·12+1,3·0,521·13+0,1014·5)·2/1800 = 0,0172932 г/с; 

M304 = (0,521·2·151·3,5·60+1,3·0,521·2·151·3,2·60+0,1014·2·151·1,3·60)·10-6 = 0,074703 
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т/год; 

G328 = (0,45·12+1,3·0,45·13+0,1·5)·2/1800 = 0,0150056 г/с; 

M328 = (0,45·2·151·3,5·60+1,3·0,45·2·151·3,2·60+0,1·2·151·1,3·60)·10-6 = 0,064815 т/год; 

G330 = (0,31·12+1,3·0,31·13+0,16·5)·2/1800 = 0,0108433 г/с; 

M330 = (0,31·2·151·3,5·60+1,3·0,31·2·151·3,2·60+0,16·2·151·1,3·60)·10-6 = 0,046797 т/год; 

G337 = (2,09·12+1,3·2,09·13+3,91·5)·2/1800 = 0,0888344 г/с; 

M337 = (2,09·2·151·3,5·60+1,3·2,09·2·151·3,2·60+3,91·2·151·1,3·60)·10-6 = 0,382194 т/год; 

G2732 = (0,71·12+1,3·0,71·13+0,49·5)·2/1800 = 0,0255211 г/с; 

M2732 = (0,71·2·151·3,5·60+1,3·0,71·2·151·3,2·60+0,49·2·151·1,3·60)·10-6 = 0,11009 т/год. 

Caterpillar 428E 

G301 = (1,976·12+1,3·1,976·13+0,384·5)·1/1800 = 0,0327924 г/с; 

M301 = (1,976·1·151·3,5·60+1,3·1,976·1·151·3,2·60+0,384·1·151·1,3·60)·10-6 = 0,141656 

т/год; 

G304 = (0,321·12+1,3·0,321·13+0,0624·5)·1/1800 = 0,0053272 г/с; 

M304 = (0,321·1·151·3,5·60+1,3·0,321·1·151·3,2·60+0,0624·1·151·1,3·60)·10-6 = 0,023012 

т/год; 

G328 = (0,27·12+1,3·0,27·13+0,06·5)·1/1800 = 0,0045017 г/с; 

M328 = (0,27·1·151·3,5·60+1,3·0,27·1·151·3,2·60+0,06·1·151·1,3·60)·10-6 = 0,019445 т/год; 

G330 = (0,19·12+1,3·0,19·13+0,097·5)·1/1800 = 0,00332 г/с; 

M330 = (0,19·1·151·3,5·60+1,3·0,19·1·151·3,2·60+0,097·1·151·1,3·60)·10-6 = 0,014328 т/год; 

G337 = (1,29·12+1,3·1,29·13+2,4·5)·1/1800 = 0,0273783 г/с; 

M337 = (1,29·1·151·3,5·60+1,3·1,29·1·151·3,2·60+2,4·1·151·1,3·60)·10-6 = 0,117793 т/год; 

G2732 = (0,43·12+1,3·0,43·13+0,3·5)·1/1800 = 0,0077372 г/с; 

M2732 = (0,43·1·151·3,5·60+1,3·0,43·1·151·3,2·60+0,3·1·151·1,3·60)·10-6 = 0,033375 т/год. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Расчет количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

от полигона ТБО  

Расчет выбросов газообразных веществ в атмосферный воздух производится 

для нормального режима эксплуатации полигона ТБО с использованием методики 

«Расчет количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

от полигона твердых бытовых и промышленных отходов», Москва 2004г. 

На количественную характеристику выбросов загрязняющих веществ с 

полигонов отходов влияет большое количество факторов, среди которых:  

- климатические условия;  

- рабочая (активная) площадь полигона;  

- сроки эксплуатации полигона;  

- количество захороненных отходов; 

- мощность слоя складированных отходов;  

- соотношение количеств, завезенных бытовых и промышленных отходов;  

- морфологический состав завезенных отходов;  

- влажность отходов;  

- содержание органической составляющей в отходах;  

- содержание жироподобных, углеводоподобных и белковых веществ в органике 

отходов;  

- технология захоронения отходов. 

Жиры и белки определяются по стандартным методикам аналитического 

анализа. 

В реальных условиях отходы содержат определенное количество влаги, которая 

сама по себе биогаз не генерирует. Следовательно, выход биогаза, отнесенный к 

единице веса реальных влажных отходов, будет меньше, чем отнесенный ктой же 

единице абсолютно сухих отходов в 10-2(100-W) раз, так как в весовой единице 

влажных отходов абсолютно сухих отходов, генерирующих биогаз, будет всего 10-

2(100-W) от этой единицы.  
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Здесь W - фактическая влажность отходов в %, определенная анализами проб 

отходов. 

Уравнение выхода биогаза при метановом брожении реальных влажных отходов 

принимает вид:  

Qw = 10-6R(100-W)(0,92Ж + 0,62У + 0,34Б), 

Q - удельный выход биогаза за период его активной генерации, кг/кг отходов; 

R - содержание органической составляющей в отходах, 55%;  

Ж - содержание жироподобных веществ в органике отходов, 2%;  

У - содержание углеводоподобных веществ в органике отходов, 83%;  

Б - содержание белковых веществ в органике отходов, 15%. 

10-2(100-W) учитывает, какова доля абсолютно сухих отходов в общем 

количестве реальных влажных отходов.W-47%. 

Qw = 10-6 * 55 (100-47) * (0,92 * 2 + 0,62 * 83 + 0,34 * 15) = 0,17 кг/кг 

Период полного сбраживания органической части отходов, в годах, 

определяемый по приближенной эмпирической формуле: 

 

�сбр = 10248
Ттепл. ∗ �ср.тепл�,������ 

tcp.тепл. - средняя из среднемесячных температура воздуха в районе полигона 

твердых бытовых, за теплый период года(10,2 °С);  

Ттепл. - продолжительность теплого периода года в районе полигона ТБО, в 

днях(214 дней);  

10248 и 0,301966 - удельные коэффициенты, учитывающие биотермическое 

разложение органики. 

 

�сбр = 10248
214 ∗ 10,2�,������ = 23,8	 

 

Количественный выход биогаза за год, отнесенный к одной тонне отходов, 

определяется по формуле: 
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Руд = � �сбр ∗ 10
� 

tсбр – период полного сбраживания органической части отходов в годах; 

Qw – удельный выход биогаза за период его активной генерации, кг/кг отходов. 

Руд = 0,1723,8 ∗ 10
� = 7,14	кг/т 

 

При использовании расчетного метода инвентаризации выбросов действующего 

полигона и при проектировании нового или расширении существующего полигона ТБО 

может приниматься следующий среднестатистический состав биогаза, рекомендуемый 

при проектировании: 

 

Таблица 1. – Весовое процентное содержание компонентов в биогазе 

 

Компонент Свес.i., % 

Метан 52,915 

Толуол 0,723 

Аммиак 0,533 

Ксилол 0,433 

Углерода оксид 0,252 

Азота диоксид 0,111 

Формальдегид 0,096 

Этилбензол 0,095 

Ангидрид сернистый 0,070 

Сероводород 0,026 

 

Полигон функционирует 15 лет. Ежегодно на полигоне складируют 32000 т 

отходов. 

Т.к. полигон функционирует менее периода полного сбраживания, то 
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учитываются все отходы, завезенные с начала работы полигона, за исключением 

отходов, завезенные в последние 2 года (т.е. функционирование полигона 15 лет при 

этом не учитываются 2 последних года, и в итоге получается, что учитывать 

необходимо все отходы, завезенные за 13 лет). 

 

∑D = 32000*13 = 416000 т 

Максимальные разовые выбросов i-го компонента биогаза с полигона 

определяются по формуле: 

Мсум =
Руд∑(

Ттепл ∗ 24 ∗ 3600 ∗ 10
�, г/с 

 

Мсум = 7,14 ∗ 416000
214 ∗ 24 ∗ 3600 ∗ 10

� = 160,6	г/с 
 

Mi = 0.01*Cвес.i*Мсум, г/с 

 

∑D - количество активных стабильно генерирующих биогаз отходов, т;  

Ттепл. - продолжительность теплого периода года в районе полигона ТБО, в днях; 

Свес.i – определяется по таблице 2 данной методики. 

Валовые выбросы i-го загрязняющего вещества с полигона определяются по 

формуле: 

*сум = Мсум +а ∗ 365 ∗ 24 ∗ 360012 + в ∗ 365 ∗ 24 ∗ 360012 ∗ 1,3 0 ∗ 101�, т/год 
 

*сум = 160,6 +5 ∗ 365 ∗ 24 ∗ 360012 + 2 ∗ 365 ∗ 24 ∗ 360012 ∗ 1,3 0 ∗ 101� == 2759,6, т/год 
 

Gi = 0.01*Cвес.i*Gсум 

 

Где,а и в соответственно периоды теплого и холодного времени года в месяцах 

(а приtср.мес>8°С; в при 0<tср.мес≤8°С). а – 5 месяцев, в – 2 месяца. 

Результаты расчетов представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. – Максимально разовые и валовые выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от полигона ТБО 

 

Код 

вещества 
Название компонента М, г/с G, т/год 

301 Азот диоксид 0,178266 3,063156 

303 Аммиак  0,855998 14,708668 

330 Ангидрид сернистый 0,112420 1,93172 

333 Сероводород 0,041756 0,717496 

337 Углерод оксид 0,404712 6,954192 

410 Метан  84,981490 1460,24234 

616 Ксилол  0,695398 11,949068 

621 Толуол  1,161138 19,951908 

627 Этилбензол  0,152570 2,62162 

1325 Формальдегид  0,154176 2,649216 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ на период эксплуатации 

1 Вариант расчета: «Период эксплуатации» 

 Расчёт загрязнения атмосферы выполнен в соответствии с ОНД-86 «Методика 

расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в 

выбросах предприятий», с использованием унифицированной программы расчёта 

загрязнения атмосферы УПРЗА «ЭКО центр». 

1.1 Исходные данные для проведения расчета загрязнения атмосферы 

 площадь города (для экстраполяции фона), км²: 20000; 

 расчетный год 2017. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты: 

 коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 200; 

 средняя температура наружного воздуха, °С: 24,2; 

 коэффициент рельефа: 1. 

Параметры перебора ветров: 

 направление, метео °: 0 - 360 (шаг 1); 

 скорость, м/с: 0,5 - 12 (шаг 0,1). 

 Основная система координат - правая с ориентацией оси OY на Север. 

 При проведении расчета в охранной зоне учтен коэффициент 0,8 к ПДК. 

 Количество загрязняющих веществ в расчете - 14 (в том числе твердых - 1; 

жидких и газообразных - 13), групп суммации - 8. Перечень и коды веществ и групп 

суммации, участвующих в расчёте загрязнения атмосферы, с указанием класса 

опасности и предельно-допустимой концентрации (ПДК) либо ориентировочного 

безопасного уровня воздействия (ОБУВ), приведен в таблице 1.1.1. 
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Загрязняющее вещество 
Клас

с 
опас
ност

и 

Предельно-допустимая 
концентрация, мг/м³ 

код наименование 
максима

льно-
разовая 

средне-
суточна

я 
ОБУВ 

использ
уется в 
расчете 

1 2 3 4 5 6 7 

301 Азота диоксид 3 0,2 0,04 - 0,2 

303 Аммиак 4 0,2 0,04 - 0,2 

304 Азота оксид 3 0,4 0,06 - 0,4 

328 Сажа 3 0,15 0,05 - 0,15 

330 Сера диоксид 3 0,5 0,05 - 0,5 

333 Сероводород 2 0,008 - - 0,008 

337 Углерод оксид 4 5 3 - 5 

410 Метан - - - 50 50 

616 Диметилбензол 3 0,2 - - 0,2 

621 Метилбензол 3 0,6 - - 0,6 

627 Этилбензол 3 0,02 - - 0,02 

107
1 

Фенол 2 0,01 0,003 - 0,01 

132
5 

Формальдегид 2 0,05 0,01 - 0,05 

273
2 

Керосин - - - 1,2 1,2 

600
3 

Аммиак, сероводород 1 

600
4 

Аммиак, сероводород, формальдегид 1 

600
5 

Аммиак, формальдегид 1 

601
0 

Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол 1 

Таблица № 1.1.1 - Перечень загрязняющих веществ и групп суммации 
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Загрязняющее вещество 
Клас

с 
опас
ност

и 

Предельно-допустимая 
концентрация, мг/м³ 

код наименование 
максима

льно-
разовая 

средне-
суточна

я 
ОБУВ 

использ
уется в 
расчете 

1 2 3 4 5 6 7 

603
5 

Сероводород, формальдегид 1 

603
8 

Серы диоксид, фенол 1 

604
3 

Серы диоксид, сероводород 1 

620
4 

Азота диоксид, серы диоксид 1,6 

Примечание – Для групп суммации в графах 4-6 ПДК не указывается, а графе 7 
приведен коэффициент комбинированного действия. 

 Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, 

используемых в расчете загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.1.2. 

 

Наимено
вание 

фоновог
о поста 

Координаты поста 
Загрязняющее 

вещество 

Концентрация, мг/м³ 

скорость ветра, м/с 

0 – 2 

3 – u* 

X Y код наименование 
направление ветра 

С В Ю З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

Таблица № 1.1.2 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах 
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Наимено
вание 

фоновог
о поста 

Координаты поста 
Загрязняющее 

вещество 

Концентрация, мг/м³ 

скорость ветра, м/с 

0 – 2 

3 – u* 

X Y код наименование 
направление ветра 

С В Ю З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. - -494,6 455,1 333 Сероводород 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

337 Углерод оксид 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

330 Сера диоксид 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

301 Азота диоксид 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 

304 Азота оксид 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 

132
5 

Формальдегид 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 

 

 Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения 

атмосферы, приведены в таблице 1.1.3. 

 

Наименование 

Координаты 

Тип точки 
X Y 

высота, 
м 

1 2 3 4 5 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 -254,18 -2185,77 2 Точка в жилой зоне 

2 739,7 483,98 2 Точка на границе 
СЗЗ 

3 -424,66 -771,81 2 Точка на границе 
СЗЗ 

4 -1666,2 460,33 2 Точка на границе 
СЗЗ 

5 -556,8 1683,51 2 Точка на границе 
СЗЗ 

Таблица № 1.1.3 - Параметры расчетных точек 
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Наименование 

Координаты 

Тип точки 
X Y 

высота, 
м 

1 2 3 4 5 

6. Максимум 727,59 583,69 2 Точка на границе 
СЗЗ 

8. Максимум -1376,84 -364,95 2 Точка на границе 
СЗЗ 

7. Максимум -613,91 1679,76 2 Точка на границе 
СЗЗ 

 Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый 

узел которой образует расчетную точку, приведены в таблице 1.1.4. 

 

Наименование 

Координаты срединной линии 
Шири
на, м 

Высо
та, м 

Шаг 
сетки

, м 

Шаг 
СЗЗ, 

м 
точка 1 точка 2 

X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -2050 -250 1150 -250 4250 2 50 - 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная 

концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается 

максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном 

варианте расчета, приведены в таблице 1.1.5. 

 
№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 
К 
ре
л 

Опа
с. 

ско

Загрязняющее 
вещество 

Мак
с. 

конц

Рас
ст. 
до скоро объе тем X1 Y1 ши код масса К 

Таблица № 1.1.5 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

Таблица № 1.1.4 - Параметры расчетных площадок 
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м сть, 
м/с 

м, 
м³/с 

п., 
°С 

X2 Y2 

ри
на, 
м 

р. 
вет
ра, 
м/с 

выброса
, г/с 

ос
. 

-я, 
д.П
ДК 

ма-
кси
му-
ма, 
м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Полигон пос. Самусь 
Площадка: 1. Площадка №1 

Цех: 1. Цех №1 

61
01 

3 5 - - - - -620,9 
-302,5 

462,78 
462,78 

36
9,4 

1 0,5 30
1 

0,14247
16 

1 3 28,5 

30
4 

0,02314
04 

1 0,24
4 

28,5 

32
8 

0,02906
38 

3 2,45 14,2
5 

33
0 

0,01754
44 

1 0,14
8 

28,5 

33
7 

0,14492
38 

1 0,12
2 

28,5 

27
32 

0,04052
72 

1 0,14
2 

28,5 

 

61
03 

3 20 - - - - -908,82 
-762,62 

196,44 
49,1 

54
5,8 

1 0,5 41
0 

98,1044
1 

1 0,32
5 

114 
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№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

61
02 

3 20 - - - - -579,8 
-305,62 

487,7 
487,7 

31
9,5 

1 0,5 30
1 

0,17826
6 

1 0,14
8 

114 

30
3 

0,85599
8 

1 0,71 114 

33
0 

0,11242 1 0,03
7 

114 

33
3 

0,04175
6 

1 0,87 114 

33
7 

0,40471
2 

1 0,01
3 

114 

41
0 

84,9814
9 

1 0,28 114 

61
6 

0,69539
8 

1 0,58 114 

62
1 

1,16113
8 

1 0,32 114 

62
7 

0,15257 1 1,26 114 

13
25 

0,15417
6 

1 0,51 114 

 

61
04 

3 2 - - - - -565,41 
-568,84 

343,36 
350,59 

3 1 0,5 10
71 

0,00045
9 

1 1,64 11,4 
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1.2 Расчет загрязнения по веществу «301. Азота диоксид» 

 Полное наименование вещества с кодом 301 – Азота диоксид (Азот (IV) оксид). 

Максимально разовая предельно допустимая концентрация составляет 0,2 мг/м³, класс 

опасности 3.  

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет 

- 2 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 2). Распределение 

источников по градациям высот составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – 1; 21-29 м – нет; 30-50 

м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,321 грамм в 

секунду и 2,72 тонн в год. 

 В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост 

наблюдения за загрязнением атмосферы). 

 Расчётных точек – 8, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 5590). 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная 

концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается 

максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном 

варианте расчета, приведены в таблице 1.2.1. 

 

№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Полигон пос. Самусь 

Таблица № 1.2.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Площадка: 1. Площадка №1 
Цех: 1. Цех №1 

61
01 

3 5 - - - - -620,9 
-302,5 

462,78 
462,78 

36
9,4 

1 0,5 30
1 

0,14247
16 

1 3 28,5 

61
02 

3 20 - - - - -579,8 
-305,62 

487,7 
487,7 

31
9,5 

1 0,5 30
1 

0,17826
6 

1 0,14
8 

114 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном 

воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, 

соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения 

максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.2.2. 

 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

Таблица № 1.2.2 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од
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Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Жи
л. 

-254,18 -2185,77 2 0,40
5 

0,081 0,39 0,01
7 

356 ↓ 
12 

1.1.610
1 

0,01
2 

2,9 

1.1.610
2 

0,00
5 

1,2
4 

 

2 СЗ
З 

739,7 483,98 2 0,42 0,084 0,38 0,04
3 

269 → 
12 

1.1.610
1 

0,03
6 

8,6 

1.1.610
2 

0,00
7 

1,6 

 

3 СЗ
З 

-424,66 -771,81 2 0,42 0,084 0,38 0,04
5 

359 ↓ 
12 

1.1.610
1 

0,03
8 

9 

1.1.610
2 

0,00
7 

1,7 

 

4 СЗ
З 

-1666,2 460,33 2 0,42 0,084 0,38 0,04
3 

90 ← 
12 

1.1.610
1 

0,03
6 

8,6 

1.1.610
2 

0,00
7 

1,6 

 

5 СЗ
З 

-556,8 1683,51 2 0,42 0,084 0,38 0,04
5 

175 ↑ 
12 

1.1.610
1 

0,03
8 

9,1 

1.1.610
2 

0,00
7 

1,7 

 

6. 
Максимум 

СЗ
З 

727,59 583,69 2 0,42 0,084 0,38 0,04
3 

265 → 
12 

1.1.610
1 

0,03
6 

8,6 

1.1.610
2 

0,00
7 

1,6 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од
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 и
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нв

. 
 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

8. 
Максимум 

СЗ
З 

-1376,84 -364,95 2 0,42 0,084 0,38 0,04
4 

48 ↙ 
12 

1.1.610
1 

0,03
7 

8,7 

1.1.610
2 

0,00
7 

1,7 

 

7. 
Максимум 

СЗ
З 

-613,91 1679,76 2 0,42 0,084 0,38 0,04
5 

173 ↑ 
12 

1.1.610
1 

0,03
8 

9,1 

1.1.610
2 

0,00
7 

1,7 

 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными 

изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной 

площадке № 1 приведена в масштабе 1:25000 на рисунке 1.2.1. 
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1.3 Расчет загрязнения по веществу «303. Аммиак» 

 Полное наименование вещества с кодом 303 – Аммиак. Максимально разовая 

предельно допустимая концентрация составляет 0,2 мг/м³, класс опасности 4.  

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет 

- 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение 

источников по градациям высот составляет: 0-10 м – нет; 11-20 м – 1; 21-29 м – нет; 30-

50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,856 грамм в 

секунду и 5,93 тонн в год. 

 Расчётных точек – 8, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 5590). 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная 

концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается 

максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном 

варианте расчета, приведены в таблице 1.3.1. 

 

№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Полигон пос. Самусь 
Площадка: 1. Площадка №1 
Цех: 1. Цех №1 

Таблица № 1.3.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

61
02 

3 20 - - - - -579,8 
-305,62 

487,7 
487,7 

31
9,5 

1 0,5 30
3 

0,85599
8 

1 0,71 114 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном 

воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, 

соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения 

максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.3.2. 

 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 Жи
л. 

-254,18 -2185,77 2 0,02
4 

0,004
9 

- 0,02
4 

356 ↓ 
10,6 

1.1.610
2 

0,02
4 

10
0 

2 СЗ
З 

739,7 483,98 2 0,06
4 

0,012
7 

- 0,06
4 

270 → 
1,2 

1.1.610
2 

0,06
4 

10
0 

3 СЗ
З 

-424,66 -771,81 2 0,05
9 

0,011
7 

- 0,05
9 

359 ↓ 
1,5 

1.1.610
2 

0,05
9 

10
0 

Таблица № 1.3.2 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 
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Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4 СЗ
З 

-1666,2 460,33 2 0,06 0,012 - 0,06 89 ← 
1,3 

1.1.610
2 

0,06 10
0 

5 СЗ
З 

-556,8 1683,51 2 0,06
3 

0,012
7 

- 0,06
3 

175 ↑ 
1,3 

1.1.610
2 

0,06
3 

10
0 

6. 
Максимум 

СЗ
З 

727,59 583,69 2 0,06
4 

0,013 - 0,06
4 

265 → 
1,2 

1.1.610
2 

0,06
4 

10
0 

8. 
Максимум 

СЗ
З 

-1376,84 -364,95 2 0,05
8 

0,011
6 

- 0,05
8 

48 ↙ 
1,4 

1.1.610
2 

0,05
8 

10
0 

7. 
Максимум 

СЗ
З 

-613,91 1679,76 2 0,06
3 

0,012
6 

- 0,06
3 

172 ↑ 
1,3 

1.1.610
2 

0,06
3 

10
0 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными 

изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной 

площадке № 1 приведена в масштабе 1:25000 на рисунке 1.3.1. 
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1.4 Расчет загрязнения по веществу «304. Азота оксид» 

 Полное наименование вещества с кодом 304 – Азот (II) оксид (Азота оксид). 

Максимально разовая предельно допустимая концентрация составляет 0,4 мг/м³, класс 

опасности 3.  

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет 

- 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение 

источников по градациям высот составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-

50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,02314 грамм в 

секунду и 0,241 тонн в год. 

 В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост 

наблюдения за загрязнением атмосферы). 

 Расчётных точек – 8, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 5590). 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная 

концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается 

максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном 

варианте расчета, приведены в таблице 1.4.1. 

 

№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Полигон пос. Самусь 

Таблица № 1.4.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Площадка: 1. Площадка №1 
Цех: 1. Цех №1 

61
01 

3 5 - - - - -620,9 
-302,5 

462,78 
462,78 

36
9,4 

1 0,5 30
4 

0,02314
04 

1 0,24
4 

28,5 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном 

воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, 

соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения 

максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.4.2. 

 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 Жи
л. 

-254,18 -2185,77 2 0,11 0,044 0,11 0,00
1 

356 ↓ 
12 

1.1.610
1 

0,00
1 

0,8
6 

2 СЗ
З 

739,7 483,98 2 0,11
2 

0,045 0,10
9 

0,00
3 

269 → 
12 

1.1.610
1 

0,00
3 

2,6
3 

Таблица № 1.4.2 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
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. и
нв

. 
 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3 СЗ
З 

-424,66 -771,81 2 0,11
2 

0,045 0,10
9 

0,00
3 

358 ↓ 
12 

1.1.610
1 

0,00
3 

2,7
5 

4 СЗ
З 

-1666,2 460,33 2 0,11
2 

0,045 0,10
9 

0,00
3 

90 ← 
12 

1.1.610
1 

0,00
3 

2,6 

5 СЗ
З 

-556,8 1683,51 2 0,11
2 

0,045 0,10
9 

0,00
3 

175 ↑ 
12 

1.1.610
1 

0,00
3 

2,8 

6. 
Максимум 

СЗ
З 

727,59 583,69 2 0,11
2 

0,045 0,10
9 

0,00
3 

264 → 
12 

1.1.610
1 

0,00
3 

2,6
4 

8. 
Максимум 

СЗ
З 

-1376,84 -364,95 2 0,11
2 

0,045 0,10
9 

0,00
3 

48 ↙ 
12 

1.1.610
1 

0,00
3 

2,7 

7. 
Максимум 

СЗ
З 

-613,91 1679,76 2 0,11
2 

0,045 0,10
9 

0,00
3 

173 ↑ 
12 

1.1.610
1 

0,00
3 

2,8 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными 

изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной 

площадке № 1 приведена  на рисунке 1.4.1. 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
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. и
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
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п.
 и
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а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
 

1.5 Расчет загрязнения по веществу «328. Сажа» 

 Полное наименование вещества с кодом 328 – Углерод (Сажа). Максимально 

разовая предельно допустимая концентрация составляет 0,15 мг/м³, класс опасности 3.  

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет 

- 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение 

источников по градациям высот составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-

50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,02906 грамм в 

секунду и 0,2613 тонн в год. 

 Расчётных точек – 8, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 5590). 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная 

концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается 

максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном 

варианте расчета, приведены в таблице 1.5.1. 

 

№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Полигон пос. Самусь 
Площадка: 1. Площадка №1 
Цех: 1. Цех №1 

Таблица № 1.5.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
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ам

. и
нв
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№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

61
01 

3 5 - - - - -620,9 
-302,5 

462,78 
462,78 

36
9,4 

1 0,5 32
8 

0,02906
38 

3 2,45 14,2
5 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном 

воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, 

соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения 

максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.5.2. 

 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 Жи
л. 

-254,18 -2185,77 2 0,00
2 

0,000
254 

- 0,00
2 

356 ↓ 
12 

1.1.610
1 

0,00
2 

10
0 

2 СЗ
З 

739,7 483,98 2 0,00
7 

0,001 - 0,00
7 

269 → 
12 

1.1.610
1 

0,00
7 

10
0 

3 СЗ
З 

-424,66 -771,81 2 0,00
7 

0,001
02 

- 0,00
7 

358 ↓ 
12 

1.1.610
1 

0,00
7 

10
0 

Таблица № 1.5.2 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и
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ат

а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4 СЗ
З 

-1666,2 460,33 2 0,00
7 

0,001 - 0,00
7 

90 ← 
12 

1.1.610
1 

0,00
7 

10
0 

5 СЗ
З 

-556,8 1683,51 2 0,00
7 

0,001
04 

- 0,00
7 

175 ↑ 
12 

1.1.610
1 

0,00
7 

10
0 

6. 
Максимум 

СЗ
З 

727,59 583,69 2 0,00
7 

0,001
01 

- 0,00
7 

264 → 
12 

1.1.610
1 

0,00
7 

10
0 

8. 
Максимум 

СЗ
З 

-1376,84 -364,95 2 0,00
7 

0,001 - 0,00
7 

48 ↙ 
12 

1.1.610
1 

0,00
7 

10
0 

7. 
Максимум 

СЗ
З 

-613,91 1679,76 2 0,00
7 

0,001
04 

- 0,00
7 

173 ↑ 
12 

1.1.610
1 

0,00
7 

10
0 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными 

изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной 

площадке № 1 приведена на рисунке 1.5.1. 
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1.6 Расчет загрязнения по веществу «330. Сера диоксид» 

 Полное наименование вещества с кодом 330 – Сера диоксид (Ангидрид 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
 

сернистый). Максимально разовая предельно допустимая концентрация составляет 0,5 

мг/м³, класс опасности 3.  

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет 

- 2 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 2). Распределение 

источников по градациям высот составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – 1; 21-29 м – нет; 30-50 

м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,13 грамм в 

секунду и 0,947 тонн в год. 

 В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост 

наблюдения за загрязнением атмосферы). 

 Расчётных точек – 8, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 5590). 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная 

концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается 

максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном 

варианте расчета, приведены в таблице 1.6.1. 

 

№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Полигон пос. Самусь 
Площадка: 1. Площадка №1 
Цех: 1. Цех №1 

Таблица № 1.6.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
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№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

61
01 

3 5 - - - - -620,9 
-302,5 

462,78 
462,78 

36
9,4 

1 0,5 33
0 

0,01754
44 

1 0,14
8 

28,5 

61
02 

3 20 - - - - -579,8 
-305,62 

487,7 
487,7 

31
9,5 

1 0,5 33
0 

0,11242 1 0,03
7 

114 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном 

воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, 

соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения 

максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.6.2. 

 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 Жи
л. 

-254,18 -2185,77 2 0,03
1 

0,015
6 

0,02
9 

0,00
2 

356 ↓ 
12 

1.1.610
2 

0,00
1 

4,1 

1.1.610
1 

0,00
1 

1,8
5 

 

Таблица № 1.6.2 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
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п.
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Вз
ам
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нв
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Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2 СЗ
З 

739,7 483,98 2 0,03
3 

0,016
4 

0,02
8 

0,00
5 

270 → 
1,1 

1.1.610
2 

0,00
3 

10,
2 

1.1.610
1 

0,00
1 

3,7
5 

 

3 СЗ
З 

-424,66 -771,81 2 0,03
3 

0,016
3 

0,02
8 

0,00
4 

359 ↓ 
1,2 

1.1.610
2 

0,00
3 

9,4 

1.1.610
1 

0,00
1 

3,7 

 

4 СЗ
З 

-1666,2 460,33 2 0,03
3 

0,016
3 

0,02
8 

0,00
4 

89 ← 
1,1 

1.1.610
2 

0,00
3 

9,6 

1.1.610
1 

0,00
1 

3,7
5 

 

5 СЗ
З 

-556,8 1683,51 2 0,03
3 

0,016
4 

0,02
8 

0,00
5 

175 ↑ 
1,1 

1.1.610
2 

0,00
3 

10,
1 

1.1.610
1 

0,00
1 

3,7
6 

 

6. 
Максимум 

СЗ
З 

727,59 583,69 2 0,03
3 

0,016
4 

0,02
8 

0,00
5 

265 → 
1 

1.1.610
2 

0,00
3 

10,
2 

1.1.610
1 

0,00
1 

3,8
5 

 

8. 
Максимум 

СЗ
З 

-1376,84 -364,95 2 0,03
3 

0,016
3 

0,02
8 

0,00
4 

48 ↙ 
1,2 

1.1.610
2 

0,00
3 

9,3 

1.1.610
1 

0,00
1 

3,6 
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Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

7. 
Максимум 

СЗ
З 

-613,91 1679,76 2 0,03
3 

0,016
4 

0,02
8 

0,00
5 

172 ↑ 
1,1 

1.1.610
2 

0,00
3 

10,
1 

1.1.610
1 

0,00
1 

3,7
5 

 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными 

изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной 

площадке № 1 приведена в масштабе 1:25000 на рисунке 1.6.1. 
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1.7 Расчет загрязнения по веществу «333. Сероводород» 

 Полное наименование вещества с кодом 333 – Дигидросульфид (Сероводород). 

Максимально разовая предельно допустимая концентрация составляет 0,008 мг/м³, 

класс опасности 2.  

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет 

- 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение 

источников по градациям высот составляет: 0-10 м – нет; 11-20 м – 1; 21-29 м – нет; 30-

50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,04176 грамм в 

секунду и 0,2895 тонн в год. 

 В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост 

наблюдения за загрязнением атмосферы). 

 Расчётных точек – 8, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 5590). 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная 

концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается 

максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном 

варианте расчета, приведены в таблице 1.7.1. 

 

№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Полигон пос. Самусь 

Таблица № 1.7.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат
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№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Площадка: 1. Площадка №1 
Цех: 1. Цех №1 

61
02 

3 20 - - - - -579,8 
-305,62 

487,7 
487,7 

31
9,5 

1 0,5 33
3 

0,04175
6 

1 0,87 114 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном 

воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, 

соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения 

максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.7.2. 

 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
направ
ление; 
скорост
ь, °↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 Жи
л. 

-254,18 -2185,77 2 0,52 0,004
14 

0,49 0,03 356 ↓ 
10,6 

1.1.610
2 

0,03 5,7 

2 СЗ
З 

739,7 483,98 2 0,55 0,004
4 

0,47 0,07
8 

270 → 
1,2 

1.1.610
2 

0,07
8 

14,
2 

Таблица № 1.7.2 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
направ
ление; 
скорост
ь, °↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3 СЗ
З 

-424,66 -771,81 2 0,54 0,004
34 

0,47 0,07
2 

359 ↓ 
1,5 

1.1.610
2 

0,07
2 

13,
2 

4 СЗ
З 

-1666,2 460,33 2 0,54 0,004
35 

0,47 0,07
3 

89 ← 
1,3 

1.1.610
2 

0,07
3 

13,
5 

5 СЗ
З 

-556,8 1683,51 2 0,55 0,004
4 

0,47 0,07
7 

175 ↑ 
1,3 

1.1.610
2 

0,07
7 

14,
1 

6. 
Максимум 

СЗ
З 

727,59 583,69 2 0,55 0,004
4 

0,47 0,07
8 

265 → 
1,2 

1.1.610
2 

0,07
8 

14,
3 

8. 
Максимум 

СЗ
З 

-1376,84 -364,95 2 0,54 0,004
3 

0,47 0,07 48 ↙ 
1,4 

1.1.610
2 

0,07 13 

7. 
Максимум 

СЗ
З 

-613,91 1679,76 2 0,55 0,004
4 

0,47 0,07
7 

172 ↑ 
1,3 

1.1.610
2 

0,07
7 

14,
1 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными 

изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной 

площадке № 1 приведена в масштабе 1:25000 на рисунке 1.7.1. 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
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п.
 и
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а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
 

1.8 Расчет загрязнения по веществу «337. Углерод оксид» 

 Полное наименование вещества с кодом 337 – Углерод оксид. Максимально 

разовая предельно допустимая концентрация составляет 5 мг/м³, класс опасности 4.  

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет 

- 2 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 2). Распределение 

источников по градациям высот составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – 1; 21-29 м – нет; 30-50 

м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,55 грамм в 

секунду и 4,24 тонн в год. 

 В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост 

наблюдения за загрязнением атмосферы). 

 Расчётных точек – 8, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 5590). 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная 

концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается 

максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном 

варианте расчета, приведены в таблице 1.8.1. 

 

№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Полигон пос. Самусь 
Площадка: 1. Площадка №1 

Таблица № 1.8.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
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№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Цех: 1. Цех №1 

61
01 

3 5 - - - - -620,9 
-302,5 

462,78 
462,78 

36
9,4 

1 0,5 33
7 

0,14492
38 

1 0,12
2 

28,5 

61
02 

3 20 - - - - -579,8 
-305,62 

487,7 
487,7 

31
9,5 

1 0,5 33
7 

0,40471
2 

1 0,01
3 

114 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном 

воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, 

соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения 

максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.8.2. 

 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

Таблица № 1.8.2 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
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ат

а 
 

Вз
ам
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нв

. 
 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Жи
л. 

-254,18 -2185,77 2 0,52 2,603 0,52 0,00
1 

356 ↓ 
12 

1.1.610
1 

5·10
-4 

0,0
91 

1.1.610
2 

5·10
-4 

0,0
88 

 

2 СЗ
З 

739,7 483,98 2 0,52 2,607 0,52 0,00
2 

270 → 
0,9 

1.1.610
2 

0,00
1 

0,2
26 

1.1.610
1 

0,00
1 

0,2 

 

3 СЗ
З 

-424,66 -771,81 2 0,52 2,607 0,52 0,00
2 

359 ↓ 
12 

1.1.610
1 

0,00
2 

0,2
95 

1.1.610
2 

0,00
1 

0,1
26 

 

4 СЗ
З 

-1666,2 460,33 2 0,52 2,606 0,52 0,00
2 

89 ← 
0,9 

1.1.610
2 

0,00
1 

0,2
13 

1.1.610
1 

0,00
1 

0,2 

 

5 СЗ
З 

-556,8 1683,51 2 0,52 2,607 0,52 0,00
2 

175 ↑ 
0,9 

1.1.610
2 

0,00
1 

0,2
23 

1.1.610
1 

0,00
1 

0,2 

 

6. 
Максимум 

СЗ
З 

727,59 583,69 2 0,52 2,607 0,52 0,00
2 

265 → 
0,9 

1.1.610
2 

0,00
1 

0,2
3 

1.1.610
1 

0,00
1 

0,2
03 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

8. 
Максимум 

СЗ
З 

-1376,84 -364,95 2 0,52 2,606 0,52 0,00
2 

48 ↙ 
12 

1.1.610
1 

0,00
1 

0,2
9 

1.1.610
2 

0,00
1 

0,1
24 

 

7. 
Максимум 

СЗ
З 

-613,91 1679,76 2 0,52 2,607 0,52 0,00
2 

173 ↑ 
12 

1.1.610
1 

0,00
2 

0,3 

1.1.610
2 

0,00
1 

0,1
24 

 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными 

изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной 

площадке № 1 приведена на рисунке 1.8.1. 
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1.9 Расчет загрязнения по веществу «410. Метан» 

 Полное наименование вещества с кодом 410 – Метан. Ориентировочно 

безопасный уровень воздействия составляет 50 мг/м³. 

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет 

- 2 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 2). Распределение 

источников по градациям высот составляет: 0-10 м – нет; 11-20 м – 2; 21-29 м – нет; 30-

50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 183 грамм в 

секунду и 589 тонн в год. 

 Расчётных точек – 8, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 5590). 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная 

концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается 

максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном 

варианте расчета, приведены в таблице 1.9.1. 

 

№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Полигон пос. Самусь 
Площадка: 1. Площадка №1 
Цех: 1. Цех №1 

Таблица № 1.9.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

61
03 

3 20 - - - - -908,82 
-762,62 

196,44 
49,1 

54
5,8 

1 0,5 41
0 

98,1044
1 

1 0,32
5 

114 

61
02 

3 20 - - - - -579,8 
-305,62 

487,7 
487,7 

31
9,5 

1 0,5 41
0 

84,9814
9 

1 0,28 114 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном 

воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, 

соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения 

максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.9.2. 

 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 Жи
л. 

-254,18 -2185,77 2 0,01
5 

0,757 - 0,01
5 

351 ↓ 
9,8 

1.1.610
3 

0,00
8 

54,
9 

2 СЗ
З 

739,7 483,98 2 0,03
8 

1,889 - 0,03
8 

265 → 
1 

1.1.610
2 

0,02
3 

61,
8 

Таблица № 1.9.2 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
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п.
 и
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ат
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Вз
ам
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. 
 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3 СЗ
З 

-424,66 -771,81 2 0,04
3 

2,169 - 0,04
3 

343 ↓ 
0,7 

1.1.610
3 

0,03 70,
1 

4 СЗ
З 

-1666,2 460,33 2 0,04
9 

2,452 - 0,04
9 

105 ← 
0,7 

1.1.610
3 

0,03
6 

72,
4 

5 СЗ
З 

-556,8 1683,51 2 0,03
6 

1,824 - 0,03
6 

180 ↑ 
0,9 

1.1.610
2 

0,02
3 

62,
6 

6. 
Максимум 

СЗ
З 

727,59 583,69 2 0,03
9 

1,933 - 0,03
9 

261 → 
1,1 

1.1.610
2 

0,02
4 

62,
5 

8. 
Максимум 

СЗ
З 

-1376,84 -364,95 2 0,09 4,498 - 0,09 48 ↙ 
0,9 

1.1.610
3 

0,06
8 

75,
4 

7. 
Максимум 

СЗ
З 

-613,91 1679,76 2 0,03
6 

1,807 - 0,03
6 

178 ↑ 
0,9 

1.1.610
2 

0,02
2 

61,
6 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными 

изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной 

площадке № 1 приведена в масштабе 1:25000 на рисунке 1.9.1. 
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1.10 Расчет загрязнения по веществу «616. Диметилбензол» 

 Полное наименование вещества с кодом 616 – Диметилбензол (Ксилол) (смесь 

изомеров о-, м-, п-). Максимально разовая предельно допустимая концентрация 

составляет 0,2 мг/м³, класс опасности 3.  

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет 

- 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение 

источников по градациям высот составляет: 0-10 м – нет; 11-20 м – 1; 21-29 м – нет; 30-

50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,695 грамм в 

секунду и 4,82 тонн в год. 

 Расчётных точек – 8, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 5590). 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная 

концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается 

максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном 

варианте расчета, приведены в таблице 1.10.1. 

 

№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Полигон пос. Самусь 
Площадка: 1. Площадка №1 

Цех: 1. Цех №1 

Таблица № 1.10.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

61
02 

3 20 - - - - -579,8 
-305,62 

487,7 
487,7 

31
9,5 

1 0,5 61
6 

0,69539
8 

1 0,58 114 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном 

воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, 

соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения 

максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.10.2. 

 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
направ
ление; 
скорост
ь, °↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 Жи
л. 

-254,18 -2185,77 2 0,02 0,003
95 

- 0,02 356 ↓ 
10,6 

1.1.610
2 

0,02 10
0 

2 СЗ
З 

739,7 483,98 2 0,05
2 

0,010
3 

- 0,05
2 

270 → 
1,2 

1.1.610
2 

0,05
2 

10
0 

3 СЗ
З 

-424,66 -771,81 2 0,04
8 

0,009
5 

- 0,04
8 

359 ↓ 
1,5 

1.1.610
2 

0,04
8 

10
0 

Таблица № 1.10.2 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 
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Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
направ
ление; 
скорост
ь, °↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4 СЗ
З 

-1666,2 460,33 2 0,04
9 

0,009
8 

- 0,04
9 

89 ← 
1,3 

1.1.610
2 

0,04
9 

10
0 

5 СЗ
З 

-556,8 1683,51 2 0,05
1 

0,010
3 

- 0,05
1 

175 ↑ 
1,3 

1.1.610
2 

0,05
1 

10
0 

6. 
Максимум 

СЗ
З 

727,59 583,69 2 0,05
2 

0,010
5 

- 0,05
2 

265 → 
1,2 

1.1.610
2 

0,05
2 

10
0 

8. 
Максимум 

СЗ
З 

-1376,84 -364,95 2 0,04
7 

0,009
4 

- 0,04
7 

48 ↙ 
1,4 

1.1.610
2 

0,04
7 

10
0 

7. 
Максимум 

СЗ
З 

-613,91 1679,76 2 0,05
1 

0,010
3 

- 0,05
1 

172 ↑ 
1,3 

1.1.610
2 

0,05
1 

10
0 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными 

изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной 

площадке № 1 приведена в масштабе 1:25000 на рисунке 1.10.1. 
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1.11 Расчет загрязнения по веществу «621. Метилбензол» 

 Полное наименование вещества с кодом 621 – Метилбензол (Толуол). 

Максимально разовая предельно допустимая концентрация составляет 0,6 мг/м³, класс 

опасности 3.  

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет 

- 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение 

источников по градациям высот составляет: 0-10 м – нет; 11-20 м – 1; 21-29 м – нет; 30-

50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 1,16 грамм в 

секунду и 8,05 тонн в год. 

 Расчётных точек – 8, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 5590). 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная 

концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается 

максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном 

варианте расчета, приведены в таблице 1.11.1. 

 

№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Полигон пос. Самусь 
Площадка: 1. Площадка №1 

Цех: 1. Цех №1 

Таблица № 1.11.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

61
02 

3 20 - - - - -579,8 
-305,62 

487,7 
487,7 

31
9,5 

1 0,5 62
1 

1,16113
8 

1 0,32 114 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном 

воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, 

соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения 

максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.11.2. 

 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 Жи
л. 

-254,18 -2185,77 2 0,01
1 

0,006
6 

- 0,01
1 

356 ↓ 
10,6 

1.1.610
2 

0,01
1 

10
0 

2 СЗ
З 

739,7 483,98 2 0,02
9 

0,017
3 

- 0,02
9 

270 → 
1,2 

1.1.610
2 

0,02
9 

10
0 

3 СЗ
З 

-424,66 -771,81 2 0,02
7 

0,016 - 0,02
7 

359 ↓ 
1,5 

1.1.610
2 

0,02
7 

10
0 

Таблица № 1.11.2 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 
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Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4 СЗ
З 

-1666,2 460,33 2 0,02
7 

0,016
3 

- 0,02
7 

89 ← 
1,3 

1.1.610
2 

0,02
7 

10
0 

5 СЗ
З 

-556,8 1683,51 2 0,02
9 

0,017
2 

- 0,02
9 

175 ↑ 
1,3 

1.1.610
2 

0,02
9 

10
0 

6. 
Максимум 

СЗ
З 

727,59 583,69 2 0,02
9 

0,017
5 

- 0,02
9 

265 → 
1,2 

1.1.610
2 

0,02
9 

10
0 

8. 
Максимум 

СЗ
З 

-1376,84 -364,95 2 0,02
6 

0,015
7 

- 0,02
6 

48 ↙ 
1,4 

1.1.610
2 

0,02
6 

10
0 

7. 
Максимум 

СЗ
З 

-613,91 1679,76 2 0,02
9 

0,017 - 0,02
9 

172 ↑ 
1,3 

1.1.610
2 

0,02
9 

10
0 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными 

изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной 

площадке № 1 приведена на рисунке 1.11.1. 
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1.12 Расчет загрязнения по веществу «627. Этилбензол» 

 Полное наименование вещества с кодом 627 – Этилбензол. Максимально 

разовая предельно допустимая концентрация составляет 0,02 мг/м³, класс опасности 3.  

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет 

- 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение 

источников по градациям высот составляет: 0-10 м – нет; 11-20 м – 1; 21-29 м – нет; 30-

50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,1526 грамм в 

секунду и 1,058 тонн в год. 

 Расчётных точек – 8, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 5590). 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная 

концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается 

максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном 

варианте расчета, приведены в таблице 1.12.1. 

 

№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Полигон пос. Самусь 
Площадка: 1. Площадка №1 
Цех: 1. Цех №1 

Таблица № 1.12.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од
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 и
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а 
 

Вз
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. 
 

№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

61
02 

3 20 - - - - -579,8 
-305,62 

487,7 
487,7 

31
9,5 

1 0,5 62
7 

0,15257 1 1,26 114 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном 

воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, 

соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения 

максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.12.2. 

 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
направ
ление; 
скорост
ь, °↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 Жи
л. 

-254,18 -2185,77 2 0,04
3 

0,000
87 

- 0,04
3 

356 ↓ 
10,6 

1.1.610
2 

0,04
3 

10
0 

2 СЗ
З 

739,7 483,98 2 0,11
3 

0,002
27 

- 0,11
3 

270 → 
1,2 

1.1.610
2 

0,11
3 

10
0 

3 СЗ
З 

-424,66 -771,81 2 0,10
5 

0,002
1 

- 0,10
5 

359 ↓ 
1,5 

1.1.610
2 

0,10
5 

10
0 

Таблица № 1.12.2 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
направ
ление; 
скорост
ь, °↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4 СЗ
З 

-1666,2 460,33 2 0,10
7 

0,002
15 

- 0,10
7 

89 ← 
1,3 

1.1.610
2 

0,10
7 

10
0 

5 СЗ
З 

-556,8 1683,51 2 0,11
3 

0,002
26 

- 0,11
3 

175 ↑ 
1,3 

1.1.610
2 

0,11
3 

10
0 

6. 
Максимум 

СЗ
З 

727,59 583,69 2 0,11
5 

0,002
3 

- 0,11
5 

265 → 
1,2 

1.1.610
2 

0,11
5 

10
0 

8. 
Максимум 

СЗ
З 

-1376,84 -364,95 2 0,10
3 

0,002
06 

- 0,10
3 

48 ↙ 
1,4 

1.1.610
2 

0,10
3 

10
0 

7. 
Максимум 

СЗ
З 

-613,91 1679,76 2 0,11
2 

0,002
25 

- 0,11
2 

172 ↑ 
1,3 

1.1.610
2 

0,11
2 

10
0 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными 

изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной 

площадке № 1 приведена в масштабе 1:25000 на рисунке 1.12.1. 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и
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а 
 

Вз
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. и
нв
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1.13 Расчет загрязнения по веществу «1071. Фенол» 

 Полное наименование вещества с кодом 1071 – Гидроксибензол (Фенол). 

Максимально разовая предельно допустимая концентрация составляет 0,01 мг/м³, 

класс опасности 2.  

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет 

- 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение 

источников по градациям высот составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-

50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,000459 грамм 

в секунду и 0,0143 тонн в год. 

 Расчётных точек – 8, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 5590). 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная 

концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается 

максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном 

варианте расчета, приведены в таблице 1.13.1. 

 

№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Полигон пос. Самусь 
Площадка: 1. Площадка №1 

Цех: 1. Цех №1 

Таблица № 1.13.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
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№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

61
04 

3 2 - - - - -565,41 
-568,84 

343,36 
350,59 

3 1 0,5 10
71 

0,00045
9 

1 1,64 11,4 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном 

воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, 

соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения 

максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.13.2. 

 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 Жи
л. 

-254,18 -2185,77 2 0,00
2 

0,000
016 

- 0,00
2 

353 ↓ 
2,5 

1.1.610
4 

0,00
2 

10
0 

2 СЗ
З 

739,7 483,98 2 0,00
5 

0,000
046 

- 0,00
5 

264 → 
12 

1.1.610
4 

0,00
5 

10
0 

3 СЗ
З 

-424,66 -771,81 2 0,00
6 

0,000
06 

- 0,00
6 

353 ↓ 
12 

1.1.610
4 

0,00
6 

10
0 

Таблица № 1.13.2 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв
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Вз
ам
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. 
 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4 СЗ
З 

-1666,2 460,33 2 0,00
6 

0,000
063 

- 0,00
6 

96 ← 
12 

1.1.610
4 

0,00
6 

10
0 

5 СЗ
З 

-556,8 1683,51 2 0,00
4 

0,000
045 

- 0,00
4 

180 ↑ 
0,8 

1.1.610
4 

0,00
4 

10
0 

6. 
Максимум 

СЗ
З 

727,59 583,69 2 0,00
5 

0,000
046 

- 0,00
5 

260 → 
0,8 

1.1.610
4 

0,00
5 

10
0 

8. 
Максимум 

СЗ
З 

-1376,84 -364,95 2 0,00
7 

0,000
066 

- 0,00
7 

49 ↙ 
12 

1.1.610
4 

0,00
7 

10
0 

7. 
Максимум 

СЗ
З 

-613,91 1679,76 2 0,00
4 

0,000
045 

- 0,00
4 

178 ↑ 
0,8 

1.1.610
4 

0,00
4 

10
0 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными 

изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной 

площадке № 1 приведена на рисунке 1.13.1. 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат
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1.14 Расчет загрязнения по веществу «1325. Формальдегид» 

 Полное наименование вещества с кодом 1325 – Формальдегид. Максимально 

разовая предельно допустимая концентрация составляет 0,05 мг/м³, класс опасности 2.  

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет 

- 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение 

источников по градациям высот составляет: 0-10 м – нет; 11-20 м – 1; 21-29 м – нет; 30-

50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,1542 грамм в 

секунду и 1,069 тонн в год. 

 В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост 

наблюдения за загрязнением атмосферы). 

 Расчётных точек – 8, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 5590). 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная 

концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается 

максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном 

варианте расчета, приведены в таблице 1.14.1. 

 

№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Полигон пос. Самусь 
Площадка: 1. Площадка №1 

Таблица № 1.14.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Цех: 1. Цех №1 

61
02 

3 20 - - - - -579,8 
-305,62 

487,7 
487,7 

31
9,5 

1 0,5 13
25 

0,15417
6 

1 0,51 114 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном 

воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, 

соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения 

максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.14.2. 

 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
направ
ление; 
скорост
ь, °↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 Жи
л. 

-254,18 -2185,77 2 0,35 0,017
5 

0,33 0,01
8 

356 ↓ 
10,6 

1.1.610
2 

0,01
8 

5 

2 СЗ
З 

739,7 483,98 2 0,37 0,018
4 

0,32 0,04
6 

270 → 
1,2 

1.1.610
2 

0,04
6 

12,
5 

Таблица № 1.14.2 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
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ат
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Вз
ам

. и
нв

. 
 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
направ
ление; 
скорост
ь, °↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3 СЗ
З 

-424,66 -771,81 2 0,36
5 

0,018
3 

0,32 0,04
2 

359 ↓ 
1,5 

1.1.610
2 

0,04
2 

11,
6 

4 СЗ
З 

-1666,2 460,33 2 0,36
6 

0,018
3 

0,32 0,04
3 

89 ← 
1,3 

1.1.610
2 

0,04
3 

11,
8 

5 СЗ
З 

-556,8 1683,51 2 0,37 0,018
4 

0,32 0,04
6 

175 ↑ 
1,3 

1.1.610
2 

0,04
6 

12,
4 

6. 
Максимум 

СЗ
З 

727,59 583,69 2 0,37 0,018
4 

0,32 0,04
6 

265 → 
1,2 

1.1.610
2 

0,04
6 

12,
6 

8. 
Максимум 

СЗ
З 

-1376,84 -364,95 2 0,36
5 

0,018
2 

0,32
3 

0,04
2 

48 ↙ 
1,4 

1.1.610
2 

0,04
2 

11,
4 

7. 
Максимум 

СЗ
З 

-613,91 1679,76 2 0,37 0,018
4 

0,32 0,04
5 

172 ↑ 
1,3 

1.1.610
2 

0,04
5 

12,
4 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными 

изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной 

площадке № 1 приведена в масштабе 1:25000 на рисунке 1.14.1. 
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1.15 Расчет загрязнения по веществу «2732. Керосин» 

 Полное наименование вещества с кодом 2732 – Керосин. Ориентировочно 

безопасный уровень воздействия составляет 1,2 мг/м³. 

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет 

- 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение 

источников по градациям высот составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-

50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,0405 грамм в 

секунду и 0,3954 тонн в год. 

 Расчётных точек – 8, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 5590). 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная 

концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается 

максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном 

варианте расчета, приведены в таблице 1.15.1. 

 

№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Полигон пос. Самусь 
Площадка: 1. Площадка №1 
Цех: 1. Цех №1 

Таблица № 1.15.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

61
01 

3 5 - - - - -620,9 
-302,5 

462,78 
462,78 

36
9,4 

1 0,5 27
32 

0,04052
72 

1 0,14
2 

28,5 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном 

воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, 

соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения 

максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.15.2. 

 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 Жи
л. 

-254,18 -2185,77 2 0,00
1 

0,000
67 

- 0,00
1 

356 ↓ 
12 

1.1.610
1 

0,00
1 

10
0 

2 СЗ
З 

739,7 483,98 2 0,00
2 

0,002
06 

- 0,00
2 

269 → 
12 

1.1.610
1 

0,00
2 

10
0 

3 СЗ
З 

-424,66 -771,81 2 0,00
2 

0,002
16 

- 0,00
2 

358 ↓ 
12 

1.1.610
1 

0,00
2 

10
0 

Таблица № 1.15.2 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од
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 и
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ат
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. 
 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4 СЗ
З 

-1666,2 460,33 2 0,00
2 

0,002
05 

- 0,00
2 

90 ← 
12 

1.1.610
1 

0,00
2 

10
0 

5 СЗ
З 

-556,8 1683,51 2 0,00
2 

0,002
18 

- 0,00
2 

175 ↑ 
12 

1.1.610
1 

0,00
2 

10
0 

6. 
Максимум 

СЗ
З 

727,59 583,69 2 0,00
2 

0,002
07 

- 0,00
2 

264 → 
12 

1.1.610
1 

0,00
2 

10
0 

8. 
Максимум 

СЗ
З 

-1376,84 -364,95 2 0,00
2 

0,002
1 

- 0,00
2 

48 ↙ 
12 

1.1.610
1 

0,00
2 

10
0 

7. 
Максимум 

СЗ
З 

-613,91 1679,76 2 0,00
2 

0,002
2 

- 0,00
2 

173 ↑ 
12 

1.1.610
1 

0,00
2 

10
0 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными 

изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной 

площадке № 1 приведена в масштабе 1:25000 на рисунке 1.15.1. 
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1.16 Расчет загрязнения по группе суммации «6003. Аммиак, сероводород» 

 Эффектом суммации обладают 6003. Аммиак, сероводород. 

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет 

- 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение 

источников по градациям высот составляет: 0-10 м – нет; 11-20 м – 1; 21-29 м – нет; 30-

50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м –нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,898 грамм в 

секунду и 6,22 тонн в год. 

 В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост 

наблюдения за загрязнением атмосферы). 

 Расчётных точек – 8, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 5590). 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная 

концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается 

максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном 

варианте расчета, приведены в таблице 1.16.1. 

 

№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Полигон пос. Самусь 
Площадка: 1. Площадка №1 

Цех: 1. Цех №1 

Таблица № 1.16.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

61
02 

3 20 - - - - -579,8 
-305,62 

487,7 
487,7 

31
9,5 

1 0,5 30
3 

0,85599
8 

1 0,71 114 

33
3 

0,04175
6 

1 0,87 114 

 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном 

воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, 

соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения 

максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.16.2. 

 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
направ
ление; 
скорост
ь, °↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

код 
ЗВ 

д. 
ПДК 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 Жи
л. 

-254,18 -2185,77 2 0,52 333 0,49 0,03 356 ↓ 
10,6 

1.1.610
2 

0,03 5,7 

2 СЗ
З 

739,7 483,98 2 0,55 333 0,47 0,07
8 

270 → 
1,2 

1.1.610
2 

0,07
8 

14,
2 

Таблица № 1.16.2 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв
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од

п.
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Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
направ
ление; 
скорост
ь, °↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

код 
ЗВ 

д. 
ПДК 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3 СЗ
З 

-424,66 -771,81 2 0,54 333 0,47 0,07
2 

359 ↓ 
1,5 

1.1.610
2 

0,07
2 

13,
2 

4 СЗ
З 

-1666,2 460,33 2 0,54 333 0,47 0,07
3 

89 ← 
1,3 

1.1.610
2 

0,07
3 

13,
5 

5 СЗ
З 

-556,8 1683,51 2 0,55 333 0,47 0,07
7 

175 ↑ 
1,3 

1.1.610
2 

0,07
7 

14,
1 

6. 
Максимум 

СЗ
З 

727,59 583,69 2 0,55 333 0,47 0,07
8 

265 → 
1,2 

1.1.610
2 

0,07
8 

14,
3 

8. 
Максимум 

СЗ
З 

-1376,84 -364,95 2 0,54 333 0,47 0,07 48 ↙ 
1,4 

1.1.610
2 

0,07 13 

7. 
Максимум 

СЗ
З 

-613,91 1679,76 2 0,55 333 0,47 0,07
7 

172 ↑ 
1,3 

1.1.610
2 

0,07
7 

14,
1 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными 

изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной 

площадке № 1 приведена на рисунке 1.16.1. 
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1.17 Расчет загрязнения по группе суммации «6004. Аммиак, сероводород, 

формальдегид» 

 Эффектом суммации обладают 6004. Аммиак, сероводород, формальдегид. 

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет 

- 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение 

источников по градациям высот составляет: 0-10 м – нет; 11-20 м – 1; 21-29 м – нет; 30-

50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м –нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 1,052 грамм в 

секунду и 7,3 тонн в год. 

 В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост 

наблюдения за загрязнением атмосферы). 

 Расчётных точек – 8, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 5590). 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная 

концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается 

максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном 

варианте расчета, приведены в таблице 1.17.1. 

 

№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Полигон пос. Самусь 
Площадка: 1. Площадка №1 

Таблица № 1.17.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат
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№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Цех: 1. Цех №1 

61
02 

3 20 - - - - -579,8 
-305,62 

487,7 
487,7 

31
9,5 

1 0,5 30
3 

0,85599
8 

1 0,71 114 

33
3 

0,04175
6 

1 0,87 114 

13
25 

0,15417
6 

1 0,51 114 

 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном 

воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, 

соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения 

максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.17.2. 

 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
направ
ление; 
скорост
ь, °↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

код 
ЗВ 

д. 
ПДК 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 Жи
л. 

-254,18 -2185,77 2 0,9 6004 0,82 0,07
2 

356 ↓ 
10,6 

1.1.610
2 

0,07
2 

8 

Таблица № 1.17.2 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 



 

 

38

  
      

     210-63-55/09-ОВОС 
Лис

      

381 

ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
направ
ление; 
скорост
ь, °↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

код 
ЗВ 

д. 
ПДК 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2 СЗ
З 

739,7 483,98 2 0,98 6004 0,79 0,18
7 

270 → 
1,2 

1.1.610
2 

0,18
7 

19,
1 

3 СЗ
З 

-424,66 -771,81 2 0,97 6004 0,8 0,17
3 

359 ↓ 
1,5 

1.1.610
2 

0,17
3 

17,
8 

4 СЗ
З 

-1666,2 460,33 2 0,97 6004 0,8 0,17
7 

89 ← 
1,3 

1.1.610
2 

0,17
7 

18,
2 

5 СЗ
З 

-556,8 1683,51 2 0,98 6004 0,79 0,18
6 

175 ↑ 
1,3 

1.1.610
2 

0,18
6 

19,
1 

6. 
Максимум 

СЗ
З 

727,59 583,69 2 0,98 6004 0,79 0,19 265 → 
1,2 

1.1.610
2 

0,19 19,
3 

8. 
Максимум 

СЗ
З 

-1376,84 -364,95 2 0,97 6004 0,8 0,17 48 ↙ 
1,4 

1.1.610
2 

0,17 17,
6 

7. 
Максимум 

СЗ
З 

-613,91 1679,76 2 0,98 6004 0,79 0,18
5 

172 ↑ 
1,3 

1.1.610
2 

0,18
5 

19 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными 

изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной 

площадке № 1 приведена на рисунке 1.17.1. 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
 

1.18 Расчет загрязнения по группе суммации «6005. Аммиак, формальдегид» 

 Эффектом суммации обладают 6005. Аммиак, формальдегид. 

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет 

- 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение 

источников по градациям высот составляет: 0-10 м – нет; 11-20 м – 1; 21-29 м – нет; 30-

50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м –нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 1,01 грамм в 

секунду и 7 тонн в год. 

 В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост 

наблюдения за загрязнением атмосферы). 

 Расчётных точек – 8, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 5590). 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная 

концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается 

максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном 

варианте расчета, приведены в таблице 1.18.1. 

 

№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Полигон пос. Самусь 
Площадка: 1. Площадка №1 

Цех: 1. Цех №1 

Таблица № 1.18.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
 

№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

61
02 

3 20 - - - - -579,8 
-305,62 

487,7 
487,7 

31
9,5 

1 0,5 30
3 

0,85599
8 

1 0,71 114 

13
25 

0,15417
6 

1 0,51 114 

 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном 

воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, 

соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения 

максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.18.2. 

 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
направ
ление; 
скорост
ь, °↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

код 
ЗВ 

д. 
ПДК 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 Жи
л. 

-254,18 -2185,77 2 0,37
5 

6005 0,33 0,04
2 

356 ↓ 
10,6 

1.1.610
2 

0,04
2 

11,
2 

2 СЗ
З 

739,7 483,98 2 0,43 6005 0,32 0,11 270 → 
1,2 

1.1.610
2 

0,11 25,
4 

Таблица № 1.18.2 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 



 

 

38

  
      

     210-63-55/09-ОВОС 
Лис

      

385 

ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
направ
ление; 
скорост
ь, °↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

код 
ЗВ 

д. 
ПДК 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3 СЗ
З 

-424,66 -771,81 2 0,42 6005 0,32 0,1 359 ↓ 
1,5 

1.1.610
2 

0,1 23,
8 

4 СЗ
З 

-1666,2 460,33 2 0,43 6005 0,32 0,10
4 

89 ← 
1,3 

1.1.610
2 

0,10
4 

24,
3 

5 СЗ
З 

-556,8 1683,51 2 0,43 6005 0,32 0,11 175 ↑ 
1,3 

1.1.610
2 

0,11 25,
3 

6. 
Максимум 

СЗ
З 

727,59 583,69 2 0,43 6005 0,32 0,11 265 → 
1,2 

1.1.610
2 

0,11 25,
6 

8. 
Максимум 

СЗ
З 

-1376,84 -364,95 2 0,42 6005 0,32
3 

0,1 48 ↙ 
1,4 

1.1.610
2 

0,1 23,
5 

7. 
Максимум 

СЗ
З 

-613,91 1679,76 2 0,43 6005 0,32 0,11 172 ↑ 
1,3 

1.1.610
2 

0,10
9 

25,
2 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными 

изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной 

площадке № 1 приведена на рисунке 1.18.1. 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
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п.
 и
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а 
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. и
нв
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1.19 Расчет загрязнения по группе суммации «6010. Азота диоксид, серы диоксид, 

углерода оксид, фенол» 

 Эффектом суммации обладают 6010. Азота диоксид, серы диоксид, углерода 

оксид, фенол. 

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет 

- 3 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 3). Распределение 

источников по градациям высот составляет: 0-10 м – 2; 11-20 м – 1; 21-29 м – нет; 30-50 

м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м –нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 1 грамм в 

секунду и 7,92 тонн в год. 

 В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост 

наблюдения за загрязнением атмосферы). 

 Расчётных точек – 8, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 5590). 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная 

концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается 

максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном 

варианте расчета, приведены в таблице 1.19.1. 

 

№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

Таблица № 1.19.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Полигон пос. Самусь 
Площадка: 1. Площадка №1 
Цех: 1. Цех №1 

61
01 

3 5 - - - - -620,9 
-302,5 

462,78 
462,78 

36
9,4 

1 0,5 30
1 

0,14247
16 

1 3 28,5 

33
0 

0,01754
44 

1 0,14
8 

28,5 

33
7 

0,14492
38 

1 0,12
2 

28,5 

 

61
02 

3 20 - - - - -579,8 
-305,62 

487,7 
487,7 

31
9,5 

1 0,5 30
1 

0,17826
6 

1 0,14
8 

114 

33
0 

0,11242 1 0,03
7 

114 

33
7 

0,40471
2 

1 0,01
3 

114 

 

61
04 

3 2 - - - - -565,41 
-568,84 

343,36 
350,59 

3 1 0,5 10
71 

0,00045
9 

1 1,64 11,4 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном 

воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, 

соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения 

максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.19.2. 

 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

код 
ЗВ 

д. 
ПДК 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Таблица № 1.19.2 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од
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Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

код 
ЗВ 

д. 
ПДК 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 Жи
л. 

-254,18 -2185,77 2 0,96 6010 0,94 0,02
1 

355 ↓ 
12 

1.1.610
1 

0,01
3 

1,3
3 

1.1.610
2 

0,00
7 

0,7 

1.1.610
4 

0,00
2 

0,1
57 

 

2 СЗ
З 

739,7 483,98 2 0,98 6010 0,93 0,05
1 

268 → 
12 

1.1.610
1 

0,03
9 

4 

1.1.610
2 

0,00
9 

0,9 

1.1.610
4 

0,00
4 

0,3
7 

 

3 СЗ
З 

-424,66 -771,81 2 0,98 6010 0,93 0,05
4 

357 ↓ 
12 

1.1.610
1 

0,04
1 

4,1
5 

1.1.610
2 

0,00
9 

0,9
5 

1.1.610
4 

0,00
5 

0,4
7 

 

4 СЗ
З 

-1666,2 460,33 2 0,98 6010 0,93 0,05
2 

91 ← 
12 

1.1.610
1 

0,03
9 

4 

1.1.610
2 

0,00
9 

0,9 

1.1.610
4 

0,00
4 

0,4
5 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

код 
ЗВ 

д. 
ПДК 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

5 СЗ
З 

-556,8 1683,51 2 0,98 6010 0,93 0,05
5 

176 ↑ 
12 

1.1.610
1 

0,04
2 

4,3 

1.1.610
2 

0,01 0,9
7 

1.1.610
4 

0,00
3 

0,3
37 

 

6. 
Максимум 

СЗ
З 

727,59 583,69 2 0,98 6010 0,93 0,05
2 

264 → 
12 

1.1.610
1 

0,04 4,0
5 

1.1.610
2 

0,00
9 

0,9
2 

1.1.610
4 

0,00
3 

0,3
5 

 

8. 
Максимум 

СЗ
З 

-1376,84 -364,95 2 0,98 6010 0,93 0,05
6 

48 ↙ 
12 

1.1.610
1 

0,04 4,1 

1.1.610
2 

0,01 0,9
7 

1.1.610
4 

0,00
7 

0,6
6 

 

7. 
Максимум 

СЗ
З 

-613,91 1679,76 2 0,98 6010 0,92 0,05
4 

173 ↑ 
12 

1.1.610
1 

0,04
2 

4,3 

1.1.610
2 

0,01 0,9
8 

1.1.610
4 

0,00
3 

0,3
1 

 



 

 

39

  
      

     210-63-55/09-ОВОС 
Лис

      

391 

ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат
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П
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а 
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. и
нв

. 
 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными 

изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной 

площадке № 1 приведена  на рисунке 1.19.1. 
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1.20 Расчет загрязнения по группе суммации «6035. Сероводород, формальдегид» 

 Эффектом суммации обладают 6035. Сероводород, формальдегид. 

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет 

- 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение 

источников по градациям высот составляет: 0-10 м – нет; 11-20 м – 1; 21-29 м – нет; 30-

50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м –нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,196 грамм в 

секунду и 1,358 тонн в год. 

 В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост 

наблюдения за загрязнением атмосферы). 

 Расчётных точек – 8, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 5590). 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная 

концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается 

максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном 

варианте расчета, приведены в таблице 1.20.1. 

 

№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Полигон пос. Самусь 
Площадка: 1. Площадка №1 

Цех: 1. Цех №1 

Таблица № 1.20.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

61
02 

3 20 - - - - -579,8 
-305,62 

487,7 
487,7 

31
9,5 

1 0,5 33
3 

0,04175
6 

1 0,87 114 

13
25 

0,15417
6 

1 0,51 114 

 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном 

воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, 

соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения 

максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.20.2. 

 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
направ
ление; 
скорост
ь, °↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

код 
ЗВ 

д. 
ПДК 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 Жи
л. 

-254,18 -2185,77 2 0,87 6035 0,82 0,04
7 

356 ↓ 
10,6 

1.1.610
2 

0,04
7 

5,4 

2 СЗ
З 

739,7 483,98 2 0,91 6035 0,79 0,12
3 

270 → 
1,2 

1.1.610
2 

0,12
3 

13,
5 

Таблица № 1.20.2 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
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нв

. 
 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
направ
ление; 
скорост
ь, °↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

код 
ЗВ 

д. 
ПДК 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3 СЗ
З 

-424,66 -771,81 2 0,9 6035 0,8 0,11
4 

359 ↓ 
1,5 

1.1.610
2 

0,11
4 

12,
5 

4 СЗ
З 

-1666,2 460,33 2 0,91 6035 0,8 0,11
7 

89 ← 
1,3 

1.1.610
2 

0,11
7 

12,
8 

5 СЗ
З 

-556,8 1683,51 2 0,91 6035 0,79 0,12
3 

175 ↑ 
1,3 

1.1.610
2 

0,12
3 

13,
4 

6. 
Максимум 

СЗ
З 

727,59 583,69 2 0,91 6035 0,79 0,12
5 

265 → 
1,2 

1.1.610
2 

0,12
5 

13,
6 

8. 
Максимум 

СЗ
З 

-1376,84 -364,95 2 0,9 6035 0,8 0,11
2 

48 ↙ 
1,4 

1.1.610
2 

0,11
2 

12,
4 

7. 
Максимум 

СЗ
З 

-613,91 1679,76 2 0,91 6035 0,79 0,12
2 

172 ↑ 
1,3 

1.1.610
2 

0,12
2 

13,
4 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными 

изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной 

площадке № 1 приведена  на рисунке 1.20.1. 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат
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1.21 Расчет загрязнения по группе суммации «6038. Серы диоксид, фенол» 

 Эффектом суммации обладают 6038. Серы диоксид, фенол. 

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет 

- 3 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 3). Распределение 

источников по градациям высот составляет: 0-10 м – 2; 11-20 м – 1; 21-29 м – нет; 30-50 

м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м –нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,1304 грамм в 

секунду и 0,961 тонн в год. 

 В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост 

наблюдения за загрязнением атмосферы). 

 Расчётных точек – 8, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 5590). 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная 

концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается 

максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном 

варианте расчета, приведены в таблице 1.21.1. 

 

№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Полигон пос. Самусь 
Площадка: 1. Площадка №1 

Цех: 1. Цех №1 

Таблица № 1.21.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
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№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

61
01 

3 5 - - - - -620,9 
-302,5 

462,78 
462,78 

36
9,4 

1 0,5 33
0 

0,01754
44 

1 0,14
8 

28,5 

61
02 

3 20 - - - - -579,8 
-305,62 

487,7 
487,7 

31
9,5 

1 0,5 33
0 

0,11242 1 0,03
7 

114 

61
04 

3 2 - - - - -565,41 
-568,84 

343,36 
350,59 

3 1 0,5 10
71 

0,00045
9 

1 1,64 11,4 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном 

воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, 

соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения 

максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.21.2. 

 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

код 
ЗВ 

д. 
ПДК 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

Таблица № 1.21.2 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
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. 
 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

код 
ЗВ 

д. 
ПДК 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Жи
л. 

-254,18 -2185,77 2 0,03
3 

6038 0,02
9 

0,00
3 

354 ↓ 
12 

1.1.610
4 

0,00
2 

4,8 

1.1.610
2 

0,00
1 

3,7 

1.1.610
1 

0,00
1 

1,7 

 

2 СЗ
З 

739,7 483,98 2 0,03
7 

6038 0,02
8 

0,00
9 

266 → 
0,8 

1.1.610
4 

0,00
5 

12,
2 

1.1.610
2 

0,00
3 

8,3 

1.1.610
1 

0,00
1 

3,4 

 

3 СЗ
З 

-424,66 -771,81 2 0,03
8 

6038 0,02
8 

0,00
9 

355 ↓ 
0,8 

1.1.610
4 

0,00
5 

14,
2 

1.1.610
2 

0,00
3 

7,4 

1.1.610
1 

0,00
1 

3,2
7 

 

4 СЗ
З 

-1666,2 460,33 2 0,03
8 

6038 0,02
8 

0,01 94 ← 
0,8 

1.1.610
4 

0,00
5 

14,
5 

1.1.610
2 

0,00
3 

7,5 

1.1.610
1 

0,00
1 

3,2
5 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

код 
ЗВ 

д. 
ПДК 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

5 СЗ
З 

-556,8 1683,51 2 0,03
7 

6038 0,02
8 

0,00
9 

178 ↑ 
0,8 

1.1.610
4 

0,00
4 

11,
9 

1.1.610
2 

0,00
3 

8,3 

1.1.610
1 

0,00
1 

3,4 

 

6. 
Максимум 

СЗ
З 

727,59 583,69 2 0,03
7 

6038 0,02
8 

0,00
9 

262 → 
0,8 

1.1.610
4 

0,00
5 

12,
1 

1.1.610
2 

0,00
3 

8,6 

1.1.610
1 

0,00
1 

3,4
5 

 

8. 
Максимум 

СЗ
З 

-1376,84 -364,95 2 0,03
9 

6038 0,02
9 

0,01 49 ↙ 
12 

1.1.610
4 

0,00
7 

16,
9 

1.1.610
1 

0,00
2 

4,6 

1.1.610
2 

0,00
2 

4,6 

 

7. 
Максимум 

СЗ
З 

-613,91 1679,76 2 0,03
7 

6038 0,02
8 

0,00
9 

176 ↑ 
0,8 

1.1.610
4 

0,00
4 

12 

1.1.610
2 

0,00
3 

8,2 

1.1.610
1 

0,00
1 

3,4 

 



 

 

40

  
      

     210-63-55/09-ОВОС 
Лис

      

401 

ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам
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 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными 

изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной 

площадке № 1 приведена на рисунке 1.21.1.  
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од
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1.22 Расчет загрязнения по группе суммации «6043. Серы диоксид, сероводород» 

 Эффектом суммации обладают 6043. Серы диоксид, сероводород. 

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет 

- 2 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 2). Распределение 

источников по градациям высот составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – 1; 21-29 м – нет; 30-50 

м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м –нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,1717 грамм в 

секунду и 1,236 тонн в год. 

 В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост 

наблюдения за загрязнением атмосферы). 

 Расчётных точек – 8, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 5590). 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная 

концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается 

максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном 

варианте расчета, приведены в таблице 1.22.1. 

 

№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Полигон пос. Самусь 
Площадка: 1. Площадка №1 

Цех: 1. Цех №1 

Таблица № 1.22.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

61
01 

3 5 - - - - -620,9 
-302,5 

462,78 
462,78 

36
9,4 

1 0,5 33
0 

0,01754
44 

1 0,14
8 

28,5 

61
02 

3 20 - - - - -579,8 
-305,62 

487,7 
487,7 

31
9,5 

1 0,5 33
0 

0,11242 1 0,03
7 

114 

33
3 

0,04175
6 

1 0,87 114 

 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном 

воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, 

соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения 

максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.23.2. 

 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

код 
ЗВ 

д. 
ПДК 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

Таблица № 1.23.2 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 
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Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

код 
ЗВ 

д. 
ПДК 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Жи
л. 

-254,18 -2185,77 2 0,40
5 

301 0,39 0,01
7 

356 ↓ 
12 

1.1.610
1 

0,01
2 

2,9 

1.1.610
2 

0,00
5 

1,2
4 

 

2 СЗ
З 

739,7 483,98 2 0,42 301 0,38 0,04
3 

269 → 
12 

1.1.610
1 

0,03
6 

8,6 

1.1.610
2 

0,00
7 

1,6 

 

3 СЗ
З 

-424,66 -771,81 2 0,42 301 0,38 0,04
5 

359 ↓ 
12 

1.1.610
1 

0,03
8 

9 

1.1.610
2 

0,00
7 

1,7 

 

4 СЗ
З 

-1666,2 460,33 2 0,42 301 0,38 0,04
3 

90 ← 
12 

1.1.610
1 

0,03
6 

8,6 

1.1.610
2 

0,00
7 

1,6 

 

5 СЗ
З 

-556,8 1683,51 2 0,42 301 0,38 0,04
5 

175 ↑ 
12 

1.1.610
1 

0,03
8 

9,1 

1.1.610
2 

0,00
7 

1,7 

 

6. 
Максимум 

СЗ
З 

727,59 583,69 2 0,42 301 0,38 0,04
3 

265 → 
12 

1.1.610
1 

0,03
6 

8,6 

1.1.610
2 

0,00
7 

1,6 
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Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

код 
ЗВ 

д. 
ПДК 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

8. 
Максимум 

СЗ
З 

-1376,84 -364,95 2 0,42 301 0,38 0,04
4 

48 ↙ 
12 

1.1.610
1 

0,03
7 

8,7 

1.1.610
2 

0,00
7 

1,7 

 

7. 
Максимум 

СЗ
З 

-613,91 1679,76 2 0,42 301 0,38 0,04
5 

173 ↑ 
12 

1.1.610
1 

0,03
8 

9,1 

1.1.610
2 

0,00
7 

1,7 

 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными 

изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной 

площадке № 1 приведена на рисунке 1.23.1. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ О 

Расчет выбросов от автотранспортной и дорожной техники в период рекультивации 

объекта 

 

1.11 Автосамосвал, технический этап 

 Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели 

автомобилей в период прогрева, движения по территории предприятия и во время 

работы в режиме холостого хода. 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со 

следующими методическими документами: 

 – Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2012. 

 – Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1998. 

 – Дополнения и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным 

методом). М, 1999. 

 Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, 

выделяющихся в атмосферу от автотранспортных средств, приведены в таблице 

1.11.1. 

Таблица 1.11.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально 

разовый выброс, 

г/с 

Годовой выброс, 

т/год код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0013333 0,00059 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0002167 0,000096 
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Загрязняющее вещество Максимально 

разовый выброс, 

г/с 

Годовой выброс, 

т/год код наименование 

328 Углерод (Сажа) 0,0001056 0,000047 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0002056 0,000091 

337 Углерод оксид 0,0033056 0,001464 

2732 Керосин 0,0005278 0,000234 

 Расчет выполнен для автостоянки открытого типа, не оборудованной средствами 

подогрева. Пробег автотранспорта при въезде составляет 0,5 км, при выезде – 0,5 км. 

Время работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории стоянки – 1 мин, 

при возврате на неё – 1 мин. Количество дней для расчётного периода: теплого – 123. 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ, приведены в 

таблице 1.11.2. 

Таблица 1.11.2 - Исходные данные для расчета 

Наименовани

е 

Тип автотранспортного 

средства 

Максимальное количество 

автомобилей Экок

онтр

оль 

Одн

овре

менн

ость 
всего 

выезд/въезд 

в течение 

суток 

выез

д за 1 

час 

въезд 

за 1 

час 

КрАЗ-256б Грузовой, вып. до 1994 г., 

г/п от 8 до 16 т, дизель 

1 1 1 1 - + 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные 

параметры и их обоснование приведены ниже. 

 Выбросы i-го вещества одним автомобилем k-й группы в день при выезде с 

территории или помещения стоянки M1ik и возврате M2ik рассчитываются по формулам 

(1.11.1 и 1.11.2): 
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 M1ik = mПР ik · tПР + mL ik · L1 + mХХ ik · tХХ 1, г (1.11.1) 

 M2ik = mL ik · L2 + mХХ ik · tХХ 2, г (1.11.2) 

где mПР ik – удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя автомобиля k-й 

группы, г/мин; 

mL ik - пробеговый выброс i-го вещества, автомобилем k-й группы при движении со 

скоростью 10-20 км/час, г/км; 

mХХ ik - удельный выброс i-го вещества при работе двигателя автомобиля k-й группы на 

холостом ходу, г/мин; 

tПР - время прогрева двигателя,  мин; 

L1, L2 - пробег автомобиля по территории стоянки, км; 

tХХ 1, tХХ 2 - время работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории стоянки 

и возврате на неё, мин. 

При проведении экологического контроля удельные выбросы загрязняющих веществ 

автомобилями снижаются, поэтому должны пересчитываться по формулам (1.11.3 и 

1.11.4): 

 m'ПР ik = mПР ik · Ki, г/мин (1.11.3) 

 m''ХХ ik = mХХ ik · Ki, г/мин (1.11.4) 

где Ki – коэффициент, учитывающий снижение выброса i-го загрязняющего вещества 

при проведении экологического контроля. 

 Валовый выброс i-го вещества автомобилями рассчитывается раздельно для 

каждого периода года по формуле (1.11.5): 

 Mij = ∑k
k=1αв(M1ik + M2ik)Nk · DР · 10-6, т/год (1.11.5) 

где αв - коэффициент выпуска (выезда); 

Nk – количество автомобилей k-й группы на территории или в помещении стоянки за 

расчетный период; 
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DР - – количество дней работы в расчетном периоде (холодном, теплом, переходном); 

j – период года (Т - теплый, П - переходный, Х - холодный); для холодного периода 

расчет Mi выполняется с учётом температуры для каждого месяца. 

 Влияние холодного и переходного периодов года на выбросы загрязняющих 

веществ учитывается только для выезжающих автомобилей, хранящихся на открытых 

и закрытых не отапливаемых стоянках. 

 Для определения общего валового выброса Mi валовые выбросы одноименных 

веществ по периодам года суммируются (1.11.6): 

 Mi = MТi + MПi + MХi, т/год (1.11.6) 

 Максимально разовый выброс i-го вещества Gi рассчитывается по формуле 

(1.11.7): 

 Gi = ∑k
k=1(M1ik · N'k + M2ik · N''k) / 3600, г/сек (1.11.7) 

где N'k, N''k – количество автомобилей k-й группы, выезжающих со стоянки и 

въезжающих на стоянку за 1 час, характеризующийся максимальной интенсивностью 

выезда(въезда) автомобилей. 

 Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом 

одновременности движения автомобилей разных групп. 

 Удельные выбросы загрязняющих веществ при прогреве двигателей, 

пробеговые, на холостом ходу, коэффициент снижения выбросов при проведении 

экологического контроля Ki, а так же коэффициент изменения выбросов при движении 

по пандусу приведены в таблице 1.11.3. 

Таблица 1.11.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ 

Тип Загрязняющее вещество Прогрев, г/мин Пробег, г/км Холо Эко-
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Т П Х T П Х 

стой 

ход, 

г/мин 

контр

оль, 

Ki 

Грузовой, вып. до 1994 г., г/п от 8 до 16 т, дизель 

 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,8 1,6 1,6 3,2 3,2 3,2 0,8 1 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,13 0,26 0,26 0,52 0,52 0,52 0,13 1 

Углерод (Сажа) 0,04 0,144 0,16 0,3 0,36 0,4 0,04 0,8 

Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,113 0,122

4 

0,136 0,54 0,603 0,67 0,1 0,95 

Углерод оксид 3 7,38 8,2 6,1 6,66 7,4 2,9 0,9 

Керосин 0,4 0,99 1,1 1 1,08 1,2 0,45 0,9 

 Режим прогрева двигателя в расчёте не учитывается. 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в 

атмосферу приведен ниже. 

КрАЗ-256б 

M1 = 3,2 · 0,5 + 0,8 · 1 = 2,4 г; 

M2 = 3,2 · 0,5 + 0,8 · 1 = 2,4 г; 

M301 = (2,4 + 2,4) · 123 · 1 · 10-6 = 0,00059 т/год; 

G301 = (2,4 · 1 + 2,4 · 1) / 3600 = 0,0013333 г/с. 

M1 = 0,52 · 0,5 + 0,13 · 1 = 0,39 г; 

M2 = 0,52 · 0,5 + 0,13 · 1 = 0,39 г; 

M304 = (0,39 + 0,39) · 123 · 1 · 10-6 = 0,000096 т/год; 

G304 = (0,39 · 1 + 0,39 · 1) / 3600 = 0,0002167 г/с. 

M1 = 0,3 · 0,5 + 0,04 · 1 = 0,19 г; 

M2 = 0,3 · 0,5 + 0,04 · 1 = 0,19 г; 

M328 = (0,19 + 0,19) · 123 · 1 · 10-6 = 0,000047 т/год; 
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G328 = (0,19 · 1 + 0,19 · 1) / 3600 = 0,0001056 г/с. 

M1 = 0,54 · 0,5 + 0,1 · 1 = 0,37 г; 

M2 = 0,54 · 0,5 + 0,1 · 1 = 0,37 г; 

M330 = (0,37 + 0,37) · 123 · 1 · 10-6 = 0,000091 т/год; 

G330 = (0,37 · 1 + 0,37 · 1) / 3600 = 0,0002056 г/с. 

M1 = 6,1 · 0,5 + 2,9 · 1 = 5,95 г; 

M2 = 6,1 · 0,5 + 2,9 · 1 = 5,95 г; 

M337 = (5,95 + 5,95) · 123 · 1 · 10-6 = 0,001464 т/год; 

G337 = (5,95 · 1 + 5,95 · 1) / 3600 = 0,0033056 г/с. 

M1 = 1 · 0,5 + 0,45 · 1 = 0,95 г; 

M2 = 1 · 0,5 + 0,45 · 1 = 0,95 г; 

M2732 = (0,95 + 0,95) · 123 · 1 · 10-6 = 0,000234 т/год; 

G2732 = (0,95 · 1 + 0,95 · 1) / 3600 = 0,0005278 г/с. 

 Из результатов расчётов максимально разового выброса для каждого типа 

автотранспортных средств в итоговые результаты по источнику занесены наибольшие 

значения, полученные с учетом неодновременности и нестационарности во времени 

движения автотранспортных средств. 
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1.12 Бульдозер, экскаватор, технический этап 

 Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели дорожно-

строительных машин в период движения по территории и во время работы в 

нагрузочном режиме и режиме холостого хода. 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со 

следующими методическими документами: 

 – Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2012. 

 – Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1998. 

 – Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1999. 

 Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, 

выделяющихся в атмосферу от дорожно-строительных машин, приведены в таблице 

1.12.1. 

Таблица 1.12.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально 

разовый выброс, 

г/с 

Годовой выброс, 

т/год код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,1064791 0,374675 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0172932 0,060851 

328 Углерод (Сажа) 0,0150056 0,052797 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0108433 0,038119 

337 Углерод оксид 0,0888344 0,311324 

2732 Керосин 0,0255211 0,089676 

 Расчет выполнен для площадки работы дорожно-строительных машин (ДМ). 
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Количество расчётных дней – 123. 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в 

таблице 1.12.2. 

Таблица 1.12.2 - Исходные данные для расчета 

Наимено

вание 

ДМ 

Тип ДМ 

Коли

чест

во 

Время работы одной машины Кол-

во 

рабо

чих 

дней 

Одн

овр

еме

нно

сть 

в течение суток, ч за 30 мин, мин 

всег

о 

без 

нагру

зки 

под 

нагру

зкой 

холос

той 

ход 

без 

нагр

узки 

под 

нагру

зкой 

холо

стой 

ход 

ДЗ-109 ДМ гусеничная, 

мощностью 101-

160 кВт (137-218 

л.с.) 

1 (1) 8 3,5 3,2 1,3 12 13 5 123 + 

ЭО-4224 ДМ гусеничная, 

мощностью 101-

160 кВт (137-218 

л.с.) 

1 (1) 8 3,5 3,2 1,3 12 13 5 123 + 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные 

параметры и их обоснование приведены ниже. 

 Расчет максимально разовых выбросов i-го вещества осуществляется по 

формуле (1.12.1): 

 Gi = ∑k
k=1(mДВ ik · tДВ + 1,3 · mДВ ik · tНАГР. + mХХ ik · tХХ) · Nk / 1800, г/с (1.12.1) 

где mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы без 

нагрузки, г/мин; 

1,3 · mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы под 
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нагрузкой, г/мин; 

mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя машины k-й группы на 

холостом ходу, г/мин; 

tДВ - время движения машины за 30-ти минутный интервал без нагрузки,  мин; 

tНАГР. - время движения машины за 30-ти минутный интервал под нагрузкой,  мин; 

tХХ - время работы двигателя машины за 30-ти минутный интервал на холостом ходу,  

мин; 

Nk – наибольшее количество машин k-й группы одновременно работающих за 30-ти 

минутный интервал. 

Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности 

движения ДМ разных групп. 

 Расчет валовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.12.2): 

 Mi = ∑k
k=1(mДВ ik · t'ДВ + 1,3 · mДВ ik · t'НАГР. + mХХ ik · t'ХХ) · 10-6, т/год (1.12.2) 

где t'ДВ – суммарное время движения без нагрузки всех машин k-й группы, мин; 

t'НАГР. – суммарное время движения под нагрузкой всех машин k-й группы, мин; 

t'ХХ – суммарное время работы двигателей всех машин k-й группы на холостом ходу, 

мин. 

 Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе дорожно-строительных 

машин приведены в таблице 1.12.3. 

Таблица 1.12.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин 

Тип дорожно-строительной машины 
Загрязняющее 

вещество 
Движение 

Холостой 

ход 
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Тип дорожно-строительной машины 
Загрязняющее 

вещество 
Движение 

Холостой 

ход 

ДМ гусеничная, мощностью 101-160 

кВт (137-218 л.с.) 

Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

3,208 0,624 

Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0,521 0,1014 

Углерод (Сажа) 0,45 0,1 

Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,31 0,16 

Углерод оксид 2,09 3,91 

Керосин 0,71 0,49 
 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в 

атмосферу приведен ниже. 

ДЗ-109 

G301 = (3,208·12+1,3·3,208·13+0,624·5)·1/1800 = 0,0532396 г/с; 

M301 = (3,208·1·123·3,5·60+1,3·3,208·1·123·3,2·60+0,624·1·123·1,3·60)·10-6 = 0,187337 

т/год; 

G304 = (0,521·12+1,3·0,521·13+0,1014·5)·1/1800 = 0,0086466 г/с; 

M304 = (0,521·1·123·3,5·60+1,3·0,521·1·123·3,2·60+0,1014·1·123·1,3·60)·10-6 = 0,030425 

т/год; 

G328 = (0,45·12+1,3·0,45·13+0,1·5)·1/1800 = 0,0075028 г/с; 

M328 = (0,45·1·123·3,5·60+1,3·0,45·1·123·3,2·60+0,1·1·123·1,3·60)·10-6 = 0,026398 т/год; 

G330 = (0,31·12+1,3·0,31·13+0,16·5)·1/1800 = 0,0054217 г/с; 

M330 = (0,31·1·123·3,5·60+1,3·0,31·1·123·3,2·60+0,16·1·123·1,3·60)·10-6 = 0,01906 т/год; 

G337 = (2,09·12+1,3·2,09·13+3,91·5)·1/1800 = 0,0444172 г/с; 

M337 = (2,09·1·123·3,5·60+1,3·2,09·1·123·3,2·60+3,91·1·123·1,3·60)·10-6 = 0,155662 т/год; 

G2732 = (0,71·12+1,3·0,71·13+0,49·5)·1/1800 = 0,0127606 г/с; 

M2732 = (0,71·1·123·3,5·60+1,3·0,71·1·123·3,2·60+0,49·1·123·1,3·60)·10-6 = 0,044838 т/год. 
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ЭО-4224 

G301 = (3,208·12+1,3·3,208·13+0,624·5)·1/1800 = 0,0532396 г/с; 

M301 = (3,208·1·123·3,5·60+1,3·3,208·1·123·3,2·60+0,624·1·123·1,3·60)·10-6 = 0,187337 

т/год; 

G304 = (0,521·12+1,3·0,521·13+0,1014·5)·1/1800 = 0,0086466 г/с; 

M304 = (0,521·1·123·3,5·60+1,3·0,521·1·123·3,2·60+0,1014·1·123·1,3·60)·10-6 = 0,030425 

т/год; 

G328 = (0,45·12+1,3·0,45·13+0,1·5)·1/1800 = 0,0075028 г/с; 

M328 = (0,45·1·123·3,5·60+1,3·0,45·1·123·3,2·60+0,1·1·123·1,3·60)·10-6 = 0,026398 т/год; 

G330 = (0,31·12+1,3·0,31·13+0,16·5)·1/1800 = 0,0054217 г/с; 

M330 = (0,31·1·123·3,5·60+1,3·0,31·1·123·3,2·60+0,16·1·123·1,3·60)·10-6 = 0,01906 т/год; 

G337 = (2,09·12+1,3·2,09·13+3,91·5)·1/1800 = 0,0444172 г/с; 

M337 = (2,09·1·123·3,5·60+1,3·2,09·1·123·3,2·60+3,91·1·123·1,3·60)·10-6 = 0,155662 т/год; 

G2732 = (0,71·12+1,3·0,71·13+0,49·5)·1/1800 = 0,0127606 г/с; 

M2732 = (0,71·1·123·3,5·60+1,3·0,71·1·123·3,2·60+0,49·1·123·1,3·60)·10-6 = 0,044838 т/год. 
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1.13 Автосамосвал, биологический этап 

 Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели 

автомобилей в период прогрева, движения по территории предприятия и во время 

работы в режиме холостого хода. 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со 

следующими методическими документами: 

 – Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2012. 

 – Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1998. 

 – Дополнения и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным 

методом). М, 1999. 

 Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, 

выделяющихся в атмосферу от автотранспортных средств, приведены в таблице 

1.13.1. 

Таблица 1.13.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально 

разовый выброс, 

г/с 

Годовой выброс, 

т/год код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0008 0,000354 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,00013 0,000058 

328 Углерод (Сажа) 0,0000667 0,0000295 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0001483 0,000066 

337 Углерод оксид 0,0018056 0,0008 

2732 Керосин 0,0003333 0,000148 
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 Расчет выполнен для автостоянки открытого типа, не оборудованной средствами 

подогрева. Пробег автотранспорта при въезде составляет 0,5 км, при выезде – 0,5 км. 

Время работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории стоянки – 1 мин, 

при возврате на неё – 1 мин. Количество дней для расчётного периода: теплого – 123. 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ, приведены в 

таблице 1.13.2. 

Таблица 1.13.2 - Исходные данные для расчета 

Наименовани

е 

Тип автотранспортного 

средства 

Максимальное количество 

автомобилей Экок

онтр

оль 

Одн

овре

менн

ость 
всего 

выезд/въезд 

в течение 

суток 

выез

д за 1 

час 

въезд 

за 1 

час 

ЗиЛ-130 Грузовой, вып. до 1994 г., 

г/п от 2 до 5 т, дизель 

1 1 1 1 - + 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные 

параметры и их обоснование приведены ниже. 

 Выбросы i-го вещества одним автомобилем k-й группы в день при выезде с 

территории или помещения стоянки M1ik и возврате M2ik рассчитываются по формулам 

(1.13.1 и 1.13.2): 

 M1ik = mПР ik · tПР + mL ik · L1 + mХХ ik · tХХ 1, г (1.13.1) 

 M2ik = mL ik · L2 + mХХ ik · tХХ 2, г (1.13.2) 

где mПР ik – удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя автомобиля k-й 

группы, г/мин; 

mL ik - пробеговый выброс i-го вещества, автомобилем k-й группы при движении со 

скоростью 10-20 км/час, г/км; 
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mХХ ik - удельный выброс i-го вещества при работе двигателя автомобиля k-й группы на 

холостом ходу, г/мин; 

tПР - время прогрева двигателя,  мин; 

L1, L2 - пробег автомобиля по территории стоянки, км; 

tХХ 1, tХХ 2 - время работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории стоянки 

и возврате на неё, мин. 

При проведении экологического контроля удельные выбросы загрязняющих веществ 

автомобилями снижаются, поэтому должны пересчитываться по формулам (1.13.3 и 

1.13.4): 

 m'ПР ik = mПР ik · Ki, г/мин (1.13.3) 

 m''ХХ ik = mХХ ik · Ki, г/мин (1.13.4) 

где Ki – коэффициент, учитывающий снижение выброса i-го загрязняющего вещества 

при проведении экологического контроля. 

 Валовый выброс i-го вещества автомобилями рассчитывается раздельно для 

каждого периода года по формуле (1.13.5): 

 Mij = ∑k
k=1αв(M1ik + M2ik)Nk · DР · 10-6, т/год (1.13.5) 

где αв - коэффициент выпуска (выезда); 

Nk – количество автомобилей k-й группы на территории или в помещении стоянки за 

расчетный период; 

DР - – количество дней работы в расчетном периоде (холодном, теплом, переходном); 

j – период года (Т - теплый, П - переходный, Х - холодный); для холодного периода 

расчет Mi выполняется с учётом температуры для каждого месяца. 

 Влияние холодного и переходного периодов года на выбросы загрязняющих 

веществ учитывается только для выезжающих автомобилей, хранящихся на открытых 

и закрытых не отапливаемых стоянках. 



 

 

42

  
      

     210-63-55/09-ОВОС 
Лис

      

422 

ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
 

 Для определения общего валового выброса Mi валовые выбросы одноименных 

веществ по периодам года суммируются (1.13.6): 

 Mi = MТi + MПi + MХi, т/год (1.13.6) 

 Максимально разовый выброс i-го вещества Gi рассчитывается по формуле 

(1.13.7): 

 Gi = ∑k
k=1(M1ik · N'k + M2ik · N''k) / 3600, г/сек (1.13.7) 

где N'k, N''k – количество автомобилей k-й группы, выезжающих со стоянки и 

въезжающих на стоянку за 1 час, характеризующийся максимальной интенсивностью 

выезда(въезда) автомобилей. 

 Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом 

одновременности движения автомобилей разных групп. 

 Удельные выбросы загрязняющих веществ при прогреве двигателей, 

пробеговые, на холостом ходу, коэффициент снижения выбросов при проведении 

экологического контроля Ki, а так же коэффициент изменения выбросов при движении 

по пандусу приведены в таблице 1.13.3. 

Таблица 1.13.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ 

Тип Загрязняющее вещество 

Прогрев, г/мин Пробег, г/км Холо

стой 

ход, 

г/мин 

Эко-

контр

оль, 

Ki 

Т П Х T П Х 

Грузовой, вып. до 1994 г., г/п от 2 до 5 т, дизель 

 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,4 0,56 0,56 2,08 2,08 2,08 0,4 1 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,065 0,091 0,091 0,338 0,338 0,338 0,065 1 

Углерод (Сажа) 0,02 0,072 0,08 0,2 0,27 0,3 0,02 0,8 
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Тип Загрязняющее вещество 

Прогрев, г/мин Пробег, г/км Холо

стой 

ход, 

г/мин 

Эко-

контр

оль, 

Ki 

Т П Х T П Х 

Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,072 0,077

4 

0,086 0,39 0,441 0,49 0,072 0,95 

Углерод оксид 1,9 2,79 3,1 3,5 3,87 4,3 1,5 0,9 

Керосин 0,3 0,54 0,6 0,7 0,72 0,8 0,25 0,9 

 Режим прогрева двигателя в расчёте не учитывается. 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в 

атмосферу приведен ниже. 

ЗиЛ-130 

M1 = 2,08 · 0,5 + 0,4 · 1 = 1,44 г; 

M2 = 2,08 · 0,5 + 0,4 · 1 = 1,44 г; 

M301 = (1,44 + 1,44) · 123 · 1 · 10-6 = 0,000354 т/год; 

G301 = (1,44 · 1 + 1,44 · 1) / 3600 = 0,0008 г/с. 

M1 = 0,338 · 0,5 + 0,065 · 1 = 0,234 г; 

M2 = 0,338 · 0,5 + 0,065 · 1 = 0,234 г; 

M304 = (0,234 + 0,234) · 123 · 1 · 10-6 = 0,000058 т/год; 

G304 = (0,234 · 1 + 0,234 · 1) / 3600 = 0,00013 г/с. 

M1 = 0,2 · 0,5 + 0,02 · 1 = 0,12 г; 

M2 = 0,2 · 0,5 + 0,02 · 1 = 0,12 г; 

M328 = (0,12 + 0,12) · 123 · 1 · 10-6 = 0,0000295 т/год; 

G328 = (0,12 · 1 + 0,12 · 1) / 3600 = 0,0000667 г/с. 

M1 = 0,39 · 0,5 + 0,072 · 1 = 0,267 г; 



 

 

42

  
      

     210-63-55/09-ОВОС 
Лис

      

424 

ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
 

M2 = 0,39 · 0,5 + 0,072 · 1 = 0,267 г; 

M330 = (0,267 + 0,267) · 123 · 1 · 10-6 = 0,000066 т/год; 

G330 = (0,267 · 1 + 0,267 · 1) / 3600 = 0,0001483 г/с. 

M1 = 3,5 · 0,5 + 1,5 · 1 = 3,25 г; 

M2 = 3,5 · 0,5 + 1,5 · 1 = 3,25 г; 

M337 = (3,25 + 3,25) · 123 · 1 · 10-6 = 0,0008 т/год; 

G337 = (3,25 · 1 + 3,25 · 1) / 3600 = 0,0018056 г/с. 

M1 = 0,7 · 0,5 + 0,25 · 1 = 0,6 г; 

M2 = 0,7 · 0,5 + 0,25 · 1 = 0,6 г; 

M2732 = (0,6 + 0,6) · 123 · 1 · 10-6 = 0,000148 т/год; 

G2732 = (0,6 · 1 + 0,6 · 1) / 3600 = 0,0003333 г/с. 

 Из результатов расчётов максимально разового выброса для каждого типа 

автотранспортных средств в итоговые результаты по источнику занесены наибольшие 

значения, полученные с учетом неодновременности и нестационарности во времени 

движения автотранспортных средств. 
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1.14 Трактор,биологический этап 

 Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели дорожно-

строительных машин в период движения по территории и во время работы в 

нагрузочном режиме и режиме холостого хода. 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со 

следующими методическими документами: 

 – Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2012. 

 – Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1998. 

 – Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1999. 

 Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, 

выделяющихся в атмосферу от дорожно-строительных машин, приведены в таблице 

1.14.1. 

Таблица 1.14.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально 

разовый выброс, 

г/с 

Годовой выброс, 

т/год код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0197827 0,069611 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0032147 0,011312 

328 Углерод (Сажа) 0,0028406 0,009994 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0020878 0,00734 

337 Углерод оксид 0,0163628 0,057344 

2732 Керосин 0,0046744 0,016425 

 Расчет выполнен для площадки работы дорожно-строительных машин (ДМ). 
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Количество расчётных дней – 123. 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в 

таблице 1.14.2. 

Таблица 1.14.2 - Исходные данные для расчета 

Наимено

вание 

ДМ 

Тип ДМ 

Коли

чест

во 

Время работы одной машины Кол-

во 

рабо

чих 

дней 

Одн

овр

еме

нно

сть 

в течение суток, ч за 30 мин, мин 

всег

о 

без 

нагру

зки 

под 

нагру

зкой 

холос

той 

ход 

без 

нагр

узки 

под 

нагру

зкой 

холо

стой 

ход 

Беларусь 

КО-705 

ДМ колесная, 

мощностью 36-60 

кВт (49-82 л.с.) 

1 (1) 8 3,5 3,2 1,3 12 13 5 123 + 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные 

параметры и их обоснование приведены ниже. 

 Расчет максимально разовых выбросов i-го вещества осуществляется по 

формуле (1.14.1): 

 Gi = ∑k
k=1(mДВ ik · tДВ + 1,3 · mДВ ik · tНАГР. + mХХ ik · tХХ) · Nk / 1800, г/с (1.14.1) 

где mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы без 

нагрузки, г/мин; 

1,3 · mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы под 

нагрузкой, г/мин; 

mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя машины k-й группы на 

холостом ходу, г/мин; 

tДВ - время движения машины за 30-ти минутный интервал без нагрузки,  мин; 

tНАГР. - время движения машины за 30-ти минутный интервал под нагрузкой,  мин; 
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tХХ - время работы двигателя машины за 30-ти минутный интервал на холостом ходу,  

мин; 

Nk – наибольшее количество машин k-й группы одновременно работающих за 30-ти 

минутный интервал. 

Из полученных значений Gi выбирается максимальное с учетом одновременности 

движения ДМ разных групп. 

 Расчет валовых выбросов i-го вещества осуществляется по формуле (1.14.2): 

 Mi = ∑k
k=1(mДВ ik · t'ДВ + 1,3 · mДВ ik · t'НАГР. + mХХ ik · t'ХХ) · 10-6, т/год (1.14.2) 

где t'ДВ – суммарное время движения без нагрузки всех машин k-й группы, мин; 

t'НАГР. – суммарное время движения под нагрузкой всех машин k-й группы, мин; 

t'ХХ – суммарное время работы двигателей всех машин k-й группы на холостом ходу, 

мин. 

 Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе дорожно-строительных 

машин приведены в таблице 1.14.3. 

Таблица 1.14.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин 

Тип дорожно-строительной машины 
Загрязняющее 

вещество 
Движение 

Холостой 

ход 

ДМ колесная, мощностью 36-60 кВт 

(49-82 л.с.) 

Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

1,192 0,232 

Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0,1937 0,0377 

Углерод (Сажа) 0,17 0,04 

Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0,12 0,058 

Углерод оксид 0,77 1,44 

Керосин 0,26 0,18 
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 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в 

атмосферу приведен ниже. 

Беларусь КО-705 

G301 = (1,192·12+1,3·1,192·13+0,232·5)·1/1800 = 0,0197827 г/с; 

M301 = (1,192·1·123·3,5·60+1,3·1,192·1·123·3,2·60+0,232·1·123·1,3·60)·10-6 = 0,069611 

т/год; 

G304 = (0,1937·12+1,3·0,1937·13+0,0377·5)·1/1800 = 0,0032147 г/с; 

M304 = (0,1937·1·123·3,5·60+1,3·0,1937·1·123·3,2·60+0,0377·1·123·1,3·60)·10-6 = 0,011312 

т/год; 

G328 = (0,17·12+1,3·0,17·13+0,04·5)·1/1800 = 0,0028406 г/с; 

M328 = (0,17·1·123·3,5·60+1,3·0,17·1·123·3,2·60+0,04·1·123·1,3·60)·10-6 = 0,009994 т/год; 

G330 = (0,12·12+1,3·0,12·13+0,058·5)·1/1800 = 0,0020878 г/с; 

M330 = (0,12·1·123·3,5·60+1,3·0,12·1·123·3,2·60+0,058·1·123·1,3·60)·10-6 = 0,00734 т/год; 

G337 = (0,77·12+1,3·0,77·13+1,44·5)·1/1800 = 0,0163628 г/с; 

M337 = (0,77·1·123·3,5·60+1,3·0,77·1·123·3,2·60+1,44·1·123·1,3·60)·10-6 = 0,057344 т/год; 

G2732 = (0,26·12+1,3·0,26·13+0,18·5)·1/1800 = 0,0046744 г/с; 

M2732 = (0,26·1·123·3,5·60+1,3·0,26·1·123·3,2·60+0,18·1·123·1,3·60)·10-6 = 0,016425 т/год. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ на период рекультивации 

 

1 Вариант расчета: «Период рекультивации» 

 Расчёт загрязнения атмосферы выполнен в соответствии с ОНД-86 «Методика 

расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в 

выбросах предприятий», с использованием унифицированной программы расчёта 

загрязнения атмосферы УПРЗА «ЭКО центр». 

1.1 Исходные данные для проведения расчета загрязнения атмосферы 

 расчетный год 2017. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты: 

 коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 200; 

 средняя температура наружного воздуха, °С: 24,2; 

 коэффициент рельефа: 1. 

Параметры перебора ветров: 

 направление, метео °: 0 - 360 (шаг 1); 

 скорость, м/с: 0,5 - 12 (шаг 0,1). 

 Основная система координат - правая с ориентацией оси OY на Север. 

 При проведении расчета в охранной зоне учтен коэффициент 0,8 к ПДК. 

 Количество загрязняющих веществ в расчете - 14 (в том числе твердых - 1; 

жидких и газообразных - 13), групп суммации - 8. Перечень и коды веществ и групп 

суммации, участвующих в расчёте загрязнения атмосферы, с указанием класса 

опасности и предельно-допустимой концентрации (ПДК) либо ориентировочного 

безопасного уровня воздействия (ОБУВ), приведен в таблице 1.1.1. 
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Загрязняющее вещество 
Клас

с 
опас
ност

и 

Предельно-допустимая 
концентрация, мг/м³ 

код наименование 
максима

льно-
разовая 

средне-
суточна

я 
ОБУВ 

использ
уется в 
расчете 

1 2 3 4 5 6 7 

301 Азота диоксид 3 0,2 0,04 - 0,2 

303 Аммиак 4 0,2 0,04 - 0,2 

304 Азота оксид 3 0,4 0,06 - 0,4 

328 Сажа 3 0,15 0,05 - 0,15 

330 Сера диоксид 3 0,5 0,05 - 0,5 

333 Сероводород 2 0,008 - - 0,008 

337 Углерод оксид 4 5 3 - 5 

410 Метан - - - 50 50 

616 Диметилбензол 3 0,2 - - 0,2 

621 Метилбензол 3 0,6 - - 0,6 

627 Этилбензол 3 0,02 - - 0,02 

107
1 

Фенол 2 0,01 0,003 - 0,01 

132
5 

Формальдегид 2 0,05 0,01 - 0,05 

273
2 

Керосин - - - 1,2 1,2 

600
3 

Аммиак, сероводород 1 

600
4 

Аммиак, сероводород, формальдегид 1 

600
5 

Аммиак, формальдегид 1 

601
0 

Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол 1 

Таблица № 1.1.1 - Перечень загрязняющих веществ и групп суммации 
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Загрязняющее вещество 
Клас

с 
опас
ност

и 

Предельно-допустимая 
концентрация, мг/м³ 

код наименование 
максима

льно-
разовая 

средне-
суточна

я 
ОБУВ 

использ
уется в 
расчете 

1 2 3 4 5 6 7 

603
5 

Сероводород, формальдегид 1 

603
8 

Серы диоксид, фенол 1 

604
3 

Серы диоксид, сероводород 1 

620
4 

Азота диоксид, серы диоксид 1,6 

Примечание – Для групп суммации в графах 4-6 ПДК не указывается, а графе 7 
приведен коэффициент комбинированного действия. 

 Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах, 

используемых в расчете загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.1.2. 

 

Наимено
вание 

фоновог
о поста 

Координаты поста 
Загрязняющее 

вещество 

Концентрация, мг/м³ 

скорость ветра, м/с 

0 – 2 

3 – u* 

X Y код наименование 
направление ветра 

С В Ю З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

Таблица № 1.1.2 - Сведения о концентрациях загрязняющих веществ на фоновых постах 
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Наимено
вание 

фоновог
о поста 

Координаты поста 
Загрязняющее 

вещество 

Концентрация, мг/м³ 

скорость ветра, м/с 

0 – 2 

3 – u* 

X Y код наименование 
направление ветра 

С В Ю З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. - -494,6 455,1 333 Сероводород 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

337 Углерод оксид 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

330 Сера диоксид 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

301 Азота диоксид 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 

304 Азота оксид 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 

132
5 

Формальдегид 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 

 

 Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения 

атмосферы, приведены в таблице 1.1.3. 

 

Наименование 

Координаты 

Тип точки 
X Y 

высота, 
м 

1 2 3 4 5 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 -254,18 -2185,77 2 Точка в жилой зоне 

2 739,7 483,98 2 Точка на границе 
СЗЗ 

3 -424,66 -771,81 2 Точка на границе 
СЗЗ 

4 -1666,2 460,33 2 Точка на границе 
СЗЗ 

5 -556,8 1683,51 2 Точка на границе 
СЗЗ 

Таблица № 1.1.3 - Параметры расчетных точек 
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Наименование 

Координаты 

Тип точки 
X Y 

высота, 
м 

1 2 3 4 5 

6. Максимум 727,59 583,69 2 Точка на границе 
СЗЗ 

8. Максимум -1376,84 -364,95 2 Точка на границе 
СЗЗ 

7. Максимум -613,91 1679,76 2 Точка на границе 
СЗЗ 

 Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый 

узел которой образует расчетную точку, приведены в таблице 1.1.4. 

 

Наименование 

Координаты срединной линии 
Шири
на, м 

Высо
та, м 

Шаг 
сетки

, м 

Шаг 
СЗЗ, 

м 
точка 1 точка 2 

X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 -2050 -250 1150 -250 4250 2 50 - 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная 

концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается 

максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном 

варианте расчета, приведены в таблице 1.1.5. 

 
№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 
К 
ре
л 

Опа
с. 

ско

Загрязняющее 
вещество 

Мак
с. 

конц

Рас
ст. 
до скоро объе тем X1 Y1 ши код масса К 

Таблица № 1.1.5 - Параметры источников загрязнения атмосферы 

Таблица № 1.1.4 - Параметры расчетных площадок 
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м сть, 
м/с 

м, 
м³/с 

п., 
°С 

X2 Y2 

ри
на, 
м 

р. 
вет
ра, 
м/с 

выброса
, г/с 

ос
. 

-я, 
д.П
ДК 

ма-
кси
му-
ма, 
м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Полигон г.Северск 
Площадка: 1. Рекультивируемая площадка 

Цех: 1. Цех №1 

62
01 

3 5 - - - - -617,5 
-302,7 

463,68 
463,68 

36
7,6 

1 0,5 30
1 

0,12839
51 

1 2,7 28,5 

30
4 

0,02085
46 

1 0,22 28,5 

32
8 

0,01801
85 

3 1,52 14,2
5 

33
0 

0,01328
5 

1 0,11
2 

28,5 

33
7 

0,11030
84 

1 0,09
3 

28,5 

27
32 

0,03105
66 

1 0,11 28,5 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
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ам

. и
нв

. 
 

№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

62
02 

3 20 - - - - -579,8 
-305,62 

487,7 
487,7 

31
9,5 

1 0,5 30
1 

0,20579
4 

1 0,17 114 

30
3 

0,98818
2 

1 0,82 114 

33
0 

0,12978 1 0,04
3 

114 

33
3 

0,04820
4 

1 1 114 

33
7 

0,46720
8 

1 0,01
5 

114 

41
0 

98,1044
1 

1 0,32
5 

114 

61
6 

0,80278
2 

1 0,67 114 

62
1 

1,34044
2 

1 0,37 114 

62
7 

0,17613 1 1,46 114 

13
25 

0,17798
4 

1 0,59 114 

 

62
03 

3 20 - - - - -908,82 
-762,62 

196,44 
49,1 

54
5,8 

1 0,5 41
0 

98,1044
1 

1 0,32
5 

114 

62
04 

3 2 - - - - -565,41 
-568,84 

343,36 
350,59 

3 1 0,5 10
71 

0,00045
9 

1 1,64 11,4 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
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а 
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ам

. и
нв

. 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
 

1.2 Расчет загрязнения по веществу «301. Азота диоксид» 

 Полное наименование вещества с кодом 301 – Азота диоксид (Азот (IV) оксид). 

Максимально разовая предельно допустимая концентрация составляет 0,2 мг/м³, класс 

опасности 3.  

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет 

- 2 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 2). Распределение 

источников по градациям высот составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – 1; 21-29 м – нет; 30-50 

м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,334 грамм в 

секунду и 3,98 тонн в год. 

 В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост 

наблюдения за загрязнением атмосферы). 

 Расчётных точек – 8, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 5590). 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная 

концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается 

максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном 

варианте расчета, приведены в таблице 1.2.1. 

 

№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Полигон пос. Самусь 

Таблица № 1.2.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам
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нв

. 
 

№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Площадка: 1. Рекультивируемая площадка 
Цех: 1. Цех №1 

62
01 

3 5 - - - - -617,5 
-302,7 

463,68 
463,68 

36
7,6 

1 0,5 30
1 

0,12839
51 

1 2,7 28,5 

62
02 

3 20 - - - - -579,8 
-305,62 

487,7 
487,7 

31
9,5 

1 0,5 30
1 

0,20579
4 

1 0,17 114 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном 

воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, 

соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения 

максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.2.2. 

 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

Таблица № 1.2.2 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Жи
л. 

-254,18 -2185,77 2 0,40
5 

0,081 0,39 0,01
6 

356 ↓ 
12 

1.1.620
1 

0,01
1 

2,6 

1.1.620
2 

0,00
6 

1,4
4 

 

2 СЗ
З 

739,7 483,98 2 0,42 0,084 0,38 0,04 269 → 
12 

1.1.620
1 

0,03
3 

7,8 

1.1.620
2 

0,00
8 

1,8
5 

 

3 СЗ
З 

-424,66 -771,81 2 0,42 0,084 0,38 0,04
3 

359 ↓ 
12 

1.1.620
1 

0,03
4 

8,1 

1.1.620
2 

0,00
8 

2 

 

4 СЗ
З 

-1666,2 460,33 2 0,42 0,084 0,38 0,04 89 ← 
12 

1.1.620
1 

0,03
2 

7,8 

1.1.620
2 

0,00
8 

1,8
8 

 

5 СЗ
З 

-556,8 1683,51 2 0,42 0,084 0,38 0,04
3 

175 ↑ 
12 

1.1.620
1 

0,03
5 

8,2 

1.1.620
2 

0,00
8 

2 

 

6. 
Максимум 

СЗ
З 

727,59 583,69 2 0,42 0,084 0,38 0,04
1 

265 → 
12 

1.1.620
1 

0,03
3 

7,8 

1.1.620
2 

0,00
8 

1,8
7 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам
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нв

. 
 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

8. 
Максимум 

СЗ
З 

-1376,84 -364,95 2 0,42 0,084 0,38 0,04
1 

48 ↙ 
12 

1.1.620
1 

0,03
3 

7,9 

1.1.620
2 

0,00
8 

1,9
5 

 

7. 
Максимум 

СЗ
З 

-613,91 1679,76 2 0,42 0,084 0,38 0,04
3 

173 ↑ 
12 

1.1.620
1 

0,03
5 

8,2 

1.1.620
2 

0,00
8 

1,9
6 

 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными 

изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной 

площадке № 1 приведена в масштабе 1:25000 на рисунке 1.2.1. 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
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1.3 Расчет загрязнения по веществу «303. Аммиак» 

 Полное наименование вещества с кодом 303 – Аммиак. Максимально разовая 

предельно допустимая концентрация составляет 0,2 мг/м³, класс опасности 4.  

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет 

- 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение 

источников по градациям высот составляет: 0-10 м – нет; 11-20 м – 1; 21-29 м – нет; 30-

50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,988 грамм в 

секунду и 16,98 тонн в год. 

 Расчётных точек – 8, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 5590). 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная 

концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается 

максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном 

варианте расчета, приведены в таблице 1.3.1. 

 

№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Полигон пос. Самусь 
Площадка: 1. Рекультивируемая площадка 
Цех: 1. Цех №1 

Таблица № 1.3.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

62
02 

3 20 - - - - -579,8 
-305,62 

487,7 
487,7 

31
9,5 

1 0,5 30
3 

0,98818
2 

1 0,82 114 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном 

воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, 

соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения 

максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.3.2. 

 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
направ
ление; 
скорост
ь, °↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 Жи
л. 

-254,18 -2185,77 2 0,02
8 

0,005
6 

- 0,02
8 

356 ↓ 
10,6 

1.1.620
2 

0,02
8 

10
0 

2 СЗ
З 

739,7 483,98 2 0,07
3 

0,014
7 

- 0,07
3 

270 → 
1,2 

1.1.620
2 

0,07
3 

10
0 

3 СЗ
З 

-424,66 -771,81 2 0,06
8 

0,013
6 

- 0,06
8 

359 ↓ 
1,5 

1.1.620
2 

0,06
8 

10
0 

Таблица № 1.3.2 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
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Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
направ
ление; 
скорост
ь, °↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4 СЗ
З 

-1666,2 460,33 2 0,07 0,014 - 0,07 89 ← 
1,3 

1.1.620
2 

0,07 10
0 

5 СЗ
З 

-556,8 1683,51 2 0,07
3 

0,014
6 

- 0,07
3 

175 ↑ 
1,3 

1.1.620
2 

0,07
3 

10
0 

6. 
Максимум 

СЗ
З 

727,59 583,69 2 0,07
4 

0,015 - 0,07
4 

265 → 
1,2 

1.1.620
2 

0,07
4 

10
0 

8. 
Максимум 

СЗ
З 

-1376,84 -364,95 2 0,06
7 

0,013
3 

- 0,06
7 

48 ↙ 
1,4 

1.1.620
2 

0,06
7 

10
0 

7. 
Максимум 

СЗ
З 

-613,91 1679,76 2 0,07
3 

0,014
6 

- 0,07
3 

172 ↑ 
1,3 

1.1.620
2 

0,07
3 

10
0 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными 

изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной 

площадке № 1 приведена в масштабе 1:25000 на рисунке 1.3.1. 
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1.4 Расчет загрязнения по веществу «304. Азота оксид» 

 Полное наименование вещества с кодом 304 – Азот (II) оксид (Азота оксид). 

Максимально разовая предельно допустимая концентрация составляет 0,4 мг/м³, класс 

опасности 3.  

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет 

- 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение 

источников по градациям высот составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-

50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,02085 грамм в 

секунду и 0,0723 тонн в год. 

 В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост 

наблюдения за загрязнением атмосферы). 

 Расчётных точек – 8, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 5590). 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная 

концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается 

максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном 

варианте расчета, приведены в таблице 1.4.1. 

 

№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Полигон г.Северск 
Площадка: 1. Рекультивируемая площадка 

Таблица № 1.4.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Цех: 1. Цех №1 

62
01 

3 5 - - - - -617,5 
-302,7 

463,68 
463,68 

36
7,6 

1 0,5 30
4 

0,02085
46 

1 0,22 28,5 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном 

воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, 

соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения 

максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.4.2. 

 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 Жи
л. 

-254,18 -2185,77 2 0,11 0,044 0,11 0,00
1 

356 ↓ 
12 

1.1.620
1 

0,00
1 

0,7
8 

2 СЗ
З 

739,7 483,98 2 0,11
2 

0,045 0,11 0,00
3 

269 → 
12 

1.1.620
1 

0,00
3 

2,4 

Таблица № 1.4.2 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и
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ат

а 
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. 
 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3 СЗ
З 

-424,66 -771,81 2 0,11
2 

0,045 0,10
9 

0,00
3 

359 ↓ 
12 

1.1.620
1 

0,00
3 

2,5 

4 СЗ
З 

-1666,2 460,33 2 0,11
2 

0,045 0,11 0,00
3 

90 ← 
12 

1.1.620
1 

0,00
3 

2,3
7 

5 СЗ
З 

-556,8 1683,51 2 0,11
2 

0,045 0,10
9 

0,00
3 

175 ↑ 
12 

1.1.620
1 

0,00
3 

2,5 

6. 
Максимум 

СЗ
З 

727,59 583,69 2 0,11
2 

0,045 0,11 0,00
3 

264 → 
12 

1.1.620
1 

0,00
3 

2,4 

8. 
Максимум 

СЗ
З 

-1376,84 -364,95 2 0,11
2 

0,045 0,11 0,00
3 

48 ↙ 
12 

1.1.620
1 

0,00
3 

2,4 

7. 
Максимум 

СЗ
З 

-613,91 1679,76 2 0,11
2 

0,045 0,10
9 

0,00
3 

173 ↑ 
12 

1.1.620
1 

0,00
3 

2,5 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными 

изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной 

площадке № 1 приведена в масштабе 1:25000 на рисунке 1.4.1. 
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1.5 Расчет загрязнения по веществу «328. Сажа» 

 Полное наименование вещества с кодом 328 – Углерод (Сажа). Максимально 

разовая предельно допустимая концентрация составляет 0,15 мг/м³, класс опасности 3.  

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет 

- 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение 

источников по градациям высот составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-

50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,01802 грамм в 

секунду и 0,0629 тонн в год. 

 Расчётных точек – 8, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 5590). 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная 

концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается 

максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном 

варианте расчета, приведены в таблице 1.5.1. 

 

№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Полигон пос. Самусь 
Площадка: 1. Рекультивируемая площадка 
Цех: 1. Цех №1 

Таблица № 1.5.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

62
01 

3 5 - - - - -617,5 
-302,7 

463,68 
463,68 

36
7,6 

1 0,5 32
8 

0,01801
85 

3 1,52 14,2
5 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном 

воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, 

соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения 

максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.5.2. 

 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 Жи
л. 

-254,18 -2185,77 2 0,00
1 

0,000
158 

- 0,00
1 

356 ↓ 
12 

1.1.620
1 

0,00
1 

10
0 

2 СЗ
З 

739,7 483,98 2 0,00
4 

0,000
62 

- 0,00
4 

269 → 
12 

1.1.620
1 

0,00
4 

10
0 

3 СЗ
З 

-424,66 -771,81 2 0,00
4 

0,000
64 

- 0,00
4 

359 ↓ 
12 

1.1.620
1 

0,00
4 

10
0 

Таблица № 1.5.2 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 
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Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4 СЗ
З 

-1666,2 460,33 2 0,00
4 

0,000
62 

- 0,00
4 

90 ← 
12 

1.1.620
1 

0,00
4 

10
0 

5 СЗ
З 

-556,8 1683,51 2 0,00
4 

0,000
65 

- 0,00
4 

175 ↑ 
12 

1.1.620
1 

0,00
4 

10
0 

6. 
Максимум 

СЗ
З 

727,59 583,69 2 0,00
4 

0,000
63 

- 0,00
4 

265 → 
12 

1.1.620
1 

0,00
4 

10
0 

8. 
Максимум 

СЗ
З 

-1376,84 -364,95 2 0,00
4 

0,000
61 

- 0,00
4 

48 ↙ 
12 

1.1.620
1 

0,00
4 

10
0 

7. 
Максимум 

СЗ
З 

-613,91 1679,76 2 0,00
4 

0,000
65 

- 0,00
4 

173 ↑ 
12 

1.1.620
1 

0,00
4 

10
0 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными 

изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной 

площадке № 1 приведена на рисунке 1.5.1. 
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1.6 Расчет загрязнения по веществу «330. Сера диоксид» 

 Полное наименование вещества с кодом 330 – Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый). Максимально разовая предельно допустимая концентрация составляет 0,5 

мг/м³, класс опасности 3.  

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет 

- 2 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 2). Распределение 

источников по градациям высот составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – 1; 21-29 м – нет; 30-50 

м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,143 грамм в 

секунду и 2,276 тонн в год. 

 В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост 

наблюдения за загрязнением атмосферы). 

 Расчётных точек – 8, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 5590). 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная 

концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается 

максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном 

варианте расчета, приведены в таблице 1.6.1. 

 

№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Полигон пос. Самусь 

Таблица № 1.6.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Площадка: 1. Рекультивируемая площадка 
Цех: 1. Цех №1 

62
01 

3 5 - - - - -617,5 
-302,7 

463,68 
463,68 

36
7,6 

1 0,5 33
0 

0,01328
5 

1 0,11
2 

28,5 

62
02 

3 20 - - - - -579,8 
-305,62 

487,7 
487,7 

31
9,5 

1 0,5 33
0 

0,12978 1 0,04
3 

114 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном 

воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, 

соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения 

максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.6.2. 

 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

Таблица № 1.6.2 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 
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Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Жи
л. 

-254,18 -2185,77 2 0,03
1 

0,015
6 

0,02
9 

0,00
2 

356 ↓ 
12 

1.1.620
2 

0,00
1 

4,7 

1.1.620
1 

4·10
-4 

1,4 

 

2 СЗ
З 

739,7 483,98 2 0,03
3 

0,016
4 

0,02
8 

0,00
5 

270 → 
1,2 

1.1.620
2 

0,00
4 

11,
7 

1.1.620
1 

0,00
1 

2,8 

 

3 СЗ
З 

-424,66 -771,81 2 0,03
3 

0,016
3 

0,02
8 

0,00
4 

359 ↓ 
1,2 

1.1.620
2 

0,00
4 

10,
8 

1.1.620
1 

0,00
1 

2,7
7 

 

4 СЗ
З 

-1666,2 460,33 2 0,03
3 

0,016
4 

0,02
8 

0,00
5 

89 ← 
1,1 

1.1.620
2 

0,00
4 

11,
1 

1.1.620
1 

0,00
1 

2,8 

 

5 СЗ
З 

-556,8 1683,51 2 0,03
3 

0,016
4 

0,02
8 

0,00
5 

175 ↑ 
1,1 

1.1.620
2 

0,00
4 

11,
6 

1.1.620
1 

0,00
1 

2,8
4 

 

6. 
Максимум 

СЗ
З 

727,59 583,69 2 0,03
3 

0,016
4 

0,02
8 

0,00
5 

265 → 
1,2 

1.1.620
2 

0,00
4 

11,
9 

1.1.620
1 

0,00
1 

2,8 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

8. 
Максимум 

СЗ
З 

-1376,84 -364,95 2 0,03
3 

0,016
3 

0,02
8 

0,00
4 

48 ↙ 
1,2 

1.1.620
2 

0,00
3 

10,
7 

1.1.620
1 

0,00
1 

2,7
3 

 

7. 
Максимум 

СЗ
З 

-613,91 1679,76 2 0,03
3 

0,016
4 

0,02
8 

0,00
5 

172 ↑ 
1,1 

1.1.620
2 

0,00
4 

11,
6 

1.1.620
1 

0,00
1 

2,8
4 

 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными 

изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной 

площадке № 1 приведена на рисунке 1.6.1. 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
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. №
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1.7 Расчет загрязнения по веществу «333. Сероводород» 

 Полное наименование вещества с кодом 333 – Дигидросульфид (Сероводород). 

Максимально разовая предельно допустимая концентрация составляет 0,008 мг/м³, 

класс опасности 2.  

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет 

- 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение 

источников по градациям высот составляет: 0-10 м – нет; 11-20 м – 1; 21-29 м – нет; 30-

50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,0482 грамм в 

секунду и 0,828 тонн в год. 

 В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост 

наблюдения за загрязнением атмосферы). 

 Расчётных точек – 8, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 5590). 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная 

концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается 

максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном 

варианте расчета, приведены в таблице 1.7.1. 

 

№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Полигон пос. Самусь 

Таблица № 1.7.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 



 

 

46

  
      

     210-63-55/09-ОВОС 
Лис

      

461 

ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат
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№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Площадка: 1. Рекультивируемая площадка 
Цех: 1. Цех №1 

62
02 

3 20 - - - - -579,8 
-305,62 

487,7 
487,7 

31
9,5 

1 0,5 33
3 

0,04820
4 

1 1 114 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном 

воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, 

соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения 

максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.7.2. 

 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
направ
ление; 
скорост
ь, °↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 Жи
л. 

-254,18 -2185,77 2 0,52 0,004
2 

0,49 0,03
4 

356 ↓ 
10,6 

1.1.620
2 

0,03
4 

6,6 

2 СЗ
З 

739,7 483,98 2 0,55 0,004
4 

0,46 0,09 270 → 
1,2 

1.1.620
2 

0,09 16,
2 

Таблица № 1.7.2 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и
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. и
нв
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Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
направ
ление; 
скорост
ь, °↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3 СЗ
З 

-424,66 -771,81 2 0,55 0,004
4 

0,47 0,08
3 

359 ↓ 
1,5 

1.1.620
2 

0,08
3 

15 

4 СЗ
З 

-1666,2 460,33 2 0,55 0,004
4 

0,47 0,08
5 

89 ← 
1,3 

1.1.620
2 

0,08
5 

15,
4 

5 СЗ
З 

-556,8 1683,51 2 0,55 0,004
4 

0,46 0,09 175 ↑ 
1,3 

1.1.620
2 

0,09 16,
1 

6. 
Максимум 

СЗ
З 

727,59 583,69 2 0,55 0,004
4 

0,46 0,09 265 → 
1,2 

1.1.620
2 

0,09 16,
3 

8. 
Максимум 

СЗ
З 

-1376,84 -364,95 2 0,55 0,004
4 

0,47 0,08
1 

48 ↙ 
1,4 

1.1.620
2 

0,08
1 

14,
8 

7. 
Максимум 

СЗ
З 

-613,91 1679,76 2 0,55 0,004
4 

0,46 0,08
9 

172 ↑ 
1,3 

1.1.620
2 

0,08
9 

16,
1 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными 

изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной 

площадке № 1 приведена на рисунке 1.7.1.  
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1.8 Расчет загрязнения по веществу «337. Углерод оксид» 

 Полное наименование вещества с кодом 337 – Углерод оксид. Максимально 

разовая предельно допустимая концентрация составляет 5 мг/м³, класс опасности 4.  

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет 

- 2 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 2). Распределение 

источников по градациям высот составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – 1; 21-29 м – нет; 30-50 

м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,578 грамм в 

секунду и 8,4 тонн в год. 

 В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост 

наблюдения за загрязнением атмосферы). 

 Расчётных точек – 8, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 5590). 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная 

концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается 

максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном 

варианте расчета, приведены в таблице 1.8.1. 

 

№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Полигон пос. Самусь 
Площадка: 1. Рекультивируемая площадка 

Таблица № 1.8.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Цех: 1. Цех №1 

62
01 

3 5 - - - - -617,5 
-302,7 

463,68 
463,68 

36
7,6 

1 0,5 33
7 

0,11030
84 

1 0,09
3 

28,5 

62
02 

3 20 - - - - -579,8 
-305,62 

487,7 
487,7 

31
9,5 

1 0,5 33
7 

0,46720
8 

1 0,01
5 

114 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном 

воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, 

соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения 

максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.8.2. 

 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

Таблица № 1.8.2 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 
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П
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п.
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Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Жи
л. 

-254,18 -2185,77 2 0,52 2,603 0,52 0,00
1 

356 ↓ 
12 

1.1.620
2 

0,00
1 

0,1
02 

1.1.620
1 

4·10
-4 

0,0
7 

 

2 СЗ
З 

739,7 483,98 2 0,52 2,606 0,52 0,00
2 

270 → 
0,9 

1.1.620
2 

0,00
1 

0,2
6 

1.1.620
1 

0,00
1 

0,1
54 

 

3 СЗ
З 

-424,66 -771,81 2 0,52 2,606 0,52 0,00
2 

359 ↓ 
1,1 

1.1.620
2 

0,00
1 

0,2
4 

1.1.620
1 

0,00
1 

0,1
46 

 

4 СЗ
З 

-1666,2 460,33 2 0,52 2,606 0,52 0,00
2 

89 ← 
1,1 

1.1.620
2 

0,00
1 

0,2
5 

1.1.620
1 

0,00
1 

0,1
47 

 

5 СЗ
З 

-556,8 1683,51 2 0,52 2,606 0,52 0,00
2 

175 ↑ 
1 

1.1.620
2 

0,00
1 

0,2
6 

1.1.620
1 

0,00
1 

0,1
5 

 

6. 
Максимум 

СЗ
З 

727,59 583,69 2 0,52 2,607 0,52 0,00
2 

265 → 
1 

1.1.620
2 

0,00
1 

0,2
67 

1.1.620
1 

0,00
1 

0,1
52 
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од
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 и
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Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

8. 
Максимум 

СЗ
З 

-1376,84 -364,95 2 0,52 2,606 0,52 0,00
2 

48 ↙ 1 1.1.620
2 

0,00
1 

0,2
36 

1.1.620
1 

0,00
1 

0,1
47 

 

7. 
Максимум 

СЗ
З 

-613,91 1679,76 2 0,52 2,606 0,52 0,00
2 

172 ↑ 
1 

1.1.620
2 

0,00
1 

0,2
6 

1.1.620
1 

0,00
1 

0,1
5 

 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными 

изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной 

площадке № 1 приведена на рисунке 1.8.1. 
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1.9 Расчет загрязнения по веществу «410. Метан» 

 Полное наименование вещества с кодом 410 – Метан. Ориентировочно 

безопасный уровень воздействия составляет 50 мг/м³. 

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет 

- 2 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 2). Распределение 

источников по градациям высот составляет: 0-10 м – нет; 11-20 м – 2; 21-29 м – нет; 30-

50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 196,2 грамм в 

секунду и 1686 тонн в год. 

 Расчётных точек – 8, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 5590). 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная 

концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается 

максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном 

варианте расчета, приведены в таблице 1.9.1. 

 

№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Полигон пос. Самусь 
Площадка: 1. Рекультивируемая площадка 
Цех: 1. Цех №1 

62
02 

3 20 - - - - -579,8 
-305,62 

487,7 
487,7 

31
9,5 

1 0,5 41
0 

98,1044
1 

1 0,32
5 

114 

Таблица № 1.9.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

62
03 

3 20 - - - - -908,82 
-762,62 

196,44 
49,1 

54
5,8 

1 0,5 41
0 

98,1044
1 

1 0,32
5 

114 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном 

воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, 

соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения 

максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.9.2. 

 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 Жи
л. 

-254,18 -2185,77 2 0,01
6 

0,812 - 0,01
6 

352 ↓ 
10 

1.1.620
2 

0,00
9 

55,
1 

2 СЗ
З 

739,7 483,98 2 0,04
1 

2,071 - 0,04
1 

266 → 
1 

1.1.620
2 

0,02
8 

66,
6 

3 СЗ
З 

-424,66 -771,81 2 0,04
5 

2,274 - 0,04
5 

345 ↓ 
0,7 

1.1.620
3 

0,02
9 

62,
9 

Таблица № 1.9.2 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 
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Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4 СЗ
З 

-1666,2 460,33 2 0,05
1 

2,558 - 0,05
1 

104 ← 
0,7 

1.1.620
3 

0,03
5 

67,
6 

5 СЗ
З 

-556,8 1683,51 2 0,04 2,001 - 0,04 180 ↑ 
0,9 

1.1.620
2 

0,02
6 

65,
9 

6. 
Максимум 

СЗ
З 

727,59 583,69 2 0,04
2 

2,119 - 0,04
2 

261 → 
1,1 

1.1.620
2 

0,02
8 

65,
8 

8. 
Максимум 

СЗ
З 

-1376,84 -364,95 2 0,09
3 

4,668 - 0,09
3 

48 ↙ 
0,9 

1.1.620
3 

0,06
8 

72,
6 

7. 
Максимум 

СЗ
З 

-613,91 1679,76 2 0,04 1,981 - 0,04 177 ↑ 
0,9 

1.1.620
2 

0,02
6 

66,
7 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными 

изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной 

площадке № 1 приведена на рисунке 1.9.1. 
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1.10 Расчет загрязнения по веществу «616. Диметилбензол» 

 Полное наименование вещества с кодом 616 – Диметилбензол (Ксилол) (смесь 

изомеров о-, м-, п-). Максимально разовая предельно допустимая концентрация 

составляет 0,2 мг/м³, класс опасности 3.  

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет 

- 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение 

источников по градациям высот составляет: 0-10 м – нет; 11-20 м – 1; 21-29 м – нет; 30-

50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,803 грамм в 

секунду и 13,8 тонн в год. 

 Расчётных точек – 8, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 5590). 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная 

концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается 

максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном 

варианте расчета, приведены в таблице 1.10.1. 

 

№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Полигон пос. Самусь 
Площадка: 1. Рекультивируемая площадка 

Цех: 1. Цех №1 

Таблица № 1.10.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

62
02 

3 20 - - - - -579,8 
-305,62 

487,7 
487,7 

31
9,5 

1 0,5 61
6 

0,80278
2 

1 0,67 114 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном 

воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, 

соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения 

максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.10.2. 

 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
направ
ление; 
скорост
ь, °↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 Жи
л. 

-254,18 -2185,77 2 0,02
3 

0,004
6 

- 0,02
3 

356 ↓ 
10,6 

1.1.620
2 

0,02
3 

10
0 

2 СЗ
З 

739,7 483,98 2 0,06 0,012 - 0,06 270 → 
1,2 

1.1.620
2 

0,06 10
0 

3 СЗ
З 

-424,66 -771,81 2 0,05
5 

0,011 - 0,05
5 

359 ↓ 
1,5 

1.1.620
2 

0,05
5 

10
0 

Таблица № 1.10.2 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 
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Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
направ
ление; 
скорост
ь, °↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4 СЗ
З 

-1666,2 460,33 2 0,05
6 

0,011
3 

- 0,05
6 

89 ← 
1,3 

1.1.620
2 

0,05
6 

10
0 

5 СЗ
З 

-556,8 1683,51 2 0,05
9 

0,011
9 

- 0,05
9 

175 ↑ 
1,3 

1.1.620
2 

0,05
9 

10
0 

6. 
Максимум 

СЗ
З 

727,59 583,69 2 0,06 0,012 - 0,06 265 → 
1,2 

1.1.620
2 

0,06 10
0 

8. 
Максимум 

СЗ
З 

-1376,84 -364,95 2 0,05
4 

0,010
8 

- 0,05
4 

48 ↙ 
1,4 

1.1.620
2 

0,05
4 

10
0 

7. 
Максимум 

СЗ
З 

-613,91 1679,76 2 0,05
9 

0,011
8 

- 0,05
9 

172 ↑ 
1,3 

1.1.620
2 

0,05
9 

10
0 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными 

изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной 

площадке № 1 приведена  на рисунке 1.10.1. 
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1.11 Расчет загрязнения по веществу «621. Метилбензол» 

 Полное наименование вещества с кодом 621 – Метилбензол (Толуол). 

Максимально разовая предельно допустимая концентрация составляет 0,6 мг/м³, класс 

опасности 3.  

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет 

- 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение 

источников по градациям высот составляет: 0-10 м – нет; 11-20 м – 1; 21-29 м – нет; 30-

50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 1,34 грамм в 

секунду и 23,03 тонн в год. 

 Расчётных точек – 8, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 5590). 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная 

концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается 

максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном 

варианте расчета, приведены в таблице 1.11.1. 

 

№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Полигон пос. Самусь 
Площадка: 1. Рекультивируемая площадка 

Цех: 1. Цех №1 

Таблица № 1.11.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

62
02 

3 20 - - - - -579,8 
-305,62 

487,7 
487,7 

31
9,5 

1 0,5 62
1 

1,34044
2 

1 0,37 114 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном 

воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, 

соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения 

максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.11.2. 

 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
направ
ление; 
скорост
ь, °↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 Жи
л. 

-254,18 -2185,77 2 0,01
3 

0,007
6 

- 0,01
3 

356 ↓ 
10,6 

1.1.620
2 

0,01
3 

10
0 

2 СЗ
З 

739,7 483,98 2 0,03
3 

0,02 - 0,03
3 

270 → 
1,2 

1.1.620
2 

0,03
3 

10
0 

3 СЗ
З 

-424,66 -771,81 2 0,03
1 

0,018
4 

- 0,03
1 

359 ↓ 
1,5 

1.1.620
2 

0,03
1 

10
0 

Таблица № 1.11.2 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
направ
ление; 
скорост
ь, °↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4 СЗ
З 

-1666,2 460,33 2 0,03
1 

0,019 - 0,03
1 

89 ← 
1,3 

1.1.620
2 

0,03
1 

10
0 

5 СЗ
З 

-556,8 1683,51 2 0,03
3 

0,02 - 0,03
3 

175 ↑ 
1,3 

1.1.620
2 

0,03
3 

10
0 

6. 
Максимум 

СЗ
З 

727,59 583,69 2 0,03
4 

0,02 - 0,03
4 

265 → 
1,2 

1.1.620
2 

0,03
4 

10
0 

8. 
Максимум 

СЗ
З 

-1376,84 -364,95 2 0,03 0,018 - 0,03 48 ↙ 
1,4 

1.1.620
2 

0,03 10
0 

7. 
Максимум 

СЗ
З 

-613,91 1679,76 2 0,03
3 

0,019
8 

- 0,03
3 

172 ↑ 
1,3 

1.1.620
2 

0,03
3 

10
0 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными 

изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной 

площадке № 1 приведена на рисунке 1.11.1. 
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П
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1.12 Расчет загрязнения по веществу «627. Этилбензол» 

 Полное наименование вещества с кодом 627 – Этилбензол. Максимально 

разовая предельно допустимая концентрация составляет 0,02 мг/м³, класс опасности 3.  

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет 

- 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение 

источников по градациям высот составляет: 0-10 м – нет; 11-20 м – 1; 21-29 м – нет; 30-

50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,176 грамм в 

секунду и 3,026 тонн в год. 

 Расчётных точек – 8, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 5590). 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная 

концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается 

максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном 

варианте расчета, приведены в таблице 1.12.1. 

 

№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Полигон пос. Самусь 
Площадка: 1. Рекультивируемая площадка 
Цех: 1. Цех №1 

Таблица № 1.12.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат
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№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

62
02 

3 20 - - - - -579,8 
-305,62 

487,7 
487,7 

31
9,5 

1 0,5 62
7 

0,17613 1 1,46 114 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном 

воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, 

соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения 

максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.12.2. 

 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
направ
ление; 
скорост
ь, °↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 Жи
л. 

-254,18 -2185,77 2 0,05 0,001 - 0,05 356 ↓ 
10,6 

1.1.620
2 

0,05 10
0 

2 СЗ
З 

739,7 483,98 2 0,13 0,002
6 

- 0,13 270 → 
1,2 

1.1.620
2 

0,13 10
0 

3 СЗ
З 

-424,66 -771,81 2 0,12 0,002
4 

- 0,12 359 ↓ 
1,5 

1.1.620
2 

0,12 10
0 

Таблица № 1.12.2 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат
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Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
направ
ление; 
скорост
ь, °↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4 СЗ
З 

-1666,2 460,33 2 0,12
4 

0,002
5 

- 0,12
4 

89 ← 
1,3 

1.1.620
2 

0,12
4 

10
0 

5 СЗ
З 

-556,8 1683,51 2 0,13 0,002
6 

- 0,13 175 ↑ 
1,3 

1.1.620
2 

0,13 10
0 

6. 
Максимум 

СЗ
З 

727,59 583,69 2 0,13
2 

0,002
65 

- 0,13
2 

265 → 
1,2 

1.1.620
2 

0,13
2 

10
0 

8. 
Максимум 

СЗ
З 

-1376,84 -364,95 2 0,12 0,002
4 

- 0,12 48 ↙ 
1,4 

1.1.620
2 

0,12 10
0 

7. 
Максимум 

СЗ
З 

-613,91 1679,76 2 0,13 0,002
6 

- 0,13 172 ↑ 
1,3 

1.1.620
2 

0,13 10
0 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными 

изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной 

площадке № 1 приведена на рисунке 1.12.1. 
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1.13 Расчет загрязнения по веществу «1071. Фенол» 

 Полное наименование вещества с кодом 1071 – Гидроксибензол (Фенол). 

Максимально разовая предельно допустимая концентрация составляет 0,01 мг/м³, 

класс опасности 2.  

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет 

- 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение 

источников по градациям высот составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-

50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,000459 грамм 

в секунду и 0,0143 тонн в год. 

 Расчётных точек – 8, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 5590). 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная 

концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается 

максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном 

варианте расчета, приведены в таблице 1.13.1. 

 

№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Полигон пос. Самусь 
Площадка: 1. Рекультивируемая площадка 

Цех: 1. Цех №1 

Таблица № 1.13.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

62
04 

3 2 - - - - -565,41 
-568,84 

343,36 
350,59 

3 1 0,5 10
71 

0,00045
9 

1 1,64 11,4 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном 

воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, 

соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения 

максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.13.2. 

 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 Жи
л. 

-254,18 -2185,77 2 0,00
2 

0,000
016 

- 0,00
2 

353 ↓ 
2,5 

1.1.620
4 

0,00
2 

10
0 

2 СЗ
З 

739,7 483,98 2 0,00
5 

0,000
046 

- 0,00
5 

264 → 
12 

1.1.620
4 

0,00
5 

10
0 

3 СЗ
З 

-424,66 -771,81 2 0,00
6 

0,000
06 

- 0,00
6 

353 ↓ 
12 

1.1.620
4 

0,00
6 

10
0 

Таблица № 1.13.2 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв
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Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4 СЗ
З 

-1666,2 460,33 2 0,00
6 

0,000
063 

- 0,00
6 

96 ← 
12 

1.1.620
4 

0,00
6 

10
0 

5 СЗ
З 

-556,8 1683,51 2 0,00
4 

0,000
045 

- 0,00
4 

180 ↑ 
0,8 

1.1.620
4 

0,00
4 

10
0 

6. 
Максимум 

СЗ
З 

727,59 583,69 2 0,00
5 

0,000
046 

- 0,00
5 

260 → 
0,8 

1.1.620
4 

0,00
5 

10
0 

8. 
Максимум 

СЗ
З 

-1376,84 -364,95 2 0,00
7 

0,000
066 

- 0,00
7 

49 ↙ 
12 

1.1.620
4 

0,00
7 

10
0 

7. 
Максимум 

СЗ
З 

-613,91 1679,76 2 0,00
4 

0,000
045 

- 0,00
4 

178 ↑ 
0,8 

1.1.620
4 

0,00
4 

10
0 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными 

изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной 

площадке № 1 приведена на рисунке 1.13.1. 
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1.14 Расчет загрязнения по веществу «1325. Формальдегид» 

 Полное наименование вещества с кодом 1325 – Формальдегид. Максимально 

разовая предельно допустимая концентрация составляет 0,05 мг/м³, класс опасности 2.  

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет 

- 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение 

источников по градациям высот составляет: 0-10 м – нет; 11-20 м – 1; 21-29 м – нет; 30-

50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,178 грамм в 

секунду и 3,06 тонн в год. 

 В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост 

наблюдения за загрязнением атмосферы). 

 Расчётных точек – 8, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 5590). 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная 

концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается 

максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном 

варианте расчета, приведены в таблице 1.14.1. 

 

№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Полигон пос. Самусь 
Площадка: 1. Рекультивируемая площадка 

Таблица № 1.14.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
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№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Цех: 1. Цех №1 

62
02 

3 20 - - - - -579,8 
-305,62 

487,7 
487,7 

31
9,5 

1 0,5 13
25 

0,17798
4 

1 0,59 114 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном 

воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, 

соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения 

максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.14.2. 

 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
направ
ление; 
скорост
ь, °↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 Жи
л. 

-254,18 -2185,77 2 0,35 0,017
6 

0,33 0,02 356 ↓ 
10,6 

1.1.620
2 

0,02 5,7 

2 СЗ
З 

739,7 483,98 2 0,37 0,018
6 

0,32 0,05
3 

270 → 
1,2 

1.1.620
2 

0,05
3 

14,
2 

Таблица № 1.14.2 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
направ
ление; 
скорост
ь, °↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3 СЗ
З 

-424,66 -771,81 2 0,37 0,018
5 

0,32 0,04
9 

359 ↓ 
1,5 

1.1.620
2 

0,04
9 

13,
2 

4 СЗ
З 

-1666,2 460,33 2 0,37 0,018
5 

0,32 0,05 89 ← 
1,3 

1.1.620
2 

0,05 13,
5 

5 СЗ
З 

-556,8 1683,51 2 0,37 0,018
6 

0,32 0,05
3 

175 ↑ 
1,3 

1.1.620
2 

0,05
3 

14,
2 

6. 
Максимум 

СЗ
З 

727,59 583,69 2 0,37 0,018
6 

0,32 0,05
4 

265 → 
1,2 

1.1.620
2 

0,05
4 

14,
4 

8. 
Максимум 

СЗ
З 

-1376,84 -364,95 2 0,37 0,018
4 

0,32 0,04
8 

48 ↙ 
1,4 

1.1.620
2 

0,04
8 

13 

7. 
Максимум 

СЗ
З 

-613,91 1679,76 2 0,37 0,018
6 

0,32 0,05
2 

172 ↑ 
1,3 

1.1.620
2 

0,05
2 

14,
1 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными 

изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной 

площадке № 1 приведена на рисунке 1.14.1. 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
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. №
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а 
 

Вз
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. и
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1.15 Расчет загрязнения по веществу «2732. Керосин» 

 Полное наименование вещества с кодом 2732 – Керосин. Ориентировочно 

безопасный уровень воздействия составляет 1,2 мг/м³. 

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет 

- 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение 

источников по градациям высот составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – нет; 21-29 м – нет; 30-

50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м – нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,03106 грамм в 

секунду и 0,1065 тонн в год. 

 Расчётных точек – 8, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 5590). 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная 

концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается 

максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном 

варианте расчета, приведены в таблице 1.15.1. 

 

№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Полигон пос. Самусь 
Площадка: 1. Рекультивируемая площадка 

Цех: 1. Цех №1 

Таблица № 1.15.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
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№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

62
01 

3 5 - - - - -617,5 
-302,7 

463,68 
463,68 

36
7,6 

1 0,5 27
32 

0,03105
66 

1 0,11 28,5 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном 

воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, 

соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения 

максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.15.2. 

 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 Жи
л. 

-254,18 -2185,77 2 4·10-

4 
0,000

51 
- 4·10-

4 
356 ↓ 

12 
1.1.620

1 
4·10

-4 
10
0 

2 СЗ
З 

739,7 483,98 2 0,00
1 

0,001
58 

- 0,00
1 

269 → 
12 

1.1.620
1 

0,00
1 

10
0 

3 СЗ
З 

-424,66 -771,81 2 0,00
1 

0,001
66 

- 0,00
1 

359 ↓ 
12 

1.1.620
1 

0,00
1 

10
0 

Таблица № 1.15.2 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

мг/м³ 
д. 

ПДК 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4 СЗ
З 

-1666,2 460,33 2 0,00
1 

0,001
58 

- 0,00
1 

90 ← 
12 

1.1.620
1 

0,00
1 

10
0 

5 СЗ
З 

-556,8 1683,51 2 0,00
1 

0,001
68 

- 0,00
1 

175 ↑ 
12 

1.1.620
1 

0,00
1 

10
0 

6. 
Максимум 

СЗ
З 

727,59 583,69 2 0,00
1 

0,001
6 

- 0,00
1 

264 → 
12 

1.1.620
1 

0,00
1 

10
0 

8. 
Максимум 

СЗ
З 

-1376,84 -364,95 2 0,00
1 

0,001
6 

- 0,00
1 

48 ↙ 
12 

1.1.620
1 

0,00
1 

10
0 

7. 
Максимум 

СЗ
З 

-613,91 1679,76 2 0,00
1 

0,001
68 

- 0,00
1 

173 ↑ 
12 

1.1.620
1 

0,00
1 

10
0 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными 

изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной 

площадке № 1 приведена на рисунке 1.15.1. 

 



 

 

49

  
      

     210-63-55/09-ОВОС 
Лис

      

497 
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1.16 Расчет загрязнения по группе суммации «6003. Аммиак, сероводород» 

 Эффектом суммации обладают 6003. Аммиак, сероводород. 

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет 

- 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение 

источников по градациям высот составляет: 0-10 м – нет; 11-20 м – 1; 21-29 м – нет; 30-

50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м –нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 1,036 грамм в 

секунду и 17,8 тонн в год. 

 В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост 

наблюдения за загрязнением атмосферы). 

 Расчётных точек – 8, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 5590). 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная 

концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается 

максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном 

варианте расчета, приведены в таблице 1.16.1. 

 

№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Полигон пос. Самусь 
Площадка: 1. Рекультивируемая площадка 

Цех: 1. Цех №1 

Таблица № 1.16.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат
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№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

62
02 

3 20 - - - - -579,8 
-305,62 

487,7 
487,7 

31
9,5 

1 0,5 30
3 

0,98818
2 

1 0,82 114 

33
3 

0,04820
4 

1 1 114 

 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном 

воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, 

соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения 

максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.16.2. 

 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
направ
ление; 
скорост
ь, °↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

код 
ЗВ 

д. 
ПДК 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 Жи
л. 

-254,18 -2185,77 2 0,52 333 0,49 0,03
4 

356 ↓ 
10,6 

1.1.620
2 

0,03
4 

6,6 

2 СЗ
З 

739,7 483,98 2 0,55 333 0,46 0,09 270 → 
1,2 

1.1.620
2 

0,09 16,
2 

Таблица № 1.16.2 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 
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Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
направ
ление; 
скорост
ь, °↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

код 
ЗВ 

д. 
ПДК 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3 СЗ
З 

-424,66 -771,81 2 0,55 333 0,47 0,08
3 

359 ↓ 
1,5 

1.1.620
2 

0,08
3 

15 

4 СЗ
З 

-1666,2 460,33 2 0,55 333 0,47 0,08
5 

89 ← 
1,3 

1.1.620
2 

0,08
5 

15,
4 

5 СЗ
З 

-556,8 1683,51 2 0,55 333 0,46 0,09 175 ↑ 
1,3 

1.1.620
2 

0,09 16,
1 

6. 
Максимум 

СЗ
З 

727,59 583,69 2 0,55 333 0,46 0,09 265 → 
1,2 

1.1.620
2 

0,09 16,
3 

8. 
Максимум 

СЗ
З 

-1376,84 -364,95 2 0,55 333 0,47 0,08
1 

48 ↙ 
1,4 

1.1.620
2 

0,08
1 

14,
8 

7. 
Максимум 

СЗ
З 

-613,91 1679,76 2 0,55 333 0,46 0,08
9 

172 ↑ 
1,3 

1.1.620
2 

0,08
9 

16,
1 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными 

изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной 

площадке № 1 приведена в масштабе 1:25000 на рисунке 1.16.1. 
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1.17 Расчет загрязнения по группе суммации «6004. Аммиак, сероводород, 

формальдегид» 

 Эффектом суммации обладают 6004. Аммиак, сероводород, формальдегид. 

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет 

- 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение 

источников по градациям высот составляет: 0-10 м – нет; 11-20 м – 1; 21-29 м – нет; 30-

50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м –нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 1,214 грамм в 

секунду и 20,87 тонн в год. 

 В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост 

наблюдения за загрязнением атмосферы). 

 Расчётных точек – 8, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 5590). 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная 

концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается 

максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном 

варианте расчета, приведены в таблице 1.17.1. 

 

№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Полигон пос. Самусь 
Площадка: 1. Рекультивируемая площадка 
Цех: 1. Цех №1 

Таблица № 1.17.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

62
02 

3 20 - - - - -579,8 
-305,62 

487,7 
487,7 

31
9,5 

1 0,5 30
3 

0,98818
2 

1 0,82 114 

33
3 

0,04820
4 

1 1 114 

13
25 

0,17798
4 

1 0,59 114 

 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном 

воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, 

соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения 

максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.17.2. 

 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
направ
ление; 
скорост
ь, °↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

код 
ЗВ 

д. 
ПДК 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 Жи
л. 

-254,18 -2185,77 2 0,9 6004 0,82 0,08
3 

356 ↓ 
10,6 

1.1.620
2 

0,08
3 

9,2 

Таблица № 1.17.2 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
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Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
направ
ление; 
скорост
ь, °↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

код 
ЗВ 

д. 
ПДК 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2 СЗ
З 

739,7 483,98 2 1 6004 0,78 0,21
6 

270 → 
1,2 

1.1.620
2 

0,21
6 

21,
6 

3 СЗ
З 

-424,66 -771,81 2 0,99 6004 0,79 0,2 359 ↓ 
1,5 

1.1.620
2 

0,2 20,
2 

4 СЗ
З 

-1666,2 460,33 2 1 6004 0,79 0,20
4 

89 ← 
1,3 

1.1.620
2 

0,20
4 

20,
6 

5 СЗ
З 

-556,8 1683,51 2 1 6004 0,78 0,21
5 

175 ↑ 
1,3 

1.1.620
2 

0,21
5 

21,
5 

6. 
Максимум 

СЗ
З 

727,59 583,69 2 1 6004 0,78 0,22 265 → 
1,2 

1.1.620
2 

0,22 21,
8 

8. 
Максимум 

СЗ
З 

-1376,84 -364,95 2 0,98 6004 0,79 0,19
6 

48 ↙ 
1,4 

1.1.620
2 

0,19
6 

19,
9 

7. 
Максимум 

СЗ
З 

-613,91 1679,76 2 1 6004 0,78 0,21
4 

172 ↑ 
1,3 

1.1.620
2 

0,21
4 

21,
5 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными 

изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной 

площадке № 1 приведена  на рисунке 1.17.1. 
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1.18 Расчет загрязнения по группе суммации «6005. Аммиак, формальдегид» 

 Эффектом суммации обладают 6005. Аммиак, формальдегид. 

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет 

- 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение 

источников по градациям высот составляет: 0-10 м – нет; 11-20 м – 1; 21-29 м – нет; 30-

50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м –нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 1,166 грамм в 

секунду и 20,04 тонн в год. 

 В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост 

наблюдения за загрязнением атмосферы). 

 Расчётных точек – 8, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 5590). 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная 

концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается 

максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном 

варианте расчета, приведены в таблице 1.18.1. 

 

№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Полигон пос. Самусь 
Площадка: 1. Рекультивируемая площадка 

Цех: 1. Цех №1 

Таблица № 1.18.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

62
02 

3 20 - - - - -579,8 
-305,62 

487,7 
487,7 

31
9,5 

1 0,5 30
3 

0,98818
2 

1 0,82 114 

13
25 

0,17798
4 

1 0,59 114 

 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном 

воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, 

соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения 

максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.18.2. 

 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
направ
ление; 
скорост
ь, °↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

код 
ЗВ 

д. 
ПДК 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 Жи
л. 

-254,18 -2185,77 2 0,38 6005 0,33 0,04
8 

356 ↓ 
10,6 

1.1.620
2 

0,04
8 

12,
7 

2 СЗ
З 

739,7 483,98 2 0,44
5 

6005 0,32 0,12
6 

270 → 
1,2 

1.1.620
2 

0,12
6 

28,
4 

Таблица № 1.18.2 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 
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Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
направ
ление; 
скорост
ь, °↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

код 
ЗВ 

д. 
ПДК 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3 СЗ
З 

-424,66 -771,81 2 0,44 6005 0,32 0,11
7 

359 ↓ 
1,5 

1.1.620
2 

0,11
7 

26,
7 

4 СЗ
З 

-1666,2 460,33 2 0,44 6005 0,32 0,12 89 ← 
1,3 

1.1.620
2 

0,12 27,
2 

5 СЗ
З 

-556,8 1683,51 2 0,44
5 

6005 0,32 0,12
6 

175 ↑ 
1,3 

1.1.620
2 

0,12
6 

28,
3 

6. 
Максимум 

СЗ
З 

727,59 583,69 2 0,45 6005 0,32 0,12
8 

265 → 
1,2 

1.1.620
2 

0,12
8 

28,
6 

8. 
Максимум 

СЗ
З 

-1376,84 -364,95 2 0,43
6 

6005 0,32 0,11
5 

48 ↙ 
1,4 

1.1.620
2 

0,11
5 

26,
3 

7. 
Максимум 

СЗ
З 

-613,91 1679,76 2 0,44 6005 0,32 0,12
5 

172 ↑ 
1,3 

1.1.620
2 

0,12
5 

28,
2 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными 

изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной 

площадке № 1 приведена на рисунке 1.18.1. 
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1.19 Расчет загрязнения по группе суммации «6010. Азота диоксид, серы диоксид, 

углерода оксид, фенол» 

 Эффектом суммации обладают 6010. Азота диоксид, серы диоксид, углерода 

оксид, фенол. 

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет 

- 3 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 3). Распределение 

источников по градациям высот составляет: 0-10 м – 2; 11-20 м – 1; 21-29 м – нет; 30-50 

м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м –нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 1,055 грамм в 

секунду и 14,67 тонн в год. 

 В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост 

наблюдения за загрязнением атмосферы). 

 Расчётных точек – 8, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 5590). 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная 

концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается 

максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном 

варианте расчета, приведены в таблице 1.19.1. 

 

№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

Таблица № 1.19.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
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П
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 и
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Вз
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Полигон пос. Самусь 
Площадка: 1. Рекультивируемая площадка 
Цех: 1. Цех №1 

62
01 

3 5 - - - - -617,5 
-302,7 

463,68 
463,68 

36
7,6 

1 0,5 30
1 

0,12839
51 

1 2,7 28,5 

33
0 

0,01328
5 

1 0,11
2 

28,5 

33
7 

0,11030
84 

1 0,09
3 

28,5 

 

62
02 

3 20 - - - - -579,8 
-305,62 

487,7 
487,7 

31
9,5 

1 0,5 30
1 

0,20579
4 

1 0,17 114 

33
0 

0,12978 1 0,04
3 

114 

33
7 

0,46720
8 

1 0,01
5 

114 

 

62
04 

3 2 - - - - -565,41 
-568,84 

343,36 
350,59 

3 1 0,5 10
71 

0,00045
9 

1 1,64 11,4 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном 

воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, 

соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения 

максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.19.2. 

 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

код 
ЗВ 

д. 
ПДК 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Таблица № 1.19.2 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 



 

 

51

  
      

     210-63-55/09-ОВОС 
Лис

      

512 
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Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

код 
ЗВ 

д. 
ПДК 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 Жи
л. 

-254,18 -2185,77 2 0,96 6010 0,94 0,02
1 

355 ↓ 
12 

1.1.620
1 

0,01
1 

1,1
8 

1.1.620
2 

0,00
8 

0,8 

1.1.620
4 

0,00
2 

0,1
57 

 

2 СЗ
З 

739,7 483,98 2 0,98 6010 0,93 0,04
9 

269 → 
0,8 

1.1.620
1 

0,02
5 

2,6 

1.1.620
2 

0,02 2 

1.1.620
4 

0,00
4 

0,4
4 

 

3 СЗ
З 

-424,66 -771,81 2 0,98 6010 0,93 0,05
2 

357 ↓ 
12 

1.1.620
1 

0,03
6 

3,7 

1.1.620
2 

0,01
1 

1,1 

1.1.620
4 

0,00
5 

0,4
7 

 

4 СЗ
З 

-1666,2 460,33 2 0,98 6010 0,93 0,04
9 

90 ← 
0,8 

1.1.620
1 

0,02
5 

2,6 

1.1.620
2 

0,01
8 

1,9 

1.1.620
4 

0,00
5 

0,5
2 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

код 
ЗВ 

д. 
ПДК 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

5 СЗ
З 

-556,8 1683,51 2 0,98 6010 0,93 0,05
2 

176 ↑ 
12 

1.1.620
1 

0,03
7 

3,8 

1.1.620
2 

0,01
1 

1,1
3 

1.1.620
4 

0,00
3 

0,3
4 

 

6. 
Максимум 

СЗ
З 

727,59 583,69 2 0,98 6010 0,93 0,05 264 → 
0,8 

1.1.620
1 

0,02
6 

2,6 

1.1.620
2 

0,02 2,0
4 

1.1.620
4 

0,00
4 

0,4
5 

 

8. 
Максимум 

СЗ
З 

-1376,84 -364,95 2 0,98 6010 0,93 0,05
3 

48 ↙ 
12 

1.1.620
1 

0,03
6 

3,6
5 

1.1.620
2 

0,01
1 

1,1
3 

1.1.620
4 

0,00
7 

0,6
7 

 

7. 
Максимум 

СЗ
З 

-613,91 1679,76 2 0,98 6010 0,93 0,05
1 

173 ↑ 
12 

1.1.620
1 

0,03
7 

3,8 

1.1.620
2 

0,01
1 

1,1
3 

1.1.620
4 

0,00
3 

0,3
1 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными 

изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной 

площадке № 1 приведена в масштабе на рисунке 1.19.1.  
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
 

1.20 Расчет загрязнения по группе суммации «6035. Сероводород, формальдегид» 

 Эффектом суммации обладают 6035. Сероводород, формальдегид. 

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет 

- 1 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 1). Распределение 

источников по градациям высот составляет: 0-10 м – нет; 11-20 м – 1; 21-29 м – нет; 30-

50 м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м –нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,226 грамм в 

секунду и 3,89 тонн в год. 

 В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост 

наблюдения за загрязнением атмосферы). 

 Расчётных точек – 8, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 5590). 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная 

концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается 

максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном 

варианте расчета, приведены в таблице 1.20.1. 

 

№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Полигон пос. Самусь 
Площадка: 1. Рекультивируемая площадка 

Цех: 1. Цех №1 

Таблица № 1.20.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
 

№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

62
02 

3 20 - - - - -579,8 
-305,62 

487,7 
487,7 

31
9,5 

1 0,5 33
3 

0,04820
4 

1 1 114 

13
25 

0,17798
4 

1 0,59 114 

 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном 

воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, 

соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения 

максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.20.2. 

 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
направ
ление; 
скорост
ь, °↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

код 
ЗВ 

д. 
ПДК 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 Жи
л. 

-254,18 -2185,77 2 0,87 6035 0,82 0,05
4 

356 ↓ 
10,6 

1.1.620
2 

0,05
4 

6,2 

2 СЗ
З 

739,7 483,98 2 0,93 6035 0,78 0,14
3 

270 → 
1,2 

1.1.620
2 

0,14
3 

15,
4 

Таблица № 1.20.2 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
направ
ление; 
скорост
ь, °↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

код 
ЗВ 

д. 
ПДК 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3 СЗ
З 

-424,66 -771,81 2 0,92 6035 0,79 0,13 359 ↓ 
1,5 

1.1.620
2 

0,13
1 

14,
3 

4 СЗ
З 

-1666,2 460,33 2 0,92 6035 0,79 0,13
5 

89 ← 
1,3 

1.1.620
2 

0,13
5 

14,
6 

5 СЗ
З 

-556,8 1683,51 2 0,93 6035 0,78 0,14
2 

175 ↑ 
1,3 

1.1.620
2 

0,14
2 

15,
3 

6. 
Максимум 

СЗ
З 

727,59 583,69 2 0,93 6035 0,78 0,14
4 

265 → 
1,2 

1.1.620
2 

0,14
4 

15,
6 

8. 
Максимум 

СЗ
З 

-1376,84 -364,95 2 0,92 6035 0,79 0,13 48 ↙ 
1,4 

1.1.620
2 

0,13 14,
1 

7. 
Максимум 

СЗ
З 

-613,91 1679,76 2 0,92 6035 0,78 0,14 172 ↑ 
1,3 

1.1.620
2 

0,14 15,
3 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными 

изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной 

площадке № 1 приведена  на рисунке 1.20.1. 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
 

1.21 Расчет загрязнения по группе суммации «6038. Серы диоксид, фенол» 

 Эффектом суммации обладают 6038. Серы диоксид, фенол. 

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет 

- 3 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 3). Распределение 

источников по градациям высот составляет: 0-10 м – 2; 11-20 м – 1; 21-29 м – нет; 30-50 

м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м –нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,1435 грамм в 

секунду и 2,29 тонн в год. 

 В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост 

наблюдения за загрязнением атмосферы). 

 Расчётных точек – 8, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 5590). 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная 

концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается 

максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном 

варианте расчета, приведены в таблице 1.21.1. 

 

№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Полигон пос. Самусь 
Площадка: 1. Рекультивируемая площадка 

Цех: 1. Цех №1 

Таблица № 1.21.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам
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нв

. 
 

№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

62
01 

3 5 - - - - -617,5 
-302,7 

463,68 
463,68 

36
7,6 

1 0,5 33
0 

0,01328
5 

1 0,11
2 

28,5 

62
02 

3 20 - - - - -579,8 
-305,62 

487,7 
487,7 

31
9,5 

1 0,5 33
0 

0,12978 1 0,04
3 

114 

62
04 

3 2 - - - - -565,41 
-568,84 

343,36 
350,59 

3 1 0,5 10
71 

0,00045
9 

1 1,64 11,4 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном 

воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, 

соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения 

максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.21.2. 

 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

код 
ЗВ 

д. 
ПДК 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

Таблица № 1.21.2 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

код 
ЗВ 

д. 
ПДК 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Жи
л. 

-254,18 -2185,77 2 0,03
3 

6038 0,02
9 

0,00
3 

354 ↓ 
12 

1.1.620
4 

0,00
2 

4,8 

1.1.620
2 

0,00
1 

4,2
6 

1.1.620
1 

4·10
-4 

1,3 

 

2 СЗ
З 

739,7 483,98 2 0,03
7 

6038 0,02
8 

0,00
9 

266 → 
0,8 

1.1.620
4 

0,00
5 

12,
2 

1.1.620
2 

0,00
4 

9,6 

1.1.620
1 

0,00
1 

2,5
7 

 

3 СЗ
З 

-424,66 -771,81 2 0,03
8 

6038 0,02
8 

0,01 355 ↓ 
0,8 

1.1.620
4 

0,00
5 

14,
1 

1.1.620
2 

0,00
3 

8,5 

1.1.620
1 

0,00
1 

2,4
6 

 

4 СЗ
З 

-1666,2 460,33 2 0,03
8 

6038 0,02
8 

0,01 94 ← 
0,8 

1.1.620
4 

0,00
5 

14,
4 

1.1.620
2 

0,00
3 

8,6 

1.1.620
1 

0,00
1 

2,4
5 
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ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

код 
ЗВ 

д. 
ПДК 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

5 СЗ
З 

-556,8 1683,51 2 0,03
7 

6038 0,02
8 

0,00
9 

178 ↑ 
0,8 

1.1.620
4 

0,00
4 

11,
9 

1.1.620
2 

0,00
4 

9,6 

1.1.620
1 

0,00
1 

2,6 

 

6. 
Максимум 

СЗ
З 

727,59 583,69 2 0,03
7 

6038 0,02
8 

0,00
9 

262 → 
0,8 

1.1.620
4 

0,00
5 

12,
1 

1.1.620
2 

0,00
4 

9,8 

1.1.620
1 

0,00
1 

2,6 

 

8. 
Максимум 

СЗ
З 

-1376,84 -364,95 2 0,03
9 

6038 0,02
9 

0,01 49 ↙ 
12 

1.1.620
4 

0,00
7 

17 

1.1.620
2 

0,00
2 

5,3 

1.1.620
1 

0,00
1 

3,5 

 

7. 
Максимум 

СЗ
З 

-613,91 1679,76 2 0,03
7 

6038 0,02
8 

0,00
9 

176 ↑ 
0,8 

1.1.620
4 

0,00
4 

12 

1.1.620
2 

0,00
4 

9,5 

1.1.620
1 

0,00
1 

2,5
6 
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 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными 

изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной 

площадке № 1 приведена на рисунке 1.21.1. 
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1.22 Расчет загрязнения по группе суммации «6043. Серы диоксид, сероводород» 

 Эффектом суммации обладают 6043. Серы диоксид, сероводород. 

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет 

- 2 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 2). Распределение 

источников по градациям высот составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – 1; 21-29 м – нет; 30-50 

м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м –нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,1913 грамм в 

секунду и 3,104 тонн в год. 

 В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост 

наблюдения за загрязнением атмосферы). 

 Расчётных точек – 8, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 5590). 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная 

концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается 

максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном 

варианте расчета, приведены в таблице 1.22.1. 

 

№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Полигон пос. Самусь 

Площадка: 1. Рекультивируемая площадка 
Цех: 1. Цех №1 

Таблица № 1.22.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

62
01 

3 5 - - - - -617,5 
-302,7 

463,68 
463,68 

36
7,6 

1 0,5 33
0 

0,01328
5 

1 0,11
2 

28,5 

62
02 

3 20 - - - - -579,8 
-305,62 

487,7 
487,7 

31
9,5 

1 0,5 33
0 

0,12978 1 0,04
3 

114 

33
3 

0,04820
4 

1 1 114 

 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном 

воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, 

соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения 

максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.22.2. 

 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
направ
ление; 
скорост
ь, °↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

код 
ЗВ 

д. 
ПДК 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 Жи
л. 

-254,18 -2185,77 2 0,52 333 0,49 0,03
4 

356 ↓ 
10,8 

1.1.620
2 

0,03
4 

6,6 

Таблица № 1.22.2 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 
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Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
направ
ление; 
скорост
ь, °↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

код 
ЗВ 

д. 
ПДК 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2 СЗ
З 

739,7 483,98 2 0,55 333 0,46 0,09 270 → 
1,2 

1.1.620
2 

0,09 16,
2 

3 СЗ
З 

-424,66 -771,81 2 0,55 333 0,47 0,08
3 

359 ↓ 
1,5 

1.1.620
2 

0,08
3 

15 

4 СЗ
З 

-1666,2 460,33 2 0,55 333 0,47 0,08
5 

89 ← 
1,3 

1.1.620
2 

0,08
5 

15,
4 

5 СЗ
З 

-556,8 1683,51 2 0,55 333 0,46 0,09 175 ↑ 
1,3 

1.1.620
2 

0,09 16,
1 

6. 
Максимум 

СЗ
З 

727,59 583,69 2 0,55 333 0,46 0,09 265 → 
1,2 

1.1.620
2 

0,09 16,
3 

8. 
Максимум 

СЗ
З 

-1376,84 -364,95 2 0,55 333 0,47 0,08
1 

48 ↙ 
1,4 

1.1.620
2 

0,08
1 

14,
8 

7. 
Максимум 

СЗ
З 

-613,91 1679,76 2 0,55 333 0,46 0,08
9 

172 ↑ 
1,3 

1.1.620
2 

0,08
9 

16,
1 

 Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными 

изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной 

площадке № 1 приведена  на рисунке 1.22.1. 
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1.23 Расчет загрязнения по группе суммации «6204. Азота диоксид, серы диоксид» 

 Эффектом неполной суммации обладают 6204. Азота диоксид, серы диоксид. 

Коэффициент комбинированного действия для данной группы суммации равен 1,6. 

 Количество источников загрязнения атмосферы, учтенных в расчёте составляет 

- 2 (в том числе: организованных - нет, неорганизованных - 2). Распределение 

источников по градациям высот составляет: 0-10 м – 1; 11-20 м – 1; 21-29 м – нет; 30-50 

м – нет; 51-100 м – нет; более 100 м –нет. 

 Суммарный выброс, учтенных в расчёте источников, составляет 0,477 грамм в 

секунду и 6,26 тонн в год. 

 В расчёте учитывались фоновые концентрации, заданные на 1 ПНЗА (пост 

наблюдения за загрязнением атмосферы). 

 Расчётных точек – 8, расчётных площадок - 1 (узлов  расчётной сетки - 5590). 

 Для каждого источника определены опасная скорость ветра, максимальная 

концентрация выброса в долях ПДК и расстояние, на котором достигается 

максимальная концентрация. 

 Параметры источников загрязнения атмосферы, учитываемых в данном 

варианте расчета, приведены в таблице 1.23.1. 

 

№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объект: 1. Полигон пос. Самусь 
Площадка: 1. Рекультивируемая площадка 

Таблица № 1.23.1 - Параметры источников загрязнения атмосферы 
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№ 
ИЗ
А 

Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Диа
мет
р, м 

Параметры ГВС Координаты 

К 
ре
л 

Опа
с. 

ско
р. 

вет
ра, 
м/с 

Загрязняющее 
вещество Мак

с. 
конц
-я, 
д.П
ДК 

Рас
ст. 
до 
ма-
кси
му-
ма, 
м 

скоро
сть, 
м/с 

объе
м, 

м³/с 

тем
п., 
°С 

X1 Y1 
ши
ри
на, 
м 

код 
масса 

выброса
, г/с 

К 
ос
. 

X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Цех: 1. Цех №1 

62
01 

3 5 - - - - -617,5 
-302,7 

463,68 
463,68 

36
7,6 

1 0,5 30
1 

0,12839
51 

1 2,7 28,5 

33
0 

0,01328
5 

1 0,11
2 

28,5 

 

62
02 

3 20 - - - - -579,8 
-305,62 

487,7 
487,7 

31
9,5 

1 0,5 30
1 

0,20579
4 

1 0,17 114 

33
0 

0,12978 1 0,04
3 

114 

 

 Значения приземных концентраций в каждой расчетной точке в атмосферном 

воздухе представляют собой суммарные максимально достижимые концентрации, 

соответствующие наиболее неблагоприятным метеорологическим условиям. Значения 

максимальных концентраций в расчетных точках приведены в таблице 1.23.2. 

 

Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

код 
ЗВ 

д. 
ПДК 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Таблица № 1.23.2 - Значения максимальных концентраций в расчетных точках 
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Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

код 
ЗВ 

д. 
ПДК 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Расчетная площадка 1(СК Основная СК) 

1 Жи
л. 

-254,18 -2185,77 2 0,40
5 

301 0,39 0,01
6 

356 ↓ 
12 

1.1.620
1 

0,01
1 

2,6 

1.1.620
2 

0,00
6 

1,4
4 

 

2 СЗ
З 

739,7 483,98 2 0,42 301 0,38 0,04 269 → 
12 

1.1.620
1 

0,03
3 

7,8 

1.1.620
2 

0,00
8 

1,8
5 

 

3 СЗ
З 

-424,66 -771,81 2 0,42 301 0,38 0,04
3 

359 ↓ 
12 

1.1.620
1 

0,03
4 

8,1 

1.1.620
2 

0,00
8 

2 

 

4 СЗ
З 

-1666,2 460,33 2 0,42 301 0,38 0,04 89 ← 
12 

1.1.620
1 

0,03
2 

7,8 

1.1.620
2 

0,00
8 

1,8
8 

 

5 СЗ
З 

-556,8 1683,51 2 0,42 301 0,38 0,04
3 

175 ↑ 
12 

1.1.620
1 

0,03
5 

8,2 

1.1.620
2 

0,00
8 

2 

 

6. 
Максимум 

СЗ
З 

727,59 583,69 2 0,42 301 0,38 0,04
1 

265 → 
12 

1.1.620
1 

0,03
3 

7,8 

1.1.620
2 

0,00
8 

1,8
7 
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Наименов
ание 

Тип 

Координаты 
Расчетная 
концентрац

ия Фон, 
д.ПД

К 

Вкла
д 

пред
прия
тия, 
д.ПД

К 

Ветер: 
напра
влени

е; 
скоро
сть, 

°↑м/с 

Пл., 
Цех, 
ИЗА 

Вклад 
ИЗА 

X Y 
выс
ота, 

м 

д.ПД
К 

код 
ЗВ 

д. 
ПДК 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

8. 
Максимум 

СЗ
З 

-1376,84 -364,95 2 0,42 301 0,38 0,04
1 

48 ↙ 
12 

1.1.620
1 

0,03
3 

7,9 

1.1.620
2 

0,00
8 

1,9
5 

 

7. 
Максимум 

СЗ
З 

-613,91 1679,76 2 0,42 301 0,38 0,04
3 

173 ↑ 
12 

1.1.620
1 

0,03
5 

8,2 

1.1.620
2 

0,00
8 

1,9
6 

 

Ситуационная карта-схема района размещения предприятия, с нанесенными 

изолиниями расчётных концентраций, выраженных в долях ПДК, по расчетной 

площадке № 1 приведена  на рисунке 1.23.1. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

Расчет количества отходов, образующихся в периоды строительства, 

эксплуатации и рекультивации проектируемого объекта 

Строительные и бытовые отходы, образующиеся при строительстве и 

эксплуатации проектируемого объекта определены в соответствии с: 

-  «РДС 82-202-96. Правила разработки и применение нормативов 

трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве» [28];  

- Методической разработкой «Оценка количеств образующихся отходов 

производства и потребления», СПб., 1997 [29]; 

- «Методическими рекомендациями по оценке объемов образования 

отходов производства и потребления», ГУ НИЦПУРО, М., 2003 [30]; 

Коды и классы опасности отходов приняты в соответствии Федеральным 

классификационным каталогом отходов (ФККО), утвержденным приказом МПР РФ 

от 2 декабря 2002 г. №786 [27]. 

Период строительных работ 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный) 

Мусор бытовых отходов несортированный образуется в процессе бытового 

обслуживания работников.Расчетпроизведен в соответствии с нормативами 

накопления на 1 человека – 0,05 т/год. Продолжительность строительства 11 

месяцев. При численности работающих – 22 чел., выход ТБО составит 1 т/период. 

Твердые бытовые отходы временно накапливаются на специализированной 

площадке в стандартных контейнерах, по мере накопления размещаются на 

полигоне ТБО. 

 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 
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Мотх = (Kуд × N × D × 10-3), т/год, 

где: Kуд – удельный норматив ветоши на 1 работающего; 

        Куд = 0,1 кг/сутки  от чел.; 

        N – человек, обслуживающих технику (11); 

        D – число рабочих дней в периоде (231). 

Мотх  = 0,1×11×231×10-3 = 0,254 т/период 

 

Остатки и огарки стальных сварочных электродов 

В период строительных работ производятся сварочные работы. 

Количество используемых электродов составляет 0,7 т. 

Образуется 15 % отходов электродов. 

Количество отходов электродов составит  

М= 0,7 * 0,15 = 0,105 т 

 

 

Шлак сварочный 

Количество используемых электродов составляет 0,7 т.  

Отход в виде шлака равен 10% массы электродов.  

Масса шлака сварочного составит  

М= 0,7 * 0,10 = 0,07 т 

 

Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами 

(содержание менее 5 %) 

Количество образующихся отходов тары определяется по формуле: 

Мотх  = ∑ Qi/Mi х mi х  10-3 

где: Qi– расход сырья i–го вида, кг (976) 
            Mi – вес сырья i–го вида в упаковке, кг (3) 

        mi – вес пустой упаковки из под сырья i–го вида, кг (0,3) 
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Мотх = 976/3х0,3х10-3 = 1,084 т/период 

 

Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные 

Количество пищевых отходов определяется по формуле: 

Мотх = N ∙ V т/год, 

где: N – количество человек, ежедневно питающихся, чел. (22); 

V – норма образования пищевых отходов, кг/чел. год (35). 

Количество образующихся пищевых отходов за период составит: 

Мотх = 22 ∙35/12∙11 = 706 кг/период. 

 

Отходы (осадки) из выгребных ям 

Объем хозяйственно-бытовых стоков, образующийся на период 

строительства, рассчитывается по формуле: 

Мх1б.ст = Нх1б.ст ∙ Т ∙ Чр, л/период, 

где:Нх.-б.ст. – норма  образования  хозяйственно-бытовых  стоков на 1 

человека в сутки (25 л); 

Т – продолжительность строительства (11 месяцев); 

Чр – количество работающих (22).            

Так как в полевых условиях на питьевые и гигиенические нужды 

используется только холодная вода питьевого качества, то потребления воды в 

смену снижается на 50%. 

Мх-б.ст. = 12,5∙11∙30∙22=90750 л/период или 90,75 м³/период. 

 

Отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов) 

Согласно разделу ПОС перед началом основных строительных работ будет 

произведена вырубка древесных насаждений на участке работ. Согласно письму 

№21-68-05/90 от 16.01.2017 «О предоставлении ведомости материально-

денежной оценки лесных насаждений», при проведении данных работ образуется 

55,1 м3отходов сосны, 143,91 м3отходов березы и 21,06 м3осины. Таким образом 
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количество древесных отходов, образующихся в результате проведения 

лесорубочных работ составит207,593 т. 

 

Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок 

Согласно разделу ПОС перед началом основных строительных работ будет 

произведена вырубка древесных насаждений на участке работ. Согласно письму 

№21-68-05/90 от 16.01.2017 «О предоставлении ведомости материально-

денежной оценки лесных насаждений», общий запас древесины на выделе 

составляет: 474 м3 сосны, 1151 м3 березы и 162 м3 осины. Согласно «Сборника 

удельных показателей образования отходов производства и потребления» при 

лесорубочных работах норма образования данного вида отхода составляет 20%. 

Таким образом при складочной плотности отходов сосны 0,4 т/м3, березы 0,45 

т/м3и осины 0,4 т/м3, общее количество отходов, образующихся в результате 

проведения лесорубочных работ составит 154,47 т. 

 

Отходы корчевания пней 

Согласно разделу ПОС перед началом основных строительных работ будет 

произведена вырубка древесных насаждений на участке работ. Согласно письму 

№21-68-05/90 от 16.01.2017 «О предоставлении ведомости материально-

денежной оценки лесных насаждений», общий запас древесины на выделе 

составляет: 474 м3 сосны, 1151 м3 березы и 162 м3 осины. Согласно «Сборника 

удельных показателей образования отходов производства и потребления» при 

лесорубочных работах норма образования данного вида отхода составляет 18%. 

Таким образом при складочной плотности отходов сосны 0,4 т/м3, березы 0,45 т/м3 

и осины 0,4 т/м3, общее количество отходов, образующихся в результате 

проведения лесорубочных работ составит 139,023 т. 

 

Строительные отходы 

Количество образующихся строительных отходов определяется по видам 
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выполненных работ за отчетный период по формуле: 

Moi  = Pмi  х Hoi  (1), 

где:   Moi  - количество образовавшихся отходов i-го вида, т; 

Pмi  - расход  материала одного вида, т (определяется по смете расходов), 

Pmi  = 0,001 х Vm  х pi , (2), 

где: Vm  - количество используемого материала, м3; 

pi  - плотность материала, кг/м3; 

Hoi  - нормы отходов и потерь материалов %. 

Результаты расчетов представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Расчет количества строительных отходов 

№ 
п/п 

Наименование 

Нормы 
потерь 

и 
отходо

в, % 

Потребность в 
строительных 
материалах и 
конструкциях 

Количество образующихся 
отходов 

Ед.изм
. 

11 мес. 
Ед.изм

. 

Плотность
, 

кг/м³ 
11 мес. 

1 Металоконструкции 1 т 65,1646 т 7850 0,652 

2 Бетон  2 м3 412,5925 т 2500 20,63 

3 Цемент 2 т 216,6749 т 1200 4,334 

 

Характеристика образующихся строительных отходов и способы их удаления 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Характеристика отходов и способы их удаления 

Наименование 
отходов 

Код по 
ФККО. 
Класс 

опасности

Место 
образования  

отходов 

Перио-
дичность 

образования 
отходов 

Количество 
отходов, 

период (11 
месяцев), т 

Способ удаления, 
складирования 

отходов 
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Лом и отходы, 
содержащие 
незагрязненные 
черные металлы 
в виде изделий, 
кусков, 
несортированные 

4 61 010 
01 20 5 

Строительная 

площадка 

На период 
работ 

0,652 

Передача на 
вторичную 

переработку 
специализированной 

организации ООО 
Вторчермет НЛМК 

Сибирь 

Лом бетонных 
изделий, отходы 
бетона в 
кусковой форме 

8 22 201 
01 21 5 

Строительная 

площадка 

На период 
работ 

20,63 

Размещение на 
существующем 
полигонеУМП 

«Спецавтохозяйство» 

Отходы 
цемента в 
кусковой форме 

8 22 101 
01 21 5 

Строительная 

площадка 

На период 
работ 

4,334 

Размещение на 
существующем 
полигоне УМП 

«Спецавтохозяйство» 

Мусор от 
офисных и 
бытовых 
помещений 
организаций 
несортированный 
(исключая 
крупногабаритный) 

7 33 100 
01 72 4 

Временные 
бытовые 

помещения 

На период 
работ 

1 

Размещение на 
существующем 
полигоне УМП 

«Спецавтохозяйство» 

Обтирочный 
материал, 
загрязненный 
нефтью или 
нефтепродуктами 
(содержание 
нефти или 
нефтепродуктов 
менее 15%) 

9 19 
204 02 

60 4 

Строительная 

площадка 

На период 
работ 

0,254 

Передача 
специализированному 

предприятию  
АО «Полигон» 
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Остатки и 
огарки стальных 
сварочных 
электродов 

9 19 100 
01 20 5 

Строительная 

площадка 

На период 
работ 

0,105 

Передача на 
вторичную 

переработку 
специализированной 

организации ООО 
Вторчермет НЛМК 

Сибирь 

Шлак сварочный 9 19 100 
02 20 4 

Строительная 

площадка 

На период 
работ 

0,07 

Размещение на 
существующем 
полигоне УМП 

«Спецавтохозяйство» 

Тара из черных 
металлов, 
загрязненная 
лакокрасочными 
материалами 
(содержание 
менее 5%) 

4 68 112 
02 51 4 

Строительная 

площадка 

На период 
работ 

1,084 

Размещение на 
существующем 
полигоне УМП 

«Спецавтохозяйство» 

Пищевые 
отходы кухонь и 
организаций 
общественного 
питания 
несортированные 

7 36 100 
01 30 5 

Бытовые 

помещения 

Постоянно 

0,706 

Размещение на 
существующем 
полигоне УМП 

«Спецавтохозяйство» 

Отходы (осадки) 
из выгребных ям 

7 32 100 
01 30 4 

Строительная 

площадка 

На период 
работ 90,75 

Передача через 
спецтехнику на 

очистные сооружения 

Отходы 
малоценной 
древесины 
(хворост, 
валежник, обломки 
стволов) 

1 54 110 
01 21 5 

Строительная 

площадка 

На период 
работ 

207,593 

Измельчение и 
размещение на 
существующем 
полигонеУМП 

«Спецавтохозяйство» 
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Отходы сучьев, 
ветвей, вершинок 
от лесоразработок 

 

1 52 110 
01 21 5 

Строительная 

площадка 

На период 
работ 

154,47 

Измельчение и 
размещение на 
существующем 
полигонеУМП 

«Спецавтохозяйство» 

Отходы 
корчевания пней 

1 52 110 
02 21 5 

Строительная 

площадка 

На период 
работ 

139,023 

Измельчение и 
размещение на 
существующем 
полигонеУМП 

«Спецавтохозяйство» 

Договоры на передачу отходов для захоронения и вторичную переработку в 

период строительства объекта будут заключатся со специализированными 

организациями непосредственно перед началом работ.  

Период эксплуатации 

Смет с территории предприятия малоопасный 

Площадь территории, подлежащая уборке, составляет 200,57 м2. 

Нормативное количество смета – 0,005 т/м2 в год.  Количество смета с 

территории составит:  

Мотх= 200,57*0,005 = 1,0 т/год. 

 

 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный) 

Мусор бытовых отходов несортированный образуется в процессе бытового 

обслуживания работников.Расчетпроизведен в соответствии с нормативами 

накопления на 1 человека – 0,05 т/год. При численности работающих – 6 чел., 

выход ТБО составит 0,3 т/год. 

 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 
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(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 

Мотх = (Kуд × N × D × 10-3), т/год, 

где: Kуд – удельный норматив ветоши на 1 работающего; 

        Куд = 0,1 кг/сутки  от чел.; 

        N – человек, обслуживающих технику (2); 

        D – число рабочих дней в периоде (365). 

Мотх  = 0,1×2×365×10-3 = 0,073 т/год 

 

Отходы (осадки) из выгребных ям 

Хозяйственно-бытовые стоки образуются в количестве 100% от объема 

водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды – 4,38т. 

 

Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания 

несортированные 

Количество пищевых отходов определяется по формуле: 

Мотх = N ∙ V т/год, 

где: N – количество человек, ежедневно питающихся, чел. (6); 

V – норма образования пищевых отходов, кг/чел. год (35). 

Количество образующихся пищевых отходов составит: 

Мотх = 6 ∙35 = 210 кг/год или 0,21 т/год. 

 

Опилки, пропитанные лизолом, отработанные 

На выезде из полигона запроектирована контрольно-дезинфицирующая 

железобетонная ванны длиной 8 м, глубиной 0,3 м и шириной 3 м для 

дезинфекции колес мусоровозов. Ванна заполняется опилками пропитанными 

дезинфицирующим раствором - лизолом. 

Согласно разделу 003-0.00-ИОС6, замена опилок происходит 1 раз в месяц. 

Таким образом объем использованных опилок за год составит:  

Мотх = 8·0,3·3·12 =86,4 м3/год 



 

 

 

545 

 

      

     ОВОС 
Лис

      539 
ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
 

При плотности влажных опилок – 0,15-0,25 т/м3, выход отхода составит 17,28 

т/год. 

 

Таблица 3 - Характеристика отходов и способы их удаления 

Наименование 
отходов 

Код по 
ФККО. 
Класс 

опасности 

Место 
образования 

отходов 

Перио-
дичность 

образования 
отходов 

Количество 
отходов, 

период (12 
месяцев), т  

Способ удаления, 
складирования 

отходов 

Мусор и смет 
уличный 

7 31 200 
01 72 4 

Территория 
полигона 

Постоянно 

1,0 

Размещение на 
проектируемом 

полигоне 
 

Мусор от 
офисных и 
бытовых 
помещений 
организаций 
несортированный 
(исключая 
крупногабаритный) 

7 33 100 
01 72 4 

Помещения Постоянно 

0,3 

Размещение на 
проектируемом 

полигоне 

Пищевые 
отходы кухонь и 
организаций 
общественного 
питания 
несортированные 

7 36 100 
01 30 5 

Бытовые 
помещения 

Постоянно 

0,21 

Размещение на 
проектируемом 

полигоне 

Отходы (осадки) 
из выгребных ям 

7 32 100 
01 30 4 

Бытовые 
помещения 

Постоянно 
4,38 

Передача через 
спецтехнику на 

очистные сооружения 
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Обтирочный 
материал, 
загрязненный 
нефтью или 
нефтепродуктами 
(содержание нефти 
или 
нефтепродуктов 
менее 15%) 

9 19 204 
02 60 4 

Территория 
полигона 

Периодически 

0,073 

Передача 
специализированному 

предприятию  
АО «Полигон» 

Опилки, 
пропитанные 
лизолом, 
отработанные 

7 39 102 
12 29 4 

Территория 
полигона 

Периодически 

17,28 

Размещение на 
проектируемом 

полигоне 

Договоры на передачу отходов специализированным организациям в период 

эксплуатации объекта будут заключатся собственником проектируемого полигона 

непосредственно перед началом эксплуатации.  

Период рекультивации 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 

Мотх = (Kуд × N × D × 10-3), т/год, 

где: Kуд – удельный норматив ветоши на 1 работающего; 

        Куд = 0,1 кг/сутки от чел.; 

        N – человек, обслуживающих технику (5); 

        D – число рабочих дней в периоде (123). 

Мотх  = 0,1×5×123×10-3 = 0,62 т/год 

 

Отходы (осадки) из выгребных ям 

Объем хозяйственно-бытовых стоков, образующийся на период 

рекультивации, рассчитывается по формуле: 
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Мх1б.ст = Нх1б.ст ∙ Т ∙ Чр, л/период, 

где: 

Нх.-б.ст. – норма  образования  хозяйственно-бытовых  стоков на 1 человека в 

сутки (25 л); 

Т – число рабочих дней в периоде (123). 

Чр – количество работающих в сутки (5). 

Так как в полевых условиях на питьевые и гигиенические нужды 

используется только холодная вода питьевого качества, то потребления воды в 

смену снижается на 50%. 

Мх-б.ст. =  4,1667∙123∙5 = 2562 л/период, или 2,562 м³/период. 

 

Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания 

несортированные 

Количество пищевых отходов определяется по формуле: 

Мотх = N ∙ V т/год, 

где: N – количество человек, ежедневно питающихся, чел. (5); 

V – норма образования пищевых отходов, кг/чел. год (35). 

Количество образующихся пищевых отходов составит: 

Мотх = 5 ∙35 = 175 кг/год или 0,175 т/год. 

 

Опилки, пропитанные лизолом, отработанные 

На выезде из полигона запроектирована контрольно-дезинфицирующая 

железобетонная ванны длиной 8 м, глубиной 0,3 м и шириной 3 м для 

дезинфекции колес мусоровозов. Ванна заполняется опилками пропитанными 

дезинфицирующим раствором - лизолом. 

Согласно разделу 003-0.00-ИОС6, замена опилок происходит 1 раз в месяц. 

Таким образом объем использованных опилок за год составит:  

Мотх = 8·0,3·3·12 =86,4 м3/год 

При плотности влажных опилок – 0,15-0,25 т/м3, выход отхода составит 17,28 
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т/год. 

Отходы бумаги и мешки бумажные с полиэтиленовым слоем 

незагрязненные  

Согласно разделу ПЗУ, при проведении биологического этапа 

рекультивации для засева территории полигона будут использоваться семена 

многолетних трав в колличестве 731,43кг, а также удобрения – 7226,25 кг. 

Семена и удобрения поставляются в бумажных мешках массой 50 кг. При весе 

одного мешка - 0,15 кг, выход отхода составит 0,024 т/год. 

 

Таблица 4 - Характеристика отходов и способы их удаления 

Наименование 
отходов 

Код по 
ФККО. 
Класс 

опасности 

Место 
образования 

отходов 

Перио-
дичность 

образования 
отходов 

Количество 
отходов, 

период (12 
месяцев), т  

Способ удаления, 
складирования 

отходов 

Пищевые 
отходы кухонь и 
организаций 
общественного 
питания 
несортированные 

7 36 100 
01 30 5 

Бытовые 
помещения 

Постоянно 

0,175 

Размещение на 
действующем 

полигоне 

Отходы 
(осадки) из 
выгребных ям 

7 32 100 
01 30 4 

Бытовые 
помещения 

Постоянно 
2,562 

Передача через 
спецтехнику на 

очистные сооружения 

Обтирочный 
материал, 
загрязненный 
нефтью или 
нефтепродуктами 
(содержание 
нефти или 
нефтепродуктов 
менее 15%) 

9 19 204 
02 60 4 

Территория 
полигона 

Периодически 

0,62 

Передача 
специализированному 

предприятию  
АО «Полигон» 
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Опилки, 
пропитанные 
лизолом, 
отработанные 

7 39 102 
12 29 4 

Территория 
полигона 

Периодически 

17,28 

 

Отходы бумаги 
и мешки 
бумажные с 
полиэтиленовым 
слоем 
незагрязненные 

4 05 212 
11 60 4 

Территория 
полигона 

Периодически 

0,024 

Размещение на 
действующем 

полигоне 

Отходы будут передаваться для размещения на один из действующих на 

момент начала рекультивации полигонов. Договоры на передачу отходов в период 

рекультивации объекта будут заключатся собственником проектируемого полигона 

с действующими на тот момент специализированными организациями 

непосредственно перед началом рекультивации.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

Расчет шума в период строительства 

1. Вариант расчета 1 

 Расчёт затухания звука при распространении на местности выполнен в 

соответствии с ГОСТ 31295.2-2005 Шум. Затухание звука при распространении на 

местности. Часть 2. Общий метод расчета, с использованием программы «ЭКО 

центр - Шум». 

 Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет 

загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.1. 

 

Наименование 
Координаты Высота, 

м 
Тип точки 

x y 

1 2 3 4 5 

1. -427,488 280,502 1,5 Промышленная 
зона 

2. -615,3 470,649 1,5 Промышленная 
зона 

3. -477,86 642,45 1,5 Промышленная 
зона 

4. -310,752 487,365 1,5 Промышленная 
зона 

5. -254,182 -2185,774 1,5 Жилая зона 

 Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, 

каждый узел которой образует расчетную точку, приведены в таблице 1.2. 

 

Наименование 

Координаты срединной линии 
Шири
на, м 

Высо
та, м 

Шаг 
сетки

, м 

Шаг 
СЗЗ, 

м 
точка 1 точка 2 

x1 y1 x2 y2 

Таблица № 1.2 - Параметры расчетных площадок 

Таблица № 1.1 - Параметры расчетных точек 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. -1800 -500 1050 -500 3700 1,5 50 0 

 Параметры источников шума, учитываемых в данном варианте расчета, 

приведены в таблице 1.3. 

 

Источник Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Координаты Уровень звуковой мощности (дБ, дБ/м, 
дБ/м²) в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами в Гц LpA 
x1 y1 

ши
ри
на, 
м 

x2 y2 
31,
5 

63 125 250 500 
100
0 

200
0 

400
0 

800
0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. ДЭС Т 0 -475,9 308,6 - 0 94,
9 

94 87,
5 

82 77,
7 

73,
4 

68,
6 

64,
3 

85,
072 

2. Экскаватор Т 0 -495,8 406,1 - 0 89,
9 

89 82,
5 

77 72,
7 

68,
4 

63,
6 

59,
3 

80,
072 

3. Экскаватор Т 0 -491,2 442,9 - 0 89,
9 

89 82,
5 

77 72,
7 

68,
4 

63,
6 

59,
3 

80,
072 

4. Бульдозер Т 0 -396 462,6 - 0 89,
9 

89 82,
5 

77 72,
7 

68,
4 

63,
6 

59,
3 

80,
072 

5. Бульдозер Т 0 -393 417,9 - 0 89,
9 

89 82,
5 

77 72,
7 

68,
4 

63,
6 

59,
3 

80,
072 

6. Каток Т 0 -551,8 504,4 - 0 89,
9 

89 82,
5 

77 72,
7 

68,
4 

63,
6 

59,
3 

80,
072 

7. 
Автомобильны
й кран 

Т 0 -544,4 359,5 - 0 79,
9 

79 72,
5 

67 62,
7 

58,
4 

53,
6 

49,
3 

70,
072 

8. 
Автобетоносме
ситель 

Т 0 -545,8 436,4 - 0 79,
9 

79 72,
5 

67 62,
7 

58,
4 

53,
6 

49,
3 

70,
072 

9. 
Автобетононас
ос 

Т 0 -424 338,7 - 0 79,
9 

79 72,
5 

67 62,
7 

58,
4 

53,
6 

49,
3 

70,
072 

Таблица № 1.3 - Параметры источников шума 
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Источник Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Координаты Уровень звуковой мощности (дБ, дБ/м, 
дБ/м²) в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами в Гц LpA 
x1 y1 

ши
ри
на, 
м 

x2 y2 
31,
5 

63 125 250 500 
100
0 

200
0 

400
0 

800
0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

10. Автомобиль 
борторвой 

Т 0 -469,1 559,9 - 0 79,
9 

79 72,
5 

67 62,
7 

58,
4 

53,
6 

49,
3 

70,
072 

11. Автомобиль 
борторвой 

Т 0 -545,3 577,6 - 0 79,
9 

79 72,
5 

67 62,
7 

58,
4 

53,
6 

49,
3 

70,
072 

12. Автомобиль 
борторвой 

Т 0 -577 535,6 - 0 79,
9 

79 72,
5 

67 62,
7 

58,
4 

53,
6 

49,
3 

70,
072 

13. 
Автосамосвал 

Т 0 -434,1 368,4 - 0 79,
9 

79 72,
5 

67 62,
7 

58,
4 

53,
6 

49,
3 

70,
072 

14. 
Автосамосвал 

Т 0 -462,5 390,5 - 0 79,
9 

79 72,
5 

67 62,
7 

58,
4 

53,
6 

49,
3 

70,
072 

15. 
Автосамосвал 

Т 0 -451,1 525 - 0 79,
9 

79 72,
5 

67 62,
7 

58,
4 

53,
6 

49,
3 

70,
072 

16. Подъемник Т 0 -364,3 331,3 - 0 79,
9 

79 72,
5 

67 62,
7 

58,
4 

53,
6 

49,
3 

70,
072 

17. Тягач Т 0 -403,5 501,7 - 0 79,
9 

79 72,
5 

67 62,
7 

58,
4 

53,
6 

49,
3 

70,
072 

18. Тягач Т 0 -559 398 - 0 79,
9 

79 72,
5 

67 62,
7 

58,
4 

53,
6 

49,
3 

70,
072 

19. Тягач Т 0 -492,4 490,1 - 0 79,
9 

79 72,
5 

67 62,
7 

58,
4 

53,
6 

49,
3 

70,
072 

20. Тягач Т 0 -522,6 320,2 - 0 79,
9 

79 72,
5 

67 62,
7 

58,
4 

53,
6 

49,
3 

70,
072 

Примечание – для источников типа «Т» (точечный) уровень звуковой мощности 

выражен в дБ; для типа «Л» (линейный) - в дБ/м длины источника и типа «П» 

(площадной) - в дБ/м² площади источника. 

 Результаты расчета уровня звукового давления в расчетных точках, 



 

 

 

553 

 

      

     ОВОС 
Лис

      547 
ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
 

приведены в таблице 1.5. 

 

Точка 
Ти
п 

Координаты Выс
ота, 

м 

Уровень звукового давления, Дб 

x y 31,5 63 125 250 500 
100
0 

200
0 

400
0 

800
0 

Lа,д
БА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Пр
ом 

-427,488 280,502 1,5 0 44,8 43,9 37,3 31,6 27 22,2 15,7 4,8 34,6 

2. Пр
ом 

-615,3 470,649 1,5 0 46,9 45,9 39,4 33,7 29,2 24,5 18,3 8,7 36,7 

3. Пр
ом 

-477,86 642,45 1,5 0 42 41,1 34,4 28,6 23,9 18,7 11,4 0 31,6 

4. Пр
ом 

-310,752 487,365 1,5 0 43,7 42,7 36,1 30,4 25,7 20,8 13,7 2,4 33,3 

5. Жи
л. 

-254,182 -
2185,77

4 

1,5 0 19 17,5 7,8 0 0 0 0 0 1,4 

Примечание – тип расчетной точки «Поль» - пользовательская; «Пром» -точка в 

промышленной зоне; «Жил.» - точка в жилой зоне; «СЗЗ» - точка на границе СЗЗ; 

«Охр.» - точка охранной зоны зданий больниц и санаториев; «Общ.» точка зоны 

гостиниц и общежитий; «Пл.б.» - точка на площадке отдыха больниц; «Пл.ж» - 

точка  на площадке отдыха жилой зоны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 1.5 - Уровень звукового давления в расчетных точках 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 

Расчет шума в период эксплуатации 

 

1. Вариант расчета 1 

Расчёт затухания звука при распространении на местности выполнен в 

соответствии с ГОСТ 31295.2-2005 Шум. Затухание звука при распространении на 

местности. Часть 2. Общий метод расчета, с использованием программы «ЭКО 

центр - Шум». 

 Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет 

загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.1. 

 

Наименование 
Координаты Высота, 

м 
Тип точки 

x y 

1 2 3 4 5 

5. -254,182 -2185,774 1,5 Жилая зона 

1. 739,7 483,98 1,5 На границе СЗЗ 

2. -424,66 -771,81 1,5 На границе СЗЗ 

3. -1666,2 460,33 1,5 На границе СЗЗ 

4. -556,8 1683,51 1,5 На границе СЗЗ 

 Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, 

каждый узел которой образует расчетную точку, приведены в таблице 1.2. 

Таблица № 1.1 - Параметры расчетных точек 



 

 

 

555 

 

      

     ОВОС 
Лис

      549 
ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
 

 

Наименование 

Координаты срединной линии 
Шири
на, м 

Высо
та, м 

Шаг 
сетки

, м 

Шаг 
СЗЗ, 

м 
точка 1 точка 2 

x1 y1 x2 y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. -2050 -250 1150 -250 4250 1,5 50 0 

 Параметры источников шума, учитываемых в данном варианте расчета, 

приведены в таблице 1.3. 

 

Источник Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Координаты Уровень звуковой мощности (дБ, дБ/м, 
дБ/м²) в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами в Гц LpA 
x1 y1 

ши
ри
на, 
м 

x2 y2 
31,
5 

63 125 250 500 
100
0 

200
0 

400
0 

800
0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Бульдозер Т 0 -460 452 - 0 89,
9 

89 82,
5 

77 72,
7 

68,
4 

63,
6 

59,
3 

80,
072 

2. Бульдозер Т 0 -392,5 399,7 - 0 89,
9 

89 82,
5 

77 72,
7 

68,
4 

63,
6 

59,
3 

80,
072 

3. Погрузчик Т 0 -404,4 322,3 - 0 89,
9 

89 82,
5 

77 72,
7 

68,
4 

63,
6 

59,
3 

80,
072 

4. Мусоровоз Т 0 -437,5 327,6 - 0 79,
9 

79 72,
5 

67 62,
7 

58,
4 

53,
6 

49,
3 

70,
072 

5. Мусоровоз Т 0 -501 325,8 - 0 79,
9 

79 72,
5 

67 62,
7 

58,
4 

53,
6 

49,
3 

70,
072 

6. Мусоровоз Т 0 -555,9 345 - 0 79,
9 

79 72,
5 

67 62,
7 

58,
4 

53,
6 

49,
3 

70,
072 

7. Самосвал Т 0 -540 413,3 - 0 79,
9 

79 72,
5 

67 62,
7 

58,
4 

53,
6 

49,
3 

70,
072 

Примечание – для источников типа «Т» (точечный) уровень звуковой мощности 

выражен в дБ; для типа «Л» (линейный) - в дБ/м длины источника и типа «П» 

Таблица № 1.3 - Параметры источников шума 

Таблица № 1.2 - Параметры расчетных площадок 
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(площадной) - в дБ/м² площади источника. 

 Результаты расчета уровня звукового давления в расчетных точках, 

приведены в таблице 1.5. 

 

Точка 
Ти
п 

Координаты Выс
ота, 

м 

Уровень звукового давления, Дб 

x y 31,5 63 125 250 500 
100
0 

200
0 

400
0 

800
0 

Lа,д
БА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

5. Жи
л. 

-254,182 -
2185,77

4 

1,5 0 18,8 17,2 8,1 0 0 0 0 0 1,1 

1. СЗ
З 

739,7 483,98 1,5 0 25,7 24,5 17,1 9,2 0 0 0 0 12,6 

2. СЗ
З 

-424,66 -771,81 1,5 0 25,9 24,7 17,3 9,2 0 0 0 0 12,7 

3. СЗ
З 

-1666,2 460,33 1,5 0 25,3 24 16,6 8,3 0 0 0 0 12 

4. СЗ
З 

-556,8 1683,51 1,5 0 24,8 23,6 16,1 7,9 0 0 0 0 11,5 

Примечание – тип расчетной точки «Поль» - пользовательская; «Пром» -точка в 

промышленной зоне; «Жил.» - точка в жилой зоне; «СЗЗ» - точка на границе СЗЗ; 

«Охр.» - точка охранной зоны зданий больниц и санаториев; «Общ.» точка зоны 

гостиниц и общежитий; «Пл.б.» - точка на площадке отдыха больниц; «Пл.ж» - 

точка  на площадке отдыха жилой зоны. 

 

 

Таблица № 1.5 - Уровень звукового давления в расчетных точках 
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ПРИЛОЖЕНИЕ У 

Расчет шума в период рекультивации 

1. Вариант расчета 1 

  Расчёт затухания звука при распространении на местности выполнен 

в соответствии с ГОСТ 31295.2-2005 Шум. Затухание звука при распространении 

на местности. Часть 2. Общий метод расчета, с использованием программы «ЭКО 

центр - Шум». 

 Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет 

загрязнения атмосферы, приведены в таблице 1.1. 

 

Наименование 
Координаты Высота, 

м 
Тип точки 

x y 

1 2 3 4 5 

5. -254,182 -2185,774 1,5 Жилая зона 

1. 739,7 483,98 1,5 На границе СЗЗ 

2. -424,66 -771,81 1,5 На границе СЗЗ 

3. -1666,2 460,33 1,5 На границе СЗЗ 

4. -556,8 1683,51 1,5 На границе СЗЗ 

 Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, 

каждый узел которой образует расчетную точку, приведены в таблице 1.2. 

 

Наименование 

Координаты срединной линии 
Шири
на, м 

Высо
та, м 

Шаг 
сетки

, м 

Шаг 
СЗЗ, 

м 
точка 1 точка 2 

x1 y1 x2 y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. -2050 -250 1150 -250 4250 1,5 50 0 

 Параметры источников шума, учитываемых в данном варианте расчета, 

Таблица № 1.2 - Параметры расчетных площадок 

Таблица № 1.1 - Параметры расчетных точек 
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приведены в таблице 1.3. 

 

Источник Ти
п 

Вы
сот
а, 
м 

Координаты Уровень звуковой мощности (дБ, дБ/м, 
дБ/м²) в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами в Гц LpA 
x1 y1 

ши
ри
на, 
м 

x2 y2 
31,
5 

63 125 250 500 
100
0 

200
0 

400
0 

800
0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Бульдозер Т 0 -456,8 436,8 - 0 89,
9 

89 82,
5 

77 72,
7 

68,
4 

63,
6 

59,
3 

80,
072 

2. Экскаватор Т 0 -370,2 328,3 - 0 89,
9 

89 82,
5 

77 72,
7 

68,
4 

63,
6 

59,
3 

80,
072 

3. 
Автосамосва
л 

Т 0 -468,7 360,7 - 0 79,
9 

79 72,
5 

67 62,
7 

58,
4 

53,
6 

49,
3 

70,
072 

Примечание – для источников типа «Т» (точечный) уровень звуковой мощности 

выражен в дБ; для типа «Л» (линейный) - в дБ/м длины источника и типа «П» 

(площадной) - в дБ/м² площади источника. 

 Результаты расчета уровня звукового давления в расчетных точках, 

приведены в таблице 1.5. 

 

Точка 
Ти
п 

Координаты Выс
ота, 

м 

Уровень звукового давления, Дб 

x y 31,5 63 125 250 500 
100
0 

200
0 

400
0 

800
0 

Lа,д
БА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

5. Жи
л. 

-254,182 -
2185,77

4 

1,5 0 16,7 15,1 6,4 0 0 0 0 0 0 

1. СЗ
З 

739,7 483,98 1,5 0 23,7 22,5 15,1 7,5 0 0 0 0 10,6 

Таблица № 1.5 - Уровень звукового давления в расчетных точках 

Таблица № 1.3 - Параметры источников шума 
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Точка 
Ти
п 

Координаты Выс
ота, 

м 

Уровень звукового давления, Дб 

x y 31,5 63 125 250 500 
100
0 

200
0 

400
0 

800
0 

Lа,д
БА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2. СЗ
З 

-424,66 -771,81 1,5 0 23,8 22,6 15,2 7,6 0 0 0 0 10,7 

3. СЗ
З 

-1666,2 460,33 1,5 0 23,1 21,9 14,4 6,5 0 0 0 0 9,9 

4. СЗ
З 

-556,8 1683,51 1,5 0 22,7 21,5 13,9 6 0 0 0 0 9,4 

Примечание – тип расчетной точки «Поль» - пользовательская; «Пром» -точка в 

промышленной зоне; «Жил.» - точка в жилой зоне; «СЗЗ» - точка на границе СЗЗ; 

«Охр.» - точка охранной зоны зданий больниц и санаториев; «Общ.» точка зоны 

гостиниц и общежитий; «Пл.б.» - точка на площадке отдыха больниц; «Пл.ж» - 

точка  на площадке отдыха жилой зоны. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ф 

Согласование программы УПРЗА Эко центр 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Х 

Расчет количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу от полигона ТБО в период рекультивации 

Расчет выбросов газообразных веществ в атмосферный воздух 

производится для нормального режима эксплуатации полигона ТБО с 

использованием методики «Расчет количественных характеристик выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу от полигона твердых бытовых и 

промышленных отходов», Москва 2004г. 

На количественную характеристику выбросов загрязняющих веществ с 

полигонов отходов влияет большое количество факторов, среди которых:  

- климатические условия;  

- рабочая (активная) площадь полигона;  

- сроки эксплуатации полигона;  

- количество захороненных отходов; 

- мощность слоя складированных отходов;  

- соотношение количеств, завезенных бытовых и промышленных отходов;  

- морфологический состав завезенных отходов;  

- влажность отходов;  

- содержание органической составляющей в отходах;  

- содержание жироподобных, углеводоподобных и белковых веществ в 

органике отходов;  

- технология захоронения отходов. 

Жиры и белки определяются по стандартным методикам аналитического 

анализа. 

В реальных условиях отходы содержат определенное количество влаги, 

которая сама по себе биогаз не генерирует. Следовательно, выход биогаза, 

отнесенный к единице веса реальных влажных отходов, будет меньше, чем 

отнесенный ктой же единице абсолютно сухих отходов в 10-2(100-W) раз, так как в 

весовой единице влажных отходов абсолютно сухих отходов, генерирующих 
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биогаз, будет всего 10-2(100-W) от этой единицы.  

Здесь W - фактическая влажность отходов в %, определенная анализами 

проб отходов. 

Уравнение выхода биогаза при метановом брожении реальных влажных 

отходов принимает вид:  

Qw = 10-6R(100-W)(0,92Ж + 0,62У + 0,34Б), 

Q - удельный выход биогаза за период его активной генерации, кг/кг 

отходов; 

R - содержание органической составляющей в отходах, 55%;  

Ж - содержание жироподобных веществ в органике отходов, 2%;  

У - содержание углеводоподобных веществ в органике отходов, 83%;  

Б - содержание белковых веществ в органике отходов, 15%. 

10-2(100-W) учитывает, какова доля абсолютно сухих отходов в общем 

количестве реальных влажных отходов.W-47%. 

Qw = 10-6 * 55 (100-47) * (0,92 * 2 + 0,62 * 83 + 0,34 * 15) = 0,17 кг/кг 

Период полного сбраживания органической части отходов, в годах, 

определяемый по приближенной эмпирической формуле: 

 

�сбр = 10248
Ттепл. ∗ �ср.тепл�,������ 

tcp.тепл. - средняя из среднемесячных температура воздуха в районе 

полигона твердых бытовых, за теплый период года(10,2 °С);  

Ттепл. - продолжительность теплого периода года в районе полигона ТБО, в 

днях(214 дней);  

10248 и 0,301966 - удельные коэффициенты, учитывающие биотермическое 

разложение органики. 

 

�сбр = 10248
214 ∗ 10,2�,������ = 23,8	 

 

Количественный выход биогаза за год, отнесенный к одной тонне отходов, 



 

 

 

564 

 

      

     ОВОС 
Лис

      558 
ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
 

определяется по формуле: 

 

Руд = � �сбр ∗ 10
� 

tсбр – период полного сбраживания органической части отходов в годах; 

Qw – удельный выход биогаза за период его активной генерации, кг/кг 

отходов. 

Руд = 0,1723,8 ∗ 10
� = 7,14	кг/т 

 

При использовании расчетного метода инвентаризации выбросов 

действующего полигона и при проектировании нового или расширении 

существующего полигона ТБО может приниматься следующий 

среднестатистический состав биогаза, рекомендуемый при проектировании: 

 

Таблица 1. – Весовое процентное содержание компонентов в биогазе 

Компонент Свес.i., % 

Метан 52,915 

Толуол 0,723 

Аммиак 0,533 

Ксилол 0,433 

Углерода оксид 0,252 

Азота диоксид 0,111 

Формальдегид 0,096 

Этилбензол 0,095 

Ангидрид сернистый 0,070 

Сероводород 0,026 

 

Полигон функционирует 15 лет. Ежегодно на полигоне складируют 32000 т 

отходов. Т.к. полигон функционирует менее периода полного сбраживания, то 
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выделение биогаза продолжится и после завершения его эксплуатации во время 

рекультивации. Наибольшие выбросы в период рекультивации будут, когда 

генерировать биогаз начнут все отходы, завезенные на полигон. 

 

∑D = 32000*15 = 480000 т 

Максимальные разовые выбросов i-го компонента биогаза с полигона 

определяются по формуле: 

Мсум =
Руд∑(

Ттепл ∗ 24 ∗ 3600 ∗ 10
�, г/с 

 

Мсум = 7,14 ∗ 480000
214 ∗ 24 ∗ 3600 ∗ 10

� = 185,4	г/с 
 

Mi = 0.01*Cвес.i*Мсум, г/с 

 

∑D - количество активных стабильно генерирующих биогаз отходов, т;  

Ттепл. - продолжительность теплого периода года в районе полигона ТБО, в 

днях; 

Свес.i – определяется по таблице 2 данной методики. 

Валовые выбросы i-го загрязняющего вещества с полигона определяются 

по формуле: 

*сум = Мсум +а ∗ 365 ∗ 24 ∗ 360012 + в ∗ 365 ∗ 24 ∗ 360012 ∗ 1,3 0 ∗ 101�, т/год 
 

*сум = 185,4 +5 ∗ 365 ∗ 24 ∗ 360012 + 2 ∗ 365 ∗ 24 ∗ 360012 ∗ 1,3 0 ∗ 101� == 3185,7, т/год 
 

Gi = 0.01*Cвес.i*Gсум 

 

Где, а и в соответственно периоды теплого и холодного времени года в 

месяцах (а при tср.мес>8°С; в при 0<tср.мес≤8°С). а – 5 месяцев, в – 2 месяца. 

Результаты расчетов представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. – Максимально разовые и валовые выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух от полигона ТБО 

 

Код 

вещества 
Название компонента М, г/с G, т/год 

301 Азот диоксид 0,205794 3,536127 

303 Аммиак  0,988182 16,979781 

330 Ангидрид сернистый 0,12978 2,22999 

333 Сероводород 0,048204 0,828282 

337 Углерод оксид 0,467208 8,027964 

410 Метан  98,10441 1685,713155 

616 Ксилол  0,802782 13,794081 

621 Толуол  1,340442 23,032611 

627 Этилбензол  0,17613 3,026415 

1325 Формальдегид  0,177984 3,058272 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ц 

Ориентировочный расчет количества выбросов метана в атмосферу от 

существующего полигона ТБО  

Расчет выбросов газообразных веществ в атмосферный воздух 

производится для нормального режима эксплуатации полигона ТБО с 

использованием методики «Расчет количественных характеристик выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу от полигона твердых бытовых и 

промышленных отходов», Москва 2004г. 

На количественную характеристику выбросов загрязняющих веществ с 

полигонов отходов влияет большое количество факторов, среди которых:  

- климатические условия;  

- рабочая (активная) площадь полигона;  

- сроки эксплуатации полигона;  

- количество захороненных отходов; 

- мощность слоя складированных отходов;  

- соотношение количеств, завезенных бытовых и промышленных отходов;  

- морфологический состав завезенных отходов;  

- влажность отходов;  

- содержание органической составляющей в отходах;  

- содержание жироподобных, углеводоподобных и белковых веществ в 

органике отходов;  

- технология захоронения отходов. 

Жиры и белки определяются по стандартным методикам аналитического 

анализа. 

В реальных условиях отходы содержат определенное количество влаги, 

которая сама по себе биогаз не генерирует. Следовательно, выход биогаза, 

отнесенный к единице веса реальных влажных отходов, будет меньше, чем 

отнесенный ктой же единице абсолютно сухих отходов в 10-2(100-W) раз, так как в 

весовой единице влажных отходов абсолютно сухих отходов, генерирующих 
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биогаз, будет всего 10-2(100-W) от этой единицы.  

Здесь W - фактическая влажность отходов в %, определенная анализами 

проб отходов. 

Уравнение выхода биогаза при метановом брожении реальных влажных 

отходов принимает вид:  

Qw = 10-6R(100-W)(0,92Ж + 0,62У + 0,34Б), 

Q - удельный выход биогаза за период его активной генерации, кг/кг 

отходов; 

R - содержание органической составляющей в отходах, 55%;  

Ж - содержание жироподобных веществ в органике отходов, 2%;  

У - содержание углеводоподобных веществ в органике отходов, 83%;  

Б - содержание белковых веществ в органике отходов, 15%. 

10-2(100-W) учитывает, какова доля абсолютно сухих отходов в общем 

количестве реальных влажных отходов.W-47%. 

Qw = 10-6 * 55 (100-47) * (0,92 * 2 + 0,62 * 83 + 0,34 * 15) = 0,17 кг/кг 

Период полного сбраживания органической части отходов, в годах, 

определяемый по приближенной эмпирической формуле: 

 

�сбр = 10248
Ттепл. ∗ �ср.тепл�,������ 

 

tcp.тепл. - средняя из среднемесячных температура воздуха в районе 

полигона твердых бытовых, за теплый период года(10,2 °С);  

Ттепл. - продолжительность теплого периода года в районе полигона ТБО, в 

днях(214 дней);  

10248 и 0,301966 - удельные коэффициенты, учитывающие биотермическое 

разложение органики. 

 

�сбр = 10248
214 ∗ 10,2�,������ = 23,8	 
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Количественный выход биогаза за год, отнесенный к одной тонне отходов, 

определяется по формуле: 

 

Руд = � �сбр ∗ 10
� 

 

tсбр – период полного сбраживания органической части отходов в годах; 

Qw – удельный выход биогаза за период его активной генерации, кг/кг 

отходов. 

Руд = 0,1723,8 ∗ 10
� = 7,14	кг/т 

Полигон функционирует с 2006 г. Планируемый год закрытия – 2021-2022 г. 

Ежегодно на полигоне складируют до 30 000 т отходов. 

Наибольшие выбросы от полигона будут, когда генерировать биогаз начнут 

все отходы, завезенные на полигон. 

∑D = 30 000*16 = 480 000т 

Максимальные разовые выбросов i-го компонента биогаза с полигона 

определяются по формуле: 

Мсум =
Руд∑(

Ттепл ∗ 24 ∗ 3600 ∗ 10
�, г/с 

 

Мсум = 7,14 ∗ 480000
214 ∗ 24 ∗ 3600 ∗ 10

� = 185,4	г/с 
 

Mi = 0.01*Cвес.i*Мсум, г/с 

 

∑D - количество активных стабильно генерирующих биогаз отходов, т;  

Ттепл. - продолжительность теплого периода года в районе полигона ТБО, в 

днях; 

Свес.i – определяется по таблице 2 данной методики. 

Результаты расчетов представлены в таблице 2. 
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Таблица 1. – Весовое процентное содержание компонентов в биогазе 

Компонент Свес.i., % 

Метан 52,915 

 

Таблица 2. – Максимально разовые выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от существующего полигона ТБО 

Код 

вещества 
Название компонента М, г/с 

410 Метан  98,10441 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ч 

Письмо УМП «Спецавтохозяйство» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ш 

Письмо ООО «Вторчермет НЛМК Сибирь» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Щ 

Письмо АО «Северский водоканал» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Э 

Письмо АО «ПОЛИГОН» 



 

 

 

577 

 

      

     ОВОС 
Лис

      571 
ИзмКол.учЛис №до Подп. Дат

И
нв

. №
 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

Вз
ам

. и
нв

. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ю 

Расчет выбросов от ванны для дезинфекции колес транспорта заполненной 

опилками, пропитанными раствором Вироцида 

 

В качестве дезинфицирующего средства для колес мусоровозов на 

проектируемом полигоне проектом рекомендуется Вироцид. 

Расчет выбросов от ванны для дезинфекции колес транспорта произведен 

ориентировочно, исходя из предположения что дезинфицирующий раствор будет 

испаряться полностью. Потребность в дезинфицирующем растворе составит 

около 10 л на 1 м3 опилок. Объем опилок 7,2 м3.  

Таблица 1. Рабочий раствор, концентрация по препарату 

Рабочий раствор, 

объем литр 

Количество 

лизола, 

литр 

Количество воды,  

литр 

Процент 

препарата в 

растворе 

1 0,005 0,995 0,5% 

72 0,36 71,64 0,5% 

 

Содержание в растворе вироцида загрязняющего вещества пентандиаль  

(глутаровый альдегид) - 10,7%. 

 

Таблица 2. Наименование и количество загрязняющих веществ, 
выделяющихся от дезинфицирующей ванны 

Код Наименование 

вещества 

Выброс загрязняющего вещества 

г/с т/год 

1328 
Пентандиаль  (глутаровый 

альдегид) 
0,000015 

0,000465 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Я 

Свидетельство о государственной регистрации средства Вироцид 
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Изм. 

Номера листов (страниц)

Изме- 
ненны

х 

Заме-
ненных

1 - Все 

   

   

   

 
 

 

 

 

 

 

 

     ОВОС  

Дат

Таблица регистрации изменений 

Номера листов (страниц) Всего 
листов  

(страниц) 
в док. 

Номер 
док.

- 
ненных 

Новых 
Аннули- 
рованн

ых 

 - - 370 467
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